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Inverter Drives 8400   

Perfekcyjne dopasowanie do potrzeb użytkownika



L-force Inverter Drives 8400

Niskie koszty, oszczędność czasu i wzrost

jakości to wymagania przyszłości. Spełnić

to mogą urządzenia firmy Lenze z serii 

L-force – rodzina napędów i systemów

automatyzacji wraz z wzajemnie

dopasowanymi interfejsami 

i komponentami. Dla szybszego

projektowania i uruchamiania, większych

mocy i wyższych elastyczności produkcji.

Prawidłowy dobór uwzględniający

potrzeby określamy jako rightsizing:

Nowe urządzenia z serii Inverter Drives

8400 zbudowane zostały z myślą 

o konsekwentnej optymalizacji procesów.

Pomagają one ograniczyć koszty związane

z doborem urządzeń, projektowaniem,

uruchomieniem i produkcją oraz pracami

serwisowymi. 

Rightsizing to dopasowanie do

różnorodnych potrzeb

Czy potrzebują Państwo sterować 

i kontrolować silniki lub wykorzystywać

pozycjonowanie ze zwrotem lub bez

zwrotu energii? Jeśli tak, to z naszej

skalowalnej oferty urządzeń serii Inverter

Drives 8400 można dobrać przemiennik

częstotliwości dokładnie dopasowany 

do faktycznych potrzeb, w zakresie mocy

od 0,25 kW do 45 kW.

Bogata oferta stopniowanych

przemienników częstotliwości serii 8400

zapewnia idealne rozwiązanie dla

istniejących aplikacji.

Urządzenia BaseLine przeznaczone są dla

prostych aplikacji, natomiast TopLine

Servo spełnia wyższe wymagania 

w zakresie dynamiki i dokładności.
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8400 zasada rightsizingu

Rightsizing to wzrost wydajności

Wersje serii 8400 –

BaseLine, StateLine i HighLine –

dopasowane są wzajemnie pod względem

swojej funkcjonalności i charakterystyki

pracy napędu. Dzięki temu dobór

właściwego urządzenia jest tak prosty. 

A przy tym przyłącza diagnostyki i

narzędzia, obsługa i parametryzacja 

w każdej wersji są identyczne. Swoje

prawdziwe możliwości urządzenia z serii

8400 świetnie pokazują tam, gdzie

użytkownik wykorzystuje praktycznie

różne wersje.

Rightsizing to krok w przyszłość

Konieczność późniejszego dopasowania

nie stanowi już żadnego problemu. Jeśli

możliwości urządzenia typu StateLine już

okażą się niewystarczające, to można go

zastąpić przy pomocy HighLine – bez

konieczności przebudowy szafy sterującej.

W ten sposób – oraz dzięki produkcji 

w sposób oszczędny dla środowiska

zgodnie z wymogami ISO 14001 i RoHS –

zapewnione jest wykorzystanie urządzeń

również w przyszłości.

Rightsizing to szybkie uruchamianie

Przemienniki częstotliwości dostarczane

są wraz z kompletnym ekranowaniem,  

dzięki czemu skraca się czas potrzebny 

na montaż. Dzięki możliwości wyboru

wstępnie zdefiniowanych aplikacji -

przemiennik częstotliwości można łatwo

dopasować do własnych potrzeb. 

W najprostszej sytuacji ustawienia można

dokonać przy pomocy tylko dwóch

parametrów: „Aplikacja“ i „Źródło

wartości zadanych“.

Rightsizing to optymalna obsługa

Przy tworzeniu interfejsów człowiek-

maszyna kierujemy się zawsze dobrem

człowieka. Zarówno przy pomocy modułu

obsługi jak i komputera - wykorzystujemy

do sterowania intuicyjne menu. 

Rightsizing to szybki serwis

Zdalna diagnostyka i parametryzacja

zapewniają szybki i niedrogi serwis 

na całym świecie. Moduł pamięci,

zintegrowane przyłącza ekranowania 

i zaciski wtykowe umożliwiają szybką

wymianę urządzenia, co pozwala

zredukować czas postoju maszyny.
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Technologia wyposażenie

Wtykowe przyłączenie  

obwodu pośredniego DC

(typy 400 V)

Wtykowe 

przyłącze zasilania*

Moduł pamięci

˘ wymienny

˘ zawiera

wszystkie dane

dotyczące

napędu

L-force 

interfejs diagnostyki

do adaptera USB z

podłączeniem

komputera lub

modułu obsługi

Wtykowe 

zaciski sterujące*

z zaciskami

sprężynującymi

Moduł

komunikacji*

opcjonalnie 

CANopen on board

˘ zgodność z DS301

˘ wtyk T

Zintegrowane

podłączenia

ekranowania

przewodu silnika

Wtykowe przyłącze 

przekaźnikowe*

Technologia

bezpieczeństwa

(STO)*

opcjonalnie

Zintegrowane

podłączenia

ekranowania

przewodów sterujących

Wtykowe 

podłączenie silnika*

* w 8400 StateLine, HighLine i TopLine



Moduł pamięci

Wszystkie urządzenia z serii 8400

wyposażone są w wymienny moduł

pamięci -  Memory Modul. Ustawienia

można kopiować do innych modułów

pamięci. Zaleta to znacznie szybsze

uruchamianie, szczególnie w maszynach

seryjnych! Ponadto moduł pamięci

zapewnia szybką i pewną wymianę

urządzenia. 

Diagnostyka w trybie on line

Każda wersja z serii Inverter Drives 8400

wyposażona jest w standardowy, łatwo

wymienialny interfejs zapewniający łatwą

obsługę, parametryzację i diagnostykę.

Zarówno jako urządzenie samodzielne 

jak i pracujące w sieci przez magistralę

przemysłową – zapewniony jest stały

dostęp do danych oraz możliwość

modyfikacji parametrów, nawet podczas

pracy.

Podstawowe właściwości wszystkich

wersji 8400

˘ przeciążalność 150 % (60 s)

˘ temperatura pracy 45 °C bez obniżania

prądu (max. 55 °C)

˘ stopień ochrony IP20

˘ moduł pamięci zapewniający szybkie

uruchamianie i łatwy serwis

˘ L-force interfejs diagnostyki do obsługi,

parametryzacji i diagnostyki nawet

podczas pracy 

˘ zintegrowana eliminacja zakłóceń

zgodnie z EN 61800-3

˘ ekranowane podłączenia przewodów

sterujących 

˘ automatyczna identyfikacja silnika

zapewniająca optymalną

charakterystykę pracy napędu

˘ funkcje zabezpieczające przed

zwarciem, doziemieniem 

i przekroczenie obrotów

dopuszczalnych silnika dla bezpiecznej

pracy
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Wersja BaseLine to podstawowy model

pod względem swojej funkcjonalności

oraz zapewnienia prawidłowej pracy

napędu. Wyposażone są w moduł obsługi,

ale BaseLine przede wszystkim

charakteryzują się tym, co jest niezbędne 

w nowoczesnym i uniwersalnym

przemienniku częstotliwości, czyli

możliwością zastosowania do takich

aplikacji jak np. napędy przenośników,

pompy, dmuchawy czy wentylatory.

Oprócz podstawowych własności

8400 BaseLine posiada m.in.:

˘ przeciążalność 180 % (3 s)

˘ wolne do przyporządkowania menu

„user”

˘ sterowanie U/f bez zwrotu energii

(liniowe lub kwadratowe)

˘ bezczujnikową regulację wektorową

˘ układ przełączania w locie

˘ rampy typu S dla łagodnego,

oszczędzającego materiał

przyspieszania i zwalniania

˘ funkcję hamowania prądem DC

˘ kontroler PID

˘ monitoring silnika I2t

˘ opcjonalnie CANopen on board 

(do 500 kbit/s)

BaseLine dla ciągłego ruchu

8400 StateLine jest przeznaczony 

do zastosowań wymagających (lub nie)

sprzężenia zwrotnego obrotów i stosuje 

się również tam, gdzie wymagana jest

praca sieciowa za pośrednictwem

magistrali systemowych. Ponadto układ

kontroli hamowania zapewnia widoczne

zmniejszenie zużycie hamulców

roboczych. Częste załączanie zasilania z

pewnością nie zaszkodzi StateLine,

ponieważ obwód wejściowy

zabezpieczony jest przed przeciążeniem.

8400 StateLine spełnia wszystkie

wymagania stawiane BaseLine, ale jest 

w stanie sprostać wyższym wymaganiom.

Dodatkowo StateLine jest doskonale

przystosowany do takich zastosowań 

jak np. paletyzery, wtryskarki, systemy

napełniania lub napędy przesuwne czy

przestawne.

8400 StateLine oprócz wszystkich

właściwości BaseLine posiada m.in.:

˘ przeciążalność 200 % (3 s)

˘ gniazdko modułu komunikacji

˘ CANopen on board (do 500 kbit/s)

˘ niezależne od sieci zewnętrznej

zasilanie 24 V dla podtrzymania pracy

elektroniki i komunikacji

˘ ekranowanie przewodów silnikowych

˘ możliwość zastosowania w sieciach IT

˘ zabezpieczenie przed ponownym

załączeniem przy cyklicznych

załączeniach zasilania

˘ sterowanie U/f ze zwrotem energii

˘ ocena enkodera inkrementalnego:

dwie ścieżki, 10 kHz

˘ kontrola hamowania

˘ przełączanie parametrów

˘ pozycjonowanie wyłączania 

(bez zwrotu energii)

˘ hamowanie bez rezystora hamującego

˘ funkcje logiczne, komparator, licznik,

funkcja arytmetyczna

˘ opcjonalnie technologia

bezpieczeństwa (bezpieczne

wyłączanie momentu, STO)

StateLine dla kontrolowanego ruchu
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Oprócz możliwości 8400 StateLine - 8400

HighLine zapewnia m. in. zintegrowane

pozycjonowanie punkt-do-punktu. Dzięki

temu w przemienniku częstotliwości

można zapisać do 15 zmiennych celów

pozycjonowania i odpowiednie profile

ruchów (np. przyspieszanie). Nadrzędny

układ sterujący odpowiada za dobór tych

zestawów pozycjonowania oraz za

kontrolę procesów. Sygnał zwrotny z

enkodera inkrementalnego jest oceniany

przez dwa wejścia cyfrowe, dzięki czemu

zwrot energii jest często niepotrzebny.

8400 Highline znajduje szerokie

zastosowanie, jak np. w stołach

obrotowych, bramach zwijanych czy

przesuwnych lub w systemach

pozycjonowania stosowanych w sytemach

magazynowych.

8400 HighLine oprócz wszystkich

właściwości StateLine posiada m.in.:

˘ prędkość transmisji CANopen:

do 1.000 kbit/s

˘ pozycjonowanie punkt-do-punktu

˘ funkcja oszczędzania energii „VFC eco“

˘ ocena enkodera inkrementalnego:

dwie ścieżki, 100 kHz

˘ dodatkowe zaciski dla cyfrowych 

i analogowych sygnałów wejściowych 

i wyjściowych

˘ wejście częstotliwości (dwie ścieżki,

przez wejście cyfrowe, 10 kHz)

˘ wyjście cyfrowe 2,5 A ze

zintegrowanym eliminatorem iskier,

np. do bezpośredniego uruchamiania

hamulca roboczego 24 V

8400 TopLine – przemiennik

częstotliwości o jakości serwo w ramach

serii 8400. Wyposażony we wszystko, co

jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej

dynamiki i dokładności w wymagających

aplikacjach. Oprócz wejścia resolwera

wyposażone są w wejście multi enkodera,

które w sposób optymalny rozszerzają

spektrum wykorzystywanych systemów

zwrotu energii. Ponadto wykorzystywane

są nie tylko w silnikach asynchronicznych,

ale i w bardziej dynamicznych silnikach

synchronicznych.

Jednostki napędowe firmy Lenze to

dokładnie dopasowane, rozsądne cenowo

konfekcjonowane kable systemowe, silniki

i przekładnie, systemy zwrotu energii,

hamulce i wentylatory oraz oczywiście

8400 TopLine.

8400 TopLine zalecany jest np. do

urządzeń obsługujących regały

magazynowe czy aplikacji typu pick-and-

place.

8400 TopLine oprócz właściwości 

zawartych w HighLine posiada m.in.:

˘ praca z silnikami synchronicznymi

˘ wejście resolwera 

(Sub-D, 9-biegunowe)

˘ Wejście multi enkodera 

(Sub-D, 15-biegunowe) dla:

– enkoder inkrementalny TTL, dwuścież

kowy ze ścieżką zerową, 500 kHz

– enkoder wartości bezwzględnej SSI, 

Single-Turn/Multi-Turn

˘ monitoring temperatury silnika KTY

(konfigurowalny)

HighLine rozwiązanie zadań związanych z pozycjonowaniem

TopLine do aplikacji serwo



Akcesoria dla łatwiejszej pracy

Moduł obsługi

Szybki dostęp do parametrów i danych

roboczych, np. w celu uruchomienia

˘ możliwość wykorzystania hot plugging

˘ wyświetlacz graficzny z tekstem

˘ podświetlenie tła

˘ łatwe użytkowanie

˘ dla StateLine, HighLine i TopLine

Terminal ręczny

Moduł obsługi w solidnej obudowie,

możliwość zabudowy także w drzwiach

szafy sterującej

˘ możliwość wykorzystania hot plugging

˘ wyświetlacz graficzny z tekstem

˘ podświetlenie tła

˘ łatwe użytkowanie

˘ łącznie z kablem o dług. 2,5 m

˘ stopień ochrony IP20; przy zabudowie

w szafie sterującej IP65

˘ dla StateLine, HighLine i TopLine
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Komunikacja bez granic

Moduły komunikacji 

do przyłączenia magistrali przemysłowej

dla StateLine, HighLine i TopLine

˘ PROFIBUS (DP-V1)

˘ EtherCAT 

˘ PROFINET 

Inne moduły komunikacji 

w przygotowaniu.

Zdalna kontrola

Dostęp do zapisanych w Inverter Drives

8400 danych procesów, parametrów i

programów użytkowych - w każdej chwili 

i z każdego miejsca

˘ sieć telefoniczna lub łącza

ethernetowe

˘ łatwa integracja oprogramowania

dzięki wykorzystaniu technologii OPC

Inne akcesoria

Można znaleźć w katalogu lub na

stronie www.Lenze.com



Engineer intuicyjne uruchamianie
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L-force

L-force Engineer to narzędzie inżynierskie

służące do uruchamiania i diagnostyki

produktów serii L-force., jak np. Inverter

Drives 8400. Zarówno w StateLevel jak 

i HighLevel – przy pomocy działającego 

w sposób intuicyjny interfejsu obsługi 

i dzięki czytelnym dialogom - L-force

Engineer jest dopasowany do potrzeb

użytkowników. Główna nawigacja

czytelnie sortuje ważne funkcje 

do różnych widoków. Duża ilość

interfejsów graficznych ułatwia

parametryzację i konfigurację urządzeń.

Dzięki wykorzystaniu L-force Engineer

inżynieria systemowa obejmująca całe

urządzenie jest w StateLevel i HighLevel

standardem. 

Engineer StateLevel

Dzięki wyposażeniu we wszystkie

niezbędne funkcje diagnostyczne,

StateLevel znakomicie sprawdza się u

pracowników serwisowych oraz

odpowiadających za uruchamiane. Można

go nawet wykorzystać do tworzenia

niewielkich projektów dla pięciu

napędów. 

Engineer HighLevel

Zawiera dodatkowo istotne funkcje dla

dużych projektów, n.p. „Tworzenie sieci“,

„Przełączanie komunikacji“ lub edytor

funkcji. Do Engineer-Projektu można

przekazać własną dokumentację, dzięki

czemu jest wszystko do dyspozycji w

centralnym miejscu. 

USB diagnostic adapter

Do bezprzewodowego połączenia

własnego komputera z przemiennikiem

częstotliwości.

˘ możliwość wykorzystania hot plugging

˘ diagnostyczne diody LED do

wyświetlania transferu danych

˘ przewody przyłączeniowe dostępne 

w długościach 2,5;  5 lub 10 m

˘ plug and play



BaseLine D BaseLine C StateLine C HighLine C TopLine C

Zasilanie Sieć: 1 AC 230/240 V 0,25 ... 2,2 kW 0,55 ... 2,2 kW

Zasilanie: 3 AC 400/500 V 0,37 ... 3,0 kW 0,37 ... 45,0 kW

Prąd przeciążeniowy 150 % (60 s) 150 % (60 s)
180 % (3 s) 200 % (3 s)

Max. częstotliwość wyjściowa 300 Hz 1.000 Hz

Warunki stosowania Temperatura pracy –10 ... 55 °C
(derating ponad 45 °C: 2,5 %/K)

Transport –25 ... 70 °C

Składowanie –25 ... 60 °C

Stopień ochrony IP20

Technologia najważniejsze parametry
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Dane techniczne

BaseLine D BaseLine C StateLine C HighLine C TopLine C

Interfejsy Memory Modul ö ö ö ö ö

Interfejs diagnostyki L-force ö ö ö ö ö

Diody diagnostyki LED ö ö ö ö ö

CANopen on board – 500 kBit/s 500 kBit/s 1.000 kBit/s 1.000 kBit/s

Przełącznik DIP do CANopen (adres,
prędkość transmisji, zakończenie magistral) – ö ö ö ö

Gniazdko dla 
modułu komunikacji – – ö ö ö

Podłączenie obwodu pośredniego DC 
(typy 400 V) ö ö ö ö ö

zintegrowany chopper hamujący 400-V- 400-V-
Typy Typy ö ö ö

Zewnętrzne zasilanie 24 V – – ö ö ö

PTC/wejście przełącznika termicznego – – ö ö ö

Wejście cyfrowe „Przemiennik częstotliwości 
odblokowany“ ö ö ö ö ö

Programowalne 
wejścia cyfrowe (DIn) 4 4 4 7 7

Wejście enkodera lub częstotliwości 
(DI1, DI2) – – 10 kHz 100 kHz 100 kHz

Dodatkowe wejście częstotliwości 
(DI6, DI7) – – – 10 kHz 10 kHz

Wyjście przekaźnikowe AC 250 V/3 A, zestyk zestyk zestyk zestyk zestyk 
DC 24 V/2 A ... 240 V/0,16 A zwierny zwierny przełączający przełączający przełączający

Wyjścia cyfrowe (50 mA) 1 1 1 3 3

Wyjście cyfrowe 2,5 A 
ze zintegrowaną eliminacją zakłóceń – – – ö ö

Wejścia analogowe: 1 1
0 ... +/-10 V, 0/4 ... 20 mA (jednobieg.) ( jednobieg.) 1 2 2

Wyjścia analogowe:
0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA – – 1 (0 ... 10 V) 2 2

Wejście resolwera – – – – ö

Wejście multi enkodera – – – – ö



Technologia najważniejsze parametry
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Dane techniczne

BaseLine D BaseLine C StateLine C HighLine C TopLine C

Funkcje Uruchamianie zorientowane na aplikację
(wstępnie zdefiniowane aplikacje) ö ö ö ö ö

Wolne do przyporządkowania menu „user” ö ö ö ö ö

Identyfikacja silnika ö ö ö ö ö

Sterowanie U/f bez enkodera 
(liniowe lub kwadratowe) ö ö ö ö ö

Bezczujnikowa regulacja wektorowa ö ö ö ö ö

sterowanie U/f ze zwrotem energii – – ö ö ö

pozycjonowanie punkt-do-punktu
(bez lub ze zwrotem energii) – – – ö ö

Praca z silnikami synchronicznymi – – – – ö

Przełączanie w locie ö ö ö ö ö

Rampy typu S dla łagodnego
przyspieszania i zwalniania ö ö ö ö ö

Monitoring silnika I2t ö ö ö ö ö

Rejestrator (logger) danych ö ö ö ö ö

Funkcja hamowania prądem stałym ö ö ö ö ö

Regulator PID ö ö ö ö ö

Stałe częstotliwości 3 3 15 15 15

Funkcja oszczędzania energii „VFC eco” – – ö* ö ö

Przełączanie parametrów – – ö ö ö

Pozycjonowanie odłączania (bez enkodera) – – ö ö ö

Hamowanie bez rezystora hamującego – – ö ö ö

Kontrola hamowania dla
oszczędnego uruchamiania hamulców roboczych – – ö ö ö

Odwracanie kolejności faz silnika – – ö ö ö

Częstotliwości blokowania – – ö ö ö

Ixt monitoring przemiennika częstotliwości – – ö ö ö

Monitoring danych I/O podczas pracy – – ö ö ö

Funkcje logiczne, komparator, 
licznik, funkcja arytmetyczna – – ö ö ö

Przełączanie bloków funkcyjnych 
dla sygnałów wejściowych i wyjściowych – – ö ö ö

Swobodne przełączanie bloków funkcyjnych – – – ö ö

Właściwości Zabezpieczenie przed zwarciem, doziemieniem, admiarem
napięcia, przekroczeniem obrotów dopuszczalnych silnika ö ö ö ö ö

Zintegrowana eliminacja zakłóceń
zgodnie z EN 61800-3, kategoria C2 ö ö ö ö ö

Zintegrowane podłączenie ekranowania 
przewodów sterujących ö ö ö ö ö

Zintegrowane podłączenia ekranowania
przewód silnika – – ö ö ö

Zabezpieczenie przed ponownym załączeniem przy 
cyklicznych załączeniach zasilania – – ö ö ö

Możliwość zastosowania w sieciach IT – – ö ö ö

Wymienny wentylator – – ö ö ö

Eliminacja zakłóceń zgodnie z EN ISO 61800-3, – – opcja opcja opcja
Kategoria C1 (filtr montowany wewnątrz)

Bezpieczne wyłączanie momentu (STO), 
certyfikacja zgodnie z EN ISO 13849-1 – – opcja opcja opcja
(kat. 4, PL e), EN 61508/EN 62061 (SIL 3)

Dopuszczenia: CE, UL**, GOST-R, RoHS ö ö ö ö ö

* w przygotowaniu

** w przygotowaniu dla 30, 37 kW i 45 kW
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„Nasi klienci są dla nas najważniejsi. Ich zadowolenie to nasza moty-

wacja. Myślenie w kategoriach potrzeb klienta daje efekt w postaci

niezawodności, czyli podniesienia wydajności w procesie produkcyjnym.“ 

„Od nas otrzymacie Państwo dokładnie to, czego potrzebujecie –

perfekcyjnie wzajemnie współpracujące produkty i rozwiązania

techniczne, z funkcjami dopasowanymi do Waszych maszyn i urządzeń. 

W ten sposób rozumiemy pojęcie jakości.“ 

„Prosimy o korzystanie z naszej wiedzy i doświadczeń zbieranych 

w różnych branżach od ponad 60 lat, które zostały przez nas

konsekwentnie przeniesione na produkty i ich funkcjonalność,

z uwzględnieniem potrzeb użytkownika.“ 

Algeria · Argentina · Australia · Austria · Belarus · Belgium · Bosnia-
Herzegovina · Brazil · Bulgaria · Canada · Central America · Chile
China · Colombia · Croatia · Czech Republic · Denmark · Egypt · Estonia
Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Iceland · India · Indonesia
Iran · Israel · Italy · Japan · Latvia · Lebanon · Lithuania · Luxembourg
Macedonia · Malaysia · Mauritius · Mexico · Montenegro · Morocco
Netherlands · New Zealand · Norway · Philippines · Poland · Portugal
Romania · Russia · Serbia · Singapore · Slovac Republic · Slovenia
South Africa · South Korea · Spain · Sweden · Switzerland · Syria
Taiwan · Thailand · Tunesia · Turkey · Ukraine · United Arab Emirates
United Kingdom/Eire · USA · Vietnam

Możecie Państwo zaufać naszemu serwisowi. Poradę ekspertów 

uzyskacie za pośrednictwem naszej linii pomocy 008000 24 Hours

(008000 24 46877) - w ponad 30 krajach, przez 24 godziny na dzień, 

365 dni w roku.

www.Lenze.com

„Cały świat to nasz rynek. Koncepcje
automatyki i napędów firmy Lenze blisko
użytkownika na całym globie.”

Dobrze jest wiedzieć dlaczego dla Państwa 
tutaj jesteśmy


