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chłodzenias z t u k a

Orzeźwiająca uczta dla 
zmysłów. Perfekcyjne 

połączenie skuteczności 
chłodzenia ze sztuką 

aranżacji wnętrza. 

Elegancja i funkcjonalność.  
Doskonałość formy, urok innowacji. 



Wnętrza pięknie odświeżone.

Zasmakuj wolności, stwórz własne wnętrze.   
Nieograniczone możliwości, komfort na co dzień.



świeżościp o w i e w

Perfekcja chłodzenia, 
komfort użytkowania.  
Innowacyjny design, 
najbardziej zaawansowana 
technologia.

Stylowa harmonia nowatorskich rozwiązań 
i modernistycznego wzornictwa. 



Prestiż i styl w Twoim wnętrzu.  Piękno linii, czar technologii. 

Subtelny powiew elegancji. 



c h ł o d n a przyjemność

Unikalna stylistyka,  
perfekcja działania.  
Piękno, które trwa.  

Niepowtarzalny klimat i poczucie komfortu.  



Wyrafinowane wzornictwo podkreślające 
funkcjonalność. Dyskretna praca,  
				     przyjemna atmosfera. 

Subtelne połączenie 
najwyższej jakości  
z nowoczesnym designem. 



ZALETY KLIMATYZATORÓW ARTCOOL

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne złote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Funkcja Jet Cool
• 3-stronny wypływ powietrza
• Bezprzewodowy pilot
• Automatyczny tryb snu
• Zdrowe osuszanie
• Automatyczny restart
• 24-godzinne programowanie ON/OFF
• Funkcja gorącego startu

FUNKCJE ZALETY

A09AW1/A12AW1
ARTCOOL Inverter_Galeria

A09AH*/A12AH*
ARTCOOL Panel FUNKCJE

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne złote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Funkcja Jet Cool
• 3-stronny wypływ powietrza
• Bezprzewodowy pilot
• Automatyczny tryb snu
• Zdrowe osuszanie
• Automatyczny restart
• 24-godzinne programowanie ON/OFF
• Funkcja gorącego startu

FUNKCJE

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne złote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Funkcja Jet Cool
• Funkcja Auto Swing
• Bezprzewodowy pilot
• Automatyczny tryb snu
• Zdrowe osuszanie
• Automatyczny restart
• 24-godzinne programowanie ON/OFF
• Funkcja gorącego startu

C09AH*/C12AH*/C18AH*/C24AH*
ARTCOOL Mirror

Gustav Klimt (1862-1918)
Pocałunek (Der Kuss)

* Metal

A09/12AHM A09/12AHB

* Niebieski

A09/12AHD

* Drewno

* Metal

C09/12/18/24AHM

* Mirror

C09/12/18/24AHR

•	Technologia inwerterowa DC – wykorzystanie sprężarki 
o zmiennej prędkości obrotowej, dostosowującej ilość czyn-
nika chłodniczego do aktualnych potrzeb. Gwarancja większej 
efektywności i oszczędności energii.

•	System oczyszczania powietrza – unikalny system NEO Plasma 
wyposażony w 7 filtrów, 5 etapów oczyszczania powietrza.

•	Bezprzewodowy pilot – nowoczesny i ergonomiczny design, 
łatwy w eksploatacji. 

•	Możliwość wymiany zdjęcia - prosta i praktyczna zmiana 
wyglądu klimatyzatora.

•	Trójstronny wypływ powietrza - powietrze nawiewane jest do po-
mieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. 

ZALETY

•	Trójstronny wypływ powietrza - powietrze nawiewane jest do po-
mieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach. 

•	Super płaski - praktyczny i funkcjonalny design. 
•	System oczyszczania powietrza - unikalny system NEO Plasma 

wyposażony w 7 filtrów, 5 etapów oczyszczania powietrza.
•	Bezprzewodowy pilot - praktyczne sterowanie. 

ZALETY

•	System oczyszczania powietrza – unikalny system NEO Plasma 
wyposażony w 7 filtrów, 5 etapów oczyszczania powietrza.

•	Bezprzewodowy pilot – praktyczne sterowanie. 
•	Auto Swing – efektywne rozprowadzanie powietrza, eliminu-

jące gorące i zimne strefy w pomieszczeniu. 

JEDNOSTKA  WEWNĘTRZNA A09AW1 A12AW1

Model JEDNOSTKA  ZEWNĘTRZNA A09AWU A12AWU

Wydajność chłodnicza (min./śr./max) W 1300/2700/3500 1300/3500/4000

Wydajność grzewcza (min./śr./max) W 1300/3500/4200 1300/4200/5000

Pobór mocy Chłodzenie/grzanie W 830/960 1090/1160

Prąd rozruchowy Chłodzenie/grzanie A 3,8/4,4 4,9/5,2

Zasilanie Ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

E.E.R. / C.O.P. Chłodzenie/grzanie W 3,25/3,65 3,21/3,62

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/grzanie A/A A/A

Poziom hałasu Jedn. wewn. (wys./śr./nis./t.snu) dB(A)±3 35/29/25/22 39/32/25/23
(ciśn akust., l m)         Jedn. zewn., Max dB(A)±3 48 48

Przepływ powietrza                                 Jedn. wewn./zewn., Max m³/min 8,0/26 9,5/34

Osuszanie l/h 1,2 1,5

Czynnik chłodniczy (R410a) g 1000 1000

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4)

Gaz mm (cale) 9,52(3/8) 9,52(3/8)

Wymiary  (dł. x wys. x gł.) Jedn. wewn./zewn. mm 600x600x146 / 770x545x245 600x600x146 / 770x545x245

Waga                                              Jedn. wewn./zewn. kg 15/32 15/32

JEDNOSTKA  WEWNĘTRZNA A09AH* A12AH*

Model JEDNOSTKA  ZEWNĘTRZNA A09AHU A12AHU

Wydajność chłodnicza W 2700 3510

Wydajność grzewcza W 2750 3570

Pobór mocy Chłodzenie/grzanie W 840/860 1099/1200

Prąd rozruchowy Chłodzenie/grzanie A 3,8/3,85 4,9/5,3

Zasilanie Ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

E.E.R. / C.O.P. Chłodzenie/grzanie W 3,21/3,2 3,19/2,98

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/grzanie A/D B/D

Poziom hałasu Jedn. wewn. (wys./śr./nis./t.snu) dB(A)±3 37/30/26 44/34/28
(ciśn akust., l m)         Jedn. zewn., Max dB(A)±3 46 46

Przepływ powietrza                                 Jedn. wewn./zewn., Max m³/min 7,0/26 8,3/34

Osuszanie l/h 1,2 1,5

Czynnik chłodniczy (R410a) g 870 880

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4)

Gaz mm (cale) 9,52(3/8) 12,7(1/2)

Wymiary  (dł. x wys. x gł.) Jedn. wewn./zewn. mm 570x568x137 / 770x540x245 570x568x137 / 770x540x245

Waga                                              Jedn. wewn./zewn. kg 8,5/31 8,5/35

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie. *oznacza kolor panela (M:Metal, B:Niebieski, D:Drewno)

JEDNOSTKA  WEWNĘTRZNA C09AH* C12AH* C18AH* C24AH*

Model JEDNOSTKA  ZEWNĘTRZNA C09AHU C12AHU C18AHU C24AHU

Wydajność chłodnicza W 2700 3520 5280 6450

Wydajność grzewcza W 2810 3720 5540 6590

Pobór mocy Chłodzenie/grzanie W 890/840 1140/1150 1750/1730 2450/2500

Prąd rozruchowy Chłodzenie/grzanie A 4,0/3,7 5,1/5,2 8,0/8,0 11,0/11,0

Zasilanie Ø/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

E.E.R. / C.O.P. Chłodzenie/grzanie W 3,03/3,35 3,09/3,23 3,02/3,21 2,63/2,64

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/grzanie B/C B/C B/C D/E

Poziom hałasu Jedn. wewn. (wys./śr./nis./t.snu) dB(A)±3 32/28/26 36/33/29 40/38/36 44/41/36
(ciśn akust., l m)         Jedn. zewn., Max dB(A)±3 46 46 51 55

Przepływ powietrza                                 Jedn. wewn./zewn., Max m³/min 8/26 9,5/26 13/42 15,5/48

Osuszanie l/h 1,2 1,5 2,0 3,0

Czynnik chłodniczy (R410a) g 760 880 1210 1480

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4) 9,52(3/8)

Gaz mm (cale) 9,52(3/8) 12,7(1/2) 12,7(1/2) 15,88(5/8)

Wymiary  (dł. x wys. x gł.) Jedn. wewn./zewn. mm 1030x290x153/
575x525x260

1030x290x153/
770x540x245

1170x315x173/
870x655x320

1170x315x173/
870x655x320

Waga                                              Jedn. wewn./zewn. kg 9,5/23 9,5/31 13/60 13/64

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie. *oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror)


