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Wywietrzniki grawitacyjne Bryza-120/170 do montazu
na pustaki wentylacyjne typ Schiedel
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Dla systemu wentylacji grawitacyjnej w oparciu o pustaki - typ Schiedel,
zaprojektowalismy nasade wentylacyjng, zwienczajaca od gory kanat grawitacyjny.
Nasada w szeroki spos6b wykorzystuje site omywajgcego jg wiatru i tym samym
tworzy optymalne warunki dla ruchu powietrza grawitacyjnego w kanale
wentylacyjnym.

Nasada Bryza-120/170 posiada zmodyfikowany ksztatt i wymiary, pasujace do

wariantbw  jednorzedowego komina wykonanego z pustakow wentylacyjnych
Schiedla.

Urzgdzenie wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, catkowicie odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych, moze byé barwione na dowolny kolor.

Barwienie to jest wykonane w sposob trwaty, wykluczajacy praktycznie w catym
okresie eksploatacji wykonywanie jakichkolwiek poprawek.
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Bryza-170/120
na pustak wentylacyjny
typ Schiedel poziomy

osadzony
adapter montazowy

Bryza-120/170
na pustak wentylacyjny
typ Schiedel pionowy

osadzony adapter

montazowy skosny
na pionowy wielorzedowy
pustak wentylacyjny

adapter
montazowy prosty

adapter
montazowy skosny
na poziomy wielorzedowy
pustak wentylacyjny
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Bryza-120/170
na pustak wentylacyjny
typ Schiedel pionowy

adapter montazowy
skosny na pionowy
wielorzedowy pustak
wentylacyjny

adapter

montazowy skosny

na poziomy wielorzedowy
pustak wentylacyjny

Bryza-170/120

na pustak wentylacyjny adapter
typ Schiedel poziomy montazowy prosty
—ScHiisoiEL

UNIWERSAL sp.zo0.0. g office@uniwersal.compl g tel /fax (032) 757-26-51, 201-87-04

] DNINERSAL www.uniwersal.com.pl UNIWERSAL .87- -87-
40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 www.fenko.pl tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40



Bryza-120/170
na pustak wentylacyjny
typ Schiedel pionowy

Bryza-170/120
na pustak wentylacyjny
typ Schiedel poziomy

Wizualizacja montazowa dla wariantu jednorzedowego pustaka
w uktadzie pionowym i poziomym
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Bryza-120/170

na pustak wentylacyjny
typ Schiedel pionowy,
montowana na adapterze
pionowym skosnym

Bryza-170/120

na pustak wentylacyjny
typ Schiedel poziomy
montowana na adapterze
poziomym skoSnym

Wizualizacja montazowa dla wariantu dwurzedowego pustaka
w ukiadzie pionowym i poziomym
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2. Na istniejacy
adapter

nasun wywietrznik
Bryza/Schiedel

po czym owieré
boki nasady
przy pomocy
wiertta fi 7mm

1. Osadz adapter w kanale
pustaka wentylacyjnego

3. W istniejace
otwory

witéz kapturki
mocujace

Montaz wywietrznika grawitacyjnego
Bryza-170/120 na pustak wentylacyjny Schiedel

SCHIEDEL

UNIWERSAL sp.zo0.0. g office@uniwersal.com.pl tel. /fax (032) 757-28-51, 201-87-04

] DNINERSAL www.uniwersal.com.pl UNIWERSAL .87- .87-
40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 www.fenko.pl tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40




10

1012

ral 2009

ral 1024

ral 2000 ral 2001 ral 2002

ral 2010 ral 2011 ral 2012 ral 3000

ral 2004 ral 3005 ral 007 ral ral 3011

ral 3016 ral 3017 ral 3018 ral 3020

ral 5000 ral 5003

ral 1027

ral 2003

ral 3001

ral 3012

ral 3022

ral 5004

ral 3002

ral 013

ral 3027

ral M3

ral 3014

ral 3031

m w4003 reld004 | raldo0s | ralédos | rel soo7 m

ral 5010 ral 5011 ral G012
m

ral QU0

ral 5018 ral 5020 ral 5021

ral 6001 ral Gl ral 5003 ral GOD4

ral €003 ral 6009 ral 5010 ral 6011 ral 6012

ral €016 ral G017 ral 6018 ral 6020

ral G025

ral 7000 ral 7001 ral 7002

ral 7003 ral 7008 ral 761G ral 7011

ral 701 ral 7022 ral 7023 ral 7024 ral 7026

ral 7033 ral 7034 ral 7036 ral 7037

ral 70 ral 8000 ral 8o

ral 7042

ral B014

ril BO22 raal 3023 ral B024 ral BO25

ral BODS ral 3011 ral 8012

m ral G026 ral 6027 ral G028

ral 6013 rafl 5014 ral E016

ral 5022

ral 6005

ral 6013

ral €021

ral 6032

ral 70350

ral 5023

ral GhDg

ral 5014

ral G0Z2

ral 7008

ral 7016

ral 7031

ral V{3

ral 4

ral &0UY

ral €015

ral €024

ral 76

ral 716

ral 8002 ral 3003
m

ral 8015

ral 3001

_ I i
ral B0D3 ral 8004 m ral 8010 ral B011 ral 2016 ral 3017

— ScxiisnEL
UNIWERSAL sp. z 0.0.

40-029 Katowice, ul. Reymonta 24

office@uniwersal.com.pl
www.uniwersal.com.pl
www.fenko.pl

tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04
tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

UNIWERSAL UNIWERSAL



Wywietrzniki grawitacyjne i ich wtasciwy dobor dla poprawnej wentylaciji naturalne;.
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Wywietrzniki BRYZA
parametry wspotczynnika C,

bez symulacji przeptywu w kanale
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12
Wywietrzniki grawitacyjne i ich wtasciwy dobér
dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach.

Do wentylacji pomieszczen w budynkach
mieszkalnych oraz pomieszczen
przemystowych, stosowane sa nie tylko
wentylatory ale rowniez wywietrzniki, bez
elementéw wirujagcych. Ruch powietrza
wewnatrz kanatu grawitacyjnego zalezny
jest od dwoéch czynnikéw: réznicy
temperatur pomiedzy pomieszczeniem
wentylowanym a atmosfera, oraz od sily
wiatru, ktéry optywajac wywietrznik

wytwarza w nim podcisnienie.

Efektywnym wykorzystaniem sity wiatru w wywietrznikach, zajeliSmy sie badajac typoszereg
naszych produktow, positkujac sie ( z braku wystepowania polskiego odpowiednika) francuskg
normg P50-413 pt. ,Przewody wentylacji naturalnej i przewody dymowe”

W zaleznosci od predkosci i kata padania wiatru, wywietrznik wytwarza wieksze lub mniejsze
podcisnienie. To podcisnienie warunkuje, ilo$¢ przeptywajgcego powietrza przez wywietrznik, a
tym samym ilos¢ odcigganego powietrza z instalacji (pomieszczenia). Na ilos¢ odciaganego
powietrza przez wywietrznik ma wptyw réwniez jego wtasny opor, przedstawiany za pomocg
wspotczynnika ,¢”.

W zaleznosci od predkosci czynnika odciaganego w kanale, podcisnienie dyspozycyjne
wywietrznika, pozwalajgce efektywnie wykorzystac site wiatru, sie zmienia. Im wyzsza predkosé
czynnika, tym podcisnienie dyspozycyjne mniejsze, a tym samym, sita wywietrznika mniejsza.
Widac to doktadniej na przyktadowym wykresie cw=f(ck).

Istniejg zatem trzy podstawowe parametry charakteryzujace wywietrznik. wielkos¢ podcisnienia
w zaleznosci od predkosci wiatru;

o wielkos¢ wspotczynnika oporu;

o wielkos¢ podcisnienia w zaleznosci od predkosci czynnika w kanale i predkosci wiatru

Te trzy parametry charakteryzuje, definiuje i okresla sposéb pomiaru cytowana wczesniej norma
Wspodtczynnikiem C, norma okre$la stosunek podcisnienia wywietrznika, bez przeptywu w
kanale, do ci$nienia dynamicznego wiatru, wspétczynnikiem - okres$la stosunek straty cisnienia
wywietrznika do cisnienia dynamicznego przeptywajgcego czynnika w kanale, a
wspotczynnikiem C, okresla stosunek podcisnienia wywietrznika, przy przeptywie w kanale, do

cisnienia dynamicznego wiatru. Za pomoca tych parametréw mozna poréwnywac¢ miedzy sobg
wywietrzniki. Im wartos¢ C, i C, sgq wyzsze, a jest mniejsze, tym wywietrznik jest lepszy. W tym
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istotne jest, aby krzywa C, w funkcji predkosci w kanale byta ptaska, co zapewnia w miare
wysokie podcisnienie wywietrznika przy wiekszej predkosci w kanale, co w konsekwencji
powoduje wiekszg wydajnos¢ odcigganego powietrza. Wspétczynnik C, przedstawia sie w funkcji
kata padania wiatru od 60° do +60°. Wartosci wspotczynnika C, przedstawia sie przy kacie
padania wiatru - 0”

Opis badan i wyniki
Zaprojektowalismy i wykonaliSmy stanowisko do badania wywietrznikdw, w ktérym do symulacji
ruchu powietrza zastosowano wentylator promieniowy, z tyrystorowg regulacjg obrotow, co
umozliwia ptynng regulacje predkosci wiatru w kanale symulacyjnym. Celem wyréwnania strugi w
kanale zabudowano dwie kratki wyrdwnawcze, a nawylocie
zastosowano dysze zwezajaca. Na tej dyszy rozpieto siatke, z cienkiego drutu, dla utatwienia
doktadnego sondowania rozktadu predkosci na catym przekroju. Celem badania podcisnienia
wywietrznika, z przeptywem w kanale i wietrze omywajacym wywietrznik, oraz strat wywietrznika,
zbudowano kanat pomocniczy z wentylatorem nadmuchowym, ktéry rowniez posiadat ptynng
regulacje obrotéw. Za pomocg tego wentylatora nadmuchiwano powietrze do wywietrznika i
mierzono wielkos¢ podcisnienia, przy zerowym ustawieniu wywietrznika do wektora predkosci
wiatru oraz mierzono straty wywietrznika przy ,wytaczonym” wietrze. Predkosci w kanale
mierzono sondujgc cidnienia za pomocg rurki Prandtl'a, a wielko$ci podcisnien odczytywano z
otwordéw impulsowych wykonanych w kanale i podtgczonych do zbiornika wyréwnawczego. Do
odczytu cisnien stosowano mikromanometr bateryjny. Parametry otoczenia mierzono
elektronicznym termometrem i higroskopem. Cisnienie otoczenia mierzono barometrem.
Zmierzone wartosci zostaty przeliczone, w opracowanym specjalnie programem komputerowym,
na wartosci porownawcze C,, C, i ¢. W oparciu o te wartosci opracowano zaleznosci C =f(kata
wiatru) i C =f(predkosciw kanale).
sposob obliczenia podcisnienia wywietrznika.
Dane:

o Predkos¢ wiatru

e Predkos¢w kanale kominowym

e Srednicakanatu
Obliczenia:
Do Srednicy kanatu nalezy wybrac typ wywietrznika. Nastepnie dla zatozonej predkosci wiatru i
predkosci w kanale nalezy wykonac¢ nastepujgce obliczenia:
Z wykresu C,=f(c,) dla zatozonej predkosci c, nalezy odczyta¢ wartos¢ C,. Podcisnienie
wytwarzane przez wywietrznik wylicza sie nastepujgco:

P..=C,X pW/2
Gdzie: w predkosc¢ wiatru
p-gestosc powietrza

c.- predkos¢ w kanale

SGHEIEDEL, —

UNIWERSAL sp.zo0.0. g office@uniwersal.compl g tel /fax (032) 757-26-51, 201-87-04

i ] INWERSAL www.uniwersal.com.pl e .87- -87-
40-029 Katowice, ul. Reymonta24  ——— www.fenko.pl tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40




Jezeli wyliczone podcisnienie jest niewystarczajagce do pokonania oporow instalacji to nalezy
przyja¢ inny typ wywietrznika lub zmieni¢ wymiary instalacji i ponownie wykonaé¢ obliczenia.
Wspoitczynnik strat wywietrznika,, ” podano dla poszczegolinych wywietrznikow na wykresach.
Wykres C, = f(kata padania wiatru) informuje w jakim zakresie zmienia sie podcisnienie
wywietrznika od kierunku wiatru. Wartosci ujemne katow na wykresie odnoszg sie do ustawienia
wywietrznika pod wiatr, a dodatnie katy odnoszg sie do ustawienia wywietrznika za wiatrem.
Warto$¢ tego podcisnienia oblicza sie nastepujaco:
P..=C.,x pW/2
Gdzie: wartos¢ C, odczytuje sie zwykreséw dla przyjetego kata padanie wiatru na wywietrznik.

Znajgc warto$¢ wspotczynnika oporu oraz powyzsze zaleznosci, opracowano w firmie
UNIWERSAL program obliczen i doboru wywietrznikéw. Program ten umozliwia dobor
wywietrznika i obliczenie ilosci odcigganego powietrza dla typowych instalacji mieszkalnych i
przemystowych. Pozwala réwniez oceni¢ efektywnos¢ odcigganego czynnika przez
poszczegolne wywietrzniki.
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