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CoolStream

wietrza przy równoczesnym odprowadze-
niu energii cieplnej zapewnia komfortowe
warunki w strefie przebywania ludzi.

BEZPIECZNY I PRZYJAZNY
DLA ŚRODOWISKA

System CoolStream firmy Colt jest certy-
fikowany zgodnie z normą europejską
i dzięki zastosowaniu wody jako czynnika
chłodniczego jest systemem bezpiecznym
i przyjaznym środowisku. Wynikają z tego
niskie koszty eksploatacji, które to z uwa-
gi na rozporządzenie dotyczące gazów flu-
orowanych, stanowią czynnik kosztowy,
którego nie należy lekceważyć. Dzięki au-
torskiemu systemowi kontroli jakości wo-
dy nie dochodzi do zanieczyszczeń bakte-
ryjnych i odkładania się kamienia. Żaluzje
aluminiowe zainstalowanej na dachu jed-
nostki chronią przed światłem słonecznym
i czynnikami pogodowymi. Obieg wodny
pozostaje schłodzony i nie docierają
do niego promienie słoneczne, dzięki cze-
mu nie dochodzi do rozwoju alg i innych
mikroorganizmów.

COOLSTREAM – ZALETY SYSTEMU

– Odporna na korozję aluminiowa obudowa
– Wysoka sprawność nawilżania do 90 %,
– Regulowana prędkość wentylatora,
– Zapotrzebowanie na energię na pozio-

mie ok. 1 kW na 10.000m³ chłodzonego
powietrza (chłodzenie i transport po-
wietrza)

– Sterowanie cyfrowe w układzie master-
-slave oraz protokół komunikacyjny ma-
gistrali danych,

– Użytkowanie higieniczne z uwagi na au-
tomatyczny system kontroli wody,

– Bardzo niskie koszty inwestycyjne i użyt-
kowania,

– Brak dodatkowych nakładów wynikają-
cych z rozporządzenia o gazach fluoro-
wanych.

COOLSTREAM

CoolStream stanowi system wentylacji ba-
zujący na bezpośrednim odparowaniu wo-
dy, porównywalnym do świeżej morskiej
bryzy. Energia potrzebna na odparowanie
wody pobierana jest z powietrza, co po-
woduje obniżanie jego temperatury i wy-
wołuje efekt chłodzenia.
Im temperatura powietrza zewnętrznego
jest wyższa, tym efektywność procesu
chłodzenia jest większa. Dla przykładu
przy temperaturze 30°C i 40% wilgotności
względnej, powietrze może być schłodzo-
ne adiabatycznie o ponad 10 ºC.

ZASTOSOWANIE

System CoolStream firmy COLT znajduje
najlepsze zastosowanie w pomieszcze-
niach wielkokubaturowych, w których za-
stosowanie systemu wentylacji z agrega-
tem chłodniczym, z uwagi na niezbędne
wysokie moce przyłączeniowe i wysoki
ciężar użytkowy jest nieekonomiczne. Są
to takie obiekty jak drukarnie, magazyny,
zakłady przemysłu metalowego, tworzyw
sztucznych, włókienniczego, papierowego
i spożywczego, a także duże szpitale,
obiekty rozrywkowe oraz centra handlo-
we i atria. CoolStream stosowany jest
w obiektach nowobudowanych jak i mo-
dernizowanych jako system podnoszący
jakość powietrza.

ZASADA DZIAŁANIA

Zainstalowana na dachu centrala wykona-
na z odpornego na korozję aluminium, wy-
posażona jest w wentylator nawiewny,
który zasysa powietrze zewnętrzne po-
przez materiał składający się z labiryntu
kanalików przelotowych, stanowiący ele-
ment obiegu wodnego. Ponieważ nawilża-
nie i chłodzenie odbywa się adiabatycznie,
całkowita wartość energetyczna powie-
trza pozostaje niezmienna. Chłodzenie po-
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OPIS
PRODUKTU

Wentylator nawiewny Coolstream wykorzy-
stuje zjawisko odparowania wody do adiaba-
tycznego chłodzenia powietrza.
System ten znajduje zastosowanie wszędzie
tam, gdzie sam system wentylacji naturalnej
nie wystarcza lub z powodu wysokich kosz-
tów nie można zastosować mechanicznych
systemów z agregatem chłodniczym.

Przykład instalacji
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TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)

Wilgotność względna 30% 40% 50% 60% 70%

Temperatura °C 20 12 14 15 16 17

24 15 17 18 20 21

28 18 20 22 23 25

32 21 23 25 27 28

36 24 26 28 30 32

40 27 29 32 34 36

WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIA (kW)

Wilgotność względna 30% 40% 50% 60% 70%

Temperatura °C 20 28 23 18 14 10

24 31 26 21 16 11

28 34 28 22 17 12

32 37 31 24 18 13

36 41 33 26 20 14

40 44 35 28 21 15

Labiryntowy kształt kanalików wymiennika zapobiega penetracji światła i uniemożliwia w ten sposób rozwój alg.

ZASADA DZIAŁANIA

Tabela dla różnych warunków zewnętrznych, obliczona przy 90% sprawności nawilżania oraz strumieniu powietrza 10.000 m3/h
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