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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Arkusz informacyjny

2 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 

Spis treści: Str.

Wentylatory dachowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

 FC / FCV FC-2V / FCV-2V FC-AC REA / REV TAV Akcesoria

 str. 3 str. 11 str. 17 str. 19 str. 23 str. 25

Wentylatory osiowe ścienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

 QC COMPACT BASIC Akcesoria

 str. 27 str. 33 str. 37 str. 39

Wentylatory osiowe kanałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

 CC Akcesoria

 str. 41 str. 51

Wentylatory odśrodkowe kanałowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

 AXC DAN-EX SS-BOX AxB MINI-BOX Akcesoria

 str. 57 str. 63 str. 65 str. 69 str. 75 str. 79

Wentylatory oddymiające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

 CC-HT TAV-HT FC-HT

 str. 81 str. 83 str. 85

Regulatory prędkości obrotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Przetwornice częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Wentylatory domowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

 E-SMILE E-STYLE MURO FLUX

 str. 105 str. 107 str. 111 str. 115

Specyfi kacja na potrzeby certyfi kacji ATEX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Wentylatory



Arkusz informacyjny 

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 3

Wentylatory dachowe FC / FCV

Wentylatory typu FC i FCV przeznaczone są do 
wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej 
jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentyla-
cyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Silnik 
wentylatora umieszczony jest poza strumieniem 
wentylowanego powietrza, co pozwala na wen-
tylację czystego lub lekko zanieczyszczonego po-
wietrza o maksymalnej temperaturze 80 °C (FC), 
60 °C (FCV). 
FC - wylot poziomy powietrza.
FCV - wylot pionowy powietrza.

Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. Wirnik       
i podstawa wykonane są z blachy stalowej ocyn-
kowanej. Obudowa polimerowa ze specjalnymi 
wycięciami umożliwiającymi chłodzenie.

Wentylatory typu FC i FCV mogą być wyposażone 
w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz 
lub jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz z kondensato-
rem. Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55. 

Przetwornice częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz 
(str. 101-104).
Akcesoria (str. 25-26):
- przepustnica zwrotna (TS)
- tłumik (GR)
- podstawa dachowa (P)

Na życzenie dostępne są wentylatory z silnika-
mi przeciwwybuchowymi FC-ATX oraz FCV-ATX, 
przeznaczone do montażu w miejscach zagrożo-
nych wybuchem.

Wentylatory FC-ATX i FCV-ATX są certyfi kowane 
zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Przenanaczo-
ne do pracy w strefi e 1 / 21, w celu zapewnienia 
wysokiego bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go w obszarch w których występuje zagrożenie 
wybuchem i / lub pożarem z powodu obecności 
łatwopalnych gazów (II2G) i / lub pyłów (II2D/
II2GD).

Wentylatory typu FC-ATX i FCV-ATX mogą być wy-
posażone w asynchroniczne silniki trójfazowe lub 
silniki jednofazowe wykonanie II2G, II2D, II2GD 
zgodne z międzynarodowymi standardami IEC 
60034, IEC 60072, IEC 60079 i / lub IEC61241, EMC 
2004/108/EC, LVD 2006/95/CE.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55/IP65.

Oznaczenie

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

Wersje specjalne

 wersja trójfazowa 400 V, 50 Hz

- wersja jednofazowa 230 V, 50 Hz

4 4 = 1450 obr./min.

6 6 = 950 obr./min.

8 8 = 700 obr./min.

Typ wentylatora (dachowy)

T -

M
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FC + FCV25

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 254 M 0,09 0,90 33 1FC25490

FC 254 T 0,09 0,38 33 1FC25480

FC-ATX 254 M 0,09 0,50 33 -

FC-ATX 254 T 0,09 0,36 33 1FC25500

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 31

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 314 M 0,12 1,20 45 1FC32490

FCV 314 M 0,12 1,20 45 1FV03190

FC 314 T 0,12 0,57 44 1FC32480

FCV 314 T 0,12 0,57 44 1FV03180

FC 316 M 0,15 1,50 35 1FC32690

FCV 316 M 0,15 1,50 35 1FV03390

FC 316 T 0,09 0,45 34 1FC32680

FCV 316 T 0,09 0,45 34 1FV03380

FC-ATX 314 M 0,12 1,30 45 1FC31390

FCV-ATX 314 M 0,12 1,30 45 -

FC-ATX 314 T 0,12 0,47 44 1FC32500

FCV-ATX 314 T 0,12 0,47 44 -

FC-ATX 316 T 0,12 0,60 34 1FC32700

FCV-ATX 316 T 0,12 0,60 34 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Wentylatory dachowe FC / FCV

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

FC + FCV 35

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 354 M 0,25 2,35 44 1FC36490

FCV 354 M 0,25 2,35 44 1FV03490

FC 354 T 0,25 0,86 48 1FC36480

FCV 354 T 0,25 0,86 48 1FV03480

FC 356 M 0,15 1,50 36 1FC36690

FCV 356 M 0,15 1,50 36 1FV03690

FC 356 T 0,18 0,80 42 1FC36680

FCV 356 T 0,18 0,80 42 1FV03680

FC-ATX 354 M 0,30 2,80 44 -

FCV-ATX 354 M 0,30 2,80 44 -

FC-ATX 354 T 0,25 0,89 48 1FC36500

FCV-ATX 354 T 0,25 0,89 48 -

FC-ATX 356 T 0,18 0,69 42 1FC36700

FCV-ATX 356 T 0,18 0,69 42 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora
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FC + FCV 45

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 454 M 0,75 5,60 54 1FC46490

FCV 454 M 0,75 5,60 54 1FV04490

FC 454 T 0,75 2,20 53 1FC46480

FCV 454 T 0,75 2,20 53 1FV04480

FC 456 T 0,37 1,20 44 1FC46680

FCV 456 T 0,37 1,20 44 1FV04680

FC 458 T 0,25 1,13 37 1FC46880

FCV 458 T 0,25 1,13 37 1FV04780

FC-ATX 454 T 0,75 2,11 53 1FC46500

FCV-ATX 454 T 0,75 2,11 53 -

FC-ATX 456 T 0,37 1,37 44 1FC46700

FCV-ATX 456 T 0,37 1,37 44 -

FC-ATX 458 T 0,25 1,17 37 1FC46900

FCV-ATX 458 T 0,25 1,17 37 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 50

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 504 T 1,10 2,80 57 1FC50100

FCV 504 T 1,10 2,80 57 1FV50000

FC 506 T 0,37 1,20 46 1FC50680

FCV 506 T 0,37 1,20 46 1FV01180

FC 508 T 0,25 1,13 40 1FC50880

FCV 508 T 0,25 1,13 40 1FV05280

FC-ATX 504 T 1,10 2,80 57 1FC50500

FCV-ATX 504 T 1,10 2,80 57 -

FC-ATX 506 T 0,37 1,37 46 1FC50700

FCV-ATX 506 T 0,37 1,37 46 -

FC-ATX 508 T 0,25 1,17 40 1FC50900

FCV-ATX 508 T 0,25 1,17 40 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 40

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 404 M 0,55 4,75 46 1FC41490

FCV 404 M 0,55 4,75 46 1FV04190

FC 404 T 0,55 1,60 49 1FC41480

FCV 404 T 0,55 1,60 49 1FV04180

FC 406 M 0,15 1,50 36 1FC41690

FCV 406 M 0,15 1,50 36 -

FC 406 T 0,18 0,80 38 1FC41680

FCV 406 T 0,18 0,80 38 1FV04280

FC 408 T 0,12 0,75 31 1FC41880

FCV 408 T 0,12 0,75 31 -

FC-ATX 404 M 0,55 4,50 46 -

FCV-ATX 404 M 0,55 4,50 46 -

FC-ATX 404 T 0,55 1,75 49 1FC41500

FCV-ATX 404 T 0,55 1,75 49 -

FC-ATX 406 T 0,18 0,69 38 1FC41700

FCV-ATX 406 T 0,18 0,69 38 -

FC-ATX 408 T 0,12 0,60 31 1FC41900

FCV-ATX 408 T 0,12 0,60 31 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Wentylatory dachowe FC / FCV

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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FC + FCV 56

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 566 T 0,55 1,80 52 1FC57680

FCV 566 T 0,55 1,80 52 1FV05780

FC 568 T 0,25 1,13 46 1FC57880

FCV 568 T 0,25 1,13 46 1FV05880

FC-ATX 566 T 0,55 1,85 52 1FC57700

FCV-ATX 566 T 0,55 1,85 52 -

FC-ATX 568 T 0,25 1,17 46 1FC57900

FCV-ATX 568 T 0,25 1,17 46 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 71

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 716 T 1,50 4,30 57 1FC72610

FCV 716 T 1,50 4,30 57 1FV72610

FC 718 T 0,75 2,60 51 1FC72810

FCV 718 T 0,75 2,60 51 -

FC-ATX 716 T 1,50 4,04 57 1FC72640

FCV-ATX 716 T 1,50 4,04 57 -

FC-ATX 718 T 0,75 2,72 51 1FC72840

FCV-ATX 718 T 0,75 2,72 51 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 63

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 636 T 1,10 3,40 55 1FC66610

FCV 636 T 1,10 3,40 55 1FV66610

FC 638 T 0,55 2,30 49 1FC68810

FCV 638 T 0,55 2,30 49 -

FC-ATX 636 T 1,10 2,98 55 1FC66640

FCV-ATX 636 T 1,10 2,98 55 -

FC-ATX 638 T 0,55 1,98 49 1FC68840

FCV-ATX 638 T 0,55 1,98 49 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Wentylatory dachowe FC / FCV

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory dachowe FC / FCV

FC + FCV 75

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 756 T 1,80 5,00 61 1FC76610

FCV 756 T 1,80 5,00 61 -

FC 758 T 1,10 4,00 55 1FC76810

FCV 758 T 1,10 4,00 55 -

FC-ATX 756 T 2,20 5,60 61 1FC76640

FCV-ATX 756 T 2,20 5,60 61 -

FC-ATX 758 T 1,10 3,99 55 1FC76840

FCV-ATX 758 T 1,10 3,99 55 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC + FCV 80

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC 806 T 3,00 7,20 62 1FC80600

FCV 806 T 3,00 7,20 62 -

FC 808 T 1,50 4,80 56 -

FCV 808 T 1,50 4,80 56 -

FC-ATX 806 T 3,00 7,90 62 -

FCV-ATX 806 T 3,00 7,90 62 -

FC-ATX 808 T 1,50 4,20 56 -

FCV-ATX 808 T 1,50 4,20 56 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory dachowe FC / FCV

Kierunek obrotu zgodny
ze wskazówkami zegara

Kierunek obrotu przeciwny
do wskazówek zegara

Silniki trójfazowe

400 V / 3 / 50 Hz230 V / 3 / 50 Hz

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz 

Wymiary
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Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH kg
FC 25   600 500 38 400 330 - 257 180   14
FC 31   600 510 38 400 360 - 307 220   16
FC 35   750 580 38 500 450 - 380 270   25
FC 40   900 640 38 650 600 530 471 296   30
FC 45   900 650 38 650 600 530 471 296   38
FC 50 1100 750 38 760 710 650 550 320   55
FC 56 1100 750 38 760 710 650 550 370   57
FC 63 1300 850 38 930 870 775 665 430   75
FC 71 1300 880 38 930 870 775 665 480   94
FC 75 1300 880 38 930 870 775 665 480 108
FC 80 1300 880 38 930 870 775 665 530 118

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØHC

B

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.
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Wentylatory dachowe FC / FCV

Wymiary c.d.

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH I kg
FCV 31   650 510 38 400 360 - 307 220 290   18
FCV 35   800 580 38 500 450 - 380 270 340   27
FCV 40   980 640 38 650 600 530 471 296 400   32
FCV 45   980 650 38 650 600 530 471 296 400   40
FCV 50 1200 750 38 760 710 650 550 320 490   58
FCV 56 1200 750 38 760 710 650 550 370 490   60
FCV 63 1400 850 38 930 870 775 665 430 540   78
FCV 71 1400 880 38 930 870 775 665 480 540 100
FCV 75 1400 880 38 930 870 775 665 480 540 110
FCV 80 1400 880 38 930 870 775 665 530 540 110

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØHC

B

I
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Wentylatory dachowe FC / FCV
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Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

Wentylatory typu FC-2V i FCV-2V przeznaczone są 
do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicz-
nej jak i przemysłowych.
Mogą pracować podłączone do kanałów wentyla-
cyjnych jak i bezpośrednio bez podłączeń. Silnik 
wentylatora umieszczony jest poza strumieniem 
wentylowanego powietrza, co pozwala na wen-
tylację czystego lub lekko zanieczyszczonego 
powietrza o maksymalnej temperaturze 80 °C           
(FC-2V), 60 °C (FCV-2V).
FC-2V - wylot poziomy powietrza.
FCV-2V - wylot pionowy powietrza.

Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. Wirnik       
i podstawa wykonane są z blachy stalowej ocyn-
kowanej. Obudowa polimerowa ze specjalnymi 
wycięciami umożliwiającymi chłodzenie.

Wentylatory typu FC-2V i FCV-2V są wyposażone 
w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz 
przystosowane do pracy na dwóch prędkościach 
obrotowych przy zastosowaniu przełącznika 
gwiazda/trójkąt. Klasa izolacji F. Stopień ochrony 
IP 55. 

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 25-26):
- przepustnica zwrotna (TS)
- tłumik (GR)
- podstawa dachowa (P)

Oznaczenie

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

FC 3 5- 2 V

Typ wentylatora (dachowy)
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Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

FC-2V + FCV-2V 31

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 31 High T 1330-Δ 0,18 0,80 44
1FC32470

FC-2V 31 Low T 850-� 0,18 0,46 34

FCV-2V 31 High T 1330-Δ 0,18 0,80 44
1FV03170

FCV-2V 31 Low T 850-� 0,18 0,46 34

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 35

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 35 High T 1340-Δ 0,26 0,96 48
1FC36470

FC-2V 35 Low T 870-� 0,26 0,55 39

FCV-2V 35 High T 1340-Δ 0,26 0,96 48
1FV03470

FCV-2V 35 Low T 870-� 0,26 0,55 39

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 40

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 40 High T 1400-Δ 0,55 1,06 49
1FC41470

FC-2V 40 Low T 910-� 0,55 0,90 39

FCV-2V 40 High T 1400-Δ 0,55 1,06 49
1FV04170

FCV-2V 40 Low T 910-� 0,55 0,90 39

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

FC-2V + FCV-2V 45

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 45 High T 1410-Δ 0,75 2,20 53
1FC46470

FC-2V 45 Low T 910-� 0,75 1,30 44

FCV-2V 45 High T 1410-Δ 0,75 2,20 53
1FV04470

FCV-2V 45 Low T 910-� 0,75 1,30 44

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 50

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 50 High T 1400-Δ 1,10 2,80 57
1FC50470

FC-2V 50 Low T 910-� 1,10 1,60 47

FCV-2V 50 High T 1400-Δ 1,10 2,80 57
-

FCV-2V 50 Low T 910-� 1,10 1,60 47

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 56

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 56 High T 910-Δ 0,55 2,00 52
1FC57670

FC-2V 56 Low T 680-� 0,55 1,30 46

FCV-2V 56 High T 910-Δ 0,25 2,00 52
1FV05800

FCV-2V 56 Low T 680-� 0,25 1,30 46

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

FC-2V + FCV-2V 63

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 63 High T 910-Δ 1,10 3,40 55
1FC66630

FC-2V 63 Low T 690-� 1,10 2,00 49

FCV-2V 63 High T 910-Δ 1,10 3,40 55
1FV63110

FCV-2V 63 Low T 690-� 1,10 2,00 49

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 71

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 71 High T 930-Δ 1,50 4,30 57
1FC72630

FC-2V 71 Low T 700-� 1,50 2,50 51

FCV-2V 71 High T 930-Δ 1,50 4,30 57
-

FCV-2V 71 Low T 700-� 1,50 2,50 51

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-2V + FCV-2V 75

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 75 High T 940-Δ 1,80 5,00 61
1FC76630

FC-2V 75 Low T 700-� 1,80 2,90 55

FCV-2V 75 High T 940-Δ 1,80 5,00 61
-

FCV-2V 75 Low T 700-� 1,80 2,90 55

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

FC-2V + FCV-2V 80

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-2V 80 High T 940-Δ 3,00 7,00 62
1FC80610

FC-2V 80 Low T 720-� 3,00 4,10 56

FCV-2V 80 High T 940-Δ 3,00 7,00 62
-

FCV-2V 80 Low T 720-� 3,00 4,10 56

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Silniki trójfazowe dwubiegowe

400 V / 3 / 50 Hz400 V / 3 / 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wyższa prędkość obrotowa Niższa prędkość obrotowa

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wymiary

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØHC

B

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH kg
FC-2V 31   600 500 38 400 360 - 307 220   16
FC-2V 35   750 580 38 500 450 - 380 270   25
FC-2V 40   900 640 38 650 600 530 471 296   30
FC-2V 45   900 650 38 650 600 530 471 296   38
FC-2V 50 1100 750 38 760 710 650 550 320   55
FC-2V 56 1100 750 38 760 710 650 550 370   57
FC-2V 63 1300 850 38 930 870 775 665 430   75
FC-2V 71 1300 880 38 930 870 775 665 480   94
FC-2V 75 1300 880 38 930 870 775 665 480 108
FC-2V 80 1300 880 38 930 870 775 665 530 118

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH I kg
FC-2V 31   650 510 38 400 360 - 307 220 290   18
FC-2V 35   800 580 38 500 450 - 380 270 340   27
FC-2V 40   980 640 38 650 600 530 471 296 400   32
FC-2V 45   980 650 38 650 600 530 471 296 400   40
FC-2V 50 1200 750 38 760 710 650 550 320 490   58
FC-2V 56 1200 750 38 760 710 650 550 370 490   60
FC-2V 63 1400 850 38 930 870 775 665 430 540   78
FC-2V 71 1400 880 38 930 870 775 665 480 540 100
FC-2V 75 1400 880 38 930 870 775 665 480 540 110
FC-2V 80 1400 880 38 930 870 775 665 530 540 110

Wentylatory dachowe FC-2V / FCV-2V

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØHC

B

I
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Wentylatory dachowe FC-AC

Wentylatory typu FC-AC przeznaczone są do wy-
ciągania agresywnych dymów i oparów o tempe-
raturze do 60 °C. Główne zastosowanie znajdują 
w przemyśle chemicznym, laboratoriach, galwa-
nizerniach i wszędzie gdzie występuje problem 
agresywnych lub słonych oparów.
Wylot powietrza jest poziomy.

Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu wykona-
ny jest z polipropylenu. Obudowa jest polimero-
wa ze specjalnymi wycięciami umożliwiającymi 
chłodzenie, a siatka ochronna z drutu stalowego 
pokrytego plastikiem.

Wentylatory typu FC-AC mogą być wyposażone w 
asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub 
jednofazowe silniki 230 V, 50 Hz z kondensatorem.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny
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Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

Wersje 4 biegunowe

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC-AC 254 T 0,09 0,46 45 1FC25800

FC-AC 254 M 0,09 0,65 45 1FC25810

FC-AC 314 T 0,24 0,76 53 1FC31810

FC-AC 314 M 0,24 2,35 53 1FC31820

FC-AC 354 T 0,37 1,35 57 1FC35800

FC-AC 354 M 0,37 3,15 57 1FC35820

FC-AC 404 T 0,55 1,60 61 1FC40850

FC-AC 404 M 0,55 4,65 61 1FC40880

FC-AC 454 T 1,10 3,15 66 1FC45810

FC-AC 454 M 1,10 8,20 66 1FC45820

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Wersje 6 biegunowe

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

FC-AC 316 T 0,18 0,81 46 1FC31800

FC-AC 316 M 0,18 1,50 46 1FC31830

FC-AC 356 T 0,18 0,81 48 1FC35810

FC-AC 356 M 0,18 1,50 48 1FC35840

FC-AC 406 T 0,26 0,95 50 1FC40860

FC-AC 456 T 0,37 1,35 52 1FC45800

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Arkusz informacyjny

18 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wymiary ØA

B
ØD

E

C

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C ØD E kg
FC-AC 25   600 400 505 160 60 16
FC-AC 31   600 400 540 200 60 20
FC-AC 35   755 500 610 220 60 22
FC-AC 40   910 600 625 250 60 32
FC-AC 45   910 600 650 280 60 38

Wentylatory dachowe FC-AC

Kierunek obrotu zgodny
ze wskazówkami zegara

Kierunek obrotu przeciwny
do wskazówek zegara

Silniki trójfazowe

400 V / 3 / 50 Hz230 V / 3 / 50 Hz
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Wentylatory dachowe REA / REV

Wentylatory typu REA oraz REV przeznaczone są 
do wentylacji pomieszczeń użyteczności publicz-
nej jak i przemysłowych. Mogą pracować pod-
łączone do kanałów wentylacyjnych jak i bezpo-
średnio bez podłączeń. Wentylatory REA oraz REV 
charakteryzują się zwartą budową i niskim pozio-
mem hałasu. Przeznaczone są do wyciągania po-
wietrza czystego o temperaturze do 40 °C.
REA - wylot poziomy powietrza.
REV - wylot pionowy powietrza.

Podstawa wentylatorów wykonana jest z blachy 
stalowej ocynkowanej, siatka ochronna z prętów 
stalowych pomalowanych farbą epoksydową, wir-
nik z łopatkami pochylonymi do tyłu również wy-
konany jest z ocynkowanej blachy stalowej.
Obudowa polimerowa, całość pomalowana na ko-
lor szary.

Wentylatory typu REA wyposażone są w jednofa-
zowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem 
230 V, 50 Hz, przystosowane do elektronicznej re-
gulacji prędkości obrotowej.
Wentylatory typu REV wyposażone są w silniki 
trójfazowe 400 V, 50 Hz, przystosowane do pra-
cy na dwóch prędkościach obrotowych (poprzez 
przełącznik gwiazda/trójkąt) lub jednofazowe z 
zewnętrznym wirnikiem 230 V, 50 Hz, przystoso-
wane do elektronicznej regulacji prędkości obro-
towej.
Klasa izolacji B (200-250), F (310-400). Stopień 
ochrony IP 44.

Regulator prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 25-26):
- przepustnica zwrotna (TS)
- tłumik (GR)
- podstawa dachowa (P)

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe
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Wentylatory dachowe REA / REV

REA + REV 20-25-31-35 M

Typ Model Zasila-
nie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Poziom
dźwię-

ku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

REA 202 M 0,06 0,30 40 R15, RVS 1RE20420

REA 252 M 0,20 0,90 50 R15, RVM 1RE25450

REV 252 M 0,20 0,90 50 R15, RVM 1RV25500

REA 254 M 0,12 0,80 39 R15, RVM 1RE25440

REV 254 M 0,12 0,80 39 R15, RVM 1RV25600

REA 314 M 0,17 0,70 42 R15, RVM 1RE30430

REV 314 M 0,17 0,70 42 R15, RVM 1RV31500

REA 354 M 0,40 1,80 48 RV/1, RVM/1 1RE35440

REV 354 M 0,40 1,80 48 RV/1, RVM/1 1RV35500

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki 

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.



Arkusz informacyjny

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 21

Wentylatory dachowe REA / REV

REV 31 -40 T

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Poziom
dźwię-

ku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

REV 31 High T 1347-Δ 0,18 0,35 42 RVT
1RV31550

REV 31 Low T 898-� 0,18 0,20 27 RVT

REV 35 High T 1328-Δ 0,40 0,70 49 RVT
1RV35550

REV 35 Low T 885-� 0,40 0,40 33 RVT

REV 40 High T 1387-Δ 0,70 1,30 48 RVT
1RV40550

REV 40 Low T 924-� 0,70 0,70 32 RVT

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wyższa prędkość obrotowa Niższa prędkość obrotowa
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory dachowe REA / REV

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH kg
REA 20 390 240 38 300 265 - 220 125   8
REA 25 490 230 38 400 360 - 257 162 13
REA 31 540 270 38 400 360 - 307 220 20
REA 35 700 315 38 500 450 - 380 270 30

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØHC

B

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH kg
REV 25 650 290 38 400 360 - 257 162 10
REV 31 650 290 38 400 360 - 307 220 15
REV 35 800 340 38 500 450 - 380 270 32
REV 40 980 400 38 650 600 530 471 296 45

ØA ØD

ØE

ØF

ØG

ØH

B

C
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Wentylatory dachowe TAV

Obudowy dachowe typu TAV montowane z wen-
tylatorami osiowymi typu CC przeznaczone są do 
przetłaczania dużej ilości powietrza niezapylone-
go w budynkach przemysłowych i użyteczności 
publicznej. Mogą pracować podłączone do kana-
łów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez pod-
łączeń. Zakres temperatur przetłaczanego powie-
trza wynosi -10 °C do +50 °C. 
Wylot powietrza pionowy.

Wentylatory wyposażone są w przepustnicę gra-
witacyjną, zabezpieczającą przed opadami atmos-
ferycznymi, oraz stratami ciepła w czasie postoju 
urządzenia. Dwuskrzydłową przepustnicę wyko-
nano z aluminium natomiast jej obudowę ze stali 
ocynkowanej, pomalowanej farbą epoksydową. 
Wylot wentylatora zgodnie z normą UN10615 
osłonięty siatką.

-wentylator kanałowy typu CC
-element przedłużający (CCpro)

-połączenie elastyczne (CCga)
-stożek wlotowy/wylotowy (CCbo)
-siatka ochronna (CCr)
-wsporniki montażowe (CCpi)
-przeciwkołnierz (CCf )
-tłumik (CCsa,CCsb)

Zastosowanie

Budowa

Wyposażenie

opcjonalne (str. 51-56)

Wyposażenie

obowiązkowe (str. 41-56)

CCga

TAV

CCpro

CC

CCbo

CCrCCsa/
CCsb



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Arkusz informacyjny

24 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 

Wentylatory dachowe TAV

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C D E F G H I [kg]
TAV 800 1280 750 1250    800    860 590 16 12 50    80
TAV 900 1280 750 1250    900    970 690 16 16 50    80
TAV 1000 1580 600 1500 1000 1070 760 16 16 60 100
TAV 1120 1580 600 1500 1120 1190 760 20 16 60 100
TAV 1250 1840 685 1800 1250 1320 760 20 16 85 120
TAV 1400 1840 685 1800 1400 1470 960 20 16 85 120

F
B

ØD

ØA

ØC

ØE

G otworów ØH

I
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Wentylatory dachowe

AKCESORIA

Tłumiki typu GR redukują hałas wytwarzany przez 
wentylator dachowy w kierunku pomieszczenia 
(przewodów).
Materiał dźwiękochłonny: wełna mineralna.
Obudowa: stal ocynkowana.
Jeśli zastosowane są jednocześnie tłumik GR                
i przepustnica TS należy zamówić specjalną wersję 
tłumika do przepustnicy.

Przepustnica jest otwierana pod wpływem prze-
pływającego powietrza. Po zatrzymaniu wentyla-
tora przepustnica zamyka się grawitacyjnie.
Zastosowanie przepustnic typu TS zapobiega 
nadmiernym stratom ciepła w pomieszczeniu, 
gdy wentylator jest zatrzymany.

Tłumiki typu GR

Przepustnice

grawitacyjne

typu TS

Typ
Wymiary [mm] Masa Nr katalogowy

standard

Nr katalogowy

do przepustnicyA B C D E F G H kg
GR 25   750 650 390 360   95 100 50 M 8 28 1SI03100 1SI04560

GR 31   750 650 390 360   95 100 50 M 8 28 1SI03100 1SI04560

GR 35   750 650 490 450 120 150 50 M 8 37 1SI03500 1SI04570

GR 40   750 650 640 600 145 250 50 M 8 42 1SI04000 1SI04540

GR 45   750 650 640 600 145 250 50 M 8 42 1SI04000 1SI04540

GR 50   750 650 750 710 200 250 50   M 10 50 1SI05600 1SI04580

GR 56   750 650 750 710 200 250 50   M 10 50 1SI05600 1SI04580

GR 63 1000 800 920 870 210 400 50   M 10 79 1SI06300 1SI06910

GR 71 1000 800 920 870 210 400 50   M 10 79 1SI06300 1SI06910

GR 75 1000 800 920 870 210 400 50   M 10 79 1SI06300 1SI06910

GR 80 1000 800 920 870 210 400 50   M 10 79 1SI06300 1SI06910

Typ
Efekt tłumienia w dB 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
GR 25 2 4   6 10 16 18 15 11
GR 31 2 4   6 10 16 18 15 11
GR 35 3 5   9 11 19 20 18 14
GR 40 3 4   8   9 18 15 10   6
GR 45 3 4   8   9 18 15 10   6
GR 56/50 4 5 11 15 16 12   9   5
GR 63 3 4   5   8 14   9   7   3
GR 71 3 4   5   8 14   9   7   3
GR 75 3 4   5   8 14   9   7   3
GR 80 3 4   5   8 14   9   7   3

Typ
Wymiary [mm] Masa Nr

katalogowyA B C ØD E kg

TS 20 240 220 105 160 10 1,2 1TS20000

TS 25 280 257 125 200 10 1,5 1TS25000

TS 31 330 307 150 250 10 1,9 1TS30000

TS 35 410 380 200 310 10 3,1 1TS35000

TS 40 500 471 220 350 10 3,8 1TS40000

TS 45 500 471 220 350 10 3,8 1TS40000

TS 56/50 590 550 270 450 12 5,2 1TS55000

TS 63 700 665 300 500 12 7,9 1TS60000

TS 71 700 665 300 500 12 7,9 1TS60000

TS 75 700 665 300 500 12 7,9 1TS60000

TS 80 700 665 300 570 12 7,9 1TS60000

B

A
10

0

4 otwory ØH

Ø
D

Ø
C

G G

E EF

A

B

4 otwory ØE

C
2



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory dachowe AKCESORIA

Podstawa dachowa przeznaczona jest do mon-
tażu wentylatorów dachowych na płaskich po-
wierzchniach.
Podstawa wykonana jest z materiału zawierają-
cego izolację akustyczną w celu redukcji hałasu 
wentylatorów.

Podstawa wykonana z blachy ocynkowanej.

Podstawa dachowa P Nr

katalogowy
Typ AxA BxB CxC DxD ME Sp

2FC31000 P 31 390 360   530   790 M 8 1,2

2FC35000 P 35 490 450   630   890 M 8 1,2

2FC40000 P 40/45 630 600   770 1030 M 8 1,2

2FC50000 P 50/56 740 710   880 1140   M 10 1,5

2FC63000 P 63/71/75 900 870 1040 1300   M 10 1,5

Wymiary w mm

AxA

CxC

BxB

DxD

10x10

60x60

Stal galwanizowana

Materiał wygłuszający

(wełna mineralna)

3
0

0

1
1

0

50

6
0

M
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Wentylatory osiowe ścienne QC

Wentylatory typu QC przeznaczone są do monta-
żu ściennego w dowolnej pozycji w budynkach 
przemysłowych, rolniczych, halach sportowych, 
garażach, itp. Maksymalna temperatura przetła-
czanego powietrza wynosi 50 °C.

Obudowa tłoczona z blachy stalowej, malowana 
farbą epoksydową na kolor szary. Piasta wirnika 
jest aluminiowa, natomiast łopatki wykonane są 
z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym. Wentylatory wyposażone są standardo-
wo w siatkę ochronną pomalowaną farbą epoksy-
dową na kolor szary. Standardowy kierunek prze-
pływu powietrza: silnik - wirnik.

Wentylatory typu QC mogą być wyposażone w 
asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub 
jednofazowe 230 V, 50 Hz. Klasa izolacji F (z wyjąt-
kiem QC 204 M oraz QC 254 M - klasa izolacji B).
Stopień ochrony IP 55 (z wyjątkiem średnic 200       
i 250mm).

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Przetwornice częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz 
(str. 101-104).
Akcesoria (str. 39):
- żaluzja grawitacyjna (S)

- Wentylatory z przepływem powietrza w kierun-
ku: wirnik-silnik.

- Wentylatory z silnikami przeciwwybuchowymi 
QC-ATX przeznaczone do montażu w miejscach 
zagrożonych wybuchem. Certyfi kowane zgodnie 
z dyrektywą ATEX 94/9/EC. Przenanaczone do pra-
cy w strefi e 1 / 21, w celu zapewnienia wysokiego 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obszarch 
w których występuje zagrożenie wybuchem i / lub 
pożarem z powodu obecności łatwopalnych ga-
zów (II2G) i / lub pyłów (II2D/II2GD).

Wentylatory typu QC-ATX mogą być wyposażo-
ne w asynchroniczne silniki trójfazowe lub silniki 
jednofazowe wykonanie II2G, II2D, II2GD zgodne 
z międzynarodowymi standardami IEC 60034, IEC 
60072, IEC 60079 i / lub IEC61241, EMC 2004/108/
EC, LVD 2006/95/CE. Klasa izolacji F. Stopień ochro-
ny IP 55/IP65.

Oznaczenie

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

Wersje specjalne

QC 25

 wersja trójfazowa 400 V, 50 Hz

- wersja jednofazowa 230 V, 50 Hz

4 4 = 1500 obr./min.

6 6 = 1000 obr./min.

8 8 = 750 obr./min.
} {

T4

T -

M
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Wentylatory osiowe ścienne QC

QC 200

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 204 M 0,03 0,33 33 RVS 1QC20400

QC 204 T 0,03 0,16 32 RVT 1QC20410

QC-ATX 204 M 0,09 0,50 33 - 1QC20420

QC-ATX 204 T 0,09 0,36 32 - 1QC20430

QC 202 M 0,05 0,36 47 RVS 1QC20200

QC 202 T 0,05 0,17 47 RVT 1QC20310

QC-ATX 202 M 0,12 1,20 47 - -

QC-ATX 202 T 0,12 0,38 47 - 1QC20320

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 250

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 254 M 0,07 0,35 39 RVS 1QC25400

QC 254 T 0,03 0,16 39 RVT 1QC25410

QC-ATX 254 M 0,09 0,50 39 - 1QC25420

QC-ATX 254 T 0,09 0,36 39 - 1QC25430

QC 254-30° M 0,07 0,35 36 RVS 1QC25340

QC 254-30° T 0,03 0,16 36 RVT 1QC25370

QC 252 M 0,12 1,10 55 RVM 1QC25230

QC 252 T 0,12 0,42 55 RVT 1QC25240

QC-ATX 252 M 0,12 1,20 55 - 1QC25750

QC-ATX 252 T 0,12 0,38 55 - 1QC25310

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 310

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 314 M 0,09 1,10 48 RVM 1QC31400

QC 314 T 0,09 0,40 48 RVT 1QC31410

QC-ATX 314 M 0,09 0,50 48 - 1QC31420

QC-ATX 314 T 0,09 0,36 48 - 1QC31950

QC 314-30° M 0,07 0,35 45 RVS 1QC31310

QC 314-30° T 0,03 0,16 45 RVT 1QC31300

QC 312 M 0,25 1,85 67 RVM/2 1QC31200

QC 312 T 0,25 0,65 67 RVT 1QC31210

QC-ATX 312 M 0,25 2,20 67 - 1QC31940

QC-ATX 312 T 0,25 0,82 67 - 1QC31930

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

0.3350.30.270.240.210.180.150.12
Q [m³/s]

12001050950850750650550450
Q [m³/h]

0.065

3.8

3

2.2

1.6

1.1

0.7

0.4

0.18

0.049

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]

40

32

24

18

13

8.5

5

2.4

0.8

Hsta

202

204

6

4.8

3.6

2.6

1.8

1.1

0.6

0.27

0.07

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]

60

48

36

26

18

12

7

3.4

1.1

0.07

0.50.460.410.360.310.260.210.16
Q [m³/s]

18001600140012001000800650
Q [m³/h]

Hsta

252

254
254-30°

18

14

10

7

4.8

3

1.6

0.65

0.14

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]
180

145

110

80

55

36

20

9.5

3

0.950.850.750.650.550.450.350.25
Q [m³/s]

3500310027002300190015001100750
Q [m³/h]

Hsta

314

314-30°

312

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe ścienne QC

QC 350

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 354 M 0,12 1,10 51 RVM 1QC35400

QC 354 T 0,12 0,45 51 RVT 1QC35410

QC 354-30° M 0,09 1,10 47 RVM 1QC35540

QC 354-30° T 0,09 0,40 47 RVT 1QC35530

QC-ATX 354 M 0,12 1,30 51 - 1QC35420

QC-ATX 354 T 0,12 0,47 51 - 1QC35430

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 400

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 404 M 0,18 1,65 55 RVM/2 1QC40400

QC 404 T 0,18 0,60 55 RVT 1QC40410

QC 404-30° M 0,12 1,10 52 RVM 1QC40550

QC 404-30° T 0,12 0,45 51 RVT 1QC40540

QC-ATX 404 M 0,18 1,70 55 - 1QC40420

QC-ATX 404 T 0,18 0,68 55 - 1QC40990

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 450

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 454 M 0,37 3,30 61 RVM/2 1QC45400

QC 454 T 0,37 1,18 61 RVT 1QC45410

QC 454-30° M 0,18 1,65 54 RVM/2 1QC45550

QC 454-30° T 0,18 0,60 54 RVT 1QC45540

QC-ATX 454 M 0,37 3,10 61 - 1QC45420

QC-ATX 454 T 0,37 1,22 61 - 1QC45970

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

5

4

3

2.2

1.5

0.9

0.5

0.23

0.065

Hs
[kgf/m²]

0.950.850.750.650.550.45
Q [m³/s]

3500315028002450210017501400
Q [m³/h]

Hs
[Pa]

50

40

30

22

15

10

6

3

1

0.085

Hsta

354

354-30°

1.41.31.21.110.90.80.70.6
Q [m³/s]

6

4.8

3.6

2.6

1.8

1.1

0.6

0.27

0.07

Hs
[kgf/m²]

1850

Hs
[Pa]

60

48

36

26

18

12

7

3.4

1.1

0.075

5000455041003650320027502300
Q [m³/h]

Hsta

404

404-30°

70006400580052004600400034002800
Q [m³/h]

1.951.81.651.51.351.21.050.9
Q [m³/s]

7

5.5

4.2

3

2

1.3

0.75

0.35

0.1

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]

70

55

42

30

20

13

7.5

3.6

1.1

Hsta

454

454-30°

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe ścienne QC

QC 500

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 504 M 0,55 4,40 63 RVM/3 1QC50420

QC 504 T 0,55 1,60 63 RVT 1QC50400

QC-ATX 504 T 0,55 1,75 63 - 1QC50950

QC 506 M 0,18 1,40 53 RVM 1QC50620

QC 506 T 0,18 0,75 53 RVT 1QC50600

QC-ATX 506 T 0,18 0,69 53 - 1QC50610

QC 508 T 0,12 0,70 46 RVT 1QC50800

QC-ATX 508 T 0,09 0,56 46 - 1QC50790

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 560

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 564 T 0,75 2,20 67 RVT/1 1QC56400

QC-ATX 564 T 0,75 2,11 67 - 1QC56410

QC 566 T 0,26 1,00 55 RVT 1QC56600

QC-ATX 566 T 0,25 0,89 55 - 1QC56610

QC 568 T 0,12 0,70 48 RVT 1QC56800

QC-ATX 568 T 0,18 0,87 48 - 1QC56810

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

QC 630

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 634 T 1,10 2,70 71 RVT/1 1QC63400

QC-ATX 634 T 1,10 2,80 71 - 1QC63410

QC 636 T 0,37 1,20 62 RVT 1QC63600

QC-ATX 636 T 0,37 1,37 62 - 1QC63610

QC 638 T 0,26 1,10 55 RVT 1QC63800

QC-ATX 638 T 0,25 1,17 55 - 1QC63960

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

2.82.62.42.221.81.61.41.210.8
Q [m³/s]

109.38.67.97.26.55.85.14.43.732.3
Q [m³/h] x 1000
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Q [m³/h] x 1000
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe ścienne QC

QC 710

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

QC 714 T 2,20 5,30 76 RVT/2 1QC71400

QC-ATX 714 T 2,20 5,07 76 - 1QC71410

QC 716 T 0,75 2,40 65 RVT/1 1QC71600

QC-ATX 716 T 0,75 2,23 65 - 1QC71610

QC 718 T 0,37 1,70 59 RVT 1QC71800

QC-ATX 718 T 0,37 1,55 59 - 1QC71810

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

54.64.23.83.432.62.21.81.4
Q [m³/s]

16

12

9

6.5

4.6

3

1.7

0.8

0.23

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]

160

125

95

70

50

32

19

9.5

3.2

0.27
1816.51513.51210.597.56

Q [m³/h] x 1000

Hsta

714

716

718

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Silniki trójfazowe

400 V / 3 / 50 Hz230 V / 3 / 50 Hz

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz 
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

Kierunek obrotu zgodny
ze wskazówkami zegara

Kierunek obrotu przeciwny
do wskazówek zegara



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe ścienne QC

Wymiary
4 otwory ØG

ØA

E

Ø
D

Ø
B

Ø
F

C

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C ØD E ØF ØG kg
QC-EX 20 290 250   88 210 295 260   9 13
QC-EX 25 340 300   88 260 295 315   9 14
QC-EX 31 390 350   88 310 295 365   9 14
QC-EX 35 440 400 108 360 355 410   9 20
QC-EX 40 490 450 108 410 390 465   9 23
QC-EX 45 540 500 108 460 405 510   9 30
QC-EX 50 650 600 108 510 405 570 12 35
QC-EX 56 700 630 108 570 405 630 12 37
QC-EX 63 800 730 108 640 405 700 12 46
QC-EX 71 850 800 108 710 490 770 12 59

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C ØD E ØF ØG kg
QC 20 290 250   88 210 240 260   9   5
QC 25 340 300   88 260 240 315   9   7
QC 31 390 350   88 310 280 365   9   8
QC 35 440 400 108 360 320 410   9   9
QC 40 490 450 108 410 320 465   9 10
QC 45 540 500 108 460 340 510   9 14
QC 50 650 600 108 510 365 570 12 20
QC 56 700 630 108 570 365 630 12 22
QC 63 800 730 108 640 385 700 12 26
QC 71 850 800 108 710 440 770 12 35
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Wentylatory osiowe ścienne COMPACT

Wentylatory typu COMPACT charakteryzują się 
zwartą budową, przeznaczone są do montażu 
ściennego w dowolnej pozycji w budynkach prze-
mysłowych, rolniczych, halach sportowych, gara-
żach, itp. Temperatura przetłaczanego powietrza 
-30 °C do 50 °C.

Obudowa tłoczona z blachy stalowej, malowana 
farbą epoksydową na kolor szary. Piasta wirnika 
i łopatki wykonane są z aluminium. Wentylatory 
wyposażone są standardowo w siatkę ochronną 
pomalowaną farbą epoksydową na kolor szary. 
Standardowy kierunek przepływu powietrza:
silnik - wirnik.

Wentylatory typu COMPACT mogą być wyposażo-
ne w asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 
Hz lub jednofazowe 230 V, 50 Hz. Wbudowane za-
bezpieczenie termiczne. Silniki są przystosowane 
do regulacji prędkości obrotowej.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 54. 

Regulator prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 39):
- żaluzja grawitacyjna (S)

Oznaczenie

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

COMPACT 4 0 4 M

T - wersja trójfazowa 400 V, 50 HZ

M - wersja jednofazowa 230 V, 50 HZ

4 4 = 1500 obr./min.

6 6 = 1000 obr./min.

Typ wentylatora

} {
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Wentylatory osiowe ścienne COMPACT

COMPACT wersje trójfazowe

Typ Model Zasilanie
Maks. pobór

mocy
Natężenie

prądu
Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy
kW A dB (A)

COMPACT 354 T 0,10 0,40 55/48 RVT 1CP35010

COMPACT 404 T 0,20 0,52 53/46 RVT 1CP40010

COMPACT 454 T 0,30 0,85 56/50 RVT 1CP45010

COMPACT 504 T 0,55 1,34 59/54 RVT 1CP50010

COMPACT 564 T 0,73 2,00 62/56 RVT 1CP56010

COMPACT 634 T 0,73 2,00 70/64 RVT 1CP63000

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

COMPACT wersje jednofazowe

Typ Model Zasilanie
Maks. pobór

mocy
Natężenie

prądu
Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy
kW A dB (A)

COMPACT 354 M 0,10 0,80 54 R15, RVM 1CP35000

COMPACT 404 M 0,15 1,00 56 R15, RVM 1CP40000

COMPACT 454 M 0,30 1,90 58 RV/1, RVM/2 1CP45000

COMPACT 504 M 0,45 3,00 60 RV/1, RVM/2 1CP50000

COMPACT 564 M 0,55 3,90 62 RV/1, RVM/2 1CP56000

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

1411975.754.53.52.752
Q [m³/h] x 1000

3.953.12.521.61.310.80.60.45
Q [m³/s]

12

9.5

7

5

3.4

2.2

1.2

0.55

0.15

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]
120

95

70

50

34

22

12

5.5

1.5

Hsta

354 High
404 High

454 High
504 High

564 High
634 High

3.32.72.21.81.41.10.90.70.550.4
Q [m³/s]

9

7

5

3.6

2.4

1.5

0.85

0.37

0.09

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]
90

70

55

40

28

18

10

4.8

1.5

129.57.564.753.52.7521.5
Q [m³/h] x 1000

Hsta

354 Low

404 Low

454 Low
504 Low

564 Low
634 Low

108.475.84.843.352.72.21.81.5
Q [m³/h] x 1000

2.82.31.91.61.31.050.80.650.5
Q [m³/s]

12

9.5

7

5

3.4

2.2

1.2

0.55

0.15

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]

120

95

70

50

34

22

12

5.5

1.5

Hsta

354

404
454

504
564

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

Wyższa prędkość obrotowa (symbol trójkąt) Niższa prędkość obrotowa (symbol gwiazda)
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Wentylatory osiowe ścienne COMPACT

Silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz 

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

wyższa prędkość 
obrotowa

niższa prędkość 
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kierunek obrotu zgodny ze 
wskazówkami zegara

kierunek obrotu przeciwny do 
wskazówek zegara
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe ścienne COMPACT

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B ØC ØD E F G H kg

COMPACT 35 440 400 360 410 190 108 -   9     6,5

COMPACT 40 490 450 410 465 190 108 -   9   8

COMPACT 45 540 500 460 510 200 108 -   9 12

COMPACT 50 650 600 510 570 200 108 22 12 17

COMPACT 56 700 630 570 630 200 108 42 12 19

COMPACT 63 800 730 640 700 200 108 42 12 21

Wymiary

4 otwory ØH
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Wentylatory osiowe ścienne BASIC

Wentylatory osiowe BASIC przeznaczone są do 
wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapy-
lenia powietrza (piwnice, garaże, magazyny itp.). 
Przeznaczone są do montażu w dowolnej pozycji 
i mogą przetłaczać powietrze o temperaturze do 
40 °C.

Wirnik wykonany jest z aluminium, a obudowa 
jest tłoczona z blachy stalowej i pokryta szarą far-
bą epoksydową. Wentylatory wyposażone są stan-
dardowo w siatkę ochronną. Kierunek przepływu 
powietrza: silnik - wirnik.

Wentylatory BASIC wyposażone są w silniki asyn-
chroniczne jednofazowe 230 V, 50 Hz z wbudo-
wanym kablem zasilającym. Silniki posiadają 
termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed prze-
ciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.
Klasa izolacji B. Stopień ochrony IP 20.

Regulator prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 39):
- żaluzja grawitacyjna (S)

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

BASIC

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie 
prądu

Poziom
dźwięku

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

kW A dB (A)

BASIC 200 T 0,048 0,33 34 R15, RVS 1QC20490

BASIC 250 T 0,048 0,333 34 R15, RVS 1QC25490

BASIC 300 T 0,105 0,46 44 R15, RVS 1QC31490

BASIC 350 T 0,105 0,98 50 R15, RVM 1QC35490

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

1600140012001000800650500350
Q [m³/h]

0.4450.40.360.310.260.210.160.11
Q [m³/s]

3.2

2.4

1.8

1.3

0.9

0.55

0.3

0.12

0.024

Hs
[kgf/m²]

Hs
[Pa]
35

27

21

15

10

6.5

3.8

1.8

0.55

Hsta

200
250

300

350

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe ścienne BASIC

Silniki jednofazowe 230 V, 50 HzPodłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

L     N

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C ØD E ØF ØG kg

BASIC 200 290 250   88 210 150 260 9 2,3

BASIC 250 340 300   88 260 150 315 9 2,6

BASIC 300 390 350   88 310 155 365 9 3,6

BASIC 350 440 400 108 360 190 410 9 4,4

E

CØA

Ø
B

Ø
D

Ø
F

4 otwory ØG
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Wentylatory osiowe ścienne

AKCESORIA

Żaluzje grawitacyjne typu S otwierają się pod 
wpływem przepływu powietrza i zamykają się 
grawitacyjnie gdy wentylator zostaje zatrzymany. 
Rama żaluzji wykonana jest z blachy stalowej na-
tomiast listki z PVC. Zastosowanie tego typu żalu-
zji zmniejsza przepływ nominalny o ok. 10 %.

Żaluzja wywiewna

Wymiary

C

B

A

ØD

Typ
Wymiary [mm] Masa

Nr katalogowy
A B C ØD kg

S 20 275 250 10 10 1,00 1SE20000

S 25 325 300 10 10 1,50 1SE25000

S 31 375 350 10 10 2,00 1SE30000

S 35 425 400 10 10 2,50 1SE35000

S 40 475 450 10 10 3,00 1SE40000

S 45 530 500 15 10 3,50 1SE45000

S 50 630 600 15 10 4,00 1SE50000

S 56 660 630 15 10 4,50 1SE56000

S 63 760 730 15 10 5,50 1SE63000

S 71 830 800 15 10 6,00 1SE70000



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe ścienne - AKCESORIA
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Wentylatory osiowe CC

Wentylatory osiowe typu CC przeznaczone są do 
systemów wentylacyjnych, w których jest potrze-
ba wymiany dużej ilości powietrza przy niskim 
ciśnieniu. Znajdują one zastosowanie zarówno w 
budownictwie publicznym jak i przemyśle.
Zakres temperatur przetłaczanego powietrza wy-
nosi od -10 °C do +50 °C.

Cylindryczna obudowa wykonana jest z blachy 
stalowej pomalowanej na kolor szary. Po obu stro-
nach zakończona jest kołnierzami. Łopatki wirnika 
wykonane z czarnego poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym, natomiast piasta jest alumi-
niowa. Cylindryczna obudowa wykonana jest w 
tzw. wersji ‘‘krótkiej’’ (silnik elektryczny wystaje 
poza obudowę). Jeśli wymagane jest całkowite 
osłonięcie silnika obudową wentylatora to należy 
dodatkowo zastosować element przedłużający 
typu CCpro (patrz poniższe rysunki). Standardowy 
kierunek przepływu powietrza: silnik - wirnik.

Wentylatory typu CC mogą być wyposażone w 
asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub 
jednofazowe 230 V, 50 Hz.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 55.

Możliwe są następujące wykonania na specjalne 
zamówienie:
- z silnikami dwubiegowymi (CC-2V)
- z silnikami przeciwwybuchowymi (CC-ATEX)
- wersje oddymiające 400 °C/2h (CC-HT)
- kierunek przepływu: wirnik - silnik.

Wentylatory CC-ATXsą certyfi kowanezgodnie z 
dyrektywą ATEX 94/9/EC. Przenanaczone do pra-
cy w strefi e 1 / 21, w celu zapewnienia wysokiego 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obszarch, 
w których występuje zagrożenie wybuchem i / lub 
pożarem z powodu obecności łatwopalnych ga-
zów (II2G) i / lub pyłów (II2D/II2GD).

Wentylatory typu CC-ATX mogą być wyposażo-
ne w asynchroniczne silniki trójfazowe lub silniki 
jednofazowe wykonanie II2G, II2D, II2GD zgodne 
z międzynarodowymi standardami IEC60034, IEC 
60072, IEC 60079 i / lub IEC61241, EMC2004/108/
EC, LVD 2006/95/CE.
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55/IP65.

Wyposażenie dodatkowe

Przetwornice częstotliwości w zakresie 20 - 50 Hz 
(str. 101-104).
Regulator prędkości obrotowej (str. 89-100).

Akcesoria (str. 51-56):
- połączenie elastyczne (CCga)
- element przedłużający (CCpro)
- wsporniki montażowe (CCpi)
- tłumik (CCsa/CCsb)
- siatka ochronna (CCr)
- stożek wlotowy / wylotowy (CCbo)
- przeciwkołnierz (CCf )

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wersje specjalne

Oznaczenie CC 31

 wersja trójfazowa 400 V, 50 Hz

- wersja jednofazowa 230 V, 50 Hz

2 2 = 2800 obr./min.

4 4 = 1500 obr./min.

6 6 = 1000 obr./min.

8 8 = 750 obr./min.
} {

T -

M -

T4
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Wentylatory osiowe CC

CC 310

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 314-A M 0,12 1,10 51 1CC33220

CC 314-A T 0,12 0,45 51 1CC33200

CC 314-B M 0,12 1,10 48 1CC33320

CC 314-B T 0,12 0,45 48 1CC33300

CC 312 M 0,25 1,85 67 1CC33030

CC 312 T 0,25 0,71 67 1CC33020

CC - ATX 314-A M 0,12 1,30 51 -

CC - ATX 314-A T 0,12 0,47 51 1CC33280

CC - ATX 314-B M 0,12 1,30 48 1CC33340

CC - ATX 314-B T 0,12 0,47 48 1CC33350

CC - ATX 312 M 0,25 2,20 67 1CC33210

CC - ATX 312 T 0,25 0,64 67 1CC33360

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 350

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 354-A M 0,12 1,10 55 1CC37220

CC 354-A T 0,12 0,45 55 1CC37200

CC 354-B M 0,12 1,10 52 1CC37320

CC 354-B T 0,12 0,45 52 1CC37300

CC 352 M 0,55 3,60 73 1CC37020

CC 352 T 0,55 1,60 73 1CC37000

CC - ATX 354-A M 0,12 1,30 55 1CC37290

CC - ATX 354-A T 0,12 0,47 55 1CC37280

CC - ATX 354-B M 0,12 1,30 52 -

CC - ATX 354-B T 0,12 0,47 52 1CC35550

CC - ATX 352 M 0,55 4,50 73 1CC35390

CC - ATX 352 T 0,55 1,26 73 1CC37030

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

3500315028002450210017501400
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0.950.850.750.650.550.450.35
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Hs
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Hs
[Pa]

200

160
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65
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312

314-A314-B
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314-A314-B
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Wentylatory osiowe CC

CC 400

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 404-A M 0,18 1,65 59 1CC43220

CC 404-A T 0,18 0,60 59 1CC43200

CC 404-B M 0,18 1,65 56 1CC43320

CC 404-B T 0,18 0,60 56 1CC43300

CC 402 M 1,10 6,20 76 1CC43020

CC 402 T 1,10 2,50 76 1CC43000

CC - ATX 404-A M 0,18 1,70 59 1CC43240

CC - ATX 404-A T 0,18 0,64 59 1CC43310

CC - ATX 404-B M 0,18 1,70 56 -

CC - ATX 404-B T 0,18 0,64 56 1CC43410

CC - ATX 402 M 1,10 8,60 76 1CC41730

CC - ATX 402 T 1,10 2,50 76 1CC43260

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 450

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 454-A M 0,37 3,30 63 1CC47220

CC 454-A T 0,37 1,18 63 1CC47200

CC 454-B M 0,37 3,30 60 1CC47320

CC 454-B T 0,37 1,18 60 1CC47300

CC 454-C M 0,18 1,65 59 1CC47420

CC 454-C T 0,18 0,60 59 1CC47400

CC 452 M 2,20 13,50 80 1CC472700

CC 452 T 2,20 5,30 80 1CC47000

CC - ATX 454-A M 0,37 3,10 63 1CC46040

CC - ATX 454-A T 0,37 1,22 63 1CC47280

CC - ATX 454-B M 0,37 3,10 60 -

CC - ATX 454-B T 0,37 1,22 60 1CC45390

CC - ATX 454-C M 0,18 1,70 59 -

CC - ATX 454-C T 0,18 0,68 59 1CC47410

CC - ATX 452 T 2,20 4,64 80 1CC45330

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 500

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 504-A M 0,55 4,40 65 1CC52010

CC 504-A T 0,55 1,60 65 1CC52000

CC 504-B M 0,55 4,40 63 1CC52210

CC 504-B T 0,55 1,60 63 1CC52200

CC 506 M 0,15 1,40 55 -

CC 506 T 0,18 0,70 55 1CC52300

CC 508 T 0,09 0,56 47 1CC52400

CC - ATX 504-A T 0,55 1,75 65 1CC52080

CC - ATX 504-B T 0,55 1,75 63 1CC52250

CC - ATX 506 T 0,18 0,69 55 1CC52480

CC - ATX 508 T 0,09 0,56 47 1CC52380

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

80007200640056004800400032002400
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Wentylatory osiowe CC

CC 710

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 714-A T 2,20 5,30 77 1CC73000

CC 714-B T 2,20 5,30 71 1CC73200

CC 716 T 0,75 2,40 66 1CC73300

CC 718 T 0,37 1,70 60 1CC73400

CC - ATX 714-A T 2,20 5,07 77 1CC73030

CC - ATX 714-B T 2,20 5,07 71 1CC73190

CC - ATX 716 T 0,75 2,23 66 1CC73380

CC - ATX 718 T 0,37 1,55 60 1CC73480

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

CC 560

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 564-A M 0,75 5,60 70 1CC58020

CC 564-A T 0,75 2,20 70 1CC58000

CC 564-B M 0,75 5,60 65 -

CC 564-B T 0,75 2,20 65 1CC58200

CC 566 M 0,26 2,20 58 -

CC 566 T 0,26 1,00 58 1CC58300

CC 568 T 0,15 0,75 51 1CC58400

CC - ATX 564-A T 0,75 2,11 70 1CC58080

CC - ATX 564-B T 0,75 2,11 65 1CC58100

CC - ATX 566 T 0,25 0,89 58 1CC58380

CC - ATX 568 T 0,18 0,87 51 1CC58480

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 630

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 634-A M 1,10 7,70 74 1CC65020

CC 634-A T 1,10 2,70 74 1CC65000

CC 634-B M 1,10 7,70 71 -

CC 634-B T 1,10 2,70 71 1CC65200

CC 636 M 0,37 3,00 64 -

CC 636 T 0,37 1,20 64 1CC65300

CC 638 T 0,26 1,10 58 1CC65400

CC - ATX 634-A T 1,10 2,80 74 1CC65080

CC - ATX 634-B T 1,10 2,80 71 -

CC - ATX 636 T 0,37 1,37 64 1CC65380

CC - ATX 638 T 0,25 1,17 58 1CC65480

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

14131211109876543
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe CC

CC 804

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 804-A T 5,50 13,00 81 1CC83000

CC 804-B T 4,00 8,50 77 1CC83030

CC 804-C T 3,00 6,80 76 1CC83100

CC - ATX 804-A T 4,00 8,60 78 1CC83320

CC - ATX 804-B T 4,00 8,60 77 1CC83330

CC - ATX 804-C T 3,00 6,88 76 1CC83240

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 806

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 806-A T 1,50 4,20 67 1CC83050

CC 806-B T 1,10 3,50 66 1CC83090

CC 806-C T 1,10 3,50 65 1CC83060

CC - ATX 806-A T 1,50 4,40 67 1CC83190

CC - ATX 806-B T 1,10 2,98 66 -

CC - ATX 806-C T 1,10 2,98 65 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 808

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 808-A T 0,55 2,50 61 1CC83220

CC 808-B T 0,55 2,50 60 1CC83230

CC 808-C T 0,37 1,70 59 1CC83340

CC - ATX 808-A T 0,55 1,98 61 -

CC - ATX 808-B T 0,55 1,98 60 -

CC - ATX 808-C T 0,37 1,55 59 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe CC

CC 904

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 904-A T 9,20 18,50 85 1CC90750

CC 904-B T 7,50 14,70 84 1CC90720

CC 904-C T 5,50 11,30 80 1CC91020

CC - ATX 904-A T 8,80 18,50 85 -

CC - ATX 904-B T 7,50 15,70 84 -

CC - ATX 904-C T 5,50 11,20 80 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 906

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 906-A T 3,20 7,00 74 1CC91000

CC 906-B T 2,20 5,32 73 1CC90701

CC 906-C T 2,20 5,32 71 1CC90570

CC - ATX 906-A T 3,00 7,90 74 -

CC - ATX 906-B T 2,20 5,60 73 1CC91150

CC - ATX 906-C T 2,20 5,60 71 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 908

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 908-A T 1,50 4,60 68 1CC91070

CC 908-B T 1,10 3,90 66 1CC91230

CC 908-C T 1,10 3,90 64 1CC91080

CC - ATX 908-A T 1,50 4,20 68 -

CC - ATX 908-B T 1,10 3,99 66 1CC91090

CC - ATX 908-C T 1,10 3,99 64 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

50474441383532292623
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe CC

CC 1004

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1004-A T 15,00 29,00 87 1CC10230

CC 1004-B T 9,20 18,50 84 1CC10240

CC 1004-C T 7,50 14,70 82 1CC10270

CC - ATX 1004-A T 15,00 29,00 87 -

CC - ATX 1004-B T 11,00 21,00 84 -

CC - ATX 1004-C T 7,50 15,70 82 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 1006

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1006-A T 5,50 12,30 76 1CC10160

CC 1006-B T 4,00 9,10 74 1CC10140

CC 1006-C T 3,00 7,00 71 1CC10180

CC - ATX 1006-A T 5,50 12,36 76 -

CC - ATX 1006-B T 4,00 9,60 74 1CC10870

CC - ATX 1006-C T 3,00 7,90 71 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 1008

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1008-A T 2,20 5,70 70 1CC10170

CC 1008-B T 1,50 4,60 67 1CC10750

CC 1008-C T 1,10 3,90 65 1CC10760

CC - ATX 1008-A T 2,20 5,83 70 -

CC - ATX 1008-B T 1,50 4,20 67 -

CC - ATX 1008-C T 1,10 3,99 65 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe CC

CC 1126

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1126-A T 7,50 15,20 79 1CC11270

CC 1126-B T 5,50 12,30 78 1CC11370

CC 1126-C T 5,50 12,30 76 1CC11360

CC - ATX 1126-A T 7,50 15,75 79 -

CC - ATX 1126-B T 5,50 12,36 78 -

CC - ATX 1126-C T 5,50 12,36 76 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 1128

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1128-A T 3,00 7,50 73 1CC11800

CC 1128-B T 2,20 5,70 71 1CC11820

CC 1128-C T 2,20 5,70 69 1CC11840

CC - ATX 1128-A T 3,00 7,22 73 -

CC - ATX 1128-B T 2,20 5,83 71 -

CC - ATX 1128-C T 2,20 5,83 69 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

CC 1256

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1256-A T 11,00 22,00 83 1CC12600

CC 1256-B T 7,50 15,20 80 1CC12580

CC 1256-C T 5,50 12,30 79 1CC12690

CC - ATX 1256-A T 11,00 21,50 83 -

CC - ATX 1256-B T 7,50 15,75 80 -

CC - ATX 1256-C T 5,50 12,36 79 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

7066625854504642383430

Hs
[Pa]

300

240

185

140

100

65

38

19

6.5

0.65

Q [m³/h] x 1000

19.51816.51513.51210.597.5
Q [m³/s]

30

24

18

13

9

5.5

3.2

1.5

0.45

Hs
[kgf/m²] Hsta

1126-A
1126-B
1126-C

50474441383532292623

Hs
[Pa]
160

125

95

70

50

32

19

9.5

3.2

0.27

Q [m³/h] x 1000

13.512.511.510.59.58.57.56.5
Q [m³/s]

16

12

9

6.5

4.6

3

1.7

0.8

0.23

Hs
[kgf/m²] Hsta

1128-A
1128-B
1128-C

80757065605550454035

Hs
[Pa]

350

280

220

165

120

80

48

24

9

1.2

Q [m³/h] x 1000

2220.51917.51614.51311.510
Q [m³/s]

35

27

21

15

10

6.5

3.8

1.8

0.55

Hs
[kgf/m²] Hsta

1256-A
1256-B
1256-C

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory osiowe CC

CC 1258

Typ Model Zasi-
lanie

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

kW A dB (A)

CC 1258-A T 4,00 9,40 77 1CC12640

CC 1258-B T 3,00 7,50 74 1CC12700

CC 1258-C T 2,20 5,70 73 1CC12710

CC - ATX 1258-A T 4,00 10,20 77 -

CC - ATX 1258-B T 3,00 7,22 74 -

CC - ATX 1258-C T 2,20 5,83 73 -

Poziom dźwięku mierzony w odległości 3 m od wentylatora

605754514845423936333027

Hs
[Pa]
180

145

110

80

55

36

20

9.5

3

Q [m³/h] x 1000

16.515141312111098
Q [m³/s]

18

14

10

7

4.8

3

1.6

0.65

0.14

Hs
[kgf/m²] Hsta

1258-A
1258-B
1258-C

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Silniki trójfazowe

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz 
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

400 V / 3 / 50 Hz

690 V / 3 / 50 Hz

230 V / 3 / 50 Hz

400 V / 3 / 50 Hz

Kierunek obrotu zgodny
ze wskazówkami zegara

Kierunek obrotu przeciwny
do wskazówek zegara



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe CC

Typ
Wymiary [mm] Masa

A ØB ØC ØD E ØF G kg
CC 31 200   310   355   395   8 10 380   22
CC 35 200   350   395   446   8 10 380   25
CC 40 230   400   450   496   8 12 430   30
CC 45 230   450   500   546   8 12 430   38
CC 50 250   500   560   598 12 12 440   39
CC 56 250   580   620   658 12 12 440   42
CC 63 250   630   690   730 12 12 470   52
CC 71 250   710   770   810 16 12 520   66
CC 80 350   800   860   910 16 12 580 125
CC 90 350   900   970 1030 16 16 680 180
CC 100 350 1000 1070 1130 16 16 750 215
CC 112 350 1120 1190 1250 20 16 750 235
CC 125 350 1250 1320 1380 20 16 750 265

E otworów ØF
G

A ØC

Ø
B

Ø
D

Wymiary
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Wentylatory osiowe kanałowe

AKCESORIA

Element przedłużający CCpro zwiększa długość 
zabudowy wentylatora CC, dzięki czemu wirnik i 
silnik wentylatora są całkowicie osłonięte.
Element wykonany jest z blachy stalowej, połącze-
nie kołnierzowe zgodne ze standardem UNI ISO 
6580 - EUROVENT.
Zabezpieczony przed działaniem czynników at-
mosferycznych farbą epoksydową. Posiada otwo-
ry inspekcyjne oraz do wyprowadzenia przewo-
dów elektrycznych.

Umożliwia zwiększenie wydajności wentylatora w 
przypadku gdy nie jest on podłączony na wlocie 
lub wylocie do kanałów wentylacyjnych. Wykona-
ny z blachy stalowej z jednym kołnierzem zgod-
nym ze standardem UNI ISO 6580 - EUROVENT do 
połączenia z wentylatorem CC.
Dysza aerodynamiczna z otworami umożliwia-
jącymi montaż siatki ochronnej (jeden rozmiar 
większej np. CCbo 50 + CCr 80).

Zabezpieczony przed działaniem czynników at-
mosferycznych farbą epoksydową.

Element przedłużający 

CCpro

Stożek wlotowy

/wylotowy CCbo

E otworów ØF

Typ
Wymiary [mm] Masa Nr

katalogowyA A1 ØB ØC ØD E ØF kg
CCpro 31 180 380   315   355   395   8 10   4,0 1CC93100

CCpro 35 180 380   350   395   446   8 10   5,0 1CC93500

CCpro 40 200 430   400   450   496   8 12   6,0 1CC94000

CCpro 45 200 430   450   500   546   8 12   7,0 1CC94500

CCpro 50 200 450   500   560   598 12 12   8,0 1CC95000

CCpro 56 200 450   560   620   658 12 12   9,0 1CC95600

CCpro 63 240 490   630   690   730 12 12 11,0 1CC96300

CCpro 71 280 530   710   770   810 16 12 13,0 1CC97100

CCpro 80 240 590   800   860   910 16 12 20,0 1CC98000

CCpro 90 340 690   900   970 1030 16 16 31,0 1CC99000

CCpro 100 410 760 1000 1070 1130 16 16 39,0 -

CCpro 112 410 760 1120 1190 1250 20 16 44,0 -

CCpro 125 410 760 1250 1320 1380 20 16 50,0 -

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C D E F G H I L kg
CCbo 31 175   446   355   395   8 10   8 10   307   395   4,5
CCbo 35 175   496   395   450   8 12   8 10   357   446   5,0
CCbo 40 175   546   450   500   8 12   8 12   407   496   5,6
CCbo 45 175   598   500   560 12 12   8 12   457   546   6,3
CCbo 50 190   658   560   620 12 12 12 12   507   598   8,5
CCbo 56 190   730   620   690 12 12 12 12   567   730   8,5
CCbo 63 190   810   690   770 16 12 12 12   637   810   9,8
CCbo 71 230   910   770   860 16 12 16 12   708   910 12,4
CCbo 80 250 1025   860   970 16 16 16 12   808 1025 15,2
CCbo 90 300 1125   970 1070 16 16 16 16   910 1125 29,4
CCbo 100 300 1245 1070 1190 20 16 16 16 1010 1245 33,3
CCbo 112 300 1380 1190 1320 20 16 20 16 1130 1380 37,3
CCbo 125 300 1525 1320 1470 20 16 20 16 1260 1525 42,5
Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu

ØD

ØC

G otworówØH

E otworów ØF

Ø
BØ
L Ø
I

A
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Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA

Zapobiega przenoszeniu drgań na instalację wen-
tylacyjną. Wykonane z blachy stalowej z dwoma 
kołnierzami zgodnymi ze standardem UNI ISO 
6580 - EUROVENT do połączenia z wentylatorem 
i kanałem wentylacyjnym.
Element elastyczny wykonany z mocnej, szczelnej 
tkaniny. Zabezpieczone przed działaniem czynni-
ków atmosferycznych farbą epoksydową.
Przystosowane do pracy w temperaturze -30 °C do 
+80 °C.

Połączenie elastyczne 

CCga E otworów ØF

Zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem z 
ruchomymi częściami wentylatora. Wykonana z 
prętów stalowych zgodnie z normą UNI 10615.
Zabezpieczona przed działaniem czynników at-
mosferycznych.

Siatka ochronna CCr

Typ
Wymiary [mm] Masa Nr

katalogowyA ØB ØC ØD E ØF kg
CCga 31 200   315   355   395   8 10   5,0 1SU53100

CCga 35 200   350   395   446   8 10   6,0 1SU53500

CCga 40 200   400   450   496   8 12   7,0 1SU54000

CCga 45 200   450   500   546   8 12   8,0 1SU54500

CCga 50 200   500   560   598 12 12   9,0 1SU55000

CCga 56 200   560   620   658 12 12 10,0 1SU55600

CCga 63 200   630   690   730 12 12 11,0 1SU56300

CCga 71 200   710   770   810 16 12 13,0 1SU57100

CCga 80 200   800   860   910 16 12 21,0 1SU58000

CCga 90 200   900   970 1030 16 16 23,0 1SU59000

CCga 100 200 1000 1070 1130 16 16 26,0 1SU60000

CCga 112 200 1120 1190 1250 20 16 29,0 1SU61200

CCga 125 200 1250 1320 1380 20 16 32,0 1SU61250

Typ
ØA Masa

[mm] kg
CCr 31   355 0,6
CCr 35   395 0,7
CCr 40   450 0,8
CCr 45   500 1,0
CCr 50   560 1,3
CCr 56   620 1,6
CCr 63   690 1,9
CCr 71   770 2,5
CCr 80   860 3,0
CCr 90   970 3,4
CCr 100 1070 3,5
CCr 112 1190 4,0
CCr 125 1320 4,5

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu
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Przeznaczone do montażu wentylatora na podło-
dze lub sufi cie. Wykonane z blachy stalowej.
Zabezpieczone przed działaniem czynników at-
mosferycznych za pomocą farby epoksydową.

Wsporniki montażowe 

CCpi

Płaski pierścień z otworami wykonany zgodnie ze 
standardem UNI ISO 6580 - EUROVENT kompaty-
bilny z kołnierzem wentylatora.
Stosowany w celu ułatwienia montażu wentylato-
ra z kanałem wentylacyjnym.

Przeciwkołnierz CCf

D otworów ØE

Typ
Wymiary [mm] Masa Nr

katalogowyA B C D ØE kg

CCpi 31   320 200 280 2 10 1,0 1ST03100

CCpi 35   350 250 300 2 10 1,0 1ST03500

CCpi 40   400 300 320 2 10 1,0 1ST04000

CCpi 45   450 350 350 2 10 1,5 1ST04500

CCpi 50   500 400 380 2 10 2,0 1ST05000

CCpi 56   560 460 410 2 10 2,5 1ST05600

CCpi 63   630 480 450 2 10 2,8 1ST06300

CCpi 71   710 550 490 2 10 3,0 1ST07100

CCpi 80   800 660 540 3 14 3,8 1ST08000

CCpi 90   900 760 600 3 14 4,5 1ST09000

CCpi 100 1000 860 640 3 14 4,8 1ST10000

CCpi 112 1120 980 710 3 14 6,8 -

CCpi 125 1250 950 770 3 14 7,8 -

C otworów ØF

Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA ØB C ØD kg
CCf 31   315   355   8 10 1,2
CCf 35   350   395   8 10 1,5
CCf 40   400   450   8 12 1,7
CCf 45   450   500   8 12 1,9
CCf 50   500   560 12 12 2,1
CCf 56   560   620 12 12 2,4
CCf 63   630   690 12 12 2,7
CCf 71   710   770 16 12 3,3
CCf 80   800   860 16 12 3,7
CCf 90   900   970 16 16 4,7
CCf 100 1000 1070 16 16 5,2
CCf 112 1120 1190 20 16 6,5
CCf 125 1250 1320 20 16 8,0
Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu
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Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA

Cylindryczne tłumiki CCs dostępne są w dwóch 
wersjach z rdzeniem tłumiącym CCsa oraz bez 
rdzenia tłumiącego CCsb. Obecność rdzenia po-
woduje lepsze tłumienie hałasu, ale powoduje 
dodatkowe straty ciśnienia.
Obie wersje można podłączyć z wentylatorem CC 
za pomocą kołnierza.
Tłumiki dostępne są w trzech różnych długościach 
1 - 1,5 - 2 razy średnica (b).
Wykonane ze stali ocynkowanej. Wewnętrzna 
część oraz rdzeń wykonany z blachy perforowanej 
umożliwiającej skuteczne pochłanianie dźwięku 
przez wkład z wełny mineralnej. Przystosowane 
do pracy w temperaturze -40 °C do +150 °C.

Tłumiki cylindryczne 

CCsa / CCsb

D otworów ØE
RDZEŃ

Typ

CCsa / CCsb

Wymiary [mm]
ØB Øb ØC D ØE ØF

  31   455   315   355   8    M8 150
  35   495   350   395   8    M8 150
  40   540   400   450   8 M10 195
  45   610   450   500   8 M10 195
  50   660   500   560 12 M10 250
  56   720   560   620 12 M10 250
  63   790   630   690 12 M10 300
  71   870   710   770 16 M10 380
  80 1000   800   860 16 M10 380
  90 1100   900   970 16 M12 380
100 1200 1000 1070 16 M12 655
112 1320 1120 1190 20 M12 655
125 1450 1250 1320 20 M12 655

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu

Typ

CCsa

A Masa A Masa A Masa
1 x Øb kg 1,5 x Øb kg 2 x Øb kg

  31   315      8   470   11   630   14
  35   350   10   525   14   700   17
  40   400   12   600   17   800   21
  45   450   15   675   20   900   24
  50   500   18   750   25 1000   32
  56   560   21   840   28 1120   35
  63   630   24   945   33 1260   43
  71   710   35 1065   49 1420   63
  80   800   43 1200   61 1600   79
  90   900   70 1350   94 1800 112
100 1000 113 1500 137 2000 161
112 1120 130 1680 154 2240 178
125 1250 152 1875 185 2500 213

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu

Typ

CCsb

A Masa A Masa A Masa
1 x Øb kg 1,5 x Øb kg 2 x Øb kg

  31   315   10   470   14   630   16
  35   350   12   525   16   700   18
  40   400   14   600   21   800   26
  45   450   17   675   24   900   29
  50   500   23   750   32 1000   39
  56   560   28   840   37 1120   44
  63   630   32   945   44 1260   55
  71   710   44 1065   62 1420   78
  80   800   56 1200   79 1600 101
  90   900 130 1350 153 1800 175
100 1000 143 1500 180 2000 216
112 1120 165 1680 202 2240 238
125 1250 193 1875 240 2500 282

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu
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Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA

Tłumiki cylindryczne 

CCsa / CCsb c.d.

A = 1 x Øb

Typ

CCsa

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 1 1 3   8 14   9 8 7
  35 0 0 3   9 14 10 8 6
  40 0 0 4 10 13   8 8 5
  45 1 1 4 12 12   9 6 6
  50 0 0 4 13 11   9 6 5
  56 0 0 4 14 11   8 5 4
  63 1 1 5 14 10   9 5 5
  71 1 1 5 12   9   7 5 5
  80 2 3 7   9   8   6 5 4
  90 2 3 7 13   8   6 5 4
100 2 3 8 12   8   4 4 4
112 2 3 8 13   7   5 4 3
125 2 3 9 13   7   4 4 3

A = 2 x Øb

Typ

CCsa

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 4 6   6 16 26 17 13   9
  35 0 2   6 15 25 16 12 10
  40 0 2   7 18 24 15 12   9
  45 0 1   7 21 21 15 10   8
  50 1 2   8 23 21 14 11   8
  56 1 1   9 24 19 14 10   7
  63 1 2   9 25 17 14 10   7
  71 2 4   9 24 14 11   8   8
  80 4 6 13 22 14 10   9   7
  90 4 6 14 23 13   9   7   6
100 4 6 16 23 12   7   7   6
112 4 6 15 23 10   7   6   6
125 5 8 17 22 10   6   6   5

A = 1,5 x Øb

Typ

CCsb

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 2   4   5 13 23 26 18 12
  35 1   1   7 15 33 32 22 17
  40 1   2   6 15 31 27 19 14
  45 1   2   7 19 31 28 18 12
  50 2   3   7 19 29 24 14 10
  56 2   3   9 22 32 27 15 11
  63 2   2   9 22 29 23 14 10
  71 2   3 11 22 31 25 13 11
  80 3   6 13 18 26 22 12 11
  90 3   5 12 20 24 16 10   9
100 6 10 22 30 37 29 16 12
112 6 10 19 29 33 20 11 10
125 6 10 18 28 29 14   9   7

A = 1,5 x Øb

Typ

CCsa

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 1 2   5 12 19 13 11 8
  35 0 0   5 12 21 13 11 9
  40 1 1   5 14 19 12 10 8
  45 1 1   5 17 17 13   9 8
  50 1 1   6 18 17 12   9 7
  56 1 2   6 20 15 11   8 5
  63 1 2   7 20 14 12   8 6
  71 2 2   7 18 11   9   6 7
  80 2 5 10 13 12   9   7 7
  90 2 5 11 16 11   7   7 5
100 2 5 12 17 10   6   6 5
112 3 5 12 18   8   6   5 4
125 3 6 12 17   8   5   5 4

A = 1 x Øb

Typ

CCsb

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 0 1   4   9 16 17 13 10
  35 0 0   4 11 22 21 15 12
  40 0 1   4 11 20 18 14 11
  45 0 1   6 14 21 19 13   9
  50 1 2   5 13 20 16 11   8
  56 1 1   6 15 21 17 11   8
  63 1 1   6 15 19 16 10   8
  71 1 2   7 15 20 18 12 10
  80 2 3   9 12 17 15   9   8
  90 2 4   8 15 16 11   8   7
100 4 8 14 20 24 21 14 10
112 4 6 13 20 21 14   8   7
125 4 7 12 18 19 10   6   6

A = 2 x Øb

Typ

CCsb

Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

  31 3   6   7 17 32 33 22 17
  35 1   2   8 19 40 39 27 20
  40 1   2   9 20 37 35 23 16
  45 2   3 10 23 39 36 21 15
  50 2   3 10 24 38 32 18 12
  56 1   2 12 27 41 35 18 12
  63 2   3 11 27 37 29 15 12
  71 3   5 14 29 41 32 18 15
  80 3   6 16 29 35 26 15 12
  90 4   7 17 30 34 20 12 11
100 7 13 28 39 47 38 19 13
112 8 14 26 36 42 24 13 11
125 7 13 25 35 37 17 11   9



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory osiowe kanałowe AKCESORIA

Typ Numer

CCsb 31 1

CCsb 35 1

CCsb 40 3

CCsb 45 4

CCsb 50 5

CCsb 56 6

CCsb 63 7

CCsb 71 8

CCsb 80 9

CCsb 90   10

CCsb 100   11

CCsb 112   12

CCsb 125   13

Diagram strat ciśnienia 

dla tłumika CCsb

Δ
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Wentylatory kanałowe AXC

Wentylatory kanałowe, promieniowe typu AXC 
transportują powietrze wzdłuż osi kanału podob-
nie jak wentylatory osiowe, ale zapewniają jedno-
cześnie lepszą charakterystykę wentylatora (więk-
sze ciśnienia i wydajności). Wentylatory AXC mogą 
być stosowane zarówno, jako wyciągowe jak i na-
wiewne. Maksymalna temperatura przetłaczane-
go powietrza nie powinna przekraczać 60 °C.

Wentylatory AXC charakteryzują się zwartą budo-
wą zapewniającą szybki i łatwy montaż. Średnice 
wentylatorów odpowiadają najpopularniejszym 
średnicom przewodów wentylacyjnych. Obudo-
wa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej 
farbą epoksydową na kolor szary. Wirnik z łopatka-
mi pochylonymi do tyłu.

Wentylatory typu AXC wyposażone są w jedno-
fazowe silniki 230 V, 50 Hz przystosowane do re-
gulacji prędkości obrotowej i posiadają termiczne 
zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem 
poprzez bezpiecznik automatyczny. Stopień 
ochrony IP 44. Klasa izolacji B. Skrzynka podłącze-
niowa wykonana jest z plastiku, odporna na czyn-
niki atmosferyczne, stopień ochrony IP 54.

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 79-80):
- obejmy montażowe
- wsporniki montażowe
- przepustnice zwrotne 
- tłumiki hałasu SL

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe
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Wentylatory kanałowe AXC

AXC 100

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 100A M 1990 0,064 0,30 R15, RVS 2AX10330

AXC 100B M 2530 0,064 0,30 R15, RVS 2AX10350

AXC 125

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 125A M 1700 0,07 0,34 R15, RVS 2AX12740

AXC 125B M 2400 0,07 0,30 R15, RVS 2AX12760

AXC 150

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 150A M 2470 0,074 0,30 R15, RVS 2AX15450

AXC 150B M 2400 0,078 0,40 R15, RVS 2AX15470

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 100A 32 46 18 30 36 42 41 37 29 19

AXC 100B 36 50 22 34 39 46 45 41 33 23

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 125A 28 42 14 26 32 38 37 33 25 15

AXC 125B 40 54 27 39 44 51 50 46 38 28

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 150A 39 53 25 37 43 49 48 44 36 26

AXC 150B 43 57 29 41 47 53 52 48 40 43

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory kanałowe AXC

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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AXC 160

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 160A M 2400 0,07 0,30 R15, RVS 2AX16320

AXC 160B M 2550 0,11 0,50 R15, RVS 2AX16340

AXC 200

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 200A M 2450 0,08 0,40 R15, RVS 2AX20410

AXC 200B M 2550 0,15 0,70 R15, RVS 2AX20430

AXC 250

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 250 M 2550 0,18 0,78 R15, RVS 2AX25370

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 160A 38 52 25 37 42 49 48 44 36 26

AXC 160B 41 55 27 39 45 51 50 46 38 28

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 200A 40 54 27 39 44 51 50 46 38 28

AXC 200B 42 56 28 40 46 52 51 47 39 29

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 250 46 60 32 44 50 56 55 51 43 33

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora
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Wentylatory kanałowe AXC

Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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AXC 315

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 315A M 2650 0,18 0,80 R15, RVS 2AX31760

AXC 315B M 2630 0,29 1,30 R15, RVS 2AX31780

AXC 355

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AXC 355A M 1330 0,25 1,12 R15, RVS/1 2AX35500

AXC 355B M 2560 0,63 2,82 RV/1 2AX35520

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 315A 44 58 30 42 47 54 53 49 41 31

AXC 315B 48 62 34 46 51 58 57 53 45 35

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AXC 355A 44 58 32 47 49 53 55 51 43 33

AXC 355B 48 62 35 47 56 56 58 54 46 36

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora
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Wentylatory kanałowe AXC

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wymiary

B

D D

Ø
A

Ø
A

ØC

E

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B ØC D kg
AXC 100A   98 215 245 24 3
AXC 100B   98 215 245 24 3
AXC 125A 122 214 245 24 3
AXC 125B 122 214 245 24 3
AXC 150A 147 216 245 23 3
AXC 150B 148 230 333 22 5
AXC 160A 157 215 245 24 3
AXC 160B 158 230 333 22 5
AXC 200A 198 230 333 27 5
AXC 200B 198 230 333 27 5
AXC 250 248 230 333 35 5
AXC 315A 314 297 404 52 8
AXC 315B 314 308 404 52 9
AXC 355A 355 400 484 50  11,8
AXC 355B 355 400 484 50  14,1



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory kanałowe AXC
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Wentylatory kanałowe przeciwwybuchowe 

DAN-EX

Wentylatory typu DAN-EX wykonane są standar-
dowo w klasie EEx-e II. Przeznaczone są do monta-
żu w miejscach zagrożonych wybuchem takich jak 
np. akumulatorownie. Wentylatory typu DAN-EX 
przeznaczone są do transportu niezanieczyszczo-
nego powietrza o temperaturze do 50 °C.

Seria DAN-EX nie nadaje się do regulacji prędkości 
obrotowej.

Uwaga: Wybór klasy zabezpieczenia przeciwwy-
buchowego musi uwzględniać strefę i klasę zagro-
żenia wybuchem pomieszczenia, w którym będzie 
zainstalowany wentylator.

Obudowa i wirnik wykonane są z antystatycznego 
tworzywa. Skrzynka elektryczna posiada stopień 
ochrony IP 54.

Silnik jednofazowy 230 V, 50 HZ, stopień ochrony 
IP 54, klasa izolacji B, zabezpieczenie termiczne. 
Wykonanie EEx-e IIB T3 zgodnie z normami: EN 
50014/77 oraz EN 50019/77 i VDE 0170/0171.

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

DAN-EX

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

DAN-EX 18 T 2760 0,059 0,28 64 2ME10000

DAN-EX 22 T 2850 0,20 0,93 74 2ME10020

DAN-EX 25 T 2890 0,30 1,42 80 2ME10040

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory kanałowe przeciwwybuchowe DAN-EX

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

A ØB ØC D E kg

DAN-EX 18 161 175 180 137 140 2,0

DAN-EX 22 175 221 230 165 165 5,0

DAN-EX 25 205 245 255 178 180 6,5

E
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Wentylatory typu SS-BOX charakteryzują się bar-
dzo niskim poziomem dźwięku, zwartą budową     
i prostym montażem. Przeznaczone są do trans-
portu powietrza niezanieczyszczonego o tempe-
raturze do 60 °C.

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocyn-
kowanej wyłożonej od wewnątrz 50 mm warstwą 
wełny mineralnej zamocowaną za pomocą siatki 
ocynkowanej.
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. W celach 
konserwacyjnych zespół silnik - wirnik może być 
łatwo zdemontowany.

Wentylatory typu SS-BOX wyposażone są w sil-
niki jednofazowe 230 V, 50 Hz przystosowane do 
regulacji prędkości obrotowej. Silniki posiadają 
termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. 
Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 44 (125-250), 
IP20 (315-450).

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 79-80):
- obejmy montażowe
- wsporniki montażowe
- przepustnice zwrotne 
- tłumiki hałasu SL

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

Wentylatory kanałowe SS-BOX
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Wentylatory kanałowe SS-BOX

SS-BOX

Typ
Mo-
del

Zasi-
lanie

Liczba 
biegu-
nów 

silnika

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

SS-BOX 125 M 2 2544 0,07 0,40 R15, RVS 1SS10000

SS-BOX 160 M 2 2730 0,11 0,52 R15, RVS 1SS11000

SS-BOX 200 M 2 2580 0,18 0,90 RVM 1SS12000

SS-BOX 250 M 2 2538 0,30 1,40 RVM 1SS13000

SS-BOX 315 M 4 1360 0,14 1,70 RV/1, RVM/2 1SS13110

SS-BOX 355 M 6   900 0,24 2,20 RV/1, RVM/2 1SS15110

SS-BOX 400 M 6   900 0,24 3,00 RV/1, RVM/2 1SS16110

SS-BOX 450 M 6   920 0,55 5,60 RV/2, RVM/3 1SS17110

Typ Model
Poziom
dźwięku

Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach 

częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

SS-BOX 125 27 41 13 25 31 37 36 32 24 14

SS-BOX 160 32 46 19 31 36 43 42 38 30 20

SS-BOX 200 36 50 23 35 40 47 46 42 34 24

SS-BOX 250 35 49 21 33 39 45 44 40 32 22

SS-BOX 315 41 55 27 39 45 48 53 46 38 28

SS-BOX 355 40 54 27 39 44 51 50 46 38 28

SS-BOX 400 42 56 28 40 46 52 51 47 39 29

SS-BOX 450 41 56 27 39 45 51 50 46 38 28

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory kanałowe SS-BOX

SS-BOX 125-250 M

SS-BOX 315-450 M

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

ŻÓŁTY/ZIELONY

KONDENSATOR

ŻÓŁTY/ZIELONY

NIEBIESKI

CZARNYM
BRĄZOWY

KONDENSATOR



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C ØD E F kg
SS - BOX 125 360 360 385 125 180 400 14
SS - BOX 160 400 400 425 160 200 430 17
SS - BOX 200 430 430 450 200 215 460 20
SS - BOX 250 470 470 525 250 235 530 25
SS - BOX 315 550 550 550 315 300 560 37
SS - BOX 365 550 550 550 365 300 560 43
SS - BOX 400 650 650 650 400 380 660 59
SS - BOX 450 750 750 750 450 430 760 79

Wentylatory kanałowe SS-BOX

Wymiary

Wolna przestrzeń

A50 50

Ø
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= =

50 50

C
F
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D

E
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Wentylatory AxB są przeznaczone do montażu w 
prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Budowa 
ich pozwala na szybki i łatwy montaż w ciągach 
kanałów wentylacyjnych. Przeznaczone są do 
transportu niezanieczyszczonego powietrza o 
temperaturze do 50 °C.

Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej. 
Wentylatory o wymiarach 4x2, 5x25 i 5x3 posia-
dają wirnik z łopatkami zakrzywionymi do tyłu. 
Pozostałe wyposażone są w wirnik z łopatkami 
zakrzywionymi do przodu.

Wentylatory serii AxB mogą być wyposażone w 
asynchroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz lub 
jednofazowe 230 V, 50 Hz. Klasa izolacji B. Stopień 
ochrony IP 44. Silniki przystosowane do regulacji 
prędkości obrotowej. Skrzynka podłączeniowa 
wykonana jest z plastiku, odporna na czynniki    
atmosferyczne, stopień ochrony IP 54.

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 79-80):
- złącze elastyczne
- tłumiki hałasu

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

Wentylatory kanałowe AxB

Kanał wylotowy musi mieć minimum 1,5 m długości.



Arkusz informacyjny

70 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 

Wentylatory kanałowe AxB
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AxB 4x2

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 4x2 M2 M 2500 0,15 0,65 R15, RVM 1AB00400

AxB 4x2 T2 T 2440 0,11 0,22 RVT 1AB00410

AxB 5x25

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 5x25 M2 M 2350 0,28 1,20 R15, RVM 1AB00500

AxB 5x25 T2 T 2500 0,20 0,31 RVT 1AB00510

AxB 5x3

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 5x3 M4 M 1370 0,23 0,90 R15, RVM -

AxB 5x3 T4 T 1350 0,21 0,50 RVT 1AB00530

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 4x2 M2 67 81 53 65 70 77 76 72 64 54

AxB 4x2 T2 63 77 49 61 67 73 72 68 60 50

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 5x25 M2 70 84 56 68 74 80 79 75 67 57

AxB 5x25 T2 66 80 52 64 70 76 75 71 63 53

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 5x3 M4 64 78 51 63 71 72 74 70 62 52

AxB 5x3 T4 64 78 51 63 71 72 74 70 62 52

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory kanałowe AxB
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

AxB 6x3

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 6x3 T4 T 1100/850 1,10/0,53 2,0/0,9 RVT 1AB00600

AxB 6x3 T6 T   790/600 0,43/0,21 0,8/0,4 RVT 1AB00610

AxB 6x35

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 6x35 T4 T 1300 2,40 4,40 RVT/2 1AB00620

AxB 6x35 T6 T   740 0,82 1,50 RVT 1AB00630

AxB 7x4

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość 
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

AxB 7x4 T4 T 1400 3,20 5,80 RVT/2 1AB00700

AxB 7x4 T6 T   810 1,15 2,20 RVT/1 1AB00710

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 6x3 T4 65 79 52 64 72 73 75 71 63 53

AxB 6x3 T6 55 69 43 58 60 64 66 62 54 44

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 6x35 T4 67 81 54 66 74 75 77 73 65 65

AxB 6x35 T6 55 69 42 57 60 63 65 61 53 43

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

AxB 7x4 T4 78 92 65 77 85 86 88 84 76 66

AxB 7x4 T6 64 78 51 66 69 72 74 70 62 52

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora
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Wentylatory kanałowe AxB

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz

Silniki trójfazowe 400 V / 3 / 50 Hz

Silniki trójfazowe

230 V / 3 / 50 Hz    400 V / 3 / 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

M

L
N

L N

NI
EB

IE
SK

I

CZ
AR

NY BR
ĄZ

OW
Y 

M

L1
L2
L3

TH

CZ
AR

NY

BI
AŁ

Y

BI
AŁ

Y

BI
AŁ

Y

BI
AŁ

Y

SZ
AR

Y
PO

MA
RA

ŃC
ZO

W
Y

BR
ĄZ

OW
Y

CZ
ER

W
ON

Y
NI

EB
IE

SK
I

M

L1
L2
L3

TH

SZ
AR

Y

PO
MA

RA
ŃC

ZO
W

Y

CZ
ER

W
ON

Y

CZ
AR

NY

BR
ĄZ

OW
Y

NI
EB

IE
SK

I

wyższa 
prędkość 
obrotowa

niższa 
prędkość 
obrotowa

M

L1
L2
L3

CZ
AR

NY
ŻÓ

ŁT
Y

NI
EB

IE
SK

I
ZI

EL
ON

Y
BR

ĄZ
OW

Y
BI

AŁ
Y

M

L1
L2
L3

CZ
AR

NY

NI
EB

IE
-

SK
I

BR
ĄZ

OW
Y

BIA
ŁY

ŻÓ
ŁT

Y

ZIE
LO

NY



Arkusz informacyjny

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 73

Wentylatory kanałowe AxB

BD

A

E C

F4 otwory Ø8

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C D E F kg

AxBn 4x2 400 200 510 245 445 60 15

AxBn 5x25 500 250 550 295 545 60 20

AxBn 5x3 500 300 630 345 545 75 28

AxBn 6x3 600 300 660 345 645 60 35

AxBn 6x35 600 350 740 395 645 60 45

AxBn 7x4 700 400 800 445 745 60 65

Wymiary



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory kanałowe AxB
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Wentylatory typu MINI-BOX są wentylatorami o 
konstrukcji promieniowej. Charakteryzują się bar-
dzo niskim poziomem dźwięku, zwartą budową 
oraz prostym montażem) posiadają wsporniki 
montażowe). Dzięki ograniczonej wysokości znaj-
dują zastosowanie w budynkach użyteczności pu-
blicznej, w których występują sufi ty podwieszane. 
Przeznaczone są do transportu niezanieczyszczo-
nego powietrza o temperaturze do 60 °C.

Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy 
stalowej, wyłożonej od wewnątrz 10 mm warstwą 
izolacji akustycznej. Wirnik z łopatkami pochylo-
nymi do tyłu.

Wentylatory typu MINI-BOX wyposażone są w sil-
niki jednofazowe 230V, 50 Hz, przystosowane do 
regulacji prędkości obrotowej. Stopień ochrony 
IP 44, klasa izolacji B. Silniki posiadają termiczne 
zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zewnętrzna 
skrzynka podłączeniowa posiada IP 55.

Regulatory prędkości obrotowej (str. 89-100).
Akcesoria (str. 79-80):
- fi ltr poliestrowy (sprawność 90,1%, klasa EU4)
  (FMB)
- obejma montażowa
- tłumiki hałasu (SMB)
- przepustnica zwrotna
- siatka ochronna

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny

Wyposażenie

dodatkowe

Wentylatory kanałowe MINI-BOX
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MINI-BOX 100

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 100 M 1990 0,06 0,26 R15, RVS 1MB10000

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 100 25 39 12 24 29 36 35 31 23 13

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.
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Wentylatory kanałowe MINI-BOX
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Dane techniczne

Charakterystyki c.d.

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

MINI-BOX 125

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 125 M 1700 0,07 0,29 R15, RVS 1MB12500

MINI-BOX 150

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 150 M 2530 0,08 0,38 R15, RVS 1MB15000

MINI-BOX 200

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 200 M 2550 0,12 0,54 R15, RVM 1MB20000

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 125 30 44 17 29 37 38 40 36 28 18

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 150 35 49 21 33 39 45 44 40 32 22

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 200 36 50 23 35 40 47 46 42 34 24

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora
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Wentylatory kanałowe MINI-BOX
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MINI-BOX 100

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Dane techniczne

Charakterystyki c.d

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

MINI-BOX 250

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 250 M 2550 0,19 0,83 R15, RVM 1MB25000

MINI-BOX 315

Typ Model Zasila-
nie

Prędkość 
obroto-

wa

Maks. 
pobór
mocy

Natę-
żenie
prądu

Regulator 
prędkości 
obrotowej

Nr

katalogowy

obr/min. kW A

 MINI-BOX 315 M 2630 0,31 1,35 R15, RVM 1MB31500

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 250 39 53 25 37 43 49 48 44 36 26

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ Model
Poziom
dźwięku Lw dB(A) Hz - Lw w pasmach częstotliwości

dB (A) Tot. 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

MINI-BOX 315 41 55 27 39 45 51 50 46 38 28

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

M

ŻÓŁTY/ZIELONY

CZARNY

NIEBIESKI

BRĄZOWY

KONDENSATOR 1

KONDENSATOR 2 
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Wentylatory kanałowe MINI-BOX

Filtr Tłumik

wlot

Typ
Wymiary [mm]

A B C D E F (max)

MINI-BOX 100 433 533 303   98 163 195

MINI-BOX 125 433 533 303 123 163 195

MINI-BOX 150 433 533 303 148 183 215

MINI-BOX 200 503 603 373 198 233 260

MINI-BOX 250 503 603 373 248 283 310

MINI-BOX 315 503 603 423 312 343 370

Wymiary

MINI-BOX 125-250

Silniki jednofazowe 230 V, 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

ŻÓŁTY/ZIELONY

CZARNY

NIEBIESKI

BRĄZOWY

KONDENSATOR 

M
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Wentylatory odśrodkowe kanałowe

AKCESORIA

Komplet wsporników montażowych wykonanych 
z blachy ocynkowanej.

Przepustnica zwrotna z blachy ocynkowanej z 
uszczelką redukującą hałas.

Obręcze z blachy ocynkowanej pokrytej od strony 
wewnętrznej poliuretanem. Obejmy montażowe 
są niezbędne do połączenia wentylatora z prze-
wodem wentylacyjnym.

Wsporniki montażowe

Przepustnica zwrotna

Obejmy montażowe

Typ Nr katalogowy

Do wentylatora AXC 100 - 160A 2SX10000

Do wentylatora AXC 160B - 250 2SX20000

Do wentylatora AXC 315 2SX31500

Do wentylatora AXC 355 2SX36500

Typ Nr katalogowy

Obejma montażowa, śr. 100 mm 2FA10000

Obejma montażowa, śr. 125 mm 2FA12500

Obejma montażowa, śr. 160 mm 2FA16000

Obejma montażowa, śr. 200 mm 2FA20000

Obejma montażowa, śr. 250 mm 2FA25000

Obejma montażowa, śr. 315 mm 2FA31500

Obejma montażowa, śr. 355 mm 2FA35500

Typ Nr katalogowy

Przepustnica AXC 100 2SA10000

Przepustnica AXC 125 2SA12500

Przepustnica AXC 160 2SA16000

Przepustnica AXC 200 2SA20000

Przepustnica AXC 250 2SA25000

Przepustnica AXC 315 2SA31500

Przepustnica AXC 355 2SA35500

Zestaw składa się z siatki ochronnej wykonanej 
z prętów stalowych, zabezpieczonej przed koro-
zją oraz śrub do montażu siatki na wentylatorze. 
UWAGA: akcesorium jest niezbędne, jeśli wlot/
wylot wentylatora nie jest podłączony do kanału 
wentylacyjnego lub też zabezpieczony w żaden 
inny sposób.

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu.

Siatka ochronna
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Wentylatory odśrodkowe kanałowe - AKCESORIA

Ø
 A

B L

Ø
 A

B

Ø
 A

1

Tłumik absorpcyjny. Materiał dźwiękochłonny: 
wełna mineralna, obudowa z blachy stalowej 
ocynkowanej.

Zapobiega przenoszeniu drgań na istalację wen-
tylacyjną.

Redukuje hałas wytwarzany przez wentylator w 
kierunku pomieszczeń (przewodów wentylacyj-
nych).

Tłumik hałasu SL

Złącze elastyczne

do AxB

Tłumik do wentylatorów

AxB

Typ Efekt tłumienia hałasu w dB

SL 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

100 5 8 14 26 34 41 45 25

125 4 6 12 22 28 37 38 22

160 2 5 10 18 23 33 30 19

200 4 7 13 24 31 44 31 20

250 3 6 11 21 27 39 25 19

315 2 5   9 18 23 32 20 18

355 2 5 10 20 25 32 23 19

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu

Typ Wymiary [mm] Masa Nr

katalogowySL ØA ØA1 B L kg

100 100 200 40 600   4 -

125 125 224 40 600   5 1SI22420

160 160 260 40 600   6 1SI22460

200 200 315 40 900 10 1SI22600

250 250 355 60 900 13 1SI22500

315 315 450 60 900 15 1SI22520

355 355 450 60 900 15 -

E

A

C
D B

4 otwory Ø8 

A

E C

4 otwory Ø8

D B

Typ
Wymiary [mm]

A B C D E

4x2 400 200 120 240 440

5x25 500 250 120 310 560

5x3 500 300 120 360 560

6x3 600 300 120 360 660

6x35 600 350 120 410 660

7x4 700 400 120 440 740

Numer katalogowy ustalany przy zamówieniu

Typ
Efekt tłumienia hałasu w dB

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

4x2 3 6 12 20 25 23 15 11

5x25 2 4 7 13 16 15 10 8

5x3 2 5 6 12 15 14 9 7

6x3 4 7 13 21 26 24 16 12

6x35 3 6 12 20 25 23 15 11

7x4 2 4 7 13 16 15 10 8

Poziom dźwięku mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora

Typ
Wymiary [mm] Nr

katalogowyA B C D E

4x2 400 200 120 240 440 5GA24210

5x25 500 250 120 310 560 5GA25260

5x3 500 300 120 360 560 5GA25310

6x3 600 300 120 360 660 5GA26310

6x35 600 350 120 410 660 5GA26560

7x4 700 400 120 440 740 5GA27400
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Wentylatory oddymiające CC-HT

Wentylatory osiowe typu CC-HT przeznaczone są 
do usuwania spalin w wysokiej temperaturze, są 
idealnym rozwiązaniem w przypadku stref zagro-
żonych pożarem (istnieje obowiązek stosowania 
tego typu rozwiązań wynikający z norm dotyczą-
cych bezpieczeństwa pożarowego obowiązują-
cych w większości krajów).

Korzyści z zastosowania wentylatorów oddymia-
jących przy zaistnieniu pożaru są następujące:
1. Działanie wentylatora wywołuje podciśnienie 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu jak też 
poprawia widoczność, co umożliwia sprawniejszą 
ewakuację ludzi.
2. W przypadku pożaru w zamkniętych pomiesz-
czeniach temperatura szybko może osiągnąć 
1000 °C - w takiej temperaturze spalanie dowol-
nego materiału może nastąpić w wyniku promie-
niowania cieplnego uniemożliwiając gaszenie po-
żaru. Wentylatory CC-HT umożliwiają utrzymanie 
temperatury w przedziale 300-400 °C. Tak niska 
temperatura pozwala uniknąć zawalenia się kon-
strukcji budynku. Większa ilość tlenu powoduje 
lepsze spalanie materiałów, a więc niższą emisję 
toksycznych gazów.
3. Wentylacja mechaniczna za pomocą wentyla-
torów CC-HT umożliwia transport spalin z dala od 
ich źródła, ponieważ wentylatory te mogą być po-
łączone do systemu kanałów.
4. Wymuszona wentylacja wyciągowa powoduje 
usunięcie zimnych gazów, które znajdują się najni-
żej w pomieszczeniu i są najbardziej niebezpiecz-
ne dla ludzi.
5. Zastosowanie wentylatorów CC-HT (w wersji 
przystosowanej do pracy z dwoma prędkościami 
obrotowymi) pozwala na cichą, efektywną pracę 
z prędkością standardową oraz pracę z wyższą 
prędkością obrotową w przypadku wystąpienia 
pożaru. W tym układzie niezbędne jest zastosowa-
nie odpowiedniej automatyki. Wentylatory CC-HT 
przystosowane są do pracy w warunkach 400 °C 
przez 2h. Posiada certyfi kat zgodny z dyrektywą 
europejską EN 12101-3.

Cylindryczna obudowa wykonana jest z blachy 
stalowej pomalowanej na kolor szary. Po obu 
stronach zakończona jest kołnierzami (wykona-
nie zgodnie ze standardem UNI ISO 6580-EU-
RO-VENT). Wysokiej wydajności osiowy wirnik z 
wyprofi lowanymi łopatkami wykonany z odlewu 
aluminium. Zrównoważony zgodnie z ISO 1940. 
Standardowy kierunek przepływu powietrza: sil-
nik - wirnik.

Wentylatory typu CC-HT wyposażone są w asyn-
chroniczne silniki trójfazowe zgodnie z między-
narodowymi standardami IEC 600034, IEC 60072, 
EMC 2004/108/CE, LVD 2006/95/CE. Klasa izolacji 
F. Stopień ochrony IP 55.

Uwaga: W celu prawidłowego doboru wentylato-
rów CC-HT należy się skontaktować z doradcą tech-
nicznym.

Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria (str. 51-56):
- element przedłużający (CCpro)
- połączenie elastyczne (CCga-HT)
- stożek wlotowy/wylotowy (CCbo)
- siatka ochronna (CCr)
- wsporniki montażowe (CCpi)
- przeciwkołnierz (CCf )

Zastosowanie

Budowa

Silnik elektryczny
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Wentylatory oddymiające CC-HT

Typ
Wymiary [mm] Masa

A ØB ØC ØD E ØF G kg
CC-HT 40 230   400   450   496   8 12 430   30
CC-HT 45 230   450   500   546   8 12 430   38
CC-HT 50 250   500   560   598 12 12 440   39
CC-HT 56 250   560   620   658 12 12 440   42
CC-HT 63 250   630   690   730 12 12 470   52
CC-HT 71 250   710   770   810 16 12 520   66
CC-HT 80 350   800   860   910 16 12 580 125
CC-HT 90 350   900   970 1030 16 16 680 180
CC-HT 100 350 1000 1070 1130 16 16 750 215
CC-HT 112 350 1120 1190 1250 20 16 750 235
CC-HT 125 350 1250 1320 1380 20 16 750 265
CC-HT 140 450 1415 1470 1540 20 16 850 515
CC-HT 160 450 1615 1680 1730 24 18 960 550

Wymiary

G

Ø
B

A

Ø
D

E otworów ØF

ØC
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Obudowy dachowe typu TAV montowane z wen-
tylatorami osiowymi typu CC-HT jest to idealne 
dachowe rozwiązanie do przetłaczania dużej ilo-
ści powietrza w strefach zagrożonych pożarem 
(istnieje obowiązek stosowania tego typu rozwią-
zań wynikający z norm dotyczących bezpieczeń-
stwa pożarowego obowiązujących w większości 
krajów).

Korzyści z zastosowania wentylatorów oddymia-
jących przy zaistnieniu pożaru są następujące:
1. Działanie wentylatora wywołuje podciśnienie 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu jak też 
poprawia widoczność, co umożliwia sprawniejszą 
ewakuację ludzi.
2. W przypadku pożaru w zamkniętych pomiesz-
czeniach temperatura szybko może osiągnąć   
1000 °C - w takiej temperaturze spalanie dowolne-
go materiału może nastąpić w wyniku promienio-
wania cieplnego uniemożliwiając gaszenie pożaru. 
Wentylatory CC-HT + TAV umożliwiają utrzymanie 
temperatury w przedziale 300-400 °C. Tak niska 
temperatura pozwala uniknąć zawalenia się kon-
strukcji budynku. Większa ilość tlenu powoduje 
lepsze spalanie materiałów, a więc niższą emisję 
toksycznych gazów.
3. Wentylacja mechaniczna za pomocą wentylato-
rów CC-HT + TAV umożliwia transport spalin z dala 
od ich źródła, ponieważ wentylatory te mogą być 
połączone do systemu kanałów.
4. Wymuszona wentylacja wyciągowa powoduje 
usunięcie zimnych gazów, które znajdują się najni-
żej w pomieszczeniu i są najbardziej niebezpiecz-
ne dla ludzi.
5. Zastosowanie wentylatorów CC-HT+ TAV (w 
wersji przystosowanej do pracy z dwoma prędko-
ściami obrotowymi) pozwala na cichą, efektywną 
pracę z prędkością standardową oraz pracę z wyż-
szą prędkością obrotową w przypadku wystąpie-
nia pożaru. W tym układzie niezbędne jest zasto-
sowanie odpowiedniej automatyki.
Wentylatory CC-HT przystosowane są do pracy 
w warunkach 400 °C przez 2h. Posiada certyfi kat 
zgodny z dyrektywą europejską EN 12101-3. 

Wentylatory wyposażone są w przepustnicę gra-
witacyjną, zabezpieczającą przed opadami at-
mosferycznymi, oraz stratami ciepła w czasie po-
stoju urządzenia. Dwuskrzydłową przepustnicę 
wykonano z aluminium natomiast jej obudowę z 
galwanizowanej stali, pomalowanej farbą epoksy-
dową. Wirnik odlewany z aluminium. 
Wylot wentylatora zgodnie z normą UN10615 
osłonięty siatką. Wentylatory osiowe (CC-HT) z 
elementem przedłużającym i siatka ochronną. 
Wylot powietrza jest pionowy.

Uwaga: W celu prawidłowego doboru wentylato-
rów TAV-HT należy się skontaktować z doradcą tech-
nicznym.

Zastosowanie

Budowa

Wentylatory oddymiające TAV-HT
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Wentylatory oddymiające TAV-HT

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

A B C D E F G H I [kg]
TAV-HT 800 1280 750 1250    800    860 590 16 12 50    80
TAV-HT 900 1280 750 1250    900    970 690 16 16 50    80
TAVHT 1000 1580 600 1500 1000 1070 760 16 16 60 100
TAVHT 1120 1580 600 1500 1120 1190 760 20 16 60 100
TAV-HT 1250 1840 685 1800 1250 1320 760 20 16 85 120
TAV-HT 1400 1840 685 1800 1400 1470 960 20 16 85 120

F
B

ØD

ØA

ØC

ØE

G otworów ØH

I

CCga

TAV

CCpro

CC-HT

CCbo

CCrCCsa/
CCsb
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Wentylatory oddymiające FC-HT

Wentylatory FC-HT przeznaczone są do wenty-
lacji pomieszczeń użyteczności publicznej jak i 
przemysłowych. Mogą pracować podłączone do 
kanałów wentylacyjnych jak i bezpośrednio bez 
podłączeń. Wylot powietrza jest poziomy. Prze-
znaczone są do wyciągania powietrza czystego 
lub lekko zanieczyszczonego o temperaturze do 
80 °C - praca ciągła.

Seria FC-HT znajduje zastosowanie w instalacjach 
wyciągowych przystosowanych do awaryjnego 
działania podczas pożaru (wentylatory oddy-
miające). Posiadają one wytrzymałość ogniową        
400 °C/2h.

Korzyści z zastosowania wentylatorów oddymia-
jących przy zaistnieniu pożaru są następujące:
1. Działanie wentylatora wywołuje podciśnienie 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu jak też 
poprawia widoczność, co umożliwia sprawniejszą 
ewakuację ludzi.
2. Możliwość utrzymania temperatury w prze-
dziale 300-400 °C. Tak niska temperatura pozwala 
uniknąć zawalenia się konstrukcji budynku. Więk-
sza ilość tlenu powoduje lepsze spalanie materia-
łów, a więc niższą emisję toksycznych gazów. 
3. Wymuszona wentylacja wyciągowa powoduje 
usunięcie zimnych gazów, które znajdują się najni-
żej w pomieszczeniu i są najbardziej niebezpiecz-
ne dla ludzi.
4. Zastosowanie wentylatorów FC-HT (w wersji 
przystosowanej do pracy z dwoma prędkościami 
obrotowymi) pozwala na cichą, efektywną pracę 
z prędkością standardową oraz pracę z wyższą 
prędkością obrotową w przypadku wystąpienia 
pożaru. W tym układzie niezbędne jest zastoso-
wanie odpowiedniej automatyki.

Budowa
Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu oraz 
podstawa wentylatora wykonane są z blachy 
stalowej ocynkowanej. Siatka ochronna z prętów 
stalowych wykonana zgodnie z UNI 10615:1997. 
Obudowa polimerowa ze specjalnymi wycięciami 
umożliwiającymi chłodzenie.

Silnik elektryczny
Wentylatory typu FC-HT wyposażone są w asyn-
chroniczne silniki trójfazowe 400 V, 50 Hz przysto-
sowane do pracy na dwóch prędkościach obroto-
wych przy zastosowaniu przełącznika gwiazda/
trójkąt. Klasa izolacji F. Stopień ochrony IP 55.

Zastosowanie
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Wentylatory oddymiające FC-HT

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.

FC-HT 35

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 35 High T 1340-Δ 0,26 0,96 48
1FC36820

FC-HT 35 Low T 870-� 0,26 0,55 39

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 40

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 40 High T 1400-Δ 0,55 1,06 49
1FC42020

FC-HT 40 Low T 910-� 0,55 0,90 39

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 45

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 45 High T 1410-Δ 0,75 2,20 53
-

FC-HT 45 Low T 910-� 0,75 1,30 44

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 50

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 50 High T 1400-Δ 1,10 2,80 57
1FC51020

FC-HT 50 Low T 910-� 1,10 1,60 47

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora
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Wentylatory oddymiające FC-HT

FC-HT 56

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 56 High T 910-Δ 0,55 2,00 52
-

FC-HT 56 Low T 680-� 0,55 1,30 46

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 63

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 63 High T 910-Δ 1,10 3,40 55
1FC65020

FC-HT 63 Low T 690-� 1,10 2,00 49

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 71

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 71 High T 930-Δ 1,50 4,30 57
1FC73020

FC-HT 71 Low T 700-� 1,50 2,50 51

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

FC-HT 75

Typ Model Zasi-
lanie

Prędkość
obrotowa

Maks. 
pobór
mocy

Natęże-
nie

prądu

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy

obr/min. kW A dB (A)

FC-HT 75 High T 940-Δ 1,80 5,00 61
1FC77020

FC-HT 75 Low T 700-� 1,80 2,90 55

Poziom dźwięku mierzony w odległości 6 m od wentylatora

Dane techniczne

Charakterystyki

Uwaga: 
Podane parametry 
obowiązują przy
temperaturze zasysanego 
powietrza 15 °C, ciśnieniu 
otoczenia 760 mm Hg,
ciężar właściwy powietrza 
1,22 kg/m3.



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Silniki trójfazowe dwubiegowe

400 V / 3 / 50 Hz400 V / 3 / 50 Hz

Podłączenie elektryczne

Należy sprawdzić czy
parametry podane na
tabliczce znamionowej silnika 
(napięcie, częstotliwość) 
są zgodne z parametrami 
elektrycznej sieci zasilającej. 
Podłączenie między siecią 
elektryczną i skrzynką
podłączeniową musi być 
wykonane przez
wykwalifi kowany personel 
zgodnie ze schematem
umieszczonym na skrzynce.

Uwaga: Schematy
przedstawione w katalogu 
mają charakter pomocniczy, 
obowiązującym jest schemat 
umieszczony w skrzynce 
podłączeniowej silnika lub na 
wieczku skrzynki.

Wyższa prędkość obrotowa Niższa prędkość obrotowa

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Masa

ØA B C D E F G ØH ØI kg
FC-HT 35   750 580 38 500 450 - 380 270 -   25
FC-HT 40   900 640 38 650 600 530 471 296 12   30
FC-HT 45   900 650 38 650 600 530 471 296 12   38
FC-HT 50 1100 750 38 760 710 650 550 320 14   55
FC-HT 56 1100 750 38 760 710 650 550 370 14   57
FC-HT 63 1300 850 38 930 870 775 665 430 14   75
FC-HT 71 1300 880 38 930 870 775 665 480 14   94
FC-HT 75 1300 880 38 930 870 775 665 480 14 108

Wentylatory oddymiające FC-HT

B

C

ØA

ØI

ØH
ØD

ØE

ØF

ØG
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Regulatory prędkości obrotowej

Ręczny przetwornik z ciągłą regulacją za pomocą 
potencjometru. Stosowany do silników jednofa-
zowych asynchronicznych.

- Zasilanie 230V, 50Hz
- Max. natężenie prądu 1,5A
- Zabezpieczenie termiczne
- Lampka kontrolna
- Obudowa z techno-polimeru RAL 9016 (biel)
- Stopień ochrony IP42
- Waga 0,5kg
- Wymiary 138x80x42

Ręczny przetwornik z ciągłą regulacją za pomocą 
potencjometru typu tyrystorowego (zamknięta 
pętla). Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.
Uwaga: wszystkie regulatory tyrystorowe mogą 
powodować hałas silnika przy niskiej prędkości ob-
rotowej. Nie zaleca się zatem obniżania prędkości 
obrotowej poniżej 50% wartości nominalnej. 

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 4A
- Zabezpieczenie termiczne 4A/250V
- Lampka kontrolna
- Obudowa z techno-polimeru RAL 9016 (biel)
- Stopień ochrony IP42
- Waga 0,5kg

Regulatory R15

Regulatory RV/1

121,8

63
,8

UZIEMIENIE
WENTYLATORA

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Typ Nr katalogowy

RV/1 1RV20120

Typ Nr katalogowy

R15 2RV41250
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RV/1 c.d.

OTWORY MONTAŻOWE
O

TW
O

RY
 M

O
N

TA
ŻO

W
E

A B

3 PRZEWODY 2 PRZEWODY

START

WŁĄCZ / WYŁĄCZ POTENCJOMETR

TRYMETR

BEZPIECZNIK
(5A/250V)

LISTWA
ZACISKOWA

START

PRACA

SKRZYNKA SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

PRACA

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

1 2 3 1 2

1 2 3 4 5 6 7

L

N

L

N
230V-50/60Hz 230V-50/60Hz

GND GND

- +

Ręczny przetwornik z ciągłą regulacją za pomocą 
potencjometru typu tyrystorowego (zamknięta 
pętla). Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.
Uwaga: wszystkie regulatory tyrystorowe mogą 
powodować hałas silnika przy niskiej prędkości ob-
rotowej. Nie zaleca się zatem obniżania prędkości 
obrotowej poniżej 50% wartości nominalnej. 

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 7A (minimum 4A)
- Zabezpieczenie termiczne 7A/250V
- Lampka kontrolna
- Obudowa z techno-polimeru RAL 9016 (biel)
- Stopień ochrony IP42
- Waga 0,7kg

Regulatory RV/2

Typ Nr katalogowy

RV/2 2RV20020

Aby uzyskać optymalną regulację zaleca się stosowanie schematu A.

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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OTWORY MONTAŻOWE

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E

GNDNL 21 3

+-

GNDNL 1 2 3

1 2 3

L

230V-50/60Hz
N

GND

L

GNDN 1 2 3

1 2

A B
3 PRZEWODY 2 PRZEWODY

START START

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

LISTWA
ZACISKOWA

PRACA PRACA

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

POTENCJOMETR

TRYMETR
BEZPIECZNIK
(2A/250V)

Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RV/2 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 0,5A
- Napięcie wyjściowe 1(125V) - 2(140V) - 3(160V)
  - 4(200V) - 5(230V)
- Obudowa z techno-polimeru RAL 9016 (biel)
- Stopień ochrony IP42
- Waga 0,7kg

Regulatory RVS

Typ Nr katalogowy

RVS 2RV40560

Aby uzyskać optymalną regulację zaleca się stosowanie schematu A.

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

OTWORY MONTAŻOWE
O

TW
O

RY
 M

O
N

TA
ŻO

W
E

Regulatory RVS c.d.

Ręczny przetwornik z sześciostopniowym prze-
łącznikiem. Stosowany do silników jednofazo-
wych asynchronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 1,5A
- Napięcie wyjściowe 1(60V) - 2(100V) - 3(135V)
  - 4(160V) - 5(185V) - 6(230V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary)
- Stopień ochrony IP55
- Waga 2,5kg

Regulatory RVM

L GNDN 4 65 7

230V-50/60Hz

GND

N

L

GNDNL 7654

21

START

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

PRZEŁĄCZNIK

LISTWA
ZACISKOWA

PRACA

SKRZYNKA SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVM 2RV40520

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVM c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 220/240V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 4A
- Napięcie wyjściowe 1(60V) - 2(105V) - 3(130V)
  - 4(160V) - 5(230V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary)
- Stopień ochrony IP55
- Waga 5kg

Regulatory RVM/2

OTWORY MONTAŻOWE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E

GND

230V-50/60Hz
N

L

NGND U2 U1 GNDL

1 2

START

PRACA

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVM/2 2RV50010

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVM/2 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 220/240V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 7A
- Napięcie wyjściowe 1(60V) - 2(105V) - 3(130V)
  - 4(160V) - 5(230V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary)
- Stopień ochrony IP55
- Waga 8,3kg

Regulatory RVM/3

OTWORY MONTAŻOWE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E NGND U2L U1

1 2

230V-50/60Hz

GND

GND

L

N

START

PRACA

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVM/3 2RV50020

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVM/3 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do silników jednofazowych 
asynchronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 12A
- Napięcie wyjściowe 1(60V) - 2(105V) - 3(130V)
  - 4(160V) - 5(230V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary) z osłoną z uplastycznionej blachy stalowej
  RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP21
- Waga 13,8kg

Regulatory RVM/4

OTWORY MONTAŻOWE

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E

230V-50/60Hz

GND

N L U2 U1

1 2

N

L

START

PRACA

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVM/4 2RV50030

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.



Arkusz informacyjny

96 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 

Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVM/4 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do trójfazowych silników asyn-
chronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 400V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 2A
- Napięcie wyjściowe 1(90V) - 2(140V) - 3(180V)
  - 4(230V) - 5(400V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary) z osłoną z uplastycznionej blachy stalowej
  RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP54
- Waga 7,5kg

Regulatory RVT

OTWORY MONTAŻOWE

LAMPKA KONTROLNA

PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E

230V-50/60Hz
N

GND

L

U1GND N L1 U2

1 2

START

PRACA

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVT 1RV10000

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.



Arkusz informacyjny

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 97

Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVT c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do trójfazowych silników asyn-
chronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 400V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 4A
- Napięcie wyjściowe 1(95V) - 2(145V) - 3(190V)
  - 4(240V) - 5(400V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary)
- Stopień ochrony IP55
- Waga 11kg

Regulatory RVT/1

V2U2W2

N

400-50/60Hz

GND

L2
L3

L1

N L3L2L1 U1 V1 W1

W1U1 V1

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

OTWORY MONTAŻOWE

LAMPKA KONTROLNA

PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E

Typ Nr katalogowy

RVT/1 1RV30000

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVT/1 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do trójfazowych silników asyn-
chronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 400V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 7A
- Napięcie wyjściowe 1(90V) - 2(140V) - 3(180V)
  - 4(230V) - 5(400V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa odlewana z aluminium RAL 7001
  (szary) z osłoną z uplastycznionej blachy stalowej
  RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP21
- Waga 20kg

Regulatory RVT/2

OTWORY MONTAŻOWE

LAMPKA KONTROLNA

PRZEŁĄCZNIK O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E
400V-50/60HZ

L3L1 L2 U1 V1

U1 V1

W2 U2

GND

L3

L2
L1

W1

W1

V2

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Typ Nr katalogowy

RVT/2 2RV60000

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVT/2 c.d.

Ręczny przetwornik z pięciostopniowym przełącz-
nikiem. Stosowany do trójfazowych silników asyn-
chronicznych.

Wyprodukowany zgodnie ze standardem
73/23/EEC - 89/336/EEC.

- Zasilanie 400V, 50/60Hz
- Max. natężenie prądu 14A
- Napięcie wyjściowe 1(90V) - 2(140V) - 3(180V)
  - 4(230V) - 5(400V)
- Lampka kontrolna
- Obudowa blachy stalowej malowanej farbą
  epoksydową RAL 7035 (szary)
- Stopień ochrony IP21
- Waga 24kg

Regulatory RVT/3

400V-50/60HZ

GND

L3

L2
L1
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W1L1 L2 L3 V1U1

U1 V1 W1

W2 U2 V2
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SILNIKA
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REGULATORA
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LAMPKA KONTROLNA

PRZEŁĄCZNIK
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Typ Nr katalogowy

RVT/3 2RV10010

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Regulatory prędkości obrotowej

Regulatory RVT/3 c.d.

OTWORY MONTAŻOWE

LAMPKA KONTROLNA
PRZEŁĄCZNIK

O
TW

O
RY

 M
O

N
TA

ŻO
W

E
GND

L3

L2

N
L1

N L1 L2 V1L3 U1 W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

400V-50/60HZ

SKRZYNKA
SILNIKA

LISTWA
REGULATORA

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Przetwornice częstotliwości VLT® 2800

Urządzenia do płynnej regulacji prędkości obro-
towej trójfazowych silników asynchronicznych. 
Najbardziej popularne aplikacje to sterowanie 
układami pomp i wentylatorów w ciepłownictwie, 
wentylacji i gospodarce wodno-ściekowej. Wy-
korzystują one zaawansowaną technologię ener-
gooszczędnej regulacji, dzięki czemu pozwalają 
na znaczące obniżenie zużycia energii i kosztów 
eksploatacji.

VLT® 2800

Przetwornica zaprojektowana do instalacji wy-
magających niezawodnych napędów o małej 
mocy, posiada zwartą konstrukcję, do zabudowy 
w szafach sterowniczych. Wyjątkowo kompakto-
we rozwiązanie czyni przetwornice częstotliwości 
serii VLT® 2800 jednym z najmniejszych napędów 
dostępnych na rynku. Przetwornice te zostały za-
projektowane do bezpośredniego montażu obok 
siebie.

Idealne do napędu pomp, wentylatorów, przeno-
śników. Niewielkie wymiary obudowy oszczędza-
ją przestrzeń oraz umożliwiają stosowanie płytszej 
szafy sterowniczej, co w znacznym stopniu obniża 
koszty instalacji.
Możliwe opcje wbudowane: fi ltr RFI 1A, Profi bus, 
DeviceNet.

Opcje zewnętrzne: cewki silnika, fi ltr RFI 1B, fi ltr 
LC+ RFI 1B, klawiatura z wyświetlaczem alfanume-
rycznym.
Możliwość współpracy z komputerem PC dzięki 
pakietowi VLT® Motion Control Tool MCT 10.
Zakres mocy - napięcie zasilające:
0,37- 4 kW - 1x(200-240) V;
0,55-18,5 kW - 3x(380-480) V.
Obudowa: IP 20.

Zastosowanie

Typ Zasilanie VLT®
Zasilanie 

silnika

Prąd wyjściowy 

VLT®

IVLT® [A]*)

Moc

[kW]
Nr katalogowy

Przetwornice serii VLT® 2800 do podstawowych aplikacji: obudowa IP20, z fi ltrami RFI, z wyświetlaczem LED
VLT® 2803

1 x 200 - 240 V 3 x 200 - 240 V

  2,2 0,37 195N0001

VLT® 2805   3,2 0,55 195N0013

VLT® 2807   4,2 0,75 195N0025

VLT® 2811   6,0 1,10 195N0037

VLT® 2815   6,8 1,50 195N0049

VLT® 2822   9,6 2,20 195N5167

VLT® 2840 16,0 4,00 195N5170

Przetwornice serii VLT® 2800 do podstawowych aplikacji: obudowa IP20, z fi ltrami RFI, z wyświetlaczem LED
VLT® 2805

3 x 380 - 480 V 3 x 380 - 480 V

  1,7      0,55 195N1003

VLT® 2807   2,1      0,75 195N1015

VLT® 2811   3,0   1,1 195N1027

VLT® 2815   3,7   1,5 195N1039

VLT® 2822   5,2   2,2 195N1051

VLT® 2830   7,0   3,0 195N1063

VLT® 2840   9,1   4,0 195N1075

VLT® 2855 12,0   5,5 195N1087

VLT® 2875 16,0   7,5 195N1099

VLT® 2880 24,0 11,0 195N1111

VLT® 2881 32,0 15,0 195N1123

VLT® 2882 37,5 18,5 195N1135

Większe moce napędu oferuje rodzina przetwornic VLT® FC100 HVAC Drive

Zewnętrzny panel sterujący LCP

LCP2
Standardowy alfanumeryczny panel sterujący ułatwiający pełną kontrolę 
i programowanie przetwornicy VLT® 2800 175N0131

Dostępne opcje VLT® 2800 (m.in.): fi ltr RFI dla budynków mieszkalnych, karty komunikacji: Profi bus, DeviceNet
*) Prąd wyjściowy przetwornicy czętotliwości VLT® musi być większy od prądu znamionowego silnika.



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
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Przetwornice częstotliwości VLT® 2800 oraz VLT® HVAC Drive FC100 w innych wykonaniach oraz 

opcje i wyposażenie dodatkowe są dostępne po skontaktowaniu się z Działem Sprzedaży - 

Napędy Elektryczne Danfoss Sp. z o.o. ( 022 7550668).

Na życzenie Państwa dostaczamy szczegółowe instrukcje montażu i uruchamiania urządzeń.

Typ VLT®
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
2803-2815 200-240V

2805-2815 380-480V
200   75 168 191   60

2822-2840 380-480V

2822 200-240V
   267,5   90 168 257   70

2855-2875 380-480V

2840 200-240V
   267,5 140 168 257 120

2880-2882 380-480V 505 200 244 490 120

Obudowy, wymiary

Aa

B

c

b

Przetwornice częstotliwości VLT® 2800
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Przetwornice częstotliwości

VLT® Micro Drive FC51

Urządzenia do płynnej regulacji prędkości obroto-
wej trójfazowych silników asynchronicznych. 

VLT® Micro Drive FC51
Przetwornica częstotliwości, nowoczesna, nie-
zawodna, niezwykle łatwa w montażu, prosta w 
obsłudze i uruchomieniu. Pomimo małych wy-
miarów i uproszczonej do maksimum obsłudze 
VLT® Micro Drive może sprostać nawet aplikacjom 
wymagającym złożonego programu sterowania. 
W celu uzyskania optymalnej i energooszczędnej 
pracy maszyny można ustawić ponad100 różnych 
parametrów. Posiada wbudowany Logiczny Ste-
rownik Zdarzeń. VLT® Micro Drive to przetwornica 
częstotliwości dedykowana do wszystkich popu-
larnych aplikacji napędowych z asynchronicznymi 
silnikami AC.

Zakres mocy - napiecie zasilające:
0,18 kW - 2,2 kW - 1/3 x 200-240V;
0,37 kW - 22 kW - 3x380 - 480V.

Zastosowanie

Typ Zasilanie VLT® Zasilanie silnika
Prąd wyjściowy VLT®

IVLT® [A]*)

Moc

[kW]
Nr katalogowy

Przetwornica częstotliwości dedykowana do podstawowych aplikacji:  Obudowa IP20, z fi ltrem RFI !!! bez panelu 
sterowania/wyświetlacza LCD
- panel sterowania i programowania należy zamawiać oddzielnie z listy opcji wyposażenia
- od mocy 1,5 kW w górę standardowo wbudowany moduł hamowania
*) Prąd wyjściowy przetwornicy czętotliwości VLT® musi być większy od prądu znamionowego silnika

FC51 1 x 200 - 240 V 3 x 200 - 240 V

  1,2   0,18 132F0001

  2,2   0,37 132F0002

  4,2   0,75 132F0003

  6,8   1,50 132F0005

  9,6   2,20 132F0007

FC51 3 x 380 - 480 V 3 x 380 - 480 V

  1,2   0,37 132F0017

  2,2   0,75 132F0018

  3,7   1,50 132F0020

  5,3   2,20 132F0022

  7,2   3,00 132F0024

  9,0   4,00 132F0026

12,0   5,50 132F0028

15,5   7,50 132F0030

23,0 11,00 132F0058

31,0 15,00 132F0059

37,0 18,00 132F0060

43,0 22,00 132F0061

Opcje i wyposażenie dodatkowe VLT®  Micro Drive FC 51

Opis Nr katalogowy

VLT Control Panel LCP 11 bez potencjometru 132B0100

VLT Control Panel LCP 12 z potencjometrem 132B0101

Zestaw zewnętrznego montażu LCP (uchwyt + kabel 3m) 132B0102

Płytka obejm do umocowania ekranów kabli dla M1 i M2 132B0106

Płytka obejm do umocowania ekranów kabli dla M3 132B0107

Płytka obejm do umocowania ekranów kabli dla M4 i M5 132B0122

Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M1 132B0108

Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M2 132B0109

Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M3 132B0110

Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M4 132B0120

Zestaw pokrywy IP21 dla obudowy M5 132B0121

Zestaw do monażu na szynie DIN dla obudowy M1 132B0111

Oprogramowanie VLT® Motion Control Tool MCT10 130B1000

Przetwornice częstotliwości VLT® 2800 oraz VLT® HVAC Drive FC100 w innych wykonaniach oraz 

opcje i wyposażenie dodatkowe są dostępne po skontaktowaniu się z Działem Sprzedaży - 

Napędy Elektryczne Danfoss Sp. z o.o. ( 022 7550668).

Na życzenie Państwa dostaczamy szczegółowe instrukcje montażu i uruchamiania urządzeń.
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Wentylatory domowe E-SMILE

Wentylatory łazienkowe typu E-SMILE przeznaczo-
ne są do wyciągania powietrza z łazienek, znajdu-
ją także zastosowanie w toaletach, poczekalniach, 
jadalniach, biurach, itp. Wyposażone są w silniki 
indukcyjne jednofazowe 230 V, 50 Hz. Posiadają 
podwójną izolację, dzięki czemu nie jest wymaga-
ne uziemienie. Maksymalna temperatura przetła-
czanego powietrza +40 °C. Wentylatory przyjazne 
środowisku, wykonane z materiałów biodegrado-
walnych, o niskim poborze mocy. Charakteryzują 
się również cichą pracą. Wentylatory E-SMILE po-
siadają przepustnicę zwrotną zabezpieczającą 
przed przepływem zwrotnym powietrza.

Mogą być montowane ściennie lub sufi towo i 
podłączone do kanału wentylacyjnego (max. 3m) 
lub wentylować zanieczyszczone powietrze bez-
pośrednio na zewnątrz. E-SMILE to wentylatory 
bezobsługowe posiadające łożyska o wydłużonej 
żywotności. Stopień ochrony IPX4.

Dostępne wersje:
- E-SMILE - standard.
- E-SMILE CMT - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.) ze zmianą prędkości
  obrotowej na niższą.
- E-SMILE CMHT - wersja z higrostatem
  regulowanym (40-85%) i opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.) ze zmianą prędkości
  obrotowej na niższą.
- E-SMILE MHY SMART - wersja z higrostatem
  regulowanym (40-85%) - prędkości obrotowa
  regulowana w zależności od zawartości wilgoci
  w powietrzu.
- E-SMILE 2S - wersja dwubiegowa do pracy
  ciągłej.

Dodatkowe akcesoria:
- Filtr tłuszczowy.

Zastosowanie
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Wentylatory domowe E-SMILE

Typ

Wydajność
maks.

Ciśnienie
maks.

Maks. pobór
mocy

Poziom
dźwięku Nr

katalogowy
m3/h Pa W dB (A)

E-SMILE 100 90 70 7,5 29,4 2SM20000

E-SMILE 100 CMT 90 / 60 70 / 30 7,5 / 5 29,4 / 19 2SM20020

E-SMILE 100 CMHT 90 / 60 70 / 30 7,5 / 5 29,4 / 19 2SM20040

E-SMILE 100 MHY SMART 90 70 7,5 29,4 2SM20060

E-SMILE 100 2S 90 70 7,5 29,4 2SM20080

Poziom dźwięku w odległości 3 m od wentylatora

Zamawianie

Dane techniczne

Podłączenie elektryczne

Charakterystyka

Wymiary

L

N
•

L

N

T

•

Schemat podłączenia wentylatora w wersji 
standardowej.

Wydajność
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Schemat podłączenia wentylatora w wersji 
CMT oraz CMHT.

57 45

ø
 9

9.
80

14
9

168 mm

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Wentylatory domowe E-STYLE

Wentylatory łazienkowe typu E-STYLE przeznaczo-
ne są do wyciągania powietrza z łazienek, znajdu-
ją także zastosowanie w toaletach, poczekalniach, 
jadalniach, biurach, itp. Wyposażone są w silniki 
indukcyjne jednofazowe 230 V, 50 Hz. Posiadają 
podwójną izolację, dzięki czemu nie jest wymaga-
ne uziemienie. Maksymalna temperatura przetła-
czanego powietrza +40 °C. Obudowa wykonana 
z tworzyw sztucznych (w kolorze białym). Wen-
tylatory E-STYLE posiadają przepustnicę zwrotną 
zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym 
powietrza oraz lampkę kontrolną.

Mogą być montowane ściennie lub sufi towo i 
podłączone do kanału wentylacyjnego (max. 3m) 
lub wentylować zanieczyszczone powietrze bez-
pośrednio na zewnątrz. E-STYLE to wentylatory 
bezobsługowe posiadające łożyska o wydłużonej 
żywotności. Stopień ochrony IPX4.

Dostępne wielkości:
Ø100, Ø120, Ø150

Dostępne wersje:
- E-STYLE - standard.
- E-STYLE T - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.).
- E-STYLE HT - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.) i higrostatem
  regulowanym (40-85%).
- E-STYLE P.I.R. - wersja z czujnikiem ruchu
  i opóźnieniem czasowym nieregulowanym
  (ok. 7 min.).

Dodatkowe akcesoria:
- silnik wyposażony w łożyska kulowe.
- chromowana obudowa.

Zastosowanie

Zastosowanie ścienne.

Zastosowanie sufi towe.
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Wentylatory domowe E-STYLE

Dane techniczne

Zamawianie Typ

Wydajność
maks.

Ciśnienie
maks.

Maks. pobór
mocy

Poziom
dźwięku Nr katalogowy

m3/h Pa W dB (A)
E-STYLE 100   95 40 14 31,4 2MU70150

E-STYLE 100 T   95 40 14 31,4 2MU70160

E-STYLE 100 HT   95 40 14 31,4 2MU70170

E-STYLE 100 P.I.R.   95 40 14 31,4 2MU70280

E-STYLE 120 165 54 15 36,7 2MU72150

E-STYLE 120 T 165 54 15 36,7 2MU72160

E-STYLE 120 HT 165 54 15 36,7 2MU72170

E-STYLE 120 P.I.R. 165 54 15 36,7 2MU72280

E-STYLE 150 295 71 25 43,9 2MU75150

E-STYLE 150 T 295 71 25 43,9 2MU75160

E-STYLE 150 HT 295 71 25 43,9 2MU75170

E-STYLE 150 P.I.R. 295 71 25 43,9 2MU75280

Poziom dźwięku w odległości 3 m od wentylatora

Podłączenie elektryczne

L

N
•

L

N

T

•

Schemat podłączenia wentylatora w wersji 
standardowej.

Schemat podłączenia wentylatora w wersji T 
oraz HT.

E-STYLE 90 E-STYLE 100

E-STYLE 120 E-STYLE 150

Wydajność
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Wydajność
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Charakterystyki

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Wentylatory domowe E-STYLE

Wymiary

A C
D

B Ø
E

Typ
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C D ØE

E-STYLE 100 160 160   95 17    98,2 0,45

E-STYLE 120 180 180 101 18 119 0,66

E-STYLE 150 200 200 119 22 149 1,04

Montaż
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Wentylatory domowe E-STYLE
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Wentylatory domowe MURO

Wentylatory łazienkowe typu MURO przeznaczo-
ne są do wyciągania powietrza z łazienek, znajdu-
ją także zastosowanie w toaletach, poczekalniach, 
jadalniach, biurach, itp. Wyposażone są w silniki 
indukcyjne jednofazowe 230 V, 50 Hz. Posiadają 
podwójną izolację, dzięki czemu nie jest wymaga-
ne uziemienie. Maksymalna temperatura przetła-
czanego powietrza +40 °C. Obudowa wykonana 
jest z tworzyw sztucznych.

Mogą być montowane ściennie lub sufi towo i 
podłączone do kanału wentylacyjnego (max. 
3m) lub wentylować zanieczyszczone powietrze 
bezpośrednio na zewnątrz. MURO to wentylatory 
bezobsługowe posiadające łożyska o wydłużonej 
żywotności.
Stopień ochrony IPX4.

Dostępne wielkości:
Ø100, Ø120, Ø150

Dostępne wersje:
- MURO PLUS - standard
- MURO T - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.)
- MURO HT - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.) i higrostatem
  regulowanym (40-85%)
- MURO A - wersja z automatyczną żaluzją - tylko
  Ø100
- MURO AT - wersja z automatyczną żaluzją
  i opóźnieniem czasowym regulowanym
  (3÷25 min.) - tylko Ø100
- MURO P.I.R. - wersja z czujnikiem ruchu
  i opóźnieniem czasowym nieregulowanym
  (ok. 7 min.) - tylko Ø100

Dodatkowe akcesoria:
- Żaluzja grawitacyjna.
- Silnik wyposażony w łożyska kulowe.

Zastosowanie

Zastosowanie ścienne.

Zastosowanie sufi towe.
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Wentylatory domowe MURO

Dane techniczne

Zamawianie Typ

Wydajność
maks.

Ciśnienie
maks.

Maks. pobór
mocy

Poziom
dźwięku Nr katalogowy

m3/h Pa W dB (A)
MURO 100 PLUS   95 29 11 39 2MU40760

MURO 100 T   95 29 11 39 2MU40800

MURO 100 HT   95 29 11 39 2MU40820

MURO 100 A 110 35 11 39 2MU40840

MURO 100 AT 110 35 11 39 2MU40860

MURO 120 PLUS 180 43 15 42 2MU42640

MURO 120 T 180 43 15 42 2MU42680

MURO 120 HT 180 43 15 42 2MU42700

MURO 150 PLUS 320 70 25 49 2MU45740

MURO 150 T 320 70 25 49 2MU45780

MURO 150 HT 320 70 25 49 2MU45800

Żaluzja grawitacyjna do MURO 100 2GG10030

Żaluzja grawitacyjna do MURO 120 2GG12030

Żaluzja grawitacyjna do MURO 150 2GG15030

Poziom dźwięku w odległości 3 m od wentylatora

Podłączenie elektryczne

L

N
•

L

N

T

•

Schemat podłączenia wentylatora w wersji 
standardowej.

Schemat podłączenia wentylatora w wersji T 
oraz HT.

Charakterystyki
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Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.



Arkusz informacyjny

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 113

Wentylatory domowe MURO

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C D ØE

MURO 100 140 140   92 33   97 0,7

MURO 100 A 155 155   91 37   97 0,8

MURO 120 160 160 103 33 119 0,8

MURO 150 180 180 128 33 148 1,2

A

Ø
EB

C

D

Montaż



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory domowe MURO



Arkusz informacyjny 

 VK.TJ.B1.49  ©  Danfoss 08/2010 115

Wentylatory domowe FLUX

Wentylatory promieniowe typu FLUX przeznaczo-
ne są do montażu w takich pomieszczeniach jak: 
toalety, łazienki, kuchnie domowe, biura, sklepy, 
laboratoria itp.
Wentylatory typu FLUX mogą pracować w do-
wolnej pozycji podłączone do kanałów Ø100 lub 
Ø120 i przetłaczać powietrze o temperaturze do 
+40 °C. Obudowa wykonana jest z białych two-
rzyw sztucznych. Wirnik z łopatkami pochylonymi 
do tyłu jest wykonany z polipropylenu.
Wentylatory typu FLUX posiadają przepustnice 
zwrotne, które zabezpieczają przed przepływem 
zwrotnym powietrza gdy wentylator jest wyłączo-
ny oraz antywibracyjną podkładkę montażową. 
Ponadto wyposażone są w fi ltr tłuszczowy. Wenty-
latory typu FLUX wyposażone są w indukcyjne sil-
niki jednofazowe 230 V, 50 Hz z zabezpieczeniem 
termicznym przed przeciążeniem uzwojeń. Zabez-
pieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.
FLUX to wentylatory bezobsługowe posiadające 
łożyska o wydłużonej żywotności.
Stopień ochrony IPX4.

Dostępne wersje:
- FLUX - standard
- FLUX T - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.)
- FLUX HT - wersja z opóźnieniem czasowym
  regulowanym (3÷25 min.) i higrostatem
  regulowanym (40-85%)

Dodatkowe opcje:
- Silnik wyposażony w łożyska kulowe.

Zastosowanie

Zastosowanie ścienne.

Zastosowanie ścienne.
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Wentylatory domowe FLUX

Dane techniczne

Zamawianie

Podłączenie elektryczne

L

N
•

L

N

T

•

Schemat podłączenia wentylatora w wersji 
standardowej.

Schemat podłączenia wentylatora w wersji T 
oraz HT.

Typ

Wydajność
maks.

Ciśnienie
maks.

Maks. pobór
mocy

Poziom
dźwięku Nr katalogowy

m3/h Pa W dB (A)
FLUX 100   90 128 30 44 2FX11190

FLUX 100 T   90 128 30 44 2FX11210

FLUX 100 HT   90 128 30 44 2FX11230

FLUX 250/100 210 220 50 52 2FX20330

FLUX 250/120 240 220 50 52 2FX20340

FLUX 250/100 T 210 220 50 52 2FX20350

FLUX 250/120 T 240 220 50 52 2FX20370

FLUX 250/100 HT 210 220 50 52 2FX20360

FLUX 250/120 HT 240 220 50 52 2FX20380

Filtr do FLUX 100 2FI10500

Filtr do FLUX 120 2FI11500

Poziom dźwięku w odległości 3 m od wentylatora

Charakterystyki
FLUX 100 FLUX 250

Wydajność

Ci
śn

ie
ni

e 
ca

łk
ow

ite

Pc(Pa)

Q (m3/h)

Ø100 Ø120

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

150

100

50

0

Wydajność

Ci
śn

ie
ni

e 
ca

łk
ow

ite

Pc(Pa)

Q (m3/h)
0  50  100  150  200  250

150

100

50

0

Uwaga: Montaż urządzenia 
powinien być wykonany przez 
wykwalifi kowany personel 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
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Wentylatory domowe FLUX

Wymiary

Typ
Wymiary [mm] Waga

[kg]A B C D ØE F

FLUX 100 160 160 119   89   97 30 0,8

FLUX 250/100 210 210 156 131   97 25 1,8

FLUX 250/120 210 210 156 131 119 25 1,8

A C
DF

B Ø
E

Montaż



Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfi kacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Wentylatory domowe FLUX
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Od:.................................................................................
     ..................................................................................
Dotyczy zamówienia.....................................................

 Specyfi kacja na potrzeby certyfi kacji ATEX
Szanowni Klienci,
Dziękujemy za złożone zamówienie.
W celu dostarczenia Państwu wentylatora w wersji przeciwwybuchowej, zgodnego z normą 94/9/CE ATEX, prosimy o
wypełnienie poniższego formularza.

Model wentylatora:..................................................
  1. Defi nicja obszaru bezpieczeństwa:
Wymagany stopień ochrony bardzo wysoki1 wysoki normalny
GAZ  strefa 0(1G)  strefa 1(2G)  strefa 2(3G)
PYŁ  strefa 20(1D)  strefa 21(2D)  strefa 22(3D)
GAZ&PYŁ  strefa 20(1GD)  strefa 21(2GD)  strefa 22(3GD)
 2. Atmosfera zagrożona wybuchem:
 tylko wewnątrz wentylatora                  tylko na zewnątrz                   wewnątrz i na zewnątrz
 3. Maksymalna temperatura transportowanego medium:.........................................................°C
 4. Maksymalna temperatura otoczenia wentylatora2:...............................................................°C
 5. Temperatura zapłonu medium:..............................................................................................°C
 6. Klasyfi kacja gazów:  IIA     IIB     IIC                  [IIC<IIB<IIA, IIC zawiera IIA i IIB]
 7. Klasy temperatury:    T1      T2      T3      T4      T5     T6
 Klasyfi kacja oparta jest o maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni. T1<450 C, T2<300C, T3<200,
 T4<135C, T5<100C, T6<85C, Klasa T6 jest najwyższą klasą ochrony
 8. Czy w wyciąganym powietrzu mogą pojawiać się ciała stałe (średnica > 12mm)
Jeśli tak, to:            na wlocie            na wylocie           w obydwu miejscach
W tym przypadku wymagane jest użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających, takich jak siatka
ochronna.

Uwaga: Określenie typu atmosfery, klasyfi kacja stref zagrożenia oraz wybór odpowiedniego
urządzenia należy do końcowego użytkownika (zgodnie z Dyrektywą Europejską 99/92/EC)

1 Żadne urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się w tej strefi e
2 W standardzie wentylatory pracują w temperaturze -20/+40 °C.

Specyfi kacja na potrzeby certyfi kacji ATEX



  informacja techniczna – ogrzewnictwo 
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Nasi przedstawiciele handlowi w całej Polsce:

 

Andrzej Siemieniuk

0 603 880 138

Agata Syropolska

0 603 880 101

Krzysztof Stolarczyk

0 603 880 136      

Marek Kołodziejski

0 601 294 990

Andrzej Händel  

0 603 880 137   

Iwona Dobrowolska-Syc

0 603 880 125      

Arkadiusz Popielarz 

0 603 176 778

Gerard Cempel

0 603 880 113

Marta Tyl

0 603 880 155

Przemysław Morawski 

0 603 888 557      

Danfoss sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

tel. (022) 755 0 700, faks (022) 755 0 701

e-mail: info@danfoss.com  

Adam Cyganowicz

0 603 880 103      

Daniel Łukasik

0 603 880 144

Wojciech Czempik 

0 603 176 779 

Michał Kołaciński 

0 605 785 300 

 

Bartosz Sabatowski

     0 603 888 539       

Martyna Zasławska 

0 603 880 112 

Andrzej Ptak    
Menadżer regionu południowego

0 601 390 125      

Andrzej Ptak    
Menadżer regionu  
południowego

0 601 390 125      

Andrzej Ptak    
Menadżer regionu  

południowego

0 601 390 125      

Jacek Pluciński

0 603 888 538      

Marianna Stępień       
Menadżer regionu zachodniego

0 603 880 120      

Kazimierz Trojniar

0 603 880 124

Dawid Golec 

0 603 881 370

Tomasz Perek

603 880 945

Lech Tomczak

0 603 880 100

Cezary Pytko
Menadżer regionu centralnego

0 603 880 131      

Cezary Pytko
Menadżer regionu  
centralnego

0 603 880 131     

Cezary Pytko
Menadżer regionu  

centralnego

0 603 880 131     

pompy ciepła, systemy ogrzewania  

podłogowego, rekuperacja

elektryczne systemy grzewcze

armatura grzejnikowa, zawory równoważące, system 

c.w.u., elektroniczne regulatory temperatury, wentylatory

Informacja techniczna o innych produktach Danfoss:

Automatyka ciepłownicza  
0 58 512 91 25

Napędy elektryczne 
0 22 755 07 87 

Armatura przemysłowa 
0 22 755 06 65

Chłodnictwo 
0 22 755 06 06

Komponenty automatyki przemysłowej 
0 22 755 06 07

Marianna Stępień
Menadżer regionu 
zachodniego

0 603 880 120      Marianna Stępień       
Menadżer regionu  

zachodniego
0 603 880 120      

Marianna Stępień
Menadżer regionu 

zachodniego

0 603 880 120     


