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Wentylator dachowy

V = wyrzut pionowy
H = wyrzut poziomy
W = wirnik wysokowydajny
S = obudowa izolowana akustycznie

Średnica wirnika

L = szerokie koło wirnikowe
K = wąskie koło wirnikowe

Liczba biegunów

D = zasilanie trójfazowe
E = zasilanie jednofazowe
G = silnik EC

Typ silnika (5=112 ; 6=150)
Długość pakietu blach rdzenia silnika
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Wentylatory dachowe
z wyrzutem poziomym lub pionowym

Wentylatory dachowe DH/DV
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Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
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Wentylatory dachowe DH/DV
Właściwości i wykonanie

Właściwości i wykonanie
Wentylatory dachowe Rosenberg stosowane są w instalacjach 
wyciągowych centr handlowych, supermarketów, zakładów 
produkcyjnych, warsztatów, basenów, kuchni, sal restaura-
cyjnych, toalet, magazynów, garaży parkingowych, budynków 
gospodarczych i innych. Przeznaczone są do pracy ciągłej.
Typy:

DH wyrzut poziomy
DV wyrzut pionowy
DVS wyrzut pionowy, obudowa izolowana akustycznie
DHW      wyrzut poziomy, wirnik wysokowydajny
DVW wyrzut pionowy, wirnik wysokowydajny
DVWS  wyrzut pionowy, wirnik wysokowydajny, obudowa 
              izolowana akustycznie

Obudowa
DH(W) do wielkości 500 (włącznie) aluminium odporne na 
           działanie wody morskiej, od wielkości 560 galwani- 
 zowana blacha stalowa
DV(W) aluminium odporne na działanie wody morskiej
DV(W)S jw. z izolacją 40 mm warstwą wełny mineralnej

Wentylatory wyposażone są w podstawę ze zintegrowaną 
dyszą wlotową z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirniki
Wirniki z łopatkami wygiętymi do tyłu, 
wentylatorów DH/DV(S) wykonywane 
są z tworzywa sztucznego. 

Wersje wysokowydajne w typach DHW/
DVW(S) wykonywane są z aluminium 
i osadzane bezpośrednio na obudowie 
silników. 
Całość  wyważana jest statycznie i dy-
namicznie zgodnie z normą DIN ISO 
1940 w klasie G 2,5.

Silniki
Napęd wentylatorów stanowią silniki z wirującą obudową 
o regulowanej napięciowo prędkości obrotowej. Obudowy 
silników do wielkości 310L wykonywane są w klasie szczelności 
IP44 z izolacją klasy B, natomiast od wielkości 355 w klasie 
szczelności IP54 z izolacją klasy F. Izolacja dodatkowo impre-
gnowana jest przed wilgocią. Silniki jednofazowe, do wielkości 
310L włącznie, zabezpieczone są przed przegrzaniem termo-
kontaktami typu bimetalicznego, które wbudowane są szere-
gowo w obwód uzwojenia. Od wielkości 310 zabezpieczone 
są termokontaktami z końcówkami wyprowadzonymi na listwę 
zaciskową silnika.

Podłączenia elektryczne
Zintegrowana puszka podłączeniowa silnika wykonywana 
jest w klasie szczelności IP54 i umieszczana jest pod górną 
osłoną obudowy. Umożliwia to łatwe podłączenie po zdjęciu 
osłony przeciwdeszczowej.
Nominalne napięcie zasilania podane jest na tabliczce 
znamionowej silnika. Wentylator powinien zostać podłączony 
zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem oraz zgod-
nie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Charakterystyki pracy
Charakterystyki przedstawione na diagramach doboru zostały 
wyznaczone na stanowisku badawczym dla sposobu montażu 
wentylatora w pozycji A oznaczającego swobodny wlot i wy-
lot.
Krzywe te ilustrują zmiany ciśnienia statycznego Δpfa w funk-
cji przepływu powietrza. 

Akustyka
Pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego dokonano w ko-
morze bezechowej z podłogą odbijającą dźwięk, zgodnie 
z normą DIN 45635 w laboratorium firmy Rosenberg, przy po-
mocy urządzeń firmy Brüel & Kjare w klasie 2.
Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej 
na wylocie wentylatora LW(A)8 w dB(A) - liczby otoczone 
kółkiem.
Poziom mocy akustycznej na wlocie LW(A)5 można wyznaczyć 
wg następującej zależności:

LWA5 [dB(A)] = LWA8 [dB(A)] - 3 dB

Poziom ciśnienia akustycznego od strony wylotu 
wentylatora można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż 
wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych 
błędów.

LP(A) = LW(A) – DL

Wartość współczynnika ΔL w zależności od odległości można 
odczytać z poniższego wykresu.
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Uwaga!
Akustyczne dane katalogowe zamieszczone na wyk-
resach odnoszą się do wentylatorów z wyrzutem pionowym 
DV/DVW.
W przypadku wentylatorów DH/DHW należy do podanych 
wartości dodać 2 dB(A).
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16)		 Typ ochrony termicznej (objaśnienia w tabeli poniżej).

17)		 Regulator elektroniczny (bezstopniowy).

18)	 	6 stopniowy transformator do zabudowy w szafie.

19)	�	 Wyłącznik serwisowy. 

20) 		 Masa.

Wentylatory  dachowe DH/DV
Właściwości i wykonanie

Opis charakterystyk i oznaczeń
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∆pfa
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59

51

35
47

53

DVS 355-4 E

    Typ:  DH/DV/DVS 355-4 E Nr art.: A10-35500/A00-35500/A15-35500

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.28 kW 01.024
IN 1.25 A RE 1.5, RTE 1.5
n 1255 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 5 µF +TK
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 1
IA / IN 1.8 19/19/32 kg

Stosowane oznaczenia

Opis Jednostka

U Napięcie znamionowe V

P1 Moc pobierana przez silnik kW

IN Prąd znamionowy A

n Liczba obrotów min-1

V
Wydajność powietrza  
dla temperatury 20°C

m³/h

pt Ciśnienie całkowite Pa

Dpt Całkowita różnica ciśnień Pa

pst Ciśnienie statyczne Pa

Dpfa
Różnica ciśnienia statycznego 
dla swobodnego wylotu

Pa

pd2 Ciśnienie dynamiczne na wylocie Pa

2)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)  Ochrona termiczna

AUTO
Ochrona bezpośrednia przez szeregowe włączenie termokontaktu TK  

z uzwojeniami silnika wykonane wewnątrz obudowy silnika.

+TK

Termokontakt TK z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika. 

TK można włączyć szeregowo w obwód zasilania silnika albo podłączyć do 

zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej - patrz str. 123.

UWAGA! 

Przy podłączeniu szeregowym konieczne jest zastosowanie regulatora RE!

TK

Wbudowany termokontakt TK z końcówkami wyprowadzonymi na listwę 

zaciskową silnika, wymaga podłączenia zewnętrznego przekaźnika ochrony 

termicznej - patrz str. 123.

1)   

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Typ wentylatora

Poziom mocy akustycznej
na wylocie

Charakterystyka
dla napięcia znamionowego

Charakterystyka
dla napięcia obniżonego

5

Wielkość

Wartości tłumienia [dB]

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
średnia 
wartość 

tłumienia

190/225 5 8 12 16 20 17 13 15 dB

280/310 5 8 12 17 20 17 14 15 dB

355/400 5 8 11 16 19 16 13 14 dB

450/500 5 8 12 17 20 17 14 15 dB

560/630 5 8 11 16 19 16 13 14 dB

710/800 5 7 10 16 18 16 12 13 dB
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Wartości tłumienia i straty ciśnienia 
dla wentylatorów wyposażonych w obudowę izolowaną akustycznie DVS/DVWS:

1)		 Typ wentylatora.

2)		 Numer artykułu.

3-6)		 Dane znamionowe.

7) 		 Kondensator.

8)	 �	Dopuszczalna maksymalna temperatura transportowanego powietrza.

9) 		 Wymagany minimalny opór systemu instalacji wentylacyjnej.

10)	�	 Procentowy wzrost prądu pobieranego w stosunku do znamionowego 

przy obniżonym napięciu.

11)		�� Stosunek wartości prądu rozruchowego do znamionowego.

12) 		 Klasa szczelności silnika.

13) 		 Numer podłączeniowego schematu elektrycznego.

14)     5 stopniowy regulator transformatorowy.

15)	 	Przekaźnik ochrony termicznej.

Straty ciśnienia [Pa]
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Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 310

Akcesoria:

GF
str.
139

Typ:  DV 310L-G.4EA Nr art.: A05-31020** / A05-31030
U 230V (50/60Hz) IP54
P1 0.19 kW 01.434
IN 1.12 A --
n 1650 min-1 --
C400V -- µF --
tR 60 °C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N -- 14.8 kg

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

POT 1
str.
134

POT 2
str.
134

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

Schemat podłączeniowy:

Akustyka:

01.434

Tryb pracy 
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

styki główne

X2    sterowanie
5       brązowy
6       czarny
7       żółty
8       niebieski
9       zielony
10     fioletowy
11     czerwony
12     pomarańczowy

Wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 
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LWA(5) - wlot
LWA(8) - wylot
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71
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58
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Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

KR
str.
135

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 60 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 62 67 69 66 6053 62 67 69 66 6053 62 67 69 66 6053 62 67 69 66 6053 62 67 69 66 6053 62 67 69 66 60 54 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Punkt pracy: V = 920 m3/h, Dp = 300 Pa

Wymiary:
(w mm)
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Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 355

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Tryb pracy 
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

styki główne

X2    sterowanie
5       brązowy
6       czarny
7       żółty
8       niebieski
9       zielony
10     fioletowy
11     czerwony
12     pomarańczowy

Wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

75
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Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

POT 1
str.
134

POT 2
str.
134

KR
str.
135

Dane techniczne:

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10  i wbudowany potencjometr w standardzie

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:
01.434

Akustyka: Wymiary:
(w mm)

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 60 54 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 60 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 52 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Punkt pracy: V = 1745 m3/h, Dp = 380 Pa

Typ:  DV 355-G.4FF Nr art.: A05-35521** / A05-35531
U 230V (50/60Hz) IP44
P1 0.38 kW 01.434
IN 2.2 A --
n 1550 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N -- 24 kg
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Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 355

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE

Dane techniczne:

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

Typ:  DV 355-G.5FA Nr art.: A05-35522** / A05-355xx
U 230V (50/60Hz) IP54
P1 0.44 kW 01.390
IN 1.4 A --
n 1650 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 27 kg

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 58 51 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 64 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 56 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Punkt pracy: V = 1715 m3/h, Dp = 445 Pa

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:
01.390

Wymiary:
(w mm)
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Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

9

Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 355

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE
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Dane techniczne:

Typ:  DV 355-G.5FA Nr art.: A05-35520** / A05-35530
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 0.44 kW 01.390
IN 0.9 A --
n 1650 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA  / IN -- 27 kg

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

35%*

01.390

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 5856 62 62 65 64 58 51 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 64 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 5664 69 71 68 62 56 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Punkt pracy: V = 1715 m3/h, Dp = 445 Pa
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Typ:  DV 400-G.4FF Nr art.: A05-40021** / A05-40022
U 230V (50/60Hz) IP54
P1 0.38 kW 01.434
IN 2.21 A --
n 1330 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N -- 25 kg

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 400

Dane techniczne:

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 60 51 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Punkt pracy: V = 1870 m3/h, Dp = 340 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.434

Tryb pracy 
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

styki główne

X2    sterowanie
5       brązowy
6       czarny
7       żółty
8       niebieski
9       zielony
10     fioletowy
11     czerwony
12     pomarańczowy

Wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

Akcesoria:

10

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

Wymiary:
(w mm)
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Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

11

Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 400

• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE
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Dane techniczne:

Typ:  DV 400-G.5FA Nr art.: A05-40020** / A05-40030
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 0.71 kW 01.390
IN 1.35 A --
n 1700 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA  / IN -- 27 kg

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

35%*

01.390

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 62 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 57 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Punkt pracy: V = 2200 m3/h, Dp = 570 Pa
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• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

V[m3/h]0 1000 2000 3000 4000 5000 7000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000

[Pa]

∆pfa
[in.WG]

∆pfa

0

100

200

300

400

500

700

0.00

0.50

1.00

1.50

2.50

dB(A)

82 80

81

83

79 78

77

81

77

73
7475

71 70
69

73
68

646566

60 59
62

58

400V

320V

270V

210V

160V

DV 450-G.5FA 
LWA(5) - wlot
LWA(8) - wylot

77 dB(A)
80 dB(A)

V[C.F.M.]

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.401.20 V[m3/s]1.60 2.00

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE

12

Dane techniczne:

Typ:  DV 450-G.5FA Nr art.: A05-45020** / A05-45030
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 0.95 kW 01.390
IN 1.8 A
n 1500 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 36 kg

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 68 70 63 5664 65 68 70 63 5664 65 68 70 63 5664 65 68 70 63 5664 65 68 70 63 5664 65 68 70 63 56 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 64 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 5864 70 74 75 74 67 58 80
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 60

Wymiary:
(w mm)

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

Punkt pracy: V = 3100 m3/h, Dp = 560 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.390

Akcesoria:

Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 450
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• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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Wentylatory dachowe DVW..G
Wielkość: 500

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DVW 500-G.6IF Nr art.: A05-50000** / A05-50010
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 2.75 kW 01.390
IN 4.3 A --
n 1750 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 67 kg

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 63 69 69 72 71 6563 69 69 72 71 6563 69 69 72 71 6563 69 69 72 71 6563 69 69 72 71 6563 69 69 72 71 65 59 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 67 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 6067 75 77 78 75 69 60 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Schemat podłączeniowy:
01.390

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE

Akcesoria:

13

Dane techniczne:

Punkt pracy: V = 4930 m3/h, Dp = 950 Pa
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• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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Dane techniczne:

Akcesoria:

14

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE

Schemat podłączeniowy:
01.390

Akustyka:

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 58 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 68 59 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 62

Punkt pracy: V = 5960 m3/h, Dp = 790 Pa

Typ:  DVW 560-G.6IF Nr art.: A05-56000** / A05-56010
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 2.7 kW 01.390
IN 4.1 A --
n 1400 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 69 kg

Wymiary:
(w mm)

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

Wentylatory dachowe DV..G
Wielkość: 560

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

POT 1
str.
134

POT 2
str.
134
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str.
135
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• Wbudowany sterownik EC.
• Kompleksowy system charakteryzujący się niskimi kosztami eksploatacyjnymi, bazujący      
  na wykorzystaniu nowoczesnej technologii EC.
• Łatwe ustawienie wymaganych parametrów pracy.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej.
• Dostarczany z zamontowanym wyłącznikiem serwisowym.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Silnik nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
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Wentylatory dachowe DVW..G
Wielkość: 630

Dane techniczne:

15

Akcesoria:

Oszczędność energii
w porównaniu do silników AC
nawet do:

35%*

Typ:  DVW 630-G.6IF Nr art.: A05-63000** / A05-63010
U 400V (50/60Hz) IP54
P1 1.75 kW 01.390
IN 2.9 A --
n 1000 min-1 --
C400V -- µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 69 kg

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

POT 1
str.
134

POT 2
str.
134

KR
str.
135

  *  w przypadku regulacji prędkości obrotowej

**  czujnik ciśnienia PU10 i wbudowany potencjometr w standardzie

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 61 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 62

Akustyka:

Schemat podłączeniowy:
01.390

Tryb pracy
a) sterowanie w układzie otwartym

Tryb pracy
b) sterowanie w układzie zamkniętym
    

Zmiana trybu pracy wymaga 
ponownej konfiguracji 

parametrów za pomocą 
interfejsu RS-485! 

wyłącznik serwisowy

wentylator EC ze zintegrowaną elektroniką

STYKI GŁÓWNE

Punkt pracy: V = 5940 m3/h, Dp = 480 Pa

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

01.009

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

Wentylatory dachowe DH/DV
Wielkość: 190

16

Typ:  DH/DV/DVS 190-2 E Nr art.: A10-19000/A00-19000/A15-19000

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.07 kW 01.009
IN 0.3 A RE 1.5
n 2420 min-1 --
C400V 2 µF AUTO
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 1.4 3.8/3.8/9.0 kg

Typ:  DH 190-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 56 60 60 5656 60 60 5656 60 60 5656 60 60 56 54 4954 49 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 64 59 5559 55 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Typ:  DV 190-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 54 58 5858 58 54 52 4752 47 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 59 62 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 53 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Typ:  DVS 190-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 54 58 5858 58 54 52 4752 47 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 51 5041 51 5041 51 50 46 4246 42 40 4040 40 55
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 35

Akustyka:Dane techniczne:

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Punkt pracy: V = 245 m3/h, Dp = 220 Pa

ETY
str.
126

KR
str.
135
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Akcesoria:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

01.020
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17

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV
Wielkość: 190

Typ:  DH 190-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 56 60 60 5656 60 60 5656 60 60 5656 60 60 56 54 4954 49 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 6448 61 64 64 64 59 5559 55 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Typ:  DV 190-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 54 58 5858 58 54 52 4752 47 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 59 62 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 5362 62 62 57 53 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Typ:  DVS 190-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 54 58 5858 58 54 52 4752 47 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 51 5041 51 5041 51 50 46 4246 42 40 4040 40 55
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 35

Akustyka:

Punkt pracy: V = 245 m3/h, Dp = 220 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 190-2-2 E Nr art.: A10-19003/A00-19003/A15-19003

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.07/0.04 kW 01.020
IN 0.3/0.2 A --
n 2420/1520 min-1 --
C400V 2 µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.4 3.8/3.8/9.0 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

GF
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FRV
str.
139
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str.
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str.
135
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 225

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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DVS 225-2 E

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 225-2 E Nr art.: A10-22500/A00-22500/A15-22500

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.11 kW 01.009
IN 0.51 A RE 1.5
n 2580 min-1 --
C400V 3 µF AUTO
tR 50°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 1.7 5.0/5.0/9.0 kg

Typ:  DH 225-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 63 59 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DV 225-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 56 51 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 63 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 57 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Typ:  DVS 225-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 56 51 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 55 54 5045 55 54 5045 55 54 5045 55 54 50 46 44 4444 44 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Akustyka:

Punkt pracy: V = 390 m3/h, Dp = 270 Pa

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.009

Akcesoria:
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DV 225-2-2 E
DH 225-2-2 E

DVS 225-2-2 E

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 225

Dane techniczne:

Typ:  DH 225-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 63 59 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DV 225-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 56 51 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 63 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 5763 66 66 66 61 57 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Typ:  DVS 225-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 5647 58 62 62 58 56 51 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 55 54 5045 55 54 5045 55 54 5045 55 54 50 46 44 4444 44 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Akustyka:

Punkt pracy: V = 390 m3/h, Dp = 270 Pa

01.020

Typ:  DH/DV/DVS 225-2-2 E Nr art.: A10-22503/A00-22503/A15-22503

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.11/0.08 kW 01.020
IN 0.51/0.36 A --
n 2580/1620 min-1 --
C400V 3 µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.7 5.0/5.0/9.0 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 

0 50 100 150 200 300 V[m3/h]

V[C.F.M.]

350250

50 100 150

450

250

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12V[m3/s]

dB(A)

160V

145V

130V

105V

60V

58

230V

[Pa] ∆pfa
[in.WG]

∆pfa

0

20

40

60

80

120

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.45

0.00

57

57

58

53

52

53

55

DV 225-4 E
DH 225-4 E

56

54

54

55

31 28 28
46

51

50

44

45

51
48

53

DVS 225-4 E

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 225

Dane techniczne:

Typ:  DH 225-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 34 45 49 49 4545 49 49 4545 49 49 4545 49 49 45 43 3843 38 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 37 50 53 53 53 4853 53 53 4853 53 53 4853 53 53 48 44 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DV 225-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 32 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 43 41 36 54
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 4835 48 51 51 5151 51 5151 51 51 46 4246 42 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Typ:  DVS 225-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 32 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 43 41 36 54
LWA8 [dB(A)]   - wylot 30 40 39 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 29 44
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 24

Akustyka:

Punkt pracy: V = 215 m3/h, Dp = 75 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 225-4 E Nr art.: A10-22506/A00-22506/A15-22506

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.04 kW 01.009
IN 0.16 A RE 1.5
n 1320 min-1 --
C400V 1.5 µF AUTO
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 1.4 4.5/4.5/8.5 kg

Schemat podłączeniowy:
01.009

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
126

KR
str.
135

Wymiary:
(w mm)
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DH 225-4-4 E
DV 225-4-4 E
DVS 225-4-4 E

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 225

Typ:  DH 225-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 34 45 49 49 4545 49 49 4545 49 49 4545 49 49 45 43 3843 38 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 37 50 53 53 53 4853 53 53 4853 53 53 4853 53 53 48 44 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DV 225-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 32 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 43 41 36 54
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 4835 48 51 51 5151 51 5151 51 51 46 4246 42 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Typ:  DVS 225-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 32 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 4332 43 47 47 43 41 36 54
LWA8 [dB(A)]   - wylot 30 40 39 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 2939 35 31 29 29 44
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 24

Akustyka:

Punkt pracy: V = 215 m3/h, Dp = 75 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 225-4-4 E Nr art.: A10-22509/A00-22509/A15-22509

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.04/0.02 kW 01.020
IN 0.16/0.10 A --
n 1320/1000 min-1 --
C400V 1.5 µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % --
IA / IA / IA N 1.4 4.5/4.5/8.5 kg

Wymiary:
(w mm)

01.020

Schemat podłączeniowy:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21DH_DV_POZ.indd   21 2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM



22

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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DV 280-2 E
DH 280-2 E

DVS 280-2 E

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 280

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 280-2 E Nr art.: A10-28000/A00-28000/A15-28000

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.3 kW 01.009
IN 1.3 A RE 1.5
n 2330 min-1 --
C400V 8 µF AUTO
tR 50°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl 8 % GS 4
IA / IA / IA N 2.8 9/9/19 kg

Typ:  DH 280-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 62 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 60 55 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 67 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 61 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DV 280-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 63 59 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVS 280-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 5646 56 55 5155 51 47 45 4545 45 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Akustyka:

Punkt pracy: V = 970 m3/h, Dp = 400 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.009

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
126

KR
str.
135
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DV 280-2-2 E
DH 280-2-2 E

DVS 280-2-2 E

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 280

Typ:  DH 280-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 62 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 6062 66 66 62 60 55 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 67 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 6167 70 70 70 65 61 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DV 280-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 6352 65 68 68 68 63 59 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVS 280-2-2 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 60 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 5360 64 64 60 58 53 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 5646 56 55 5155 51 47 45 4545 45 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Akustyka:

Punkt pracy: V = 970 m3/h, Dp = 400 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 280-2-2 E Nr art.: A10-28001/A00-28001/A15-28001

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.3/0.2 kW 01.020
IN 1.3/0.9 A --
n 2330/1250 min-1 --
C400V 8 µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min 40 Pa --
Dl 8 % GS 1
IA / IA / IA N 2.8 9/9/19 kg

Wymiary:
(w mm)

01.020

Schemat podłączeniowy:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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DV 280-4 E
DH 280-4 E

DVS 280-4 E

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 280-4 E Nr art.: A10-28002/A00-28002/A15-28002

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.11 kW 01.009
IN 0.47 A RE 1.5
n 1290 min-1 --
C400V 3 µF AUTO
tR 50°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl 8 % GS 4
IA / IA / IA N 1.7 9/9/19 kg

Typ:  DH 280-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 39 50 54 54 5050 54 54 5050 54 54 5050 54 54 50 48 4348 43 60
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 5041 50 53 53 53 4853 53 53 4853 53 53 4853 53 53 48 44 63
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 43

Typ:  DV 280-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 46 41 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 4839 48 51 51 5151 51 5151 51 51 46 4246 42 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DVS 280-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 46 41 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 34 44 43 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 33 47
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 27

Akustyka:

Punkt pracy: V = 670 m3/h, Dp = 140 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.009

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
126

KR
str.
135

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 280
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DV 280-4-4 E
DH 280-4-4 E

DVS 280-4-4 E

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 280

Typ:  DH 280-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 39 50 54 54 5050 54 54 5050 54 54 5050 54 54 50 48 4348 43 60
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 5041 50 53 53 53 4853 53 53 4853 53 53 4853 53 53 48 44 63
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 43

Typ:  DV 280-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 46 41 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 4839 48 51 51 5151 51 5151 51 51 46 4246 42 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DVS 280-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 4637 48 52 52 48 46 41 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 34 44 43 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 3343 39 35 33 33 47
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 27

Akustyka:

Punkt pracy: V = 670 m3/h, Dp = 140 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 280-4-4 E Nr art.: A10-28003/A00-28003/A15-28003

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.11/0.07 kW 01.020
IN 0.47/0.32 A --
n 1290/765 min-1 --
C400V 3 µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl 8 % GS 1
IA / IA / IA N 1.7 9/9/19 kg

Wymiary:
(w mm)

01.020

Schemat podłączeniowy:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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DVS 310K-4 E

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 310K-4 E Nr art.: A10-31000/A00-310000/A15-31000

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.12 kW 01.009
IN 0.6 A RE 1.5
n 1360 min-1 --
C400V 4 µF AUTO
tR 40°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 2 9.5/9.5/21.5 kg

Typ:  DH 310K-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 53 53 5647 53 53 5647 53 53 5647 53 53 56 55 4955 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 55 60 6260 62 59 53 4753 47 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 310K-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 53 58 60 5753 58 60 5753 58 60 5753 58 60 57 51 4551 45 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 310K-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 45 46 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 31 50
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 30

Akustyka:

Punkt pracy: V = 680 m3/h, Dp = 190 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.009

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
126

KR
str.
135

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310
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DV 310K-4-4 E
DH 310K-4-4 E

DVS 310K-4-4 E

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310

Typ:  DH 310K-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 53 53 5647 53 53 5647 53 53 5647 53 53 56 55 4955 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 55 60 6260 62 59 53 4753 47 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 310K-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 53 58 60 5753 58 60 5753 58 60 5753 58 60 57 51 4551 45 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 310K-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 45 46 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 31 50
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 30

Akustyka:

Punkt pracy: V = 680 m3/h, Dp = 190 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310K-4-4 E Nr art.: A10-31006/A00-31006/A15-31006

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.12/0.08 kW 01.020
IN 0.6/0.4 A --
n 1360/940 min-1 --
C400V 4 µF AUTO
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 2 9.5/9.5/21.5 kg

Wymiary:
(w mm)

01.020

Schemat podłączeniowy:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 

DH 310K-6 E
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DV 310K-6 E
DVS 310K-6 E

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 310K-6 E Nr art.: A10-31003/A00-31003/A15-31003

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.1 kW 01.009
IN 0.5 A RE 1.5
n 1080 min-1 --
C400V 1.5 µF AUTO
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 1.4 10/10/22 kg

Typ:  DH 310K-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 42 4842 48 51 51 50 4451 51 50 4451 51 50 4451 51 50 44 37 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 50 5541 50 5541 50 55 57 54 48 4248 42 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DV 310K-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 48 5339 48 5339 48 53 55 52 4652 46 40 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DVS 310K-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 34 40 4140 41 38 32 29 2638 32 29 2638 32 29 2638 32 29 26 45
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 25

Akustyka:

Punkt pracy: V = 565 m3/h, Dp = 120 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.009

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

RE
str.
120

TE
str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
126

KR
str.
135

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310K
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Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310K

Typ:  DH 310K-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 42 4842 48 51 51 50 4451 51 50 4451 51 50 4451 51 50 44 37 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 50 5541 50 5541 50 55 57 54 48 4248 42 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DV 310K-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 48 5339 48 5339 48 53 55 52 4652 46 40 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DVS 310K-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 34 40 4140 41 38 32 29 2638 32 29 2638 32 29 2638 32 29 26 45
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 25

Akustyka:

Punkt pracy: V = 565 m3/h, Dp = 120 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310K-6-6 E Nr art.: A10-31009/A00-31009/A15-31009

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.1/0.06 kW 01.020
IN 0.5/0.28 A --
n 1080/560 min-1 --
C400V 1.5 µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.4 10/10/22 kg

Wymiary:
(w mm)

01.020

Schemat podłączeniowy:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Akcesoria:
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VS / VM
str.
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135

SD
str.
136
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str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo). 
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Typ:  DH/DV/DVS 310K-4 D Nr art.: A10-31040/A00-31040/A15-31040

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.12 kW 01.006
IN 0.3 A RTD 1.2
n 1370 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.1 9.5/9.5/16.0 kg

Typ:  DH 310K-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 53 53 5647 53 53 5647 53 53 5647 53 53 56 55 4955 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 55 60 6260 62 59 53 4753 47 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 310K-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 53 58 60 5753 58 60 5753 58 60 5753 58 60 57 51 4551 45 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 310K-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 45 46 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 31 50
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 30

Akustyka:

Punkt pracy: V = 680 m3/h, Dp = 190 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.006
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Dane techniczne:

Wymiary:
(w mm)

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310K

Akcesoria:

DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30DH_DV_POZ.indd   30 2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM2/8/13   10:07 AM



31

V[m3/h]0 200 400 600 800 1000

100 200 300 400 500 600

1400

V[C.F.M.] 800

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 V[m3/s] 0.40

dB(A)

400V ∆
[Pa]

∆pfa
[in.WG]

∆pfa

0

0

50

100

150

200

300

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.20

63

DV 310K-4-4 D
DH 310K-4-4 D

400V Y

67

64

59

60

64

64

67 DVS 310K-4-4 D

MSD
str.
123

GS
str.
132

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310K

Dane techniczne:

Typ:  DH 310K-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 53 53 5647 53 53 5647 53 53 5647 53 53 56 55 4955 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 55 60 6260 62 59 53 4753 47 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 310K-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 53 58 60 5753 58 60 5753 58 60 5753 58 60 57 51 4551 45 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 310K-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 51 51 5445 51 51 5445 51 51 5445 51 51 54 53 4753 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 45 46 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 3146 43 37 34 31 50
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 30

Akustyka:

Punkt pracy: V = 920 m3/h, Dp=300 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310K-4-4 D Nr art.: A10-31046/A00-31046/A15-31046

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.12/0.08 kW 01.045
IN 0.3/0.13 A --
n 1370/1150 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.1 9.5/9.5/16.0 kg

01.045

Schemat podłączeniowy:

GF
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Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony
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V1

W1

U2
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połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31DH_DV_POZ.indd   31 2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM



32

[Pa]
∆pfa

[in.WG]

∆pfa

0

25

50

75

100

125

150

200

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.80

dB(A)

400V

280V

61

62

57
57

54
53

48
51

56

V[m3/h]0 200 400 600 800 1200

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.35V[m3/s]

V[C.F.M.]0 100 200 300 400 500 700

DV 310K-6 D
DH 310K-6 D

58

48

53

230V

49

44
43

47

180V

43
39

3830
35

DVS 310K-6 D

brązowy
niebieski
czarny
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

TK
PE

Typ:  DH/DV/DVS 310K-6 D Nr art.: A10-31043/A00-31043/A15-31043

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.07 kW 01.019
IN 0.12 A RTD 1.2
n 970 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.5 10/10/14.5 kg

Typ:  DH 310K-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 57 5757 57 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 49 5440 49 5440 49 54 56 53 4756 53 4756 53 47 41 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DV 310K-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 39 45 4545 45 48 4748 47 41 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 38 47 5238 47 5238 47 52 54 51 4554 51 4554 51 45 39 58
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 38

Typ:  DVS 310K-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 39 45 4545 45 48 4748 47 41 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 33 3933 39 40 37 31 28 2537 31 28 2537 31 28 2537 31 28 25 44
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 24

Akustyka:

Punkt pracy: V = 560 m3/h, Dp = 85 Pa

Schemat podłączeniowy:
01.019

Dane techniczne:

Wymiary:
(w mm)

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310K

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo). 
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 

Dane techniczne:

Typ:  DH 310L-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 60 54 48 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DV 310L-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 54 5945 54 5945 54 59 61 58 52 4661 58 52 4661 58 52 4661 58 52 46 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVS 310L-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 46 4746 47 44 38 35 3238 35 3238 35 32 51
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 31

Akustyka:

Punkt pracy: V = 875 m3/h, Dp = 180 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DH/DV/DVS 310L-4 E Nr art.: A10-31012/A00-31012/A15-31012

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.15 kW 01.009
IN 0.66 A RE 1.5
n 1300 min-1 --
C400V 4 µF AUTO
tR 50°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N 1.8 10/10/16 kg

Akcesoria:
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Dane techniczne:

Typ:  DH 310L-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 60 54 48 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DV 310L-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 54 5945 54 5945 54 59 61 58 52 4661 58 52 4661 58 52 4661 58 52 46 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVS 310L-4-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 46 4746 47 44 38 35 3238 35 3238 35 32 51
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 31

Akustyka:

Punkt pracy: V = 875 m3/h, Dp = 180 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310L-4-4 E Nr art.: A10-31018/A00-31018/A15-31018

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.15/0.07 kW 01.020
IN 0.66/0.46 A --
n 1300/740 min-1 --
C400V 4 µF AUTO
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.8 10/10/16 kg

Schemat podłączeniowy:
01.020

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

GF
str.
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FRV
str.
139

VS / VM
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FS
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str.
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KR
str.
135

DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34DH_DV_POZ.indd   34 2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM



35

DV 310L-6 E
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Z
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

Dane techniczne:

Typ:  DH 310L-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 49 4949 49 52 51 4551 45 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 51 56 5856 58 55 4955 49 43 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DV 310L-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 49 5440 49 5440 49 54 56 53 4756 53 4756 53 47 41 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVS 310L-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 41 42 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 27 46
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 26

Akustyka:

Punkt pracy: V = 750 m3/h, Dp = 110 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DH/DV/DVS 310L-6 E Nr art.: A10-31015/A00-31015/A15-31015

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.1 kW 01.009
IN 0.5 A RE 1.5
n 1020 min-1 --
C400V 2 µF AUTO
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 4
IA / IA / IA N -- 10/10/16 kg

Akcesoria:

01.009

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137
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str.
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str.
130

GS
str.
132

ETY
str.
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KR
str.
135

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

DV 310L-6-6 E
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DH 310L-6-6 E

∆pfa
∆pfa

DVS 310L-6-6 E

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

Dane techniczne:

Akcesoria:

niebieski
czarny

brązowy
żółto-zielony

U1

U2

Z
PE

wysokie obroty niskie obroty

Schemat podłączeniowy:
01.020

Typ:  DH/DV/DVS 310L-6-6 E Nr art.: A10-31021/A00-31021/A15-31021

U 230V (50Hz) IP44
P1 0.1/0.055 kW 01.020
IN 0.5/0.26 A --
n 1020/500 min-1 --
C400V 2 µF AUTO
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N -- 10/10/16 kg

Typ:  DH 310L-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 49 4949 49 52 51 4551 45 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 51 56 5856 58 55 4955 49 43 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DV 310L-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 49 5440 49 5440 49 54 56 53 4756 53 4756 53 47 41 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVS 310L-6-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 41 42 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 2742 39 33 30 27 46
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 26

Akustyka:

Punkt pracy: V = 750 m3/h, Dp = 110 Pa

Wymiary:
(w mm)

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

GS
str.
132

KR
str.
135

DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36DH_DV_POZ.indd   36 2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM



37

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo). 
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Dane techniczne:

Typ:  DH 310L-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 60 54 48 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DV 310L-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 54 5945 54 5945 54 59 61 58 52 4661 58 52 4661 58 52 4661 58 52 46 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVS 310L-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 46 4746 47 44 38 35 3238 35 3238 35 32 51
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 31

Akustyka:

Punkt pracy: V = 880 m3/h, Dp = 180 Pa

Wymiary:
(w mm)

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

Typ:  DH/DV/DVS 310L-4 D Nr art.: A10-31052/A00-31052/A15-31052

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.15 kW 01.006
IN 0.32 A RTD 1.2
n 1320 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.3 10/10/16 kg

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

01.006
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

Dane techniczne:

Typ:  DH 310L-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 6047 56 61 63 60 54 48 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DV 310L-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 54 5945 54 5945 54 59 61 58 52 4661 58 52 4661 58 52 4661 58 52 46 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVS 310L-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 46 4746 47 44 38 35 3238 35 3238 35 32 51
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 31

Akustyka:

Punkt pracy: V = 880 m3/h, Dp = 180 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310L-4-4 D Nr art.: A10-31058/A00-31058/A15-31058

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.15/0.09 kW 01.045
IN 0.32/0.16 A --
n 1320/1030 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.3 10/10/16 kg

Schemat podłączeniowy:
01.045

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 310L

Typ:  DH 310L-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 42 48 4842 48 4842 48 48 51 50 4451 50 4451 50 44 37 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 41 50 5541 50 5541 50 55 57 54 48 4248 42 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DV 310L-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 48 5339 48 5339 48 53 55 52 4652 46 40 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DVS 310L-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3548 42 3548 42 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 34 40 4140 41 38 32 29 2638 32 29 2638 32 29 2638 32 29 26 45
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 25

Akustyka:

Punkt pracy: V = 720 m3/h, Dp = 100 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 310L-6 D Nr art.: A10-31055/A00-31055/A15-31055

U 400V (50Hz) IP44
P1 0.09 kW 01.019
IN 0.16 A RTD 1.2
n 1000 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 1.6 9.0/9.0/15.0 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

01.019

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo). 
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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RTE
str.
121

MSE
str.
123

brązowy
niebieski
czarny

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

U2

Z1

Z2

TK
PE

zgodnie z ruchem 
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 355

Dane techniczne:

Typ:  DH 355-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 60 54 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 60 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 52 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DV 355-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 58 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 56 50 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVS 355-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 5044 50 52 49 43 40 37 56
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 36

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1400 m3/h, Dp = 230 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 355-4 E Nr art.: A10-35500/A00-35500/A15-35500

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.28 kW 01.024
IN 1.25 A RE 1.5, RTE 1.5
n 1255 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 5 µF +TK
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.8 19/19/32 kg

Schemat podłączeniowy:
01.024

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP44.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej
  (elektronicznie lub transformatorowo). 
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DVS 355-6 E

brązowy
niebieski
czarny

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

U2

Z1

Z2

TK
PE

zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 355

Dane techniczne:

Typ:  DH 355-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 49 4949 49 52 51 4551 45 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 51 56 5856 58 55 4955 49 43 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DV 355-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 49 5440 49 5440 49 54 56 53 4756 53 4756 53 47 41 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVS 355-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 41 43 40 34 31 2834 31 2834 31 28 47
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 27

Akustyka:

Punkt pracy: V = 930 m3/h, Dp = 100 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

Typ:  DH/DV/DVS 355-6 E Nr art.: A10-35503/A00-35503/A15-35503

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.11 kW 01.024
IN 0.5 A RE 1.5, RTE 1.5
n 830 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 2 µF +TK
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.3 18/18/28 kg

01.024
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 355

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 355-4 D Nr art.: A10-35540/A00-35540/A15-35540

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.27 kW 01.006
IN 0.55 A RTD 1.2
n 1310 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.7 19/19/32 kg

Typ:  DH 355-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 60 54 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 60 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 52 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DV 355-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 58 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 56 50 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVS 355-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 5044 50 52 49 43 40 37 56
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 36

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1415 m3/h, Dp = 260 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

01.006

Akcesoria:

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42DH_DV_POZ.indd   42 2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM2/8/13   10:08 AM



43

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVS 355-4-4 D

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 355

Dane techniczne:

Typ:  DH 355-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 6052 58 58 61 60 54 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 60 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 5260 65 67 64 58 52 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DV 355-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 58 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 5658 63 65 62 56 50 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVS 355-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 56 5656 56 59 58 5258 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 5044 50 52 49 43 40 37 56
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 36

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1415 m3/h, Dp = 260 Pa

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DH/DV/DVS 355-4-4 D Nr art.: A10-35549/A00-35549/A15-35549

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.27/0.18 kW 01.045
IN 0.55/0.30 A --
n 1310/980 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.7 19/19/32 kg

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:
01.045
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVS 355-6 D

180V

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 355

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 355-6 D Nr art.: A10-35543/A00-35543/A15-35543

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.18 kW 01.006
IN 0.3 A RTD 1.2
n 1040 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N -- 19/19/28 kg

Typ:  DH 355-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 49 4949 49 52 51 4551 45 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 51 56 5856 58 55 4955 49 43 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DV 355-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 40 49 5440 49 5440 49 54 56 53 4756 53 4756 53 47 41 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVS 355-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 41 47 4747 47 50 4950 49 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 35 41 43 40 34 31 2834 31 2834 31 28 47
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 27

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1030 m3/h, Dp = 95 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

01.006

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).

[Pa] ∆pfa
[in.WG]

∆pfa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

500

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 500 1000 1500 2000 3000 V[m3/h]

V[C.F.M.]

40002500

0 500 1000 2000

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.700.60 V[m3/s]0.80 1.00

DV 400-4 E
DH 400-4 E

dB(A)

76 230V

160V

145V

130V

105V

60V

74

74

76

72

69

70

74
75

72

71

74

49

65

72

67

58

42 47

57

65

68

60

DVS 400-4 E

brązowy
niebieski
czarny

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

U2

Z1

Z2

TK
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zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Typ:  DH 400-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 55 60 61 64 6660 61 64 6660 61 64 6660 61 64 66 59 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 63 54 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DV 400-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 52 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVS 400-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 56 57 5353 56 57 5353 56 57 5353 56 57 53 49 4549 45 30 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1880 m3/h, Dp = 395 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 400-4 E Nr art.: A10-40000/A00-40000/A15-40000

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.52 kW 01.024
IN 2.43 A RTE 3.2
n 1385 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 12 µF TK
tR 45°C STL 5
Dpfa min -- Pa TE 3.5
Dl 16 % GS 1
IA / IA / IA N 2.6 22/22/32 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

01.024
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 400-6 E Nr art.: A10-40003/A00-40003/A15-40003

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.19 kW 01.024
IN 0.88 A RE 1.5, RTE 1.5
n 920 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 4 µF +TK
tR 60°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl 12 % GS 1
IA / IA / IA N 2.5 21/21/31 kg

Akcesoria:

Typ:  DH 400-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 51 52 55 57 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 57 61 62 6157 61 62 6157 61 62 6157 61 62 61 54 4554 45 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DV 400-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 55 5949 55 5949 55 59 60 59 52 4352 43 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVS 400-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 47 4847 48 44 4044 40 36 2136 21 53
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 33

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1300 m3/h, Dp = 160 Pa

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.024

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Typ:  DH 400-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 63 65 5860 63 65 5860 63 65 5860 63 65 58 51 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 65 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 53 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DV 400-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 60 51 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Typ:  DVS 400-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 55 56 52 4856 52 4856 52 48 44 29 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1880 m3/h, Dp = 360 Pa 

Schemat podłączeniowy:

Typ:  DH/DV/DVS 400-4 D Nr art.: A10-40040/A00-40040/A15-40040

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.46 kW 01.006
IN 0.84 A RTD 1.2
n 1340 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl 10 % GS 2
IA / IA / IA N 3.0 21/21/31 kg

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

01.006
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 400-4-4 D Nr art.: A10-40049/A00-40049/A15-40049

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.44/0.30 kW 01.045
IN 0.85/0.50 A --
n 1330/1055 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl 4 % GS 3
IA / IA / IA N 3.8 21/21/31 kg

Typ:  DH 400-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 63 65 5860 63 65 5860 63 65 5860 63 65 58 51 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 65 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 53 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DV 400-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 60 51 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Typ:  DVS 400-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 55 56 52 4856 52 4856 52 48 44 29 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1880 m3/h, Dp = 360 Pa

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.045

Akcesoria:
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Typ:  DH/DV/DVS 400-6 D Nr art.: A10-40043/A00-40043/A15-40043

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.15 kW 01.006
IN 0.29 A RTD 1.2
n 880 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl 6 % GS 2
IA / IA / IA N 2.8 21/21/31 kg

Dane techniczne:

Typ:  DH 400-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 50 51 5445 50 51 5445 50 51 5445 50 51 54 56 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 56 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 53 44 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 400-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 4843 48 49 52 54 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 54 58 59 58 51 42 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 400-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 4843 48 49 52 54 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 43 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 20 52
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 32

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1270 m3/h, Dp = 150 Pa

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Typ:  DH 400-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 50 51 5445 50 51 5445 50 51 5445 50 51 54 56 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 56 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 53 44 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DV 400-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 4843 48 49 52 54 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 54 58 59 58 51 42 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Typ:  DVS 400-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 43 4843 48 49 52 54 47 40 61
LWA8 [dB(A)]   - wylot 43 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 2043 46 47 43 39 35 20 52
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 32

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1270 m3/h, Dp = 150 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 400-6-6 D Nr art.: A10-40052/A00-40052/A15-40052

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.04 kW 01.045
IN 0.16 A --
n 1320 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V 1.5 µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 1.4 21/21/31 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Stopniowa regulacja prędkości obrotowej (transformatorowo).
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DVS 450-4 E
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 400

Typ:  DH 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 65 67 69 6258 63 65 67 69 6258 63 65 67 69 6258 63 65 67 69 6258 63 65 67 69 6258 63 65 67 69 62 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 57 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DV 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 64 55 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Typ:  DVS 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 56 59 59 55 5159 59 55 5159 59 55 5159 59 55 51 47 41 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2770 m3/h, Dp=390 Pa

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 450-4 E Nr art.: A10-45000/A00-45000/A15-45000

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.8 kW 01.024
IN 3.74 A RE 5.0, RTE 5.0
n 1240 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 16 µF +TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa TE 5.0
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 2.0 29/29/43.5 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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DVS 450-6 E
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Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DH/DV/DVS 450-6 E Nr art.: A10-45003/A00-45003/A15-45003

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.27 kW 01.024
IN 1.2 A RE 1.5, RTE 1.5
n 860 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 5 µF +TK
tR 50°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl 2 % GS 1
IA / IA / IA N 1.8 26/26/36 kg

Typ:  DH 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 50 5550 55 56 59 61 54 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 61 65 66 65 5861 65 66 65 5861 65 66 65 5861 65 66 65 5861 65 66 65 58 49 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DV 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 5348 53 54 57 59 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 59 63 64 63 56 4763 64 63 56 4763 64 63 56 4763 64 63 56 4763 64 63 56 47 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVS 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 5348 53 54 57 59 52 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 51 5151 51 47 43 39 3347 43 39 3347 43 39 3347 43 39 33 56
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 36

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1905 m3/h, Dp = 170 Pa

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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DVS 450-4 D

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DH 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 62 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 57 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DV 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 64 55 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Typ:  DVS 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 56 59 59 55 5159 59 55 5159 59 55 5159 59 55 51 47 41 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2790 m3/h, Dp = 400 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 450-4 D Nr art.: A10-45040/A00-45040/A15-45040

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.74 kW 01.006
IN 1.46 A RTD 2.5
n 1240 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.4 27/27/41.5 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVS 450-4-4 D

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DH 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 6258 63 64 67 69 62 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 5763 69 73 74 73 66 57 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DV 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 6461 67 71 72 71 64 55 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Typ:  DVS 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 5356 61 62 65 67 60 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 56 59 59 55 5159 59 55 5159 59 55 5159 59 55 51 47 41 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2790 m3/h, Dp = 400 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 450-4-4 D Nr art.: A10-45049/A00-45049/A15-45049

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.74/0.39 kW 01.045
IN 1.46/0.75 A --
n 1240/855 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.4 27/27/41.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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DVS 450-6 D

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DH 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 56 57 60 6256 57 60 6256 57 60 6256 57 60 62 55 48 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 56 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 66 59 5059 50 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Typ:  DV 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 54 5549 54 5549 54 55 58 60 53 4658 60 53 4658 60 53 4658 60 53 46 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 60 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 48 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Typ:  DVS 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 54 5549 54 5549 54 55 58 60 53 4658 60 53 4658 60 53 4658 60 53 46 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 52 52 4852 52 4852 52 48 44 4044 40 34 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1920 m3/h, Dp = 190 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 450-6 D Nr art.: A10-45043/A00-45043/A15-45043

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.27 kW 01.006
IN 0.56 A RTD 1.2
n 895 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.9 26/26/39 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętmi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVS 450-6-6 D

Wentylatory dachowe DH/DV/DVS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DH 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 56 57 60 6256 57 60 6256 57 60 6256 57 60 62 55 48 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 56 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 6656 62 66 67 66 59 5059 50 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Typ:  DV 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 54 5549 54 5549 54 55 58 60 53 4658 60 53 4658 60 53 4658 60 53 46 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 60 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 4860 64 65 64 57 48 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Typ:  DVS 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 54 5549 54 5549 54 55 58 60 53 4658 60 53 4658 60 53 4658 60 53 46 67
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 52 52 4852 52 4852 52 48 44 4044 40 34 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1920 m3/h, Dp = 190 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 450-6-6 D Nr art.: A10-45052/A00-45052/A15-45052

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.27/0.18 kW 01.045
IN 0.56/0.31 A --
n 895/710 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 60°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.9 26/26/39 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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DVWS 450-4 E

V[C.F.M.]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 63 65 5860 63 65 5860 63 65 5860 63 65 58 51 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 65 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 5365 69 70 69 62 53 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DVW 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 6057 63 67 68 67 60 51 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Typ:  DVWS 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 5652 57 58 61 63 56 49 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 55 55 5155 55 5155 55 51 47 43 3747 43 3747 43 37 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3110 m3/h, Dp = 340 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-4 E Nr art.: A36-45009/A26-45009/A45-45009

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.84 kW 01.009
IN 3.7 A RE 5.0, RTE 5.0
n 1210 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 16 µF +TK
tR 40°C STL 5
Dpfa min -- Pa TE 5.0
Dl 9 % GS 1
IA / IA / IA N 2.1 29/29/42 kg

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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DVWS 450-6 E

V[C.F.M.]

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.40V[m3/s]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 47 52 53 56 5847 52 53 56 5847 52 53 56 5847 52 53 56 5847 52 53 56 58 51 4451 44 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 58 62 63 6252 58 62 63 6252 58 62 63 6252 58 62 63 6252 58 62 63 62 55 46 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Typ:  DVW 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 50 51 5445 50 51 5445 50 51 5445 50 51 54 56 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 56 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 5356 60 61 60 53 44 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DVWS 450-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 45 50 51 5445 50 51 5445 50 51 5445 50 51 54 56 49 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 48 4848 48 44 4044 40 36 3036 30 53
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 33

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2260 m3/h, Dp = 200 Pa

Typ:  DH/DV/DVS 450-6 E Nr art.: A36-45012/A26-45012/A45-45012

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.37 kW 01.009
IN 1.9 A RE 3.2, RTE 3.2
n 910 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 6 µF +TK
tR 40°C ETY 25
Dpfa min -- Pa TE 3.5
Dl 23 % GS 1
IA / IA / IA N 2.4 27/27/40 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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DVWS 450-8 E
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 39 44 4544 45 48 50 43 3643 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 50 54 55 5444 50 54 55 5444 50 54 55 5444 50 54 55 5444 50 54 55 54 47 3847 38 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVW 450-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 48 41 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 48 52 53 5242 48 52 53 5242 48 52 53 5242 48 52 53 5242 48 52 53 52 45 36 58
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 38

Typ:  DVWS 450-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 37 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 4837 42 43 46 48 41 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 37 40 4040 40 36 32 28 2236 32 28 2236 32 28 2236 32 28 22 45
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 25

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1575 m3/h, Dp = 85 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-8 E Nr art.: A36-45015/A26-45015/A45-45015

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.15 kW 01.009
IN 0.68 A RE 1.5, RTE 1.5
n 605 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 3 µF +TK
tR 70°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.5 26/26/39 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 450-4 D

V[C.F.M.]

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.401.20 V[m3/s]1.60 2.00

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 55 60 61 64 6660 61 64 6660 61 64 6660 61 64 66 59 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 63 54 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DVW 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 52 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWS 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 48 44 38 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3290 m3/h, Dp = 420 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-4 D Nr art.: A36-45061/A26-45061/A45-45061

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.94kW 01.006
IN 1.7 A RTD 2.5
n 1320 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl 9 % GS 2
IA / IA / IA N 3.3 29/29/44 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 450-4-4 D
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 55 60 61 64 6660 61 64 6660 61 64 6660 61 64 66 59 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 6360 66 70 71 70 63 54 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DVW 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 5258 64 68 69 68 61 52 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWS 450-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 53 5853 58 59 62 64 5762 64 5762 64 57 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 4853 56 56 52 48 44 38 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3290 m3/h, Dp = 420 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-4-4 D Nr art.: A36-45067/A26-45067/A45-45067

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.94/0.62 kW 01.045
IN 1.7/1.1 A --
n 1320/990 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl 9 % GS 3
IA / IA / IA N 3.3 29/29/44 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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62

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 450-6 D

V[C.F.M.]
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 51 52 55 57 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 57 61 62 6157 61 62 6157 61 62 6157 61 62 61 54 4554 45 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DVW 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 55 5949 55 5949 55 59 60 59 52 4352 43 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVWS 450-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 47 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 29 52
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 32

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2260 m3/h, Dp = 180 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-6 D Nr art.: A36-45063/A26-45063/A45-45063

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.31 kW 01.006
IN 0.64 A RTD 1.2
n 880 min-1 MSD 1(2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.6 26/26/39 kg

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 450-6-6 D

V[C.F.M.]

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.40V[m3/s]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 51 52 55 57 50 43 64
LWA8 [dB(A)]   - wylot 51 57 61 62 6157 61 62 6157 61 62 6157 61 62 61 54 4554 45 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Typ:  DVW 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 55 5949 55 5949 55 59 60 59 52 4352 43 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Typ:  DVWS 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 44 49 5044 49 5044 49 50 53 55 48 41 62
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 47 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 2947 47 43 39 35 29 52
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 32

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2260 m3/h, Dp = 180 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-6-6 D Nr art.: A36-45069/A26-45069/A45-45069

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.31/0.2 kW 01.045
IN 0.64/0.34 A --
n 880/675 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.6 26/26/39 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 4540 45 46 49 51 4449 51 4449 51 44 37 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 51 5545 51 5545 51 55 56 55 48 3948 39 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DVW 450-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 4338 43 44 47 49 42 3542 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 43 49 53 54 53 46 3753 46 3753 46 37 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DVWS 450-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 4338 43 44 47 49 42 3542 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 38 41 4141 41 37 33 29 2337 33 29 2337 33 29 2337 33 29 23 46
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 26

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1640 m3/h, Dp = 100 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-8 D Nr art.: A36-45046/A26-45046/A45-45046

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.15 kW 01.006
IN 0.34 A RTD 1.2
n 650 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.1 26/26/39 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 450

Dane techniczne:

Typ:  DHW 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 4540 45 46 49 51 4449 51 4449 51 44 37 58
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 51 5545 51 5545 51 55 56 55 48 3948 39 61
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 41

Typ:  DVW 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 4338 43 44 47 49 42 3542 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 43 49 53 54 53 46 3753 46 3753 46 37 59
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 39

Typ:  DVWS 450-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 4338 43 44 47 49 42 3542 35 56
LWA8 [dB(A)]   - wylot 38 41 4141 41 37 33 29 2337 33 29 2337 33 29 2337 33 29 23 46
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 26

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1640 m3/h, Dp = 100 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 450-8-8 D Nr art.: A36-45071/A26-45071/A45-45071

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.15/0.09 kW 01.045
IN 0.34/0.17 A --
n 650/520 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.1 26/26/39 kg

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Stopniowa regulacja prędkości obrotowej (transformatorowo).
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DVWS 500-4 E

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 60 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 5660 66 66 69 68 62 56 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 64 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 5764 72 74 75 72 66 57 80
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 60

Typ:  DVW 500-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 60 45 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 62 70 72 73 70 6462 70 72 73 70 6462 70 72 73 70 6462 70 72 73 70 6462 70 72 73 70 6462 70 72 73 70 64 55 78
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 58

Typ:  DVWS 500-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 6058 64 64 67 66 60 45 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 62 60 5657 62 60 5657 62 60 5657 62 60 56 50 47 41 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4330 m3/h, Dp = 500 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-4 E Nr art.: A36-50010/A26-50010/A45-50010

U 230V (50Hz) IP54
P1 1.7 kW 01.009
IN 7.5 A RTE 10.0
n 1290 min-1 MSE 1 (3.6 kW)
C400V 30 µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa TE 10.0
Dl 7 % GS 1
IA / IA / IA N 2.2 39/39/54 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 57 57 6057 57 6057 57 60 59 53 4753 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 63 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 48 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DVW 500-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 61 55 46 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVWS 500-6 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 5348 53 51 47 41 38 3238 32 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3160 m3/h, Dp = 220 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-6 E Nr art.: A36-50000/A26-50000/A45-50000

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.57 kW 01.009
IN 2.6 A RTE 3.2
n 890 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 12 µF TK
tR 45°C STL 5
Dpfa min -- Pa TE 3.5
Dl 7 % GS 1
IA / IA / IA N 2.3 31/31/44 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3648 42 3648 42 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 52 54 5554 55 52 46 3752 46 3752 46 37 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVW 500-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 44 4444 44 47 4647 46 40 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 42 50 52 5352 53 50 4450 44 35 58
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 38

Typ:  DVWS 500-8 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 38 44 4444 44 47 4647 46 40 34 55
LWA8 [dB(A)]   - wylot 37 4237 42 40 36 30 27 2136 30 27 2136 30 27 2136 30 27 21 46
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 26

Akustyka:

Punkt pracy: V = 1950 m3/h, Dp = 70 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-8 E Nr art.: A36-50003/A26-50003/A45-50003

U 230V (50Hz) IP54
P1 0.21 kW 01.009
IN 0.95 A RE 1.5, RTE 1.5
n 510 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 4 µF +TK
tR 45°C ETY 15
Dpfa min -- Pa TE 1.5
Dl -- % GS 1
IA / IA / IA N 1.2 28/28/41 kg

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)
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DVWS 500-4 D

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Typ:  DHW 500-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 57 78
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 58 81
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 61

Typ:  DVW 500-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 65 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 61 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 56 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DVWS 500-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 65 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 61 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 63 61 5758 63 61 5758 63 61 5758 63 61 57 51 48 4248 42 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4610 m3/h, Dp = 570 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-4 D Nr art.: A36-50040/A26-50040/A45-50040

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.8 kW 01.006
IN 3.5 A RTD 5.0
n 1380 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 5.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 4.0 39/39/53.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Typ:  DHW 500-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 5761 67 67 70 69 63 57 78
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 5865 73 75 76 73 67 58 81
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 61

Typ:  DVW 500-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 65 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 61 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 5663 71 73 74 71 65 56 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DVWS 500-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 65 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 6165 65 68 67 61 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 63 61 5758 63 61 5758 63 61 5758 63 61 57 51 48 4248 42 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4610 m3/h, Dp = 570 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-4-4 D Nr art.: A36-50056/A26-50056/A45-50056

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.8/1.3 kW 01.045
IN 3.5/2.1 A --
n 1380/1190 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 4.0 39/39/53.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

Dane techniczne:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 57 57 6057 57 6057 57 60 59 53 4753 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 63 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 48 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DVW 500-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 61 55 46 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVWS 500-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 5348 53 51 47 41 38 3238 32 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3080 m3/h, Dp = 210 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-6 D Nr art.: A36-50046/A26-50046/A45-50046

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.52 kW 01.006
IN 0.95 A RTD 1.2
n 860 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.9 30/30/43 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 51 57 57 6057 57 6057 57 60 59 53 4753 47 68
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 63 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 4863 65 66 63 57 48 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Typ:  DVW 500-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 6153 61 63 64 61 55 46 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Typ:  DVWS 500-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 49 55 5549 55 5549 55 55 58 5758 57 51 4551 45 66
LWA8 [dB(A)]   - wylot 48 5348 53 51 47 41 38 3238 32 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3080 m3/h, Dp = 210 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-6-6 D Nr art.: A36-50058/A26-50058/A45-50058

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.52/0.33 kW 01.045
IN 0.95/0.55 A --
n 860/640 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.9 30/30/43 kg

Schemat podłączeniowy:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Typ:  DHW 500-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 42 48 4842 48 4842 48 48 51 50 4451 50 4451 50 44 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 54 56 5756 57 54 48 3948 39 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DVW 500-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3648 42 3648 42 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 52 54 5554 55 52 46 3752 46 3752 46 37 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVWS 500-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3648 42 3648 42 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 44 42 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 23 48
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 28

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2100 m3/h, Dp = 95 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-8 D Nr art.: A36-50049/A26-50049/A45-50049

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.2 kW 01.006
IN 0.4 A RTD 1.2
n 580 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.0 27/27/41.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

Dane techniczne:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006
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Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 500

Dane techniczne:

Typ:  DHW 500-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 42 48 4842 48 4842 48 48 51 50 4451 50 4451 50 44 38 59
LWA8 [dB(A)]   - wylot 46 54 56 5756 57 54 48 3948 39 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Typ:  DVW 500-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3648 42 3648 42 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 44 52 54 5554 55 52 46 3752 46 3752 46 37 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Typ:  DVWS 500-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 40 46 4646 46 49 48 42 3648 42 3648 42 36 57
LWA8 [dB(A)]   - wylot 39 44 42 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 2342 38 32 29 23 48
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 28

Akustyka:

Punkt pracy: V = 2100 m3/h, Dp = 95 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 500-8-8 D Nr art.: A36-50061/A26-50061/A45-50061

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.2/0.1 kW 01.045
IN 0.4/0.19 A --
n 580/390 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.0 27/27/41.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

01.045

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 560-4 D

Typ:  DHW 560-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 60 81
LWA8 [dB(A)]   - wylot 68 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 61 84
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 64

Typ:  DVW 560-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 58 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 68 59 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 62

Typ:  DVWS 560-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 58 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 66 65 6161 66 65 6161 66 65 6161 66 65 61 55 52 4652 46 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Akustyka:

Punkt pracy: V = 5890 m3/h, Dp = 670 Pa

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Dane techniczne:

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-4 D Nr art.: A36-56010/A26-56010/A45-56010

U 400V (50Hz) IP54
P1 2.6 kW 01.006
IN 4.8 A RTD 7.0
n 1330 min-1 MSD 1 (4.0 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 7.0
Dl 7 % GS 2
IA / IA / IA N 4.0 80/80/88.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 560-4-4 D

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Dane techniczne:

Typ:  DHW 560-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 6064 70 70 73 72 66 60 81
LWA8 [dB(A)]   - wylot 68 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 6168 76 78 79 76 70 61 84
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy

Typ:  DVW 560-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 58 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 6866 74 76 77 74 68 59 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy

Typ:  DVWS 560-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 5862 68 68 71 70 64 58 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 66 65 6161 66 65 6161 66 65 6161 66 65 61 55 52 4652 46 70
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 50

Akustyka:

Punkt pracy: V = 5890 m3/h, Dp = 670 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-4-4 D Nr art.: A36-56052/A26-56052/A45-56052

U 400V (50Hz) IP54
P1 2.6/1.75 kW 01.045
IN 4.8/2.9 A --
n 1330/1070 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 4.0 80/80/88.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

01.045

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 560-6 D

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Dane techniczne:

Typ:  DHW 560-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 53 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DVW 560-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 60 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 56 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 60 51 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWS 560-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 60 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 56 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 47 44 38 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4450 m3/h, Dp = 290 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-6 D Nr art.: A36-56043/A26-56043/A45-56043

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.87 kW 01.006
IN 1.9 A RTD 2.5
n 870 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.9 71/71/77.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 560-6-6 D

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Dane techniczne:

Typ:  DHW 560-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 56 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 5256 62 62 65 64 58 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 5360 68 70 71 68 62 53 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DVW 560-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 60 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 56 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 6058 66 68 69 66 60 51 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWS 560-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 60 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 5660 60 63 62 56 50 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 4753 58 57 53 47 44 38 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4450 m3/h, Dp = 290 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-6-6 D Nr art.: A36-56055/A26-56055/A45-56055

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.87/0.53 kW 01.045
IN 1.9/0.95 A --
n 870/680 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.9 71/71/77.5 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 560-8 D

V[C.F.M.]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Typ:  DHW 560-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 4450 44 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 60 54 4554 45 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Typ:  DVW 560-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 4248 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 58 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 43 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DVWS 560-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 4248 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 50 49 4545 50 49 4545 50 49 4545 50 49 45 39 36 3039 36 3039 36 30 54
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 34

Akustyka:

Punkt pracy: V = 3350 m3/h, Dp = 140 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-8 D Nr art.: A36-56046/A26-56046/A45-56046

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.4 kW 01.006
IN 1.0 A RTD 1.2
n 620 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.0 68/68/84 kg

Dane techniczne:

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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V[C.F.M.]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 560

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DHW 560-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 54 5454 54 57 5657 56 50 4450 44 65
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 6052 60 62 63 60 54 4554 45 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Typ:  DVW 560-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 4248 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 58 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 4358 60 61 58 52 43 66
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 46

Typ:  DVWS 560-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 52 5246 52 5246 52 52 55 5455 54 48 4248 42 63
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 50 49 4545 50 49 4545 50 49 4545 50 49 45 39 36 3039 36 3039 36 30 54
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 34

Punkt pracy: V = 3350 m3/h, Dp = 140 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 560-8-8 D Nr art.: A36-56058/A26-56058/A45-56058

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.4/0.21 kW 01.045
IN 1.0/0.42 A --
n 620/460 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.0 68/68/84 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 630-4 D

Dane techniczne:

Typ:  DHW 630-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 66 88
LWA8 [dB(A)]   - wylot 75 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 70 91
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 71

Typ:  DVW 630-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 68 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 64 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 73 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 68 89
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 69

Typ:  DVWS 630-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 68 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 64 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 69 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 56 78
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 58

Akustyka:

Punkt pracy: V = 7760 m3/h, Dp = 850 Pa

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-4 D Nr art.: A36-63010/A26-63010/A45-63010

U 400V (50Hz) IP54
P1 4.05 kW 01.006
IN 7.3 A RTD 10.0
n 1370 min-1 MSD 1 (5.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 10.0
Dl 21 % GS 2
IA / IA / IA N 2.0 83/83/99 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 630-4-4 D

Dane techniczne:

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

Akustyka:

Typ:  DHW 630-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 6670 75 76 81 79 74 66 88
LWA8 [dB(A)]   - wylot 75 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 7075 82 86 86 83 78 70 91
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 71

Typ:  DVW 630-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 68 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 64 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 73 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 68 89
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 69

Typ:  DVWS 630-4-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 68 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 6468 73 74 79 77 72 64 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 69 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 56 78
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 58

Punkt pracy: V = 7760 m3/h, Dp = 850 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-4-4 D Nr art.: A36-63041/A26-63041/A45-63041

U 400V (50Hz) IP54
P1 4.05/2.9 kW 01.045
IN 7.3/4.8 A --
n 1370/1110 min-1 MSD 2 (7.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.0 83/83/99 kg

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 630-6 D

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

Dane techniczne:

Typ:  DHW 630-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 60 81
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 61

Typ:  DVW 630-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 63 55 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 58 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DVWS 630-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 63 55 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 64 65 6060 64 65 6060 64 65 6060 64 65 60 54 52 4752 47 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Akustyka:

Punkt pracy: V = 5950 m3/h, Dp = 360 Pa

Schemat podłączeniowy:

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-6 D Nr art.: A36-63040/A26-63040/A45-63040

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.40 kW 01.006
IN 3.15 A RTD 3.8
n 840 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.8 70/70/89 kg

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 630-6-6 D

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DHW 630-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 6065 72 76 76 73 68 60 81
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 61

Typ:  DVW 630-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 63 55 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 5863 70 74 74 71 66 58 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DVWS 630-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 6364 65 70 68 63 55 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 60 64 65 6060 64 65 6060 64 65 6060 64 65 60 54 52 4752 47 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Punkt pracy: V = 5950 m3/h, Dp = 360 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-6-6 D Nr art.: A36-63049/A26-63049/A45-63049

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.4/0.81 kW 01.045
IN 3.15/1.5 A --
n 840/640 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 50°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.8 70/70/89 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00V[m3/s]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

Dane techniczne:

Typ:  DHW 630-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 66 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 62 54 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DVW 630-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 48 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 52 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Typ:  DVWS 630-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 48 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 47 45 4045 40 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Akustyka:

Punkt pracy: V = 4600 m3/h, Dp = 195 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-8 D Nr art.: A36-63043/A26-63043/A45-63043

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.7 kW 01.006
IN 1.4 A RTD 2.5
n 650 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.2 65/65/81 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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V[C.F.M.]

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00V[m3/s]

Wentylatory dachowe DHW/DVW/DVWS
Wielkość: 630

• Wyrzut poziomy lub pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DHW 630-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 66 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 62 54 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DVW 630-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 48 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 5257 64 68 68 65 60 52 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Typ:  DVWS 630-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 52 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 4852 57 58 63 61 56 48 70
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 4753 57 58 53 47 45 4045 40 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Punkt pracy: V = 4600 m3/h, Dp = 195 Pa

Typ:  DHW/DVW/DVWS 630-8-8 D Nr art.: A36-63052/A26-63052/A45-63052

U 400V (50Hz) IP54
P1 0.7/0.38 kW 01.045
IN 1.4/0.72 A --
n 650/405 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.2 65/65/81 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

01.045

MSD
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GS
str.
132

GF
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139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
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BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

Akcesoria:

DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86DH_DV_POZ.indd   86 2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM2/8/13   10:11 AM



87

2000 4000 6000 10000

V[m3/h]

dB(A)

0

[Pa]

∆pfa
[in.WG]

∆pfa

0

100

200

300

400

500

700

0.00

0.50

1.00

1.50

2.50

84

DVW 710-6 D

82

81

83

81

78

79

81
78

76

75

79

77

71

71

73
67

65
65

70

62
57 59

280V

230V

180V

140V
95V

400V

DVWS 710-6 D

V[C.F.M.]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 18000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.503.00 V[m3/s]4.00 5.00

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 710

Dane techniczne:

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

Typ:  DVW 710-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 61 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 62

Typ:  DVWS 710-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 53 49 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Akustyka:

Punkt pracy: V = 8570 m3/h, Dp = 440 Pa

Typ:  DVW/DVWS 710-6 D Nr art.: A26-71040/A45-71040

U 400V (50Hz) IP54
P1 2.5 kW 01.006
IN 4.8 A RTD 7.0
n 890 min-1 MSD 1 (4.0 kW) 
C400V -- µF TK
tR 45°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 7.0
Dl 10 % GS 2
IA / IA / IA N 3.6 108/128 kg
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Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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DVWS 710-6-6 D
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Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 710

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVW 710-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 6166 73 77 77 74 69 61 82
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 62

Typ:  DVWS 710-6-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 5761 66 67 72 70 65 57 79
LWA8 [dB(A)]   - wylot 61 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 5361 66 67 61 56 53 49 71
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 51

Punkt pracy: V = 8570 m3/h, Dp = 440 Pa

Typ:  DVW/DVWS 710-6-6 D Nr art.: A26-71052/A45-71052

U 400V (50Hz) IP54
P1 2.5/1.5 kW 01.045
IN 4.8/2.9 A --
n 890/670 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 45°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 3.6 108/128 kg
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Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

01.045

Wymiary:
(w mm)
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DVWS 710-8 D

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 710

Akustyka:Dane techniczne:

Typ:  DVW/DVWS 710-8 D Nr art.: A26-71043/A45-71043

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.15 kW 01.006
IN 2.6 A RTD 3.0
n 660 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 3.0 102/122 kg

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DVW 710-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 66 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 62 54 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DVWS 710-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 5954 59 60 54 4954 49 46 4246 42 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Punkt pracy: V = 6540 m3/h, Dp = 250 Pa

Akcesoria:
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWS 710-8-8 D

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 710

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVW 710-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 66 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 6266 70 70 67 62 54 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Typ:  DVWS 710-8-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 54 5954 59 60 65 63 5860 65 63 5860 65 63 5860 65 63 58 50 72
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 5954 59 60 54 4954 49 46 4246 42 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Punkt pracy: V = 6540 m3/h, Dp = 250 Pa

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DVW/DVWS 710-8-8 D Nr art.: A26-71055/A45-71055

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.15/0.7 kW 01.045
IN 2.6/1.4 A --
n 660/495 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 70°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 3.0 102/122 kg

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

01.045
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Akcesoria:

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
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DVWS 800-6 KD

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 800

Akustyka:

Typ:  DVW 800-6 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 63 55 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 70 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 57 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Typ:  DVWS 800-6 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 63 55 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 64 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 56 49 4549 45 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Punkt pracy: V = 10430 m3/h, Dp = 530 Pa

Dane techniczne:

Typ:  DVW/DVWS 800-6 KD Nr art.: A26-80001/A45-80001

U 400V (50Hz) IP54
P1 3.35 kW 01.006
IN 6.7 A RTD 7.0
n 830 min-1 MSD 1 (4.0 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 7.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 2.9 164/184 kg

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony
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01.006

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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400V Y

DVWS 800-6-6 KD

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 800

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVW 800-6-6 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 63 55 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 70 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 5770 74 75 78 74 65 57 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Typ:  DVWS 800-6-6 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 64 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 6364 67 68 72 69 63 55 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 64 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 5664 67 68 62 56 49 4549 45 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Punkt pracy: V = 10430 m3/h, Dp = 530 Pa

Typ:  DVW/DVWS 800-6-6 KD Nr art.: A26-80000/A45-80000

U 400V (50Hz) IP54
P1 3.35/1.7 kW 01.045
IN 6.7/3.3 A --
n 830/595 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 40°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 2.9 164/184 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.045

brązowy
niebieski

czarny
czerwony

szary
pomarańczowy

biały
żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

połączenie w trójkąt (bieg wysoki)
połączenie w gwiazdę (bieg niski)

x
y

MSD
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

Akcesoria:
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Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 800

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (elektronicznie, przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVW 800-8 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 62 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 58 50 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 52 78
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 58

Typ:  DVWS 800-8 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 62 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 58 50 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 62 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 42 40 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Punkt pracy: V = 8260 m3/h, Dp = 330 Pa

Typ:  DVW/DVWS 800-8 KD Nr art.: A26-80011/A45-80011

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.7 kW 01.006
IN 3.7 A RTD 5.0
n 665 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C RED 8P
Dpfa min -- Pa TD 5.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 3.0 158/178 kg

Schemat podłączeniowy:

brązowy
niebieski
czarny

czerwony
szary

pomarańczowy
biały

żółto-zielony

U1

V1

W1

U2

V2

W2

TK
PE

01.006

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:
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DVWS 800-8-8 KD
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP54.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.

Wentylatory dachowe DVW/DVWS
Wielkość: 800

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVW 800-8-8 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 62 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 58 50 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 65 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 5265 69 70 73 69 60 52 78
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 58

Typ:  DVWS 800-8-8 KD

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 62 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 5862 63 67 64 58 50 75
LWA8 [dB(A)]   - wylot 59 62 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 4262 63 57 53 42 40 67
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 47

Punkt pracy: V = 8260 m3/h, Dp = 330 Pa

Typ:  DVW/DVWS 800-8-8 KD Nr art.: A26-80010/A45-80010

U 400V (50Hz) IP54
P1 1.7/1.0 kW 01.045
IN 3.7/2.0 A --
n 665/480 min-1 MSD 2 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 55°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 3
IA / IA / IA N 3.0 158/178 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:Schemat podłączeniowy:Schemat podłączeniowy:
01.04501.04501.045
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Akcesoria:
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Wentylator dachowy

V = wyrzut pionowy

W = wirnik wysokowydajny

N = silnik konwencjonalny

Średnica wirnika

Liczba biegunów

D = zasilanie trójfazowe
E = zasilanie jednofazowe

D V W N 355 -4Specyfikacja D
E

Wentylatory dachowe
z wyrzutem pionowym, napędzane silnikami konwencjonalnymi

Wentylatory dachowe DVWN/DVN

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
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Właściwości i wykonanie
Wentylatory dachowe Rosenberg napędzane silnikami kon-
wencjonalnymi stosowane są w instalacjach wyciągowych 
kuchni, basenów, fabryk, hal przemysłowych, garaży par-
kingowych, budynków gospodarczych itp. Przeznaczone są 
do pracy ciagłej.
Typy:

DVN    wyrzut pionowy, silnik konwencjonalny
DVNS    wyrzut pionowy, silnik konwencjonalny, obudowa
                 izolowana akustycznie
DVWN    wyrzut pionowy, wirnik wysokowydajny, silnik 
    konwencjonalny
DVWNS    wyrzut pionowy, wirnik wysokowydajny, silnik
    konwencjonalny, obudowa izolowana akustycznie

Obudowa
Obudowa przystosowana do wyrzutu pionowego wykony-
wana jest z blachy aluminiowej odpornej na działanie wody 
morskiej. Z tego samego materiału wykonywana jest osłona 
silnika. Typ DVWNS posiada dodatkową izolację akustyczną 
40 mm warstwą wełny mineralnej.
Wentylatory wyposażone są w podstawę ze zintegrowaną 
dyszą wlotową z galwanizowanej blachy stalowej.

Wirniki
Wirniki z 8 łopatkami wygiętymi do 
tyłu wykonywane są z blachy alumi-
niowej (AlMg3) i wyważane z piastą 
statycznie i dynamicznie, zgodnie z 
normą DIN ISO 1940 w klasie G 6,3.

Silniki
Do napędu wentylatorów zastosowano konwencjonalne sil-
niki typu IMB5, wykonywane w klasie szczelności IP55 oraz 
klasie izolacji F. Wentylatory w wykonaniu standardowym do 
wielkości 560 posiadają silniki przystosowane do napięciowej  
regulacji prędkości obrotowej. Pozostałe mogą być regulo-
wane wyłącznie przetwornicą częstotliwości.
Silniki umieszczone są poza strumieniem przepływającego 
medium.

Zabezpieczenie termiczne silników
Do wielkości 500 włącznie silniki zabezpieczone są przed 
przegrzaniem termokontaktami, pozostałe - termistorami typu 
PTC. Końcówki obu typu elementów umieszczonych podczas 
procesu produkcyjnego w uzwojeniach silnika i reagujących 
na jego rzeczywistą temperaturę, wyprowadzone są  na 
listwę zaciskową i wymagają prawidłowego podłączenia 
z zewnętrznym przekaźnikiem ochrony temicznej.
Dokładne dane dotyczące stosowanych zabezpieczeń 
znajdują się z tabelkach pod charakterystykami.

Brak właściwego urządzenia ochronnego stanowi 
podstawę do oddalenia reklamacji w przypadku spalenia 
silnika.

Podłączenia elektryczne
Puszka podłączeniowa silnika jest łatwo dostępna, umie-
szczana pod osłoną silnika. Wentylator powinien zostać 
podłączony zgodnie ze znajdującym się w puszce schematem 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
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Wentylatory dachowe DVWN/DVN
Właściwości i wykonanie

Temperatury
Temperatura medium przepływającego przez wentylator nie 
może przekraczać 120°C dla napięcia znamionowego oraz 
80°C dla napięcia obniżonego (regulacja obrotów). 
Dokładne dopuszczalne temperatury podano w tabelach pod 
charakterystykami w polach oznaczonych symbolem tR.
Temperatura otoczenia dla silnika powinna znajdować się 
w zakresie -30°C do +40°C.

Charakterystyki pracy
Charakterystyki przedstawione na diagramach doboru zostały 
wyznaczone na stanowisku badawczym dla sposobu montażu 
wentylatora w pozycji A oznaczającego swobodny wlot i wy-
lot.
Krzywe te ilustrują zmiany ciśnienia statycznego Δpfa w funk-
cji przepływu powietrza. 

Akustyka
Pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego dokonano w ko-
morze bezechowej z podłogą odbijającą dźwięk, zgodnie 
z normą DIN 45635 w laboratorium firmy Rosenberg, przy po-
mocy urządzeń firmy Brüel & Kjare w klasie 2.
Na charakterystykach podano poziom mocy akustycznej 
na wylocie wentylatora LW(A)8 w dB(A) - liczby otoczone 
kółkiem.
Poziom mocy akustycznej na wlocie LW(A)5 można wyznaczyć 
wg następującej zależności:

LWA5 [dB(A)] = LWA8 [dB(A)] - 3 dB

Poziom ciśnienia akustycznego od strony wylotu 
wentylatora można wyznaczyć tylko w przybliżeniu, gdyż 
wpływ warunków otoczenia może prowadzić do znacznych 
błędów.

LP(A) = LW(A) – DL

Wartość współczynnika ΔL w zależności od odległości można 
odczytać z poniższego wykresu.

a

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [m]

10

20

30

b

a

Uwaga!
Akustyczne dane katalogowe zamieszczone na wykresach 
odnoszą się do wentylatorów DVN/DVWN.
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16)		 Typ ochrony termicznej (objaśnienia w tabeli poniżej).

17)		 Regulator elektroniczny (bezstopniowy).

18)	 	6 stopniowy transformator do zabudowy w szafie.

19)	�	 Wyłącznik serwisowy. 

20) 		 Masa.

Wentylatory  dachowe DVWN/DVN
Właściwości i wykonanie

Opis charakterystyk i oznaczeń
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DVWNS 500-4 D

    Typ:  DVWN/DVWNS 500-4 D Nr art.: A23-50000/A89-50000

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.65 kW 01.382
IN 3.6 A RTD 5.0
n 1400 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 5.0
Dl 5.5 % GS 2
IA / IN 4.1 52/66.5 kg

Stosowane oznaczenia

Opis Jednostka

U Napięcie znamionowe V

P1 Moc pobierana przez silnik kW

IN Prąd znamionowy A

n Liczba obrotów min-1

V
Wydajność powietrza  
dla temperatury 20°C

m³/h

pt Ciśnienie całkowite Pa

Dpt Całkowita różnica ciśnień Pa

pst Ciśnienie statyczne Pa

Dpfa
Różnica ciśnienia statycznego 
dla swobodnego wylotu

Pa

pd2 Ciśnienie dynamiczne na wylocie Pa

2)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

 Ochrona termiczna

TK

Wbudowany termokontakt TK z końcówkami wyprowadzonymi na listwę 

zaciskową silnika, wymaga podłączenia zewnętrznego przekaźnika ochrony 

termicznej - patrz str. 123.

PTC

Termistor PTC z końcówkami wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika, 

wymaga podłączenia zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej - patrz 

str. 123.

1)   

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Typ wentylatora

Poziom mocy akustycznej
na wylocie

Charakterystyka
dla napięcia znamionowego

Charakterystyka
dla napięcia obniżonego

97

Wielkość

Wartości tłumienia [dB]

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
średnia 
wartość 

tłumienia

310 5 8 12 17 20 17 14 15 dB

355/400 5 8 11 16 19 16 13 14 dB

450/500 5 8 12 17 20 17 14 15 dB

560/630 5 8 11 16 19 16 13 14 dB

710/800 5 7 10 16 18 16 12 13 dB
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Wartości tłumienia i straty ciśnienia 
dla wentylatorów wyposażonych w obudowę izolowaną akustycznie DVNS/DVWNS:

1)		 Typ wentylatora.

2)		 Numer artykułu.

3-6)		 Dane znamionowe.

7) 		 Kondensator.

8)	 �	Dopuszczalna maksymalna temperatura transportowanego powietrza.

9) 		 Wymagany minimalny opór systemu instalacji wentylacyjnej.

10)	�	 Procentowy wzrost prądu pobieranego w stosunku do znamionowego 

przy obniżonym napięciu.

11)		�� Stosunek wartości prądu rozruchowego do znamionowego.

12) 		 Klasa szczelności silnika.

13) 		 Numer podłączeniowego schematu elektrycznego.

14)     5 stopniowy regulator transformatorowy.

15)	 	Przekaźnik ochrony termicznej.

Straty ciśnienia [Pa]
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 310L

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 310L-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 53 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 60 66 68 66 5760 66 68 66 5760 66 68 66 5760 66 68 66 5760 66 68 66 57 50 72
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 52

Typ:  DVWNS 310L-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 46 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 5346 58 62 63 64 60 53 69
LWA8 [dB(A)]   - wylot 45 52 54 5154 51 46 40 36 57
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 37

Punkt pracy: V = 880 m3/h, Dp = 230 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 310L-4 D Nr art.: A23-31003/A89-31000

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.18 kW 01.383
IN 0.5 A RTD 1.2
n 1415 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 1.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 3.9 20/33 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.383

Akcesoria:

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98DH_DV_POZ.indd   98 2/8/13   10:12 AM2/8/13   10:12 AM2/8/13   10:12 AM2/8/13   10:12 AM2/8/13   10:12 AM2/8/13   10:12 AM



99

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWNS 355-4 E

obroty zgodne z ruchem 
wskazówek zegara

 obroty przeciwne do ruchu
 wskazówek zegara

TK - termokontakt
  C - kondensator

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 355

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 355-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 62 55 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 68 59 52 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWNS 355-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 62 55 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 54 57 54 4954 49 43 3943 39 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Punkt pracy: V = 1515 m3/h, Dp = 295 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 355-4 E Nr art.: A23-35515/A89-35515

U 230V (50Hz) IP55
P1 0.36 kW 01.384
IN 2.1 A RTE 3.2
n 1405 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 6 µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TE 3.5
Dl 26 % GS 1
IA / IA / IA N 3.1 29.5/44.5 kg

Schemat podłączeniowy:
01.384

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

RTE
str.
121

MSE
str.
123

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

TE
str.
130

GS
str.
132

KR
str.
135
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

 - termokontaktTK

∆ - połączenie w trójkąt
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DVWNS 355-4 D

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 355

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 355-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 62 55 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 6852 62 68 70 68 59 52 74
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 54

Typ:  DVWNS 355-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 48 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 6248 60 64 65 66 62 55 71
LWA8 [dB(A)]   - wylot 47 54 57 54 4954 49 43 3943 39 60
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 40

Punkt pracy: V = 1505 m3/h, Dp = 320 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 355-4 D Nr art.: A23-35500/A89-35500

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.35 kW 01.382
IN 1.1 A RTD 1.2
n 1435 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 5.3 29.5/44.5 kg

Schemat podłączeniowy:
01.382

Wymiary:
(w mm)

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

Akcesoria:
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

DVWN 400-4 E
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DVWNS 400-4 E

obroty zgodne z ruchem 
wskazówek zegara

 obroty przeciwne do ruchu
 wskazówek zegara

TK - termokontakt
  C - kondensator

Akustyka:

Typ:  DVWN 400-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 55 66 72 72 71 6266 72 72 71 6266 72 72 71 6266 72 72 71 6266 72 72 71 62 55 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Typ:  DVWNS 400-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 59 64 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 5364 65 68 70 63 53 74
LWA8 [dB(A)]   - wylot 50 58 61 56 52 46 4258 61 56 52 46 4258 61 56 52 46 4258 61 56 52 46 4258 61 56 52 46 4258 61 56 52 46 42 63
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 43

Punkt pracy: V = 2170 m3/h, Dp = 390 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 400-4 E Nr art.: A23-40015/A89-40016

U 230V (50Hz) IP55
P1 0.64 kW 01.384
IN 3.2 A RTE 5.0
n 1410 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 16 µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TE 5.0
Dl 40 % GS 1
IA / IA / IA N 4.0 32/47.5 kg

Schemat podłączeniowy:
01.384

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

RTE
str.
121

MSE
str.
123

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

TE
str.
130

GS
str.
132

KR
str.
135

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 400

Dane techniczne:
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

DVWN 400-4 D
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DVWNS 400-4 D

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 400

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 400-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 54 65 71 71 70 6165 71 71 70 6165 71 71 70 6165 71 71 70 6165 71 71 70 61 54 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Typ:  DVWNS 400-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 58 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 5258 63 64 67 69 62 52 73
LWA8 [dB(A)]   - wylot 49 57 6057 60 55 5155 51 48 41 62
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 42

Punkt pracy: V = 2130 m3/h, Dp = 370 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 400-4 D Nr art.: A23-40000/A89-40000

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.54 kW 01.382
IN 1.25 A RTD 2.5
n 1390 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 4.7 30/45 kg

Schemat podłączeniowy:
01.382

 - termokontaktTK

∆ - połączenie w trójkąt

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

DVWN 450-4 E
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DVWNS 450-4 E

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 450

Akustyka:

Typ:  DVWN 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 56 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 5858 69 75 75 74 65 58 80
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 60

Typ:  DVWNS 450-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 62 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 5662 67 68 71 73 66 56 77
LWA8 [dB(A)]   - wylot 53 61 63 5853 61 63 5853 61 63 5853 61 63 58 54 48 44 65
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 45

Punkt pracy: V = 3015 m3/h, Dp = 460 Pa

Dane techniczne:

Typ:  DVWN/DVWNS 450-4 E Nr art.: A23-45015/A89-45016

U 230V (50Hz) IP55
P1 0.95 kW 01.384
IN 4.3 A RTE 7.5
n 1330 min-1 MSE 1 (1.3 kW)
C400V 16 µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TE 7.5
Dl 19 % GS 1
IA / IA / IA N 2.9 46/61 kg

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

obroty zgodne z ruchem 
wskazówek zegara

 obroty przeciwne do ruchu
 wskazówek zegara

TK - termokontakt
  C - kondensator

01.384

Akcesoria:

RTE
str.
121

MSE
str.
123

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

TE
str.
130

GS
str.
132

KR
str.
135
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).

DVWN 450-4 D
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DVWNS 450-4 D

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 450

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 65 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 5757 68 74 74 73 64 57 79
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 59

Typ:  DVWNS 450-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 61 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 6561 66 67 70 72 65 55 76
LWA8 [dB(A)]   - wylot 52 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 4352 60 62 57 53 47 43 64
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 44

Punkt pracy: V = 3080 m3/h, Dp = 440 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 450-4 D Nr art.: A23-45000/A89-45011

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.87 kW 01.382
IN 1.6 A RTD 2.5
n 1335 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 3.0
Dl 12 % GS 2
IA / IA / IA N 4.3 41/56 kg

Schemat podłączeniowy:
01.382

 - termokontaktTK

∆ - połączenie w trójkąt

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWNS 500-4 E

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 500

Akustyka:

Typ:  DVWN 500-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 66 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 62 81
LWA8 [dB(A)]   - wylot 63 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 6163 73 79 80 76 69 61 84
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 64

Typ:  DVWNS 500-4 E

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 66 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 6266 70 74 76 76 68 62 81
LWA8 [dB(A)]   - wylot 58 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 4758 65 67 62 56 52 47 69
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 49

Punkt pracy: V = 4220 m3/h, Dp = 620 Pa

Dane techniczne:

Typ:  DVWN/DVWNS 500-4 E Nr art.: A23-50015/A89-50015

U 230V (50Hz) IP55
P1 1.76 kW 01.384
IN 8.7 A RTE 12.0
n 1395 min-1 MSE 1 (3.6 kW)
C400V 35 µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TE 15.0
Dl 23 % GS 1
IA / IA / IA N 4.1 55/70 kg

RTE
str.
121

MSE
str.
123

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

TE
str.
130

GS
str.
132

KR
str.
135

Akcesoria:

Schemat podłączeniowy:

obroty zgodne z ruchem 
wskazówek zegara

 obroty przeciwne do ruchu
 wskazówek zegara

TK - termokontakt
  C - kondensator

01.384

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Klasa izolacji uzwojenia F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika termokontaktem bimetalicznym.
• Płynna lub stopniowa regulacja prędkości obrotowej 
  (przetwornicą częstotliwości lub transformatorowo).
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DVWNS 500-4 D

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 500-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 65 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 61 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 62 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 6062 72 78 79 75 68 60 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Typ:  DVWNS 500-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 65 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 6165 69 73 75 75 67 61 80
LWA8 [dB(A)]   - wylot 57 64 66 6257 64 66 6257 64 66 6257 64 66 62 55 5155 51 46 68
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 48

Punkt pracy: V = 4340m3/h, Dp = 600 Pa

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 500

Typ:  DVWN/DVWNS 500-4 D Nr art.: A23-50000/A89-50000

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.65 kW 01.382
IN 3.6 A RTD 5.0
n 1400 min-1 MSD 1 (2.5 kW)
C400V -- µF TK
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 5.0
Dl 5.5 % GS 2
IA / IA / IA N 4.1 52/67 kg

Schemat podłączeniowy:
01.382

 - termokontaktTK

∆ - połączenie w trójkąt

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

RTD
str.
121

MSD
str.
123

TD
str.
130

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.

DVWN 560-4 D
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DVWNS 560-4 D
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5

MSD K
str.
123

GS
str.
132

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 560

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 560-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 65 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 66 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 6466 76 82 83 79 72 64 87
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 67

Typ:  DVWNS 560-4 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 6569 73 77 79 79 71 65 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 64 68 71 67 60 5664 68 71 67 60 5664 68 71 67 60 5664 68 71 67 60 5664 68 71 67 60 5664 68 71 67 60 56 51 73
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 53

Punkt pracy: V = 6540 m3/h, Dp =820 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 560-4 D* Nr art.: A26-56003/A89-56003

U 400V (50Hz) IP55
P1 3.0 kW 01.387
IN 6.0 A --
n 1440 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 5.3 75/83.5 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

*  silnik klasy IE2

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.
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Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 630

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 630-4 D 80C

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 73 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 67 87
LWA8 [dB(A)]   - wylot 74 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 6974 81 85 85 82 77 69 90
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 70

Typ:  DVWNS 630-4 D 80C

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 73 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 6773 76 80 82 82 74 67 87
LWA8 [dB(A)]   - wylot 69 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 5669 73 74 69 63 61 56 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Punkt pracy: V = 9500 m3/h, Dp = 1090 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 630-4 D* Nr art.: A23-63002/A89-63002

U 400V (50Hz) IP55
P1 5.8 kW 01.387
IN 11.5 A --
n 1460 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 80°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 5.9 102/126 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135

*  silnik klasy IE2

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.

1150

52
0 80

0

939

750

60
5

MSD K
str.
123

GS
str.
132

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 630

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 630-4 D 120C

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 72 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 66 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 73 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 6873 80 84 84 81 76 68 89
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 69

Typ:  DVWNS 630-4 D 120C

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 72 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 6672 75 79 81 81 73 66 86
LWA8 [dB(A)]   - wylot 68 72 73 68 62 6068 72 73 68 62 6068 72 73 68 62 6068 72 73 68 62 6068 72 73 68 62 6068 72 73 68 62 60 55 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Punkt pracy: V = 8040 m3/h, Dp = 970 Pa

Typ:  DVWN/DVWNS 630-4 D* Nr art.: A26-63003/A45-63003

U 400V (50Hz) IP55
P1 4.4 kW 01.387
IN 10.0 A --
n 1475 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 2
IA / IA / IA N 5.9 100/124 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

*  silnik klasy IE2

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

KR
str.
135
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DVWNS 630-4 D 120C

V[C.F.M.]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 18000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.503.00 V[m3/s]4.00 5.00

bez regulacji napięciowej

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.

DVWN 710-6 D

dB(A)
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400V

bez regulacji napięciowej

DVWNS 710-6 D

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVWN 710-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 71 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 65 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 72 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 6772 79 83 83 80 75 67 88
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 68

Typ:  DVWNS 710-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 71 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 6571 74 78 80 80 72 65 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 67 72 73 67 6267 72 73 67 6267 72 73 67 6267 72 73 67 6267 72 73 67 62 59 5159 51 75
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 55

Punkt pracy: V = 10330 m3/h, Dp = 560 Pa

Wentylatory dachowe DVWN/DVWNS
Wielkość: 710

Typ:  DVWN/DVWNS 710-6 D* Nr art.: A23-71011/A89-71011

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.65 kW 01.387
IN 3.6 A RTD 5.0
n 1400 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa TD 5.0
Dl 5.5 % GS 2
IA / IA / IA N 4.1 149/173 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

*  silnik klasy IE2

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.

dB(A)
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400V

bez regulacji napięciowej
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2.50DVNS 800-6 D

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 800

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 800-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 82 86 8782 86 8782 86 87 90 86 77 6986 77 6986 77 69 94
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 74

Typ:  DVNS 800-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 78 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 58 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Punkt pracy: V = 13500 m3/h, Dp = 550 Pa

Wymiary:
(w mm)

Typ:  DVN/DVNS 800-6 D* Nr art.: A00-80055/A15-80055

U 400V (50Hz) IP55
P1 4.0 kW 01.387
IN 8.5 A --
n 950 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 200/224 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Akcesoria:

*  silnik klasy IE2

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
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400V Ybez regulacji napięciowej

DVNS 800-6-8 D

bieg wysoki

bieg niski

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 800

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 800-6-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 82 86 8782 86 8782 86 87 90 86 77 6986 77 6986 77 69 94
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 74

Typ:  DVNS 800-6-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 78 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 58 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Punkt pracy: V = 13500 m3/h, Dp = 550 Pa

Typ:  DVN/DVNS 800-6-8 D Nr art.: A00-80051/A15-80051

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.8/4.0 kW 01.388
IN 5.3/10.0 A --
n 720/950 min-1 --
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 6
IA / IA / IA N -- 219/243 kg

Schemat podłączeniowy:
01.388

Akcesoria:

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

Wymiary:
(w mm)
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
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400V Y

bez regulacji napięciowej

DVNS 800-6-12 D

bieg niski

bieg wysoki

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 800

Akustyka:

Typ:  DVN 800-6-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 82 86 8782 86 8782 86 87 90 86 77 6986 77 6986 77 69 94
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 74

Typ:  DVNS 800-6-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 76 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 6776 79 80 84 81 75 67 91
LWA8 [dB(A)]   - wylot 78 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 5878 80 78 75 69 62 58 83
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 63

Punkt pracy: V = 13500 m3/h, Dp = 550 Pa

Typ:  DVN/DVNS 800-6-12 D Nr art.: A00-80090/A15-80090

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.5/4.0 kW 01.389
IN 2.7/8.0 A --
n 440/950 min-1 MSD 2 K-D (7.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 6
IA / IA / IA N -- 219/243 kg

Dane techniczne:

Schemat podłączeniowy:
01.389

Akcesoria:

Wymiary:
(w mm)

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.
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bez regulacji napięciowej

DVNS 800-8 D

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 800

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 800-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 60 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 75 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 62 87
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 67

Typ:  DVNS 800-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 60 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 71 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 62 55 5155 51 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Punkt pracy: V = 9800 m3/h, Dp = 255 Pa

Typ:  DVN/DVNS 800-8 D Nr art.: A00-80080/A15-80080

U 400V (50Hz) IP55
P1 2.2 kW 01.387
IN 5.9 A --
n 705 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 195/219 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Akcesoria:

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

Wymiary:
(w mm)

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 800

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
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bez regulacji napięciowej

DVNS 800-8-12 D

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 800-8-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 60 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 75 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 6275 79 80 83 79 70 62 87
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 67

Typ:  DVNS 800-8-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 69 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 6069 72 73 77 74 68 60 84
LWA8 [dB(A)]   - wylot 71 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 6271 73 71 68 62 55 5155 51 76
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 56

Punkt pracy: V = 9800 m3/h, Dp = 255 Pa

115

Typ:  DVN/DVNS 800-8-12 D Nr art.: A00-80052/A15-80052

U 400V (50Hz) IP55
P1 0.7/2.2 kW 01.388
IN 3.2/6.8 A --
n 500/750 min-1 --
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 6
IA / IA / IA N -- 195/219 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.388

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

BG
str.
138

AP
str.
137

Akcesoria:

SD
str.
136

bieg wysoki

bieg niski

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.
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bez regulacji napięciowej

DVNS 900-6 D

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 900

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 900-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 77 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 68 92
LWA8 [dB(A)]   - wylot 83 87 8883 87 8883 87 88 91 87 78 7087 78 7087 78 70 95
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 75

Typ:  DVNS 900-6 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 77 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 68 92
LWA8 [dB(A)]   - wylot 79 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 63 59 84
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 64

Punkt pracy: V = 18180 m3/h, Dp = 680 Pa

Typ:  DVN/DVNS 900-6 D Nr art.: A00-90055/A15-90055

U 400V (50Hz) IP55
P1 7.5 kW 01.387
IN 16.5 A --
n 960 min-1 --
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 242/275 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

*  silnik klasy IE2

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
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bez regulacji napięciowej

DVNS 900-6-12 D

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 900

Dane techniczne: Akustyka:

Typ:  DVN 900-6-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 77 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 68 92
LWA8 [dB(A)]   - wylot 83 87 8883 87 8883 87 88 91 87 78 7087 78 7087 78 70 95
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 75

Typ:  DVNS 900-6-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 77 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 6877 80 81 85 82 76 68 92
LWA8 [dB(A)]   - wylot 79 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 6379 81 79 76 70 63 59 84
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 64

Punkt pracy: V = 18180 m3/h, Dp = 680 Pa

Typ:  DVN/DVNS 900-6-12 D Nr art.: A00-90090/A15-90090

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.5/7.5 kW 01.389
IN 5.9/16.5 A --
n 470/960 min-1 MSD 2 K-D (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 100°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 6
IA / IA / IA N -- 242/275 kg

Wymiary:
(w mm)

bieg niski

bieg wysoki

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

Schemat podłączeniowy:
01.389

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

BG
str.
138

AP
str.
137

Akcesoria:

SD
str.
136
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• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
• Płynna regulacja prędkości obrotowej przetwornicą częstotliwości.

Dane techniczne:

dB(A)

2000 4000 6000 8000 10000 12000 V[C.F.M.] 16000

400V

0 5000 10000 15000 20000 V[m3/h] 30000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 V[m3/s] 8.00

DVN 900-8 D
89[Pa] ∆pfa

[in.WG]

∆pfa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

500

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0

88

89

90

bez regulacji napięciowej

DVNS 900-8 D

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 900

Akustyka:

Typ:  DVN 900-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 61 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 76 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 63 88
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 68

Typ:  DVNS 900-8 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 61 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 72 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 52 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Punkt pracy: V = 13500 m3/h, Dp = 370 Pa

Typ:  DVN/DVNS 900-8 D Nr art.: A00-90080/A15-90080

U 400V (50Hz) IP55
P1 3.0 kW 01.387
IN 7.9 A --
n 700 min-1 MSD 1K (2.5 kW)
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 5
IA / IA / IA N -- 229/253 kg

Schemat podłączeniowy:
01.387

Wymiary:
(w mm)

Akcesoria:

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

SD
str.
136

BG
str.
138

AP
str.
137

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

∆ - połączenie w trójkąt
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Dane techniczne:

dB(A)
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DVNS 900-8-12 D

bez regulacji napięciowej

Wentylatory dachowe DVN/DVNS
Wielkość: 900

Akustyka:

Typ:  DVN 900-8-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 61 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 76 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 6376 80 81 84 80 71 63 88
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 68

Typ:  DVNS 900-8-12 D

LWArel [dB(A)] dla V = 0,5 * Vmaks
fM [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000125 250 500 1000 2000 4000 8000 Całk.

LWA5 [dB(A)]   - wlot 70 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 6170 73 74 78 75 69 61 85
LWA8 [dB(A)]   - wylot 72 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 5272 74 72 69 63 56 52 77
LPA(4m) [dB(A)] - poziom ciśnienia akustycznego w odległości 4m od obudowy 57

Punkt pracy: V = 13500 m3/h, Dp = 370 Pa

Typ:  DVN/DVNS 900-8-12 D Nr art.: A00-90051/A15-90051

U 400V (50Hz) IP55
P1 1.0/3.0 kW 01.388
IN 4.6/9.0 A --
n 500/750 min-1 --
C400V -- µF PTC
tR 120°C --
Dpfa min -- Pa --
Dl -- % GS 6
IA / IA / IA N -- 229/253 kg

Wymiary:
(w mm)

Schemat podłączeniowy:
01.388

MSD K
str.
123

GS
str.
132

GF
str.
139

FRV
str.
139

VS / VM
str.
137

FS
str.
135

BG
str.
138

AP
str.
137

Akcesoria:

SD
str.
136

bieg wysoki

bieg niski

TP - czujnik temperatury uzwojeń (PTC)

• Wyrzut pionowy.
• Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu.
• Klasa szczelności IP55.
• Izolacja klasy F.
• Zabezpieczenie termiczne silnika wbudowanym w uzwojenie termistorem typu PTC.
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5 stopniowa regulacja
5-stopniowy regulator transformatorowy z lamką sygnaliza-
cyjną do manualnej zmiany prędkości obrotowej wentylatorów 
jednofazowych sterowanych napięciowo. Załączenie regula-
tora odbywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnali-
zowane jest świeceniem lampki obok pokrętła. Pokrętło służy 

również do stopniowej nas-
tawy prędkości obrotowej.
Pozwala na wybór jednej 
z 5 pozycji (stopni). Każda 
pozycja odpowiada innej
wartości napięcia wyjścio-
wego na zaciskach U1 i 
U2. Stopień 1 odpowiada
najniższej, a stopień 5 
najwyższej prędkości 
obrotowej.

Monitorowanie pracy silnika
Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego
silników. Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidu-
alnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwoje-
niami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej
temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się 
powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora.  Po 
ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty 
i wentylator uruchamia się automatycznie. Szeregowe 
podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe  
tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie prze-
kracza 6A. Zastosowanie regulatora RE (ewentualnie trans-
formatora TE) jest niezbędne w przypadku, gdy podłączone 
szeregowo w obwód uzwojenia są końcówki termokontaktu 
wyprowadzone na listwę zaciskową silnika.

Zanik zasilania
Po przywróceniu napięcia następuje automatyczne załączenie 
zasilania wentylatora. 

A

B

K

C

D
LF H

I

E

G

Schemat podłączeniowy:
01.076

Typ Nr art. maks. INr art. maks. I
[A] [kg]

A B C D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K LC D E F G H I K L

RE 1,5 IP 54 H50-01500 1,5 2 96 180 116 160 85 5 100 100100 100 5 96 10

RE 3,2 IP 54 H50-03200 3,2 3 130 220 168 180 --- 6 145 120 5 130 20

RE 5,0 IP 54 H50-05000 5,0 4,2 130 220 168 180 --- 6 145 120 5 130 20

RE 6,0 IP 54 H50-06000 6,0 5,4 130 220 168 180 --- 6 165 145 5 130 20

Styki
główne

U1

PE

N

Wentylator

L1

RE ...

U2

NL1

U1 U2

M 1 ~

R

E

5

Regulator transformatorowy

Jednofazowe zasilania regulowanego wentylatora

Prąd maksymalny regulatora [A]

  

R E 5

120

RE - regulatory 5 stopniowe

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

Obudowa
Trwałe, jasnoszare tworzywo sztuczne w klasie szczelności 
IP54.

Szczegółowe informacje w broszurze: 
„Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regu-
lacji wentylatorów produkcji Rosenberg“. 
Zapraszamy do pobrania dokumentu z naszej strony interneto-
wej www.rosenberg.pl. 

Wymiary:
(w mm)(w mm)
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Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

5 stopniowa regulacja
5-stopniowy regulator 
transformatorowy z lamką 
sygnalizacyjną do manu-
lanej zmiany prędkości 
obrotowej wentylatorów 
sterowanych napięciowo. 
Wyposażony w zaciski do 
podłączenia termokontak-
tu TK silnika (bezpośrednia 
ochrona termiczna silnika).
Załączenie regulatora od-

bywa się przy pomocy pokrętła na obudowie i sygnalizowane 
jest świeceniem lamki obok pokrętła.
Pokrętło służy również do stopniowej nastawy prędkości obro-
towej. Pozwala na wybór jednej z 5 pozycji (stopni). Każda 
pozycja odpowiada innej wartości napięcia wyjściowego na 
zaciskach U1 i U2. Stopień 1 odpowiada najniższej, a stopień 
5 najwyższej prędkości obrotowej.
Obwód sterowania TK-TK jest chroniony przez bezpiecznik 
topikowy 2A.

Zabezpieczenie termiczne silnika
Wejście TK-TK przeznaczone jest do podłączenia końcówek 
termokontaktu wbudowanego w uzwojenia silnika. W przy-
padku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temper-
atury uzwojenia silnika termokontakt otwiera się powodując 
przerwanie obwodu zasilania wentylatora przez regulator na 
wyjściach U1 i U2. Po usunięciu usterki powtórne włączenie 
możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawienie 
pokrętła regulatora w pozycji „0”.

Zanik zasilania
W przypadku regulatorów RTE po przywróceniu napięcia 
następuje automatyczne załączenie zasilania wentylatora. 
W regulatorach RTD po przywróceniu napięcia powtórne 
włączenie możliwe jest tylko poprzez kilkusekundowe ustawie-
nie pokrętła regulatora w pozycji „0”.

Obudowa
RTE 1.5, RTE 3.2, RTE 5.0 - trwałe, jasnoszare tworzywo 
sztuczne w klasie szczelności IP54. 

RTE 7.5, RTE 10.0 - ciśnieniowy odlew aluminiowy 
z zewnętrzną obudową z jasnoszarego tworzywa sztucznego 
w klasie szczelności IP54.

RTE 12.0 - blacha stalowa w klasie szczelności IP54 pokryta 
białym tworzywem sztucznym.

RTD 1.2, RTD 2.5, RTD 3.0, RTD 3.8 - ciśnieniowy odlew 
aluminiowy z zewnętrzną obudową z jasnoszarego tworzywa 
sztucznego w klasie szczelności IP54.

RTD 5.0 - blacha stalowa w klasie szczelności IP54 pokryta 
białym tworzywem sztucznym.

RTD 7.0, RTD 10.0 - blacha stalowa w klasie szczelności IP54 
pokryta szarym tworzywem sztucznym.

R

T

E
D
5

Regulator transformatorowy

Zaciski do podłączenia termokontaktu

Sposób zasilania regulowanego wentylatora
Jednofazowy
Trójfazowy
Prąd maksymalny regulatora [A]

  E
R T D 5
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RTE / RTD - regulatory 5 stopniowe z zaciskami do podłączenia termokontaktu
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01.075

Styki
główne

U1N

Wentylator

L1 TK

RTE ...

U2 TK

PE NL1

U1 TKU2 TK
M 1 ~

1 biegowy 

01.074

Styki
główne

UN

Wentylator

L1 TK TK

PE N M 3 ~

L2 L3 V W

L1 L2 L3
U TK TKV W

RTD ...

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

Schemat podłączeniowy:

Szczegółowe informacje w broszurze: „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji 
Rosenberg“. Zapraszamy do pobrania dokumentu z naszej strony internetowej www.rosenberg.pl. 
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D
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Wymiary:
(w mm)

Typ Nr art. maks. I

[A] [kg]

A B C D E F G H I K L

RTE 1.5 IP54 H10-01500 1,5 2,2 96 180 116 160 85 5 100 100 5 96 10

RTE 3.2 IP54 H10-03200 3,2 4 130 220 168 180 --- 6 145 120 5 130 20

RTE 5.0 IP54 H10-05000 5,0 5 130 220 168 180 --- 6 145 120 5 130 20

RTE 7.5 IP54 H10-07501 7,5 7,4 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTE 10.0 IP54 H10-10001 10 10,2 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTE 12.0 IP54 H10-12000 12 16 216 315 245 285 -- 7 151 133 -- 216 15

Typ Nr art. maks. I

[A] [kg]

A B C D E F G H I K L

RTD 1.2 IP54 H00-01201 1,2 6 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTD 2.5 IP54 H00-02501 2,5 10,5 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTD 3.0 IP54 H00-03002 3,0 12 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTD 3.8 IP54 H00-03801 3,8 14 180 290 230 253 120 7 136 145 3,5 205 10

RTD 5.0 IP54 H00-05000 5,0 15 216 315 245 285 --- 7 158 133 --- 216 15

RTD 7.0 IP54 H00-05000 7,0 26 315 410 380 345 --- 7 173 155 --- 315 33

RTD 10.0 IP54 H00-10000 10 32 315 410 380 345 --- 7 173 155 --- 315 33
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Przekaźnik ochrony termicznej
Przekaźniki ochrony termicznej MS... zabezpieczają termi-
cznie silniki wentylatorów metodą bezpośrednią, poprzez 

kontrolę stanu termokontak-
tu TK. Na ścianie czołowej 
obudowy umieszczone jest
pokrętło wyłącznika głó-
wnego. W przekaźnikach 
jednostopniowych MS..1 
pokrętło ma dwie pozycje: 
0- wyłączony i 1- załączony.
W przekaźnikach dwustop-
niowych MS..2 pokrętło ma 
trzy pozycje: 0 - wyłączony, 
1 - bieg niski (uzwojenia sil-

nika połączone w gwiazdę), 2 - bieg wysoki (uzwojenia silnika 
połączone w trójkąt).
Obok pokrętła na obudowie znajduje się lampka sygnalizacyj-
na, która świeci się, gdy przekaźnik jest załączony i pracuje 
poprawnie.

Zabezpieczenie termiczne silnika
Przekaźniki MSE/MSD służą do ochrony silników 
wyposażonych w termokontakt, którego końcówki wyprowa-
dzone są na listwę zaciskową. Do jednego przekaźnika można 
podłączyć kilka wentylatorów. Suma mocy wentylatorów nie 
może przekroczyć mocy znamionowej przekaźnika. Wszyst-
kie termokontakty TK należy połączyć szeregowo i wpiąć do 
zacisków TK w przekaźniku.
Przegrzanie silnika sygnalizowane przez termokontakt powo-
duje odłączenie zasilania wentylatora przez przekaźnik MS... 
Ponowne załączenie wentylatora jest możliwe po resecie alar-Ponowne załączenie wentylatora jest możliwe po resecie alar-Ponowne załączenie wentylatora jest możliwe po resecie alar
mu termika oraz po ostygnięciu silnika. Reset przekaźników 
MS... wykonuje się albo przez zdjęcie zasilania albo przez 
wyłączenie ich pokrętłem na czas 10s.
Przekaźniki MS... rozłączają tor zasilania wentylatora oraz ob-
wody zasilania przy pomocy stycznika. Pokrętło przekaźnika 
nie ma mechanicznej blokady położenia.
Obwody sterowania są zabezpieczone wspólnym bezpieczni-
kiem topikowym 2A. Uszkodzenie tego bezpiecznika blokuje 
pracę całego przekaźnika.

Obudowa
Wysokoudarowe tworzywo sztuczne w kolorze szarym. Klasa 
szczelności IP54. Przekaźniki MS... są przeznaczone do 
montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń.

Zanik zasilania
MSE – po przywróceniu napięcia następuje automatyczne 
załączenie zasilania wentylatora. 
MSD, MSD..K – po przywróceniu napięcia powtórne włączenie 
możliwe jest dopiero po kilkusekundowym ustawieniu pokrętła 
regulatora w pozycji „0”. 

MS

E
D

1
2

K

Przekaźnik ochrony termicznej

Sposób zasilania chronionego wentylatora
Jednofazowy
Trójfazowy

Sterowanie
Jednostopniowe
Dwustopniowe

Zaciski do podłączenia termistora (PTC)

 D       2
MS E       1       K      

123

MSE/MSD - przekaźniki ochrony termicznej

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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Szczegółowe informacje w broszurze: „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji 
Rosenberg“. Zapraszamy do pobrania dokumentu z naszej strony internetowej www.rosenberg.pl.

Schemat podłączeniowy:

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

Styki
główne

TPL1

M 3 ~

TP

PE

N

Wentylator

L2 L3 U V W

L1 NL2 L3

TPTPU V W

MSD 1 K

Styki
główne

U1

PE

N

Wentylator

L1 L2 L3 V1 W1 W2 U2 V2 TPTP

U1 V1 W1 W2 U2 V2 TPTP

M 3 ~NL1 L2 L3

MSD 2 K

01.102b 01.118b

Przykład podłączenia zabezpieczenia termicznego jednobiegowego silnika trójfazowego wentylatora Rosenberg z końcówkami 
termokontaktu wyprowadzonymi na listwę zaciskową silnika: 

x

x

x

Zabezpieczenie zwarciowe

Wyłącznik PKZMO (PKZM01) 
z wyzwalaczem zanikowym 
U-PKZ0 (Eaton-Moeller)

F

MTK

Wyłącznik GS
(bezpieczeństwa / serwisowy)

Wentylator

Podłączenie zabezpieczenia termicznego
jednobiegowego silnika jednofazowego wentylatora 
Rosenberg można wykonać jak dla jednobiegowego 
silnika trójfazowego, używając jednej fazy.
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Wymiary:
(w mm)

A

B

K

C

D
LF H

I

E

G

Typ Nr art. maks. P

[kW] [kg]

A B C D E F G H I K L

MSE 1 (1.3kW) IP54 H80-22001 1,3 0,6 96 180 116 160 85 5 100 100 5 96 10

MSE 1 (3.6kW) IP54 H80-22036 3,6 1,4 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

Typ Nr art. maks. P

[kW] [kg]

A B C D E F G H I K L

MSD 1 (2.5kW) IP54 H80-38001 2,5 0,7 96 180 116 160 85 5 100 100 5 96 10

MSD 1 (4.0kW) IP54 H80-38030 4,0 1,0 130 220 116 180 -- 6 145 120 5 130 20

MSD 1 (5.5kW) IP54 H80-38031 5,5 1,4 130 220 116 180 -- 6 145 120 5 130 20

MSD 2 (2.5kW) IP54 H80-38007 2,5 0,7 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

MSD 2 (7.5kW) IP54 H80-38012 7,5 1,5 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

Typ Nr art. maks. P

[kW] [kg]

A B C D E F G H I K L

MSD 1K (2.5kW) IP54 H80-38033 2,5 0,7 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

MSD 1K (5.5kW) IP54 H80-38036 5,5 1,4 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

MSD 2K-D (7.5kW) IP54 H80-38040 7,5 1,5 130 220 168 180 -- 6 145 120 5 130 20

125

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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Elektroniczna regulacja
Bezstopniowy regulator tyrystorowy do manualnej zmiany 
prędkości obrotowej wentylatorów jednofazowych sterowa-

nych napięciowo. 
Sterowanie odbywa się w 
całym zakresie napięcia (0-
230V) poprzez obcinanie
fazy (zmianę kąta fazowe-
go).
Regulatory mogą sterować  
kilkoma wentylatorami 
jednocześnie, jeżeli suma 
prądów znamionowych nie  
przekroczy maksymalnego 
prądu regulatora. 

Wszystkie modele mają dodatkowe (nieregulowane) wyjście/
wejście 230V.
Do obsługi regulatora służy bezstopniowe pokrętło. Wewnątrz 
urządzenia znajduje się śruba regulacyjna do nastawienia mi-
nimalnej prędkości obrotowej wentylatora.

Monitorowanie pracy silnika
Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego
silników. Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidu-
alnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwoje-
niami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej
temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się 
powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora.  Po 
ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty 
i wentylator uruchamia się automatycznie. Szeregowe 
podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe  
tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie 
przekracza 6A.

Zanik zasilania
Po przywróceniu napięcia następuje automatyczne załączenie 
zasilania wentylatora. 

Obudowa
Obudowa regulatorów przystosowana jest zarówno do 
montażu podtynkowego (IP44) jak i natynkowego (IP54).
Zewnętrzna część wykonana jest z tworzywa sztucznego 
ASA w kolorze RAL 9010, wewnętrzna z poliamidu, zgodnie 
z IEC 60335.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to 35°C.

ETY - regulatory tyrystorowe (bezstopniowe)

E

TY

15

Elektroniczny

Regulator tyrystorowy

Prąd maksymalny regulatora · 10 [A]

  

E TY 15

126

jednocześnie, jeżeli suma 

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

Schemat podłączeniowy:
01.074

Wymiary:
(w mm)

Typ Nr art. zakres I

[A]

bezpiecznik

[A] [kg]

A B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E FA B C D E F

ETY 15 IP44/IP54 ETY-0-15-AT 0,1 - 1,5 F 2.0 0,18 82 8282 82 65 32 24 50

ETY 25 IP44/IP54 ETY-0-25-AT 0,2 - 2,5 F 3.15 0,21 82 8282 82 65 32 24 50

B C

A

D E

F

DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126DH_DV_POZ.indd   126 2/8/13   10:13 AM2/8/13   10:13 AM2/8/13   10:13 AM2/8/13   10:13 AM2/8/13   10:13 AM2/8/13   10:13 AM



Styki
główne

Wentylator
1 biegowy

Elektroniczna regulacja
Bezstopniowy regulator tyrystorowy do manualnej zmiany 
prędkości obrotowej wentylatorów jednofazowych sterowa-

nych napięciowo. 
Sterowanie odbywa się w 
całym zakresie napięcia (0-
230V) poprzez obcinanie
fazy (zmianę kąta fazowe-
go). 
Regulatory mogą sterować  
kilkoma wentylatorami 
jednocześnie, jeżeli suma 
prądów znamionowych nie  
przekroczy maksymalnego 
prądu regulatora. 
Wszystkie modele mają do-

datkowe wyjście dla przewodu fazowego (nieregulowane) lub 
umożliwiające automatyczny start z ominięciem wyłącznika.
Do obsługi regulatora służy bezstopniowe pokrętło i oddzielny
włącznik/wyłącznik podświetlany diodą. Wewnatrz urządzenia 
znajduje się śruba regulacyjna do ustawienia minimalnej 
prędkości obrotowej wentylatora, tj. minimalnego napięcia. 
Ustawienie fabryczne to 100V.

Monitorowanie pracy silnika
Regulator nie posiada układu do zabezpieczenia termicznego
silników. Każdy wentylator musi być zabezpieczony indywidu-
alnie przez termokontakt TK połączony szeregowo z uzwoje-
niami silnika. Po przekroczeniu maksymalnej dopuszczalnej
temperatury uzwojenia silnika termokontakty otwierają się 
powodując przerwanie obwodu zasilania wentylatora.  Po 
ostygnięciu uzwojenia silnika obwód zostaje znowu zamknięty 
i wentylator uruchamia się automatycznie. Szeregowe 
podłączenie termokontaktu z uzwojeniem silnika jest możliwe  
tylko w przypadku silników, których prąd znamionowy nie 
przekracza 6A.

Zanik zasilania
Po przywróceniu napięcia następuje automatyczne załączenie 
zasilania wentylatora. 

Tryby pracy
Regulator ma dwa tryby pracy: normalny i rozruch.

Obudowa
Obudowa regulatorów przystosowana jest do montażu 
natynkowego (IP54).
Zewnętrzna część wykonana jest z tworzywa sztucznego 
R-ABS, UL 94-V0 w kolorze RAL 7035 (szary).
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to 35°C.

STL - regulatory tyrystorowe (bezstopniowe)

S

TL

15

Regulator prędkości obrotowej (speed controller)

Oddzielny przycisk wyłącznika podświetlany diodą
(telltale) 

Prąd maksymalny regulatora [A]

  

S TL  5

127

Schemat podłączeniowy:

Wymiary:
(w mm)

Typ Nr art. zakres I

[A]

bezpiecznik

[A] 5 · 20mm [kg]

A B C D EA B C D EA B C D EA B C D EA B C D E

STL 5 IP54 STL-0-50-AT 0,2 - 5,0 F 8 A-H 0,6 71 160 83 108 81

A

B

C

D

E

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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Zasilanie: 400V / 50Hz
Prąd znamionowy: 8A
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U V W

Maks. moc silnika: 3kW

M
3~

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

RED - regulatory tyrystorowe (bezstopniowe)

R

E

D

8

P

Regulator

Elektroniczny

Trójfazowe zasilania regulowanego wentylatora

Prąd maksymalny regulatora [A]

Regulacja ciśnieniem

  

R E  D          8       P

Elektroniczna regulacja
Bezstopniowy regulator tyrystorowy do płynnej zmiany 
prędkości obrotowej wentylatorów trójfazowych sterowanych 

napięciowo.
Sterowanie odbywa się za 
pomocą zewnętrznego, 
różnicowego przetwornika 
ciśnienia PU 2, PU 5 lub PU 
10 (zaciski 6/7/8) w całym 
zakresie napięcia (0-
400V) poprzez obcinanie
fazy (zmianę kąta fazowe-
go). 
Regulatory mogą sterować  

kilkoma wentylatorami jednocześnie, jeżeli suma prądów zna-
mionowych nie przekroczy maksymalnego prądu regulatora. 
Do obsługi regulatora służą przyciski znajdujące się na panelu 
czołowym regulatora.

Zabezpieczenie termiczne silnika
Regulator wyposażony jest w zaciski do podłączenia termo-
kontaktu wbudowanego w uzwojenia silnika. W przypadku 
przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury uz-
wojenia silnika termokontakt otwiera się powodując przerwa-
nie obwodu zasilania wentylatora. Po usunięciu usterki pow-
tórne włączenie możliwe jest poprzez restart (wyłączenie i 
powtórne załączenie) regulatora.

Możliwości nastaw
Włączanie i wyłączanie, minimalna i maksymalna prędkość 
obrotowa.

Obudowa
Trwałe, jasnoszare tworzywo sztuczne w klasie szczelności 
IP54.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia to 40°C.

Schemat podłączeniowy:
01.356
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Wymiary:
(w mm)

Typ Nr art. maks. I

[A]

bezpiecznik

[A] 5 · 20mm [kg]

A B C D E F G H

RED 8P IP54 H40-06300 8,0 10 bezzwłoczny 1,4 280 215 125 80 60 242 125 5

129

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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Transformator
Transformatory TE oraz TD 
przeznaczone są do zabu-
dowy w szafach sterowni-
czych. Można wykorzystać 
je jako źródło obniżonego 
napięcia do własnych 
układów przełączających 
(wybieranie stycznikami
odczepów) albo  do  trwa-
łego ustawienia wen-

tylatora na niższych obrotach, odpowiadających wybranej
krzywej regulacyjnej według charaktrystyki. Transformatory 
nie mają obudowy - osłony i ich zaciski nie są osłonięte (klasa 
szczelności IP20, izolacja klasy B). Do zasilania trójfazowego 
dostarczane są dwa autotransformatory. W celu zachowania
symetrycznych napięć trójfazowych na wyjściu należy 
wybierać równocześnie na obu autotransformatorach takie 
same odczepy napięciowe. 
Dla zachowania podanych prądów nominalnych transformato-
ry powinny być zabudowane w dobrze wentylowanej obudo-
wie lub szafie. Maksymalna temperatura otoczenia nie może 
przekraczać 40°C.

Zabezpieczenie termiczne silnika
Wentylator musi mieć indywidualne zabezpieczenie termicz-
ne. W przypadku wentylatorów dla których prąd znamionowy 
nie przekracza 6A zabezpieczenie można zrealizować przez 
szeregowe połączenie termokontaktu z uzwojeniami silnika.
W przypadku wentylatorów, których prąd znamionowy prze-
kracza wartość 6A szeregowe łączenie termokontaktu
z uzwojeniami silnika jest zabronione. W takim wypadku 
należy stosować wyłącznik MS przed transformatorem TE/TD 
(patrząc od strony zasilania).

T

E
D

5

Transformator

Sposób zasilania regulowanego wentylatora
Jednofazowy
Trójfazowy

Prąd maksymalny regulatora [A]

 E 

T D 5

01.215

U1

NL1
1 ~ Transformator

brązowy
niebieski
czarny
zielony
fioletowy
biały
czerwony

U2

230 V
160 V
145 V
130 V
105 V
60 V
0 V

23
0 

V
16

0 
V

14
5 

V
13

0 
V

10
5 

V
60

 V 0 
V

Schemat podłączeniowy:

TE/TD - transformatory 6 stopniowe do zabudowy w szafie

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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01.214

U1

3 ~ Transformator

brązowy
niebieski
czarny
zielony
fioletowy
biały
czerwony

V1

400 V
280 V
230 V
180 V
140 V

95 V
0 V

L1 L2 L3

W1

40
0 

V
28

0 
V

23
0 

V
18

0 
V

14
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V
95

 V
0 

V

0 
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U1

3 ~ Transformator

brązowy
niebieski
czarny
zielony
fioletowy
biały
czerwony

V1

400 V
280 V
230 V
180 V
140 V
95 V
0 V

L1 L2 L3
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0 
V
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V
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Wymiary:
(w mm)

Typ  Nr art. maks. I

[A]

 

[kg]

A B C D E F Uwagi

TE 1.5 IP20 H70-01500 1,5 1,6 78 66 87 4,5 x 8,5 55 57 główne: 230 V

pomocnicze:
230, 160, 145, 
130, 105, 60 V

TE 3.5 IP20 H70-03500 3,5 2,2 96 78 98 5,5 x 10,5 63 84

TE 5.0 IP20 H70-05000 5 3,5 96 103 101 5,5 x 10,5 88 84

TE 7.5 IP20 H70-07500 7,5 4,4 120 83 120 5,5 x 10,5 67 90

TE 10.0 IP20 H70-10000 10 6,7 135 103 126 5,5 x 10,5 87 110

TE 15.0 IP20 H70-15000 15 12,2 135 150 130 5,5 x 10,5 134 110

C

F

A

E

B

D

131

Typ  Nr art. maks. I

[A]

 

[kg]

A B C D E F Uwagi

TD 1.0 IP20 H60-01000 1 4 66 76 109 4,5 x 6,5 63 50 główne: 400 V

pomocnicze:
400, 280, 230, 
180, 140, 95 V

TD 3.0 IP20 H60-03000 3 10 120 94 122 5,5 x 10,5 78 90

TD 5.0 IP20 H60-05000 5 14 135 102 130 5,5 x 10,5 86 110

TD 7.0 IP20 H60-07001 7 18 135 121 126 5,5 x 10,5 104 110

TD 10.0 IP20 H60-10001 10 25 135 150 130 5,5 x 10,5 133 110

Szczegółowe informacje w broszurze: „Wytyczne w zakresie zabezpieczenia termicznego oraz regulacji wentylatorów produkcji 
Rosenberg“. Zapraszamy do pobrania dokumentu z naszej strony internetowej www.rosenberg.pl.

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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Wyłącznik serwisowy
Wyłączniki serwisowe kategorii AC-23 (dla silników i innych 
urządzeń wysokoindukcyjnych) zgodnie z DIN VDE 0660 
część 100. Bezpieczeństwo i wyposażenie elektryczne
maszyn, zgodnie z DIN VDE 0113 część 1 a/lub EN 60204 
część 1.
Klasa szczelności IP 55.

Przykład GS1:
Gdy wyłącznik znajduje się w pozycji 0 wówczas zestyki 
11/12 są zamknięte. Na schemacie zaznaczono to znakiem X.
Gdy wyłącznik zmieni pozycje z 0 na 1 wówczas zestyki 
1/2, 3/4, 5/6, 7/8 i 9/10 są zamknięte, a zestyki 11/12
otwarte.

Instrukcja posługiwania się schematem:
Na schemacie podłączeniowym możliwości podłączeniowe 
dla danego zestyku wyłącznika (np. 1/2; 3/4; ...) zaznaczone 
zostały znakiem X.
Numery i rodzaj styków głównych i pomocniczych zostały zde-
finiowane w pozycjach 0/OFF.
NO odpowiada pozycji „normalnie otwartej“, a NC - „normanie 
zamkniętej“.

GS 1   /  4kW   /  IP55   /  230V   /  50/60 Hz
Styk główny 4 NO (1/2; 3/4; 5/6; 7/8)

Styk pomocniczy 1 NO / 1 NC

Nr art. H80-00230

Oznaczenie dostawcy A 105 / 441.8600

GS 2   /  7,5kW   /  IP55   /  400V   /  50/60 Hz
Styk główny 3 NO (1/2; 3/4; 5/6)

Styk pomocniczy 3 NO / 1 NC

Nr art. H80-00031

Oznaczenie dostawcy A 105 / 325A

132

GS 3   /  7,5kW   /  IP55   /  400V   /  50/60 Hz
Styk główny 6 NO (1/2; 3/4; 5/6; 7/8; 9/10; 11/12)

Styk pomocniczy 3 NO / 1 NC

Nr art. H80-00032

Oznaczenie dostawcy A 111 / 362

Wyłącznik serwisowy

Wielkość (tabela)

  

GS 2

GS - wyłącznik serwisowy

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne
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133

Typ
 

Nr art.
Obciążenie

graniczne [kW]
U [V]
f [Hz]

Styki
główne

Styki
pomocnicze TK FU

GS 1 IP 55 H80-00230 4 230/50 4 NO 1 NO / 1 NC X X

GS 2 IP 55 H80-00031 7,5 400/50 3 NO 3 NO / 1 NC X

GS 3 IP 55 H80-00032 7,5 400/50 6 NO 3 NO / 1 NC X

GS 4 IP 55 H80-00033 4 230/50 2 NO 1 NO / 1 NC

GS 5 IP 55 H80-00034 7,5 400/50 3 NO 1 NO / 1 NC X

GS 6 IP 55 H80-00040 7,5 400/50 6 NO 1 NO / 1 NC

Typ A B C D E2 E3 F2 F3 Rodzaj dławika
GS 1 + 5 86 86 73 26 --- 68 --- 68 4 x M 20

GS 2 + 6 86 86 85 30 --- 68 --- 68 4 x M 20

GS 3 98 98 79 30 --- 68 --- 68 2 x M 20/25

GS 4 68 68 73 24 --- 53 --- 53 2 x M 20

A

B

C D

F2

E2

E3

Ø5

F3

Wymiary:
(w mm)

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

GS 4   /  4kW   /  IP55   /  230V   /  50/60 Hz
Styk główny 2 NO (1/2; 3/4)

Styk pomocniczy 1 NO / 1 NC

Nr art. H80-00033

Oznaczenie dostawcy A 105 / 171

GS 5   /  7,5kW   /  IP55   /  400V   /  50/60 Hz
Styk główny 3 NO (1/2; 3/4; 5/6)

Styk pomocniczy 1 NO / 1 NC

Nr art. H80-00034

Oznaczenie dostawcy A 105 / 216

GS 6   /  7,5kW   /  IP55   /  400V   /  50/60 Hz
Styk główny 6 NO (1/2; 3/4; 5/6/7/8; 9/10; 11/12)

Styk pomocniczy 1 NO / 1 NC

Nr art. H80-00040

Oznaczenie dostawcy A 105 / 351
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Potencjometr 10 kOhm w obudowie z tworzywa sztucznego, w 
klasie szczelności IP54. Zakres obrotu: 0-270°. Skala 0-100%.

Typ Nr art. Zakres pomiarowy

PU 2 H40-00008 0 - 200 Pa

PU 5 H40-00004 0 - 500 Pa

PU 10 H40-00005 0 - 1000 Pa

PU 20 H40-00020 0 - 2000 Pa

PU 40 H40-00040 0 - 4000 Pa

PU 60 H40-00060 0 - 6000 Pa

Typ:  POT 1 Nr art.: H55-00053

Wymiary (B×H×T) 65×65×60 mm

Klasa szczelności IP54

Typ:  POT 2 Nr art.: H55-00055

Wymiary (B×H×T) 79×81×26 mm

Klasa szczelności IP30

Wentylatory dachowe
Akcesoria elektryczne

Czujnik membranowy do pomiaru wartości ciśnienia, 
podciśnienia i różnicy ciśnień w gazach nieagresywnych.

POT 1 - potencjometr

PU - różnicowy czujnik ciśnienia

POT 2 - potencjometr

Potencjometr 10 kOhm w obudowie, w klasie szczelności 
IP30. Przystosowany do płynnej, ręcznej regulacji prędkości 
oborotowej. Na panelu znajduje się również włącznik potenc-
jometru z funkcją start/stop.
Dioda zielona i czerwona informują o aktualnym stanie silnika 
EC (gotowość lub błąd).

134
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Wykonywany z galwanizo- 
wanej blachy stalowej (ocynk) 
lub z aluminium odpornego na 
korozję, pokrytego wewnątrz 
20 mm powłoką odporną na 
ścieranie. 
Standardowe wykonanie umo- 
żliwia montaż na dachu płaskim 
- na specjalne zamówienie 

dostępne jest wykonanie dla dachów pochyłych.

Wentylatory dachowe
Akcesoria mechaniczne

135

Wykonywana z galwani-
zowanej blachy stalowej.
Dostarczana z uchwytem oraz 
płytą adaptacyjną do montażu 
przepustnicy.

Wielkość
KR

A B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a bA B C D E a b zxd
Nr art.

190/225 A71-19000 294 245 215 M10 M6 183 213 6xØ7

280/310 A71-31000 395 330395 330 290 M10 M6 256 286 6xØ7

355/400 A71-35500 555 450 410 M12 M8 402 438 6xØ9

450/500 A71-45000 625 535 485 M12 M8 402 438 6xØ9

560/630 A71-56000 895 750 690 M14 M8 569 605 8xØ9

KR - rama uchylna Wymiary:
(w mm)

A

C B

B

4x
 E

4x D

A

Øa
Øb

z x d4x D

A

30
0

P

t1

A

C B

B

4x
 E

4x D

FS - cokół / podstawa dachowa Wymiary:
(w mm)

Wielkość

FS

 A  B C D E P A  B C D E P A  B C D E P A  B C D E P A  B C D E P A  B C D E P t1 [kg]Nr art.

ocynk aluminium ocynk aluminiumocynk aluminium

190/225 A80-19000-P A80-19000A80-19000-P A80-19000 294 245 215 M10 M6 571 2,0 7,0 5,0

280/310 A80-31000-P A80-31000A80-31000-P A80-31000 395 330 290 M10 M6 657 2,0 14,0 6,0

355/400 A80-35500-P A80-35500 555A80-35500-P A80-35500 555A80-35500-P A80-35500 555 450 410 M12 M8 817 2,0 11,0 7,0

450/500 A80-45000-P A80-45000A80-45000-P A80-45000 625 535 485 M12 M8 877 2,0 13,0 8,0

560/630 A80-56000-P A80-56000A80-56000-P A80-56000 895 750 690 M14 M8 1200 2,0 18,0 10,0

710 A80-71000-P A80-71000A80-71000-P A80-71000 985 840 - M14 - 1300 2,0 30,0 14,0

800/900 A80-80000-P A80-80000A80-80000-P A80-80000 1205 1050 - M14 - 1490 4,0 46,0 16,0
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Wentylatory dachowe
Akcesoria mechaniczne
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Wykonywany z galwanizowanej 
blachy stalowej (ocynk) lub alu-
minium odpornego na korozję, 
pokrytego wewnątrz 20 mm 
powłoką odporną na ścieranie.
Zewnętrzne pokrycie kulis 
tłumiących stanowi materiał 
niepalny.
Standardowe wykonanie umo-
żliwia montaż na dachu płaskim 
- na specjalne zamówienie 
dostępne jest wykonanie dla 
dachów pochyłych.

P

A

H
h1

h2t1

A

C B

B

4x
 E

4x D

SD - cokół / podstawa dachowa tłumiąca Wymiary:
(w mm)

Wielkość

SD

A B C D E H PA B C D E H PA B C D E H PA B C D E H PA B C D E H PA B C D E H PA B C D E H P t1 h1 h2 [kg]Nr art.

ocynk aluminiumocynk aluminium ocynk aluminiumocynk aluminium

190/225 A40-19021-P A40-19021A40-19021-P A40-19021 294 245 215 M10 M6 600 571 2,0 150 150150 150 12,0 10,0

280/310 A40-31021-P A40-31021A40-31021-P A40-31021 395 330395 330 290 M10 M6 700 710 2,0 180 150 19,0 14,0

355/400 A40-35521-P A40-35521A40-35521-P A40-35521 555 450 410 M12 M8 900 874 2,0 250 200 29,0 24,0

450/500 A40-45018-P A40-45018A40-45018-P A40-45018 625 535 485 M12 M8 900 900900 900 2,0 270 250 32,0 23,5

560/630 A40-56018-P A40-56018A40-56018-P A40-56018 895 750 690 M14 M8 1070 1200 2,0 320 320320 320 50,0 38,5

710 A40-71018-P A40-71018A40-71018-P A40-71018 985 840 - M14 - 1160 1300 2,0 300 360 84,0 45,5

800 K A40-80001-P A40-80001A40-80001-P A40-80001 1205 1050 - M14 - 1230 1740 3,0 405 125 107,0 67,0107,0 67,0

800/900 A40-80000-P A40-80000A40-80000-P A40-80000 1205 1050 - M14 - 1230 1740 4,0 405 125 107,0 67,0107,0 67,0

Wielkość

Tłumienie hałasu w [dB] dla częstotliwości środkowych pasma

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Średnia 
wartość 

tłumienia

190/225 5 85 8 12 18 22 20 14 16 dB

280/310 5 85 8 12 19 23 21 15 16 dB

355/400 5 85 8 12 19 21 2121 21 15 16 dB

450/500 5 85 8 13 20 22 21 15 17 dB

560/630 5 75 7 12 18 21 20 14 15 dB

710 5 75 7 11 18 20 19 13 16 dB

800 K 6 86 8 14 20 25 23 11 16 dB

800/900 6 86 8 14 20 25 23 11 16 dB

Straty ciśnienia podczas przepływu 
przez cokół tłumiący SD:
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Wykonywana z galwanizowanej 
blachy stalowej, przeznaczona 
do montażu od strony ssawnej 
wentylatora do cokołu/podstawy 
dachowej tłumiącej.

A
ø D1
ø D2

t

R15

AP - płyta adaptacyjna Wymiary:
(w mm)

Wielkość
AP

A D1 D2 M t
Nr art.

190/225 A40-19030 571 213 185 6xM6 1,5

280/310 A40-31030 710 285 258 6xM6 1,5

355/400 A40-35530 874 438 404 6xM8 1,5

450/500 A40-45030 900 438 404 6xM8 1,5

560/630 A40-56030 1200 605 571 8xM8 1,5

710 A40-71030 1300 674 636 8xM8 1,5

800 K/800/900 A40-80030 1740 872 805 8xM8 1,5

Chroni przed przedostawa-
niem się zimnego powietrza z 
zewnątrz podczas przerwy w 
pracy wentylatora.
Korpus wykonywany jest z gal-
wanizowanej  blachy  stalowej, 
skrzydła z aluminium.
Przepustnica przeznaczona 
jest wyłącznie do montażu w 
pionie. z x d

D
a D
i

L

 LK

VS - samoczynna przepustnica zwrotna Wymiary:
(w mm)

Wielkość
VS

Da LK Di L z x d
Nr art.

190/225 A60-19000 235 213 186 115 6xØ8

280/310 A60-31000 306 286 256 156 6xØ8

355/500 A60-35500 464 438 402 220 6xØ10

560/630 A60-56000 639 605 569 255 8xØ10

710 A60-71000 708 674 635 250 8xØ10

800 K/800/900 A60-80000 910 892 797 340 8xØ10

Wentylatory dachowe
Akcesoria mechaniczne

137
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Wentylatory dachowe
Akcesoria mechaniczne

Chroni przed przedostawa-
niem się zimnego powietrza z 
zewnątrz podczas przerwy w 
pracy wentylatora.
Korpus wykonywany jest z gal-
wanizowanej  blachy  stalowej, 
skrzydła z aluminium.
Silnik zamontowany na obu-
dowie.

VM - przepustnica zwrotna z siłownikiem Wymiary:
(w mm)

Wielkość
VS

Da LK Di L z x d l
Nr art.

190/225 A70-19000 235 213 186 115 6xØ8 -

280/310 A70-31000 306 286 256 156 6xØ8 210

355/500 A70-35500 464 438 402 220 6xØ10 290

560/630 A70-56000 639 605 569 255 8xØ10 375

710 A70-71000 708 674 635 250 8xØ10 400

800 K/800/900 A70-80000 910 892 797 340 8xØ10 500

z x d

 L
K

lL

D
a D
i

Wykonywana jest z drutu 
stalowego, standardowo w kolo- 
rze czarnym.

a x ß

LK

d

D

BG - kratka ochronna Wymiary:
(w mm)

Wielkość
BG

D LK d a x ß
Nr art.

190/225 P25-19020 190 213 7 3x120°

280/310 P25-25020 230 286 7 3x120°

355/500 P21-40002 412 438 8,5 3x120°

560/630 P21-56003 570 605 11,5 8x45°

710 P21-63003 630 674 11,5 8x45°

800 K/800/900 na zapytanie - - - -
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Kołnierze wykonywane są 
z galwanizowanej bla-
chy stalowej. Umieszczona 
pomiędzy nimi część elastycz-
na wykonywana jest z PVC z 
materiałem tkanym.

ø LK

z x d

D
a D
i

L

FRV - króciec elastyczny Wymiary:
(w mm)

Wielkość
FRV

Da LK Di
Długość

z x d
Nr art. L

190/225 I30-19000 235 213 186 150 6xØ7

280/310 I30-31000 306 286 256 150 6xØ7

355/500 I20-35502 464 438 402 150 6xØ9

560/630 I20-56000 639 605 569 150 8xØ9

710 I30-71000 708 674 635 150 8xØ9

800 K/800/900 I20-80001 910 892 797 150 8xØ9

Wykonywany jest z galwani-
zowanej blachy stalowej.

D
a

H

D
i ø LK

z x d

GF - przeciwkołnierz Wymiary:
(w mm)

Wielkość
GF

Da LK Di
Długość

z x d
Nr art. L

190/225 I00-19000 235 213 186 25 6xØ7

280/310 I00-31000 306 286 256 25 6xØ7

355/500 I00-35501 464 438 402 30 6xØ9

560/630 I10-56000 639 605 569 30 8xØ9

710 I00-71000 708 674 635 30 8xØ9

800 K/800/900 I00-56000 910 892 797 30 8xØ9

Wentylatory dachowe
Akcesoria mechaniczne

139
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Wentylatory dachowe
Schematy montażowe

Przykład montażu wentylatora dachowego na dachu płaskim (przekrój)

Przykład montażu wentylatora dachowego na dachu skośnym (przekrój)

WENTYLATOR  DACHOWY
DH/DHW

OBRÓBKA
DACHOWA

IZOLACJA

COKÓŁ/PODSTAWA
DACHOWA

FS
WYŁĄCZNIK
SERWISOWY
GS

PRZECIWKOŁNIERZ
GF KRÓCIEC

ELASTYCZNY
FRV

SAMOCZYNNA
PRZEPUSTNICA

VS

WYŁĄCZNIK
SERWISOWY

GS

WENTYLATOR  DACHOWY
DV/DVW

DVS/DVWS WSPORNIK
MONTAŻOWY

COKÓŁ/PODSTAWA
DACHOWA TŁUMIĄCA

SD

PŁYTA
ADAPTACYJNA

AP
WYMIAN

WG PROJEKTU
KONSTRUKCJI

KRÓCIEC
ELASTYCZNY

FRV

PRZECIWKOŁNIERZ
GF

SAMOCZYNNA
PRZEPUSTNICA

VS

OBRÓBKA
BLACHARSKA

IZOLACJA
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Wentylatory dachowe
Schematy montażowe

Przykład montażu wentylatora dachowego z zastosowaniem cokołu/podstawy dachowej zwykłej
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KROK 1

Wentylator dachowy
DH/DHW
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS

Samoczynna
przepustnica
VS

Podkładka

Nakrętka

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Taśma uszczelniająca

KROK 2

Taśma
uszczelniająca

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Wentylator dachowy
DH/DHW
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS

Samoczynna
przepustnica
VS

Króciec
elastyczny
FRV

Podkładka

Nakrętka

KROK 3 KROK 4

Wentylator dachowy
DH/DHW
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Samoczynna
przepustnica
VS

Taśma
uszczelniająca

Przeciwkołnierz
GF

Podkładka

Nakrętka

Króciec
elastyczny
FRV

M10 x 4 (190 - 310L)
M12 x 4 (355 - 500)
M14 x 4 (560-900)

Taśma uszczelniająca

Wentylator dachowy
DH/DHW
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS

Samoczynna
przepustnica
VS

Króciec elastyczny
FRV

Przeciwkołnierz
GF

Cokół/podstawa
dachowa
FS
w wersji:
- ocynk
- aluminium
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Przykład montażu wentylatora dachowego z zastosowaniem cokołu/podstawy dachowej tłumiącej
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Wentylatory dachowe
Schematy montażowe

M10 x 4 (190 - 310L)
M12 x 4 (355 - 500)
M14 x 4 (560-900)

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

Taśma uszczelniająca

Samoczynna
przepustnica
VS

Cokół/podstawa
dachowa tłumiąca
SD
w wersji:
- ocynk
- aluminium

KROK 2

KROK 4

KROK 1

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Przejście kabla
zasilającego
PG 13.5

Samoczynna
przepustnica
VS

Podkładka

Nakrętka

KROK 3

KROK 5

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

Samoczynna
przepustnica
VS

Cokół/podstawa
dachowa tłumiąca
SD
w wersji:
-ocynk
- aluminium

Płyta adaptacyjna
AP

Połączenie nitowane
4 x NP

Taśma uszczelniająca

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

Cokół/podstawa
dachowa tłumiąca
SD
w wersji:
- ocynk
- aluminium

Płyta adaptacyjna
AP

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Podkładka

Króciec elastyczny
FRV

Taśma uszczelniająca

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVN/DVNS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

Cokół/podstawa
dachowa tłumiąca
SD

Płyta adaptacyjna
AP

Króciec elastyczny
FRV

Przeciwkołnierz
GF

Podkładka

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-900)

Taśma uszczelniająca
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Wentylatory dachowe
Schematy montażowe
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Przykład montażu wentylatora dachowego na ramie uchylnej KR

KROK 1

Taśma uszczelniająca

KROK 2

M10 x 4 (190 - 310L)
M12 x 4 (355 - 500)
M14 x 4 (560-630)

Rama uchylna
KR

Cokół/podstawa
dachowa
FS
w wersji:
- ocynk
- aluminium

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-630)

Płyta adaptacyjna
dostarczana w standardzie
z ramą uchylną
KR

Samoczynna
przepustnica zwrotna
VS

Podkładka

Taśma
uszczelniająca

Nakrętka

KROK 3 KROK 4

KROK 5

Taśma uszczelniająca

Cokół/podstawa 
dachowa
FS
w wersji:
- ocynk
- aluminium

Rama uchylna
KR

Samoczynna
przepustnica zwrotna

VS

Płyta adaptacyjna
dostarczana w standardzie

z ramą uchylną
KR

M6 x 4 (190 - 310L)
M8 x 4 (355 - 630)

Podkładka

Nakrętka

Taśma uszczelniająca

Cokół/podstawa 
dachowa

FS
w wersji:

- ocynk
- aluminium

Wentylator dachowy
DV/DVS

DVW/DVWS
DVWN/DVWNS

DH/DHW

M6 x 6 (190 - 310L)
M8 x 6 (355 - 500)
M8 x 8 (560-630)

Rama uchylna
KR

Cokół/podstawa 
dachowa

FS
w wersji:

- ocynk
- aluminium

Wentylator dachowy
DV/DVS
DVW/DVWS
DVWN/DVWNS
DH/DHW

Rama uchylna
KR

Taśma uszczelniająca

Samoczynna
przepustnica zwrotna
VS
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji
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Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. 

ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy
05-830 Nadarzyn

Tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74
Faks: (+48) 22 720 67 75

biuro@rosenberg.pl
www.rosenberg.pl

Oddział Poznań
os. Tytusa Działyńskiego 92/3

62-020 Swarzędz

tel./faks: (+48) 61 851 05 16
e-mail: poznan@rosenberg.pl

Oddział Rzeszów
pl. Wolności 13

35-073 Rzeszów

tel.: (+48) 17 717 61 60
faks: (+48) 17 717 61 61

e-mail: rzeszow@rosenberg.pl

Oddział Wrocław
ul. Sokalska 2

54-614 Wrocław

tel./faks: (+48) 71 367 11 02
e-mail: wroclaw@rosenberg.pl

Oddział Gdynia
ul. Łużycka 10a 

(pok. 31)
81-537 Gdynia

tel./faks: (+48) 58 620 98 42
e-mail: gdynia@rosenberg.pl

Oddział Katowice
ul. Francuska 70 

(pok. 1203)
40-028 Katowice

tel./faks: (+48) 32 200 02 49
e-mail: katowice@rosenberg.pl 
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