PROGRAM KOSS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

W Programie został wprowadzony dużo bardziej intuicyjny pasek menu.

1.  Dostępne kosztorysy:

Zawarte są tu polecenia służące do operacji na kosztorysach:

a) Nowy

b) Otwórz

b) Ostatnio otwarty

a) Nowy – służy do wprowadzania nowego kosztorysu:
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1. Numer składa się z dwóch części: tekstu, oraz trzech cyfr. Tekst można dowolnie zmieniać. Każdy  nowy kosztorys ma tekst taki jak w ostatnim kosztorysie, oraz numer o 1 większy od ostatniego.

2. Zlecający – można wybrać spośród wszystkich kontrahentów, którzy są zadeklarowani również jako odbiorcy. Można też wpisać Pana Kazia – przypadkową osobę, spoza listy.

3. Domyślnie jest wpisana data początkowa równa dacie dzisiejszej – można ją zmienić. Ostatnia zmiana oznacza datę ostatniej aktualizacji kosztorysu – wpisuje się automatycznie, również można ją zmienić.

4. Opis – pole opisowe, może zawierać dowolną liczbę znaków.

5. Jeżeli jest to nowy kosztorys to w momencie zatwierdzenia do kosztorysu dołączana jest domyślna sekcja

b) Otwórz – okno zawiera informacje na temat aktualnie istniejących kosztorysów.
Przyciski:

· Nowy – dodawanie nowego kosztorysu

· Przeglądaj – otwiera kosztorys w trybie przeglądania. Jest to wygodna forma do przeglądania zawartości kosztorysu

· Edycja – otwiera kosztorys w trybie edycji – można wprowadzać zmiany.

Menu podręczne (prawy przycisk myszy). Menu jest dostępne,  gdy mysz znajduje się w wewnętrznym oknie.
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Nowy – jw.

· Zmień – umożliwia zmianę informacji  o kosztorysie

· Usuń – usuwa bezpowrotnie cały kosztorys

c) Ostatnio otwarty -  umożliwia szybkie przejście do edycji ostatnio otwartego kosztorysu.
Uwaga:

Przy starcie programu nie jest aktywny żaden kosztorys. Po otwarciu jakiegokolwiek kosztorysu jest on aktywny, aż do momentu, aż zostanie wybrany drugi kosztorys. Informacja jaki kosztorys jest obecnie aktywny jest wyświetlana w pasku tytułu aplikacji. (podawany jest numer kosztorysu i jego tytuł). Jeżeli nie jest aktywny żaden kosztorys wyświetlany jest jedynie napis „KOSS”.

2. Aktywny kosztorys:

Zawarte są tu polecenia służące do operacji na aktywnym kosztorysie.:

a) Kształtki

b) Produkty

c) Akcesoria

d) Zawiesia

e) Podsumowanie

f) Informacje ogólne

g) Konfiguracja

W oknach Kształtki, Produkty, Akcesoria, Zawiesia działaja dwa klawisze szybkiego wyboru:

F5 = dodaj do kosztorysu (aktualnie zaznaczony element)

F8 – przejście z trybu edycji do trybu przeglądania i na odwrót.

a). Kształtki – przechodzi w tryb kosztorysowania kształtek.

· Wyświetla zawartość kosztorysu i umożliwia dodawanie nowych elementów do aktywnego kosztorysu. Numer i temat kosztorysu jest zapisany w tytule okna.

· Rodzaj – umożliwia wybranie określonego typu wyrobów (np. wyroby okrągłe, prostokątne, inne). Dokonanie wyboru w tym polu automatycznie zmienia zawartość okna Grupa

· Grupa - umożliwia wybranie określonego typu wyrobów np. rury Spiro, kolanka itp.

· Element – wyświetla konkretny element z danej grupy
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W okienku Parametry wyświetla się szczegółowa informacja dotyczącą wybranego elementu. Można  dowolnie zmieniać te informacje. 

Kliknięcie DoKosztorysu spowoduje dodanie do kosztorysu kształtki z parametrami takimi jak w oknie parametry. Zmiana zawartości w oknie parametry nie wpływa na właściwości kształtki z bazy kształtek.

Pola grubość i cena za m2 mają specjalne znaczenie: 

Domyślnie program sam wylicza grubość blachy wyliczając ją z wymiarów kształtki. Wpisanie w okno grubość narzuci dla kształtki wprowadzoną grubość.

Cena kształtek prostokątnych jest obliczana na podstawie wymiarów kształtki i typu zakończenia, które definiuje się poleceniem menu Konfiguracja -  Zakończenia prostokątne.  Wpisanie w pole cena za m2 wartość spowoduje narzucenie tej ceny za m2 dla kształtki. W przypadku kształtek okrągłych w polu cena przechowywana jest cena kształtki bez kołnierzy (kształtka typu BK), dla kształtek z kołnierzami cena elementu zwiększa  się jeszcze o cenę kołnierzy.

Pola IZ i IW oznaczają, czy do kształtki naliczana będzie odpowiednio: izolacja zewnętrzna i wewnętrzna.  Typ izolacji (niezależnie dla IW i IZ) jest określony w sekcji. Można je odznaczyć, jeżeli chcemy aby dla tej kształtki nie została dodana izolacja.

Pokaż rysunek – pokazuje rysunek wybranego elementu, dla kształtek prostokątnych również szkic kształtki (wraz z opisanymi parametrami). Jeżeli dla danego elementu zdefiniowany jest tylko sam rysunek to wyświetla się on w miejscu okienka element, jeżeli jest również dołączony szkic, to wyświetla się on w miejscu okienka z kształtkami dodanymi do kosztorysu. Powrót do stanu poprzedniego można uzyskać naciskając przycisk Ukryj Rysunek lub dodając kształtkę do kosztorysu.

Jeżeli będziemy wyświetlać rysunek i w tym momencie wybierzemy inną pozycję z okna Grupa, to wyświetli się rysunek odpowiadający tej pozycji w grupie.

Do bazy – dodaje kształtkę o właściwościach takich, jakie są aktualnie wyświetlane w oknie parametrów do bazy kształtek.. Przy dodawaniu program tworzy domyślną nazwę na podstawie tych parametrów i prosi o jej potwierdzenie.

Zmień element – służy do zmiany parametrów kształtki już dodanej do kosztorysu. Po zaznaczeniu dowolnego wiersza w oknie kształtek dodanych parametry kształtki pojawiają się w oknie parametry. Naciśnięcie Zmień elemement umożliwia ich zmiany, które następnie należy zatwierdzić klikając Zatw.zmiany. 

Aby zmienić nazwę kształtki, symbol, lub ilość wystarczy po prostu najechac na dane pole i wpisać nową wartość. Wystarczy następnie kliknąć na inny rekord, albo na inne pole, aby zmiany zostały zapisane. Zmiana samego symbolu nie zmienia parametrów kształtki.

Podsumowanie -  wyświetla raport do wydruku zawierający wszelkie informacje na temt kosztorysu:

kształtki, produkty dodane do kosztorysu, wyliczone przez program akcesoria i zawiesia. Menu podręczne w raporcie umożliwia zmianę parametrów ustawienia strony i wydruk raportu.
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Okienko to służy do operacji na sekcjach. Umożliwia zmianę aktualnej sekcji, oraz poprzez przycisk Zmień przejście do okna zmiany sekcji.

[image: image11.png]Sekcja:



Sekcje

Wyświetla informacje o wszystkich sekcjach należących do DANEGO kosztorysu.

Przyciski:

· Nowa sekcja – dodawanie nowej sekcji do aktualnie wybranego kosztorysu

Menu podręczne (prawy przycisk myszy), dostępne,  gdy mysz znajduje się w wewnętrznym oknie.:

· Nowy – j.w.

· Zmień – umożliwia zmianę parametrów sekcji

· Usuń – usuwa bezpowrotnie całą sekcję wraz z wszystkimi elementami do niej należącymi

· Nazwa powinna określać funkcję sekcji – domyślną nazwą sekcji jest:  „W1”

· Poziom  - zawiera nazwę identyfikującą wysokość danej sekcji, Mnoż oznacza Mnożnik robocizny instalacji ze względu na wysokość 

· Utrudnienie – ile razy zwiększą się koszty robocizny instalacji ze względu na wysokość

· Izolacja wewnętrzna  – Gr – oznacza grubość izolacji w mm, (wpis 0, lub jego brak oznacza że sekcja jest wyceniana bez izolacji)

· Izolacja zewnętrzna – j.w.
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Sekcje – Zmień

Umożliwia zmianę parametrów danej sekcji

· Parametry Poziomu (Wysokości) oraz  Izolacji są wybierane z listy

· Nazwa sekcji może być dowolna (sugerujemy raczej krótką)

· Utrudnienie – jest to liczba (cyfry dziesiętne zapisujemy po przecinku)

· Dostępne Poziomy deklarujemy za pomocą polecenia Konfiguracja – Wysokość

· Dostępne Izolacje deklarujemy za pomocą polecenia Konfiguracja – Izolacja
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Przyciski służą  do szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi formularzami kosztorysu Akcesoria, Produkty, Zawiesia.
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b). Produkty

Okno służące do dodawania produktów do kosztorysu. W górnym oknie znajdują się wszystkie produkty zapisane w bazie, w dolnym produkty już dodane do kosztorysu.

Szybkie wyszukiwanie

W górnym oknie wprowadzone jest szybkie wyszukiwanie produktów. Wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu na daną kolumnę np. „Nazwa”, a następnie wpisać z klawiatury np „I” aby program odszukał pierwszy produkt rozpoczynający się na literę „I”. Kolejne naciskanie litery „I” powoduje przejście do kolejnych produktów rozpoczynających się na literę „I”. Szybkie wyszukiwanie dostepne jest dla kolumn Producent, Nazwa, Symbol. Wyszukiwanie nie działa dla polskich liter narodowych np.  „Ś”.

Analogicznie jak w tym oknie działa wyszukiwanie w oknach Akcesoria i Zawiesia.

Domyślnie program dodaje produkt do kosztorysu bez przyporządkowania produktu do danej sekcji. Jeżeli chcemy dodać produkt do określonej sekcji to należy ją wybrać.

Zmiana dodanych produktów.

W dolnym oknie możemy dowolnie zmieniać dodany produkt (Ilość, ceną, nazwę itp.).  Aby usunąć produkt z kosztorysu wystarczy zaznaczyć go i nacisnąć z klawiatury przycisk „Del”. Można w ten sposób usunąć również większą liczbę rekordów zaznaczając kilka na raz.

c). Akcesoria
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Okienko funkcjonalie zbliżone do produkty. 

W górnym oknie są wyliczone przez produkty akcesoria dla tego kosztorysu. Można je dodawać pojedyńczo, kilka na raz (zaznaczając je a następnie klikając DoKosztorysu, lub wszystkie, poprzez przycisk Przepisz wszystko. 

W górnym oknie wyświetlane jest faktyczne zużycie. Dodając do listy produktów program przelicza ilość akcesorii na całkowitą liczbe opakowań danego produktu

Są dwa trybu dodawania produktów: 

Zastąp istniejące wpisy – program usuwa istniejące wpisy tych produktów z kosztorysu, które chcemy dodać. Jest to użyteczne, gdy dodaliśmy akcesoria, a następnie dodaliśmy jeszcze klika kształtek (co spowodowało zwiększenie zużycia akcesorii)

Dodaj – program zwiększa po prostu ilość dodanych do bazy produktów – przydatne gdy np. dodaliśmy jakieś produkty, które następnie chcemy jeszcze zwiększyć o ilość wyliczoną w oknie akcesorii.

d). Zawiesia

Okno zawiesi działa analaogiczne do okna Akcesorii.

e). Podsumowanie – polecenie na razie nie aktywne

f). Informacje Ogólne – okienko analogiczne do okienka Dostępne Kosztorysy- Nowy jedyna różnica, to taka, że to okienko wyświetla informacje o aktywnym kosztorysie. 

g). Konfiguracja  - zawiera informację na temat konfiguracji kosztorysu
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Standardowe długości kształtek – informacja do poprawnego obliczania akcesorii. Przy dodawaniu elementów do kosztorysu sprawdzane jest z ilu elementów on się faktycznie będzie składał. 

Zawiesia dla elementów – umożliwia wybór standardowego zawiesia dla kosztorysu. Zawiesia konfigurujemy poleceniem Konfiguracja - Zawiesia
Standardowe wartosci dla zawiesi w m: Podajemy średnią wysokość zawiesia L, oraz średnią szerokość kanałów B (wartość potrzebna przy zawiesiach typu KOSS)

Ustaw jako domyślne  - umożliwia ustawienie  

aktualnie wyświetlanych iloci dla wszystkich kosztorysów, które będą tworzone w przyszłości.

3. Wydruki –jeszcze nie zrobione. Polecenia wtym oknie będą służyły do przygotowywania różnego typu raportów z aktywnego kosztorysu.

4. Bazy Programu – Polecenia w tym menu służą do operacji na bazach programu.

a) Kształtki

b) Produkty

c) Robocizna

d) Kontrahenci

a). Kształtki

Okno służące do wprowadzania nowych, zmiany parametrów oraz usuwania  kształtek. 

Parametry można zmieniać bezpośrednio w oknie „Parametry”.

Definiuj opisy, Pokaż opisy  - polecenia umożliwiające dołączanie i wyświetlanie informacji dodatkowych na temat danej kształtki. Mogą być dołączane dokumenty w formacie jpg, pdf, doc i innych. Dołaczane dokumenty należy wcześniej skopiować do podkatalogu Opisy.

Parametr jest przydatny w przypadku plików typu pdf – umożliwia otwarcie dokumentu na wybranej stronie.

Poniższe okno jest również jedynym oknem w którym możemy usunąć kształtki z bazy kształtek. Jak również zmienić ich parametry. (Zmiana wartości w oknie parametry automatycznie jest uwzględniana w bazie kształtek) .

Obliczenia – służy do uaktualniania wyświetlanych informacji o kształtce, po zmianie jej parametrów.

(Pola w olnej części okna pod przyciskiem Obliczenia).
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Aby sprawdzić, czy do danej kształtki dołączony jest szkic wystarczy najechać myszką na rysunek. Jeżeli zmieni się kolor obramówki rysunku, to oznaczaa to, że jest dołaczony szkic i można go wyświetlić klikając myszką.

b). Produkty 
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Wyświetlane produkty są uszergowane alfabetycznie wg. Firmy i Nazwy.

Definiuj Opisy, Pokaż Opisy – działanie analogiczne jak w oknie Kształtki.

Nowy – otwiera okno do dodawania nowego produktu.

Zastosuj – zapisuje wszelkie zmiany dokonane do tej pory

Zatwierdź – zapisuje wszelkie zmiany dokonane do tej pory i zamyka formularz

Anuluj – zamyka formularz bez zapisania jakichkolwiek zmian powstałych od otwarcia formularza, bądź od momentu naciśnięcia klawisza Zastosuj 

Uwaga: Zamknięcie formularza za pomocą „X” jest równoważne użyciu przycisku Anuluj. Nie zostaną zapisane żadne zmiany powstałe od momentu otwarcia formularza, bądź od momentu naciśnięcia klawisza Zastosuj

Menu podręczne (prawy przycisk myszy). Menu jest dostępne,  gdy mysz znajduje się w wewnętrznym oknie.

· Nowy – jw.

· Zmień – umożliwia zmianę informacji  o produkcie
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Usuń – usuwa produkt..

Nowy produkt

Miara – wpisujemy tutaj jednostkę miary, np. kg, szt., itp.

Ilość – jednostkowa ilość produktu jaka jest sprzedawana np. dla prętów gwintowanych jednostką jest mb, a ilość równa się 2.

Cena – cena za całe opakowanie produktu. Np. cena za 1 pręt gwintowany o dł. 2 m.

Grupa towarowa – można zdefiniować dla konkretnego producenta grupy produktów, co może być przydatne np. do zmiany ceny produktów z określonej grupy np. o 10 % itp.

Rabat – rabat jaki posiadamy na dany produkt. Po wybraniu grupy towarowej jako rabat przypisywany jest domyślnie rabat z grupy rabatowej (można go oczywiście zmienić)

Czas montażu -  czas montażu danego całego opakowania danego produktu. Zaleca się aby czas montażu określać tylko dla dużych produktów, np. wentylator,itp. Zdefiniowanie go dla gwoździ jedynie utrudni sensowne naliczenie kosztów robót.

c). Robocizna – jeszcze nie funkcjonuje, będzie służyła do definiowania i dodawania do kosztorysu róznych robocizn, np. Malowanie ścian, itp.

d). Kontrahenci 
Wymienione tutaj są wszystkie firmy w kolejności alfabetycznej. 
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Naciśnięcie danej litery na klawiaturze powoduje ustawienie podświetlenia na pierwszej firmie, której nazwa zaczyna się od tej litery.

Dostępne polecenia:

Nowy – umożliwia dodawanie nowego kontrahenta.

Przeglądaj – wyświetla szczegółowe informacje o zaznaczonym kontrahencie

Arkusz – umożliwia przeglądanie, dodawanie nowych i zmianę informacji o kontrahentach w oknie typu „Arkusz danych”. Z tego okna w łatwy sposób można skopiować dane np. do Excela. Szerokość kolumn zmienia się analogicznie jak w Excelu.

Przy zamknięciu okna, jeżeli zmienialiśmy cokolwiek w bazie program pyta się o potwierdzenie, czy zapisać zmiany.

Zastosuj – zapisuje wszelkie zmiany dokonane do tej pory

Zatwierdź – zapisuje wszelkie zmiany dokonane do tej pory i zamyka formularz

Anuluj – zamyka formularz bez zapisania jakichkolwiek zmian powstałych od otwarcia formularza, bądź od momentu naciśnięcia klawisza Zastosuj 

Uwaga: Zamknięcie formularza za pomocą „X” jest równoważne użyciu przycisku Anuluj. Nie zostaną zapisane żadne zmiany powstałe od momentu otwarcia formularza, bądź od momentu naciśnięcia klawisza Zastosuj

Menu podręczne (prawy przycisk myszy):

· Nowy – dodanie nowego kontrahenta

· Zmień – zmiana informacji o kontrachencie

· Usuń – usuwa kontrachenta z bazy
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Przeglądaj, Zmień
Umożliwia przeglądanie informacji o firmach. Przyciski: < i > służą do przesuwania: poprzedni, następny kontrahent. Okno jest tylko do odczytu, nie możemy w nim nic zmieniać. Jeżeli chcemy zmienić zawartość czegokolwiek należy nacisnąć przycisk Zmień. W tym momencie przechodzimy do trybu edycji – można dokonywać dowolnych zmian.

6. Konfiguracja – w menu tym możemy zdefiniowac różne parametry dla całego kosztorysu.

a) Typy blach

b) Grubości blach

c) Zakończenia okrągłe

d) Zakończenia prostokątne

e) Kołnierze

f) Izolacja

g) Wysokość w sekcji

h) Czas montażu elementów prostokatnych

i) Dodawane akcesoria:

· przy kształtkach okrągłych

· przy kształtkach prostokątnych

j) Zawiesia
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a). Typy blach

Okno służące do przechowywania informacji stosowanych blach – grubości i ciężaru właściwego.

Z tego okna pobierane są informacje przy naliczaniu ciężaru elementu

b). Grubości Blach

Służy do wyznaczania grubości blachy, jaka jest stosowana dla danego wymiaru kształtek
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c).  Zakończenia Okrągłe

Służy do definiowania typów zakończeń okrągłych.
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Prostka – długość prostego odcinka rury na końcach elementów.

Zawinięcie – długość, jaka jest zużywana na zaklepanie kołnierza

d). Zakończenia prostokątne
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W tym formularzu podane są dostępne typy zakończeń, oraz cena za 1 m2 elementu dla danego typu zakończenia (jest to w zasadzie kopia tabelki z e str. 68 z nowego cennika).

· Zawinięcie – oznacza długość materiału wykorzystywanego na zrobienie danego typu zakończenia (nie ma wpływu na powierzchnie handlową, a ma na powierzchnię produkcyjnaą kształtki)

· Przy wpisywaniu obwodów należy pilnować, aby został objęty kompletny zakres obwodów, jaki jest produkowany przy danym zakończeniu, (tzn. wartość max. dla jednego przedziału jest wartością min. dla nastepnego przedziału ).

f). Izolacja

Umożliwia definiowanie parametrów izolacji wykorzystywanych następnie przy definiowaniu parametrów sekcji.
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g). Wysokość w sekcji

Umożliwia definiowanie nazw poziomów oraz mnożnika robocizny, wykorzystywanych następnie przy definiowaniu sekcji.
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h). Czas montażu elementów prostokątnych: 

Umożliwia zdefiniowanie czasu montażu w zależnościod obwodu elementu. 

Przy kształtkach okragłych parametr ten jest zdefiniowany indywidualnie dla każdej kształtki.

i).  Dodawane akcesoria.

Konfigurowanie akcesorii i zawiesi należy do najtrudniejszych elementów w programie. Akcesoria – to są takie produkty, które dodaje się na łączeniu elementów – ich ilość zazleży od ilości zakończeń, typu, oraz wielkości elementów.

Przykład – jak konfigurować naliczanie zużycia taśmy przy łączeniu elementów okrągłych

Wybieramy z menu: Konfiguracja – Dodawane akcesoria – Przy kształtkach okrągłych.

Pojawia się okno jak na rysunku poniżej
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Aby utworzyć nową regułę klikamy Nowy. Otwiera się okienko:
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Górna ramka służy do wyboru produktu, który będzie służył do naliczania akcesorii. Wybieramy z produktów zadeklarowanych w bazie.Wygaszone okienka służą do wyświetlania dodatkowych informacji o produkcie.

Z akcesorii wybieramy taśmę aluminiową,.
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Pole wyboru Dotyczy elementów z kołnierzem  zaznaczamy, gdy chcemy dodać akcesoria, które stosuje się przy kołnierzach. Aktualnie w naszym przypadku (dodajemy taśmę doowijania wokół rur Spiro i B1) pozostawiamy to pole puste.
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Okienko, jak to po prawej służy do okreslenia dla jakich wymiarów elementu te akcesoria naliczamy. W naszym przypadku dotyczy to dowolnych wymiarów elementu, ale są takie akcesoria jak np. śruby M6, które stosuje się tylko przy malych średnicach. Po kliknięciu Określone wymiary elementu otworzy się okienko w których będzie można wpisać przedział średnic dla których stosuje się wybrane akcesoria.
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Ostatnie pola u dołu służą do wyznaczenia sposobu w jaki będą naliczane akcesoria.  

Zużycie – określa jak naliczamy ilość danego akcesoria. 

Możliwe opcje to: 

· Obwód – Zużycie jest rówe obwodowi

· Ilość – Po wybraniu tej opcji pokazuje się dodatkowe okienko, w którym podajemy konkretną ilość zużycia np. przy naliczaniu śrób do kołnieży w tym okienku wpisujemy ile dokładnie przypada śrób na kołnierz.

· Średnica
· Dłuższy bok 
· Krótszy bok – pozycje stosowane przy kształtkach prostokątnych typu SiC, gdzie występują akcesoria typu łącznik C, lub łącznik S, stosowane na określony bok.

Jednostka zużycia: Jest to krotność wielkości podanej w okienku „Informacje o akcesoriach” zużywanej na dany element. W przypadku naszej taśmy zużycie jest równe długości obwodu (obwód jest wyrażony w mm) więc Jedn. zuż. = 1/50 000 = 0,00002  (na jeden milimetr obwodu przypada 0,00002 opakowania taśmy), jeżeli chcemy na każdym połączeniu owinąć taśmę dwukrotnie to mnożymy tę wartość przez dwa. 

Trochę większy problem pojawia się, gdy chcemy podać jednostkę zużycia np. dla śrób. Wynika to z tego, że zużycie śrub na zakończenie liczymy w sztukach, a śruby sprzedawane są na kg. W tym momencie musimy w Jedn. zuż. wpisać masę 1 śruby.

Po kliknięciu Zatwierdź pojawia się nam nowy wpis w oknie stosowanie akcesorii przy kształtkach okrągłych.

j). Zawiesia
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Aby zdefiniować nowe zawiesie klikamy przycisk NoweZawiesie.  Otwiera nam się okienko:
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Określamy w nim nazwę zawiesia i dla jakich elementów jest ono przeznaczone.

Następnie przechodzimy do definiowania elementów wchodzących w skład zawiesia.

Rozpatrzmy dwa przypadki: 

a) zawiesie typu U


b) zawiesie typu Z\K\KOSS

W przypadku zawiesia typu U składa się ono z:

· Zawieszenia U 

· taśmy o długości 1,25 obwodu

· gumy o długości 0,9 obwodu

Gotowe zawieszenie typu U wygląda jak na rysunku poniżej:
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Zawieszenie typu Z/K/KOSS jest dużo bardziej skomplikowane.

Składa się z :

· Kompletu drobnych elementów wchodzących w skład zawiesia (tuleja kotwiąca, nakrętka ocynkowana itp.). Są 3 różne komplety w zależności do obwodu kanału.

· Prętu gwintowanego o długości L – również stosowane są różne pręty w zależności od obwodu kanału

· Kształtownika Koss o długości B

Gotowe zawieszenie wyglada tak jak na rysunku:
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W bazie produktów są zdefiniowane trzy komplety Z/K/KOSS#1,2,3. Tutaj każdy z nich jest przypisany do innych wymiarów kształtki. Na jedno zawiesie przypada jedno zawieszenie.

Pręt gwintowany sprzedawany jest po długości L (dlatego tutaj jednostka zużycia równa jest 0,5). Zużycie pręta liczone jest po Stałej L – jest to średnia długość pręta w zawiesiach dla kosztorysu

zdefiniowana w Aktywny Kosztorys - Konfiguracja.

Zużycie kształtownika KOSS  liczone jest po Stałej B – jest to średnia szerokość kanału zdefiniowana w Aktywny Kosztorys - Konfiguracja.
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