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Funkcje sterownika ERC 21:
» Sterowanie wentylatorami
- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewu i wyciagu
- Ptynnaregulacja obrotow wentylatorow (EC) poprzez dwoch wyjsé analogowych 0-10V
- Alarm silnika (termik)
» Sterowanie uktadem odzysku ciepta
- Sterowanie bypassem w funkcji temperatury zewnetrznej
- Aktywny uktad zabezpieczenia wymiennika: temperatura na wylocie wymiennika jest na biezaco
monitorowana a obroty wentylatora nawiewu sa ptynnie regulowane dla zapewnienia
optymalnej temperatury na wyjsciu. W ostatecznosci kiedy regulacja nawiewu nie skutkuje i
temperatura spadnie ponizej poziomu alarmowego, to nawiew zostanie wytaczony. Zostanie
automatycznie uruchamiany ponownie kiedy temperatura rosnie z powrotem.
- Zabezpieczenie wymiennika poprzez ptynnej regulacji PWM nagrzewnicy pierwotnej dla utrzy-
mania statej temperatury przy wymienniku.
« Sygnalizacja zabrudzenia filtrow
- Poprzez presostatow filtrow; automatyczne kasowanie alarmu po zaniku sygnatu presostatu
- Poprzez zliczanie czasu pracy co umozliwia rezygnacje z presostatu filtra; kasowanie alarmu
poprzez przycisk RESET.
» Wspotpraca z panelem zewnetrznym poprzez tacze szeregowe RS485
- Sterownik wspotpracuje z panelem RMC5 przez tacze szeregowe RS485 zapewniajace komu-
nikacje na dtugie odlegtosciach. Z poziomu panelu mozna sterowac biegi wentylatorow (do 4
biegi), lub wtaczyc/wytaczyc centrale. Panel rowniez sygnalizuje zabrudzenie filtrow.
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Funkcje sterownika ERC 22:
» Sterowanie wentylatorami
- Sterowanie dwoma wentylatorami nawiewu i wyciagu
- Ptynnaregulacja obrotow wentylatorow (EC) poprzez dwoch wyjsé analogowych 0-10V
- Mozliwosc sterowania wentylatorami wielobiegowymi
- Alarm silnika (termik)
 Sterowanie uktadem odzysku ciepta
- Sterowanie bypassem w funkcji temperatury zewnetrznej
- Aktywny uktad zabezpieczenia wymiennika: temperatura na wylocie wymiennika jest na biezaco
monitorowana a obroty wentylatora nawiewu sa ptynnie regulowane dla zapewnienia
optymalnej temperatury na wyjsciu. W ostatecznosci kiedy regulacja nawiewu nie skutkuje i
temperatura spadnie ponizej poziomu alarmowego, to nawiew zostanie wytaczony. Zostanie
automatycznie uruchamiany ponownie kiedy temperatura rosnie z powrotem.
- Zabezpieczenia wymiennika poprzez ptynnej regulacji PWM nagrzewnicy pierwotnej dla utrzy-
mania statej temperatury przy wymienniku.
» Mozliwos¢ wspétpracy z gruntowym wymiennikiem ciepta GWC
- Sygnalizacja zabrudzenia filtrow
- Poprzez presostatow filtrow; automatyczne kasowanie alarmu po zaniku sygnatu presostatu
- Poprzez zliczanie czasu pracy co umozliwia rezygnacje z presostatu filtra; kasowanie alarmu
poprzez przycisk RESET.
 Regulacja temperatury
- Sterowanie nagrzewnica wtorng wodna lub elektryczna
- Ptynne sterowanie dwoma nagrzewnicami elektrycznymi poprzez dodatkowego modutu
- Aktywne zabezpieczanie przeciwzamarzaniowe nagrzewnicy wodnej
- Zabezpieczanie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem
» Wspoétpraca z panelem zewnetrznym poprzez tagcze szeregowe RS485
- Sterownik wspotpracuje z panelem RMC20 przez tacze szeregowe RS485 zapewniajace komu-
nikacje na dtugie odlegtosciach. Z poziomu panelu mozna w petni sterowac obroty wentylatoréw
w sposob ptynny, ustawi¢ temperature zadana jezeli wystepuje nagrzewnica, lub
wtaczy¢/wytaczyc centrale. Panel réwniez sygnalizuje zabrudzenie filtrow.
» Zegar czasu rzeczywistego z tygodniowym harmonogramem pracy
- Panel RMC20 ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego i daje mozliwos¢ programowania pracy
centrali na caty tydzien.
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Lista wejsc i wyjsc:

llos¢ wejsc ERC21
- Wejscia rezystancyjne PT1000 2

- Wejscia cyfrowe 2
llos¢ wyjs¢

- Wyjscia przekaznikowe 2

- Wyjscia analogowe 0-10V

- Wyjscia modulowane PWM do ptynnej regulacji grzatek elektrycznych
- Lacze szeregowe RS485 1

Wymiary sterownika bez obudowy:

210 mm

134 mm

Wymiary obudowy: Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosc = 222 x 146 x 55 mm

222 mm

146 mm
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S1-1: dot - Wentylator 4-biegowe 2 NAWIEW WYCIAG

gora - Wwentylator EC
S1-2: dot - Nagrzewnica wodna

gora - Nagrzewnica elektryczna
S1-3: dot - Nie ma presostatu wentylatora

gora - Jest presostat wentylatora
S1-4: dét - Nie ma presostatu filtra

gora - Jest presostat filtra

T1-T7: 230V AC
Na wyjscia T1-T7 pojawia sie faza L z zasilania 230V AC
Q8: Styk zwierny bez potencjatowy

S2-3,4: 00-Nie ma liczenie czasu dla filtra
01-6 miesiecy
10-9 miesiecy
11-1 rok

Schemat potaczen sterownika - uktad z wentylatorami EC

™
)
c
—
S
S
B
>
Q
c
2
®
N
[
o
c
o
)
2
&l
N

Y
=
[e]
(8]
™ M
-
c
£5 9
R
£
(9] X
a <@
> (0]
(&} [}
c O
= c
823
o) N
(0] ()]
c ©
_.Ol fe
™ ©
:N &
Ng
Q
o

Wtérna nagzrewnica elektrycznaj =
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M: Masa sygnatowa
Wszystkie masy M sa potaczone ze sobag
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E1...E4: Wejscia cyfrowe, bez potencjatowy kontakt
. @ @mh E4: Wigczanie/wytgczanie centrali
MO | @es — E3: Presostat filtra
o @ i ®mm [~ E2: Presostat wentylatorow
M @ L @m; . E1: Alarm wysokiej temperatury nagrzewnicy elektrycznej
lub alarm przeciwzamarzaniowy nagrzewnicy wodnej
M @ ®WA {Proooc} B4: Czujnik temperatury nawiewu (za nagrzewnicg wtérng)
M @ S_wm {Frooco} B3: Czujnik zabezpieczajgcy wymiennika (na wylocie wymiennika)
M @ @wm {Proooc} B2: Czujnik regulacyjny dla nagrzewnicy pierwotnej (za nagzrewnicg)
®wa {Friow} B1: Czujnik temperatury zewnetrznej

Y1-Y4: Wyjscia 0-10V DC

P1,P2: Wyjscia modulowane 24V DC

V+: Wyjscie 24V DC do zasilania paneli i sitownikow
VB: Wyjscie 24V DC do zatgczania sitownika bypassu

PROGRAMOWANIE PRZELACZNIKOW:
0- Dot, 1-Goéra

S1-1: dot-  Wentylator 4-biegowe
gora - Wwentylator EC
S1-2: dot - Nagrzewnica wodna
gora - Nagrzewnica elektryczna
S1-3: dot - Nie ma presostatu wentylatora
gora - Jest presostat wentylatora
S1-4: dot - Nie ma presostatu filtra
gora - Jest presostat filtra

Schemat potaczen sterownika - uktad z zwyktymi wentylatorami wielobiegowymi
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10-9 miesiecy
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O Alarm filtru

O Brak sprezu

O Wysoka temperatura lub al..przeciwzamarzania
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Zawor nagrzewnicy pierwotnej =

NAWIEW

T1-T7: 230V AC

Zawor nagrzewnicy wtornej |

Pierwotna nagrzewnica elektryczna =
Wtérna nagzrewnica elektrycznaj =
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Na wyjscia T1-T7 pojawia sie faza L z zasilania 230V AC
Q8: Styk zwierny bez potencjatowy
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