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frigofrigo
wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

	 wydajność chłodnicza	 176,0 ÷ 1524,0 kW

	 sprężarki	 śrubowe / promieniowe

	 czynnik chłodniczy	R 134a

	 sterownik	MP .COM

	 instalacja	 wnętrz
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frigo

frigo screw

frigo screw

wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

WERSJE:

FRIGO SCREW (R134a)

Wydajność chłodnicza 176,0 ÷ 1319,0 kW

Wytwornice wody lodowej chłodzone 

wodą wyposażone w sprężarki śrubowe i 

wbudowane skraplacze chłodzone wodą.

FRIGO TURBO (R134a)

Wydajność chłodnicza 270,0 ÷ 1524,0 kW

Wytwornice wody lodowej chłodzone wodą 

wyposażone w dwustopniowe sprężarki 

odśrodkowe z łożyskami magnetycznymi i 

wbudowanym skraplaczem chłodzonym wodą. 

DANE GENERALNE

Chillery FRIGO umożliwiają sprostanie wszystkim 

wymaganiom klimatyzacji powietrza w instalacjach 

mieszkaniowych, komercyjnch oraz hi-tech. 

Wytrzymała konstrukcja, dzięki zaprojektowaniu  

iwyborowi materiałów i komponentów które odzwierciedlają 

strategie stawiane maszynom stworzonym do skrajnych 

środowisk, w których wymagana jest ich ciągła praca 

przez 365 dni w roku. W ten sposób, ciągła i regularna 

praca urządzeń jest zapewniona przy każdych warunkach 

obciążeniowych.
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frigo

FRIGO

frigo turbo k

frigo turbo

wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

KOMPONENTY GŁÓWNE

•	 Konstrukcja ze stali ocynkowanej (FRIGO SCREW / 

FRIGO TURBO)

•	 Konstrukcja ze stali ocynkowanej pomaplowanej 

epoksydowo (FRIGO TURBO K).

•	 Sprężarki  śrubowe / odśrodkowe

•	 Płaszczowo-rurowy parownik / skraplacz 

•	 Spawany płytowy parownik / skraplacz (FRIGO.

TURBO.K)

•	 System pump down

•	 Mikroprocesorowy sterownik MP.COM  (FRIGO 

SCREW)

•	 Mikroprocesorowy sterownik MP.COM z 

wyświetlaczem “Touch Screen” (FRIGO TURBO)

•	 Skrzynka elektryczna w odseparowanym przedziale 

•	 Wyłacznik główny z zamkiem zabezpieczającym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

•	 Port szeregowy

•	 Częściowy lub całkowity odzysk ciepła 

 	 (FRIGO SCREW)

•	 Zestaw “Brine A” i “Brine B” do produkcji wody 

lodowej z temperaturami do -10°C. 

•	 Czujnik przepływu wody

•	 Obudowa wyciszająca sprężarkę

WYTWORNICE WODY LODOWEJ W KLASIE 
ENERGETYCZNEJ “A” 
Serie FRIGO TURBO charakteryzują się wysoką klasą 

sprawności energetycznej, zarówno w warunkach 

specjalnych jak i w typowych dla cyklu rocznego, dzięki 

specjalnym sprężarkom zainstalowanym w tych 

jednostkach. 

Chillery FRIGO TURBO są wyposażone w nowoczesne 

dwustopniowe sprężarki odśrodkowe z magnetycznymi 

łożyskami wału silnika, co jest cechą rewolucyjną w 

porównaniu do tradycyjnych urządzeń dostępnych na rynku. 

Po pierwsze, łożyska magnetyczne eliminują obecność oleju 

w sprężarce oraz w konsekwencji w obiegu chłodniczym, 

silnik elektryczny sprężarki jest kontrolowany przez  falownik, 

zapewniając ciągłą bezstopniową zmianę wydajności 

chłodniczej od 11 do 100%. 

Wydajność chłodnicza jest kontrolowana także przez system 

ruchomych łopatek kierujących na ssaniu sprężarki, który 

zmienia kąt wlotu par czynnika na wirnik w zależności od 

potrzeb. Umożliwia to ścisłe dostosowanie się do obciążenia 

systemu. 

Wersja “K” jest zaprojektowana do instalacji równoległej, do 

osiągnięcia wysokiej wydajności chłodniczej w ograniczonej 

przestrzeni z wymaganą niską emisyjnością hałasu.
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	 180	 210	 245	 260	 310	 370	 430
	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1
	 176,0	 203,0	 236,0	 255,0	 300,0	 359,0	 417,0
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
	 39,9	 45,7	 51,0	 54,9	 67,1	 78,7	 92,9
	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
	 1790	 1820	 2050	 2100	 2130	 2550	 2740
	 73,4	 76,5	 76,5	 76,5	 79,4	 79,4	 79,4

new

	 480	 520 	 550	 590	 660	 760
	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1	 V1
	 463,0	 505,0 	 534,0	 574,0	 637,0	 739,0
	 1	 1	 1	 1	 1	 1
	 103,0	 111,0 	 117,0	 127,0	 141,0	 164,0
	 1	 1	 1	 1	 1	 1
	 2805	 2835 	 3355	 3550	 3570	 3570
	 79,4	 79,4 	 80,5	 80,5	 80,5	 80,5

	 360	 420	 460	 530	 570	 615	 740
	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2
	 350,0	 109,0	 448,0	 514,0	 552,0	 596,0	 721,0
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 79,6	 91,6	 101,0	 110,0	 123,0	 134,0	 158,0
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 2830	 3030	 3310	 3330	 3440	 4660	 4780
	 76,4	 79,5	 79,5	 79,5	 72,5	 82,5	 82,5

	 830	 940	 1000	 1090	 1130	 1250	 1360
	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2	 V2
	 806,0	 915,0	 978,0	 1057,0	 1102,0	 1213,0	 1319
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 182,0	 204,0	 215,0	 232,0	 252,0	 276,0	 312,0
	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 4990	 5140	 6280	 6610	 6820	 6990	 7300
	 82,5	 82,5	 83,5	 83,5	 83,5	 83,5	 83,5

FRIGO SCREW skraplanie woda

MODEL

Wydajność chłodnicza (1)	 kW         
Sprężarki	  ilość
Moc pobierana (1)	 kW
Obieg chłodniczy	 ilość
Waga	 kg
Ciśnienie akustyczne (2)	 dB(A)

CHARAKTERYSTYKI I WYDAJNOŚCI NOMINALNE

(1)	 Odniesione do temperatury wody lodowej 12/7°C i wody do skraplacza 30°C.
(2)	 Ciśnienie akustyczne w odległości 1m w wolnej przestrzeni zgodnie z normą ISO3744.
ZASILANIE: 400.3.50

wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

MODEL

Wydajność chłodnicza (1)	 kW         
Sprężarki	  ilość
Moc pobierana (1)	 kW
Obieg chłodniczy	 ilość
Waga	 kg
Ciśnienie akustyczne (2)	 dB(A)

MODEL

Wydajność chłodnicza (1)	 kW         
Sprężarki	  ilość
Moc pobierana (1)	 kW
Obieg chłodniczy	 ilość
Waga	 kg
Ciśnienie akustyczne (2)	 dB(A)

MODEL

Wydajność chłodnicza (1)	 kW         
Sprężarki	  ilość
Moc pobierana (1)	 kW
Obieg chłodniczy	 ilość
Waga	 kg
Ciśnienie akustyczne (2)	 dB(A)
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	 270	 290	 390	 520	 610	 780	 980	 1190	 1538
	 T1 K	 T1	 T1	 T2	 T2	 T2	 T4	 T4	 T4
	 270,0	 283,0	 386,0	 515,0	 608,0	 773,0	 979,0	 1185,0	 1524,0
	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 4	 4	 4
	 59,9	 59,0	 79,6	 102,0	 126,0	 258,0	 317,0	 400,0	 520,0
	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 1120	 840	 980	 1520	 1580	 1890	 2470	 2850	 3030
	 72,0	 72,0	 73,0	 75,0	 75,0	 76,0	 78,0	 78,0	 79,0

new

wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

FRIGO TURBO skraplanie woda

MODEL

Wydajność chłodnicza (1)	 kW         
Sprężarki	  ilość
Moc pobierana (1)	 kW
Obieg chłodniczy	 ilość
Waga	 kg
Ciśnienie akustyczne (2)	 dB(A)

CHARAKTERYSTYKI I WYDAJNOŚCI NOMINALNE

(1)	 Odniesione do temperatury wody lodowej 12/7°C i wody do skraplacza 30°C.
(2)	 Ciśnienie akustyczne w odległości 1m w wolnej przestrzeni zgodnie z normą ISO3744.
ZASILANIE: 400.3.50
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FRIGO

FRIGO SCREW

FRIGO TURBO

a

b

c

FRIGO TURBO “K”

wytwornice wody lodowej chłodzone wodą

WYMIARY (mm)

	 MODEL	 	 a	 b	 c

	 180 • 210 • 245 • 260 • 310	 V1 	 3.013,5	 1.168	 1.547

	 370	 V1	 3.014	 1.268	 1.839

	 430 • 480 • 520 • 550	 V1	 3.064	 1.268	 1.839

	 590 • 660 • 760	 V1 	 3.687,5	 1.458	 1.924

	 360	 V2 	 3.935	 1.268	 1.610

	 420	 V2 	 3.941	 1.268	 1.610

	 460 • 530 • 570	 V2 	 3.995,5	 1.268	 1.880

	 615 • 740 • 830 • 940	 V2	 4.297,5	 1.748	 2.295

	 1000	 V2 	 5.001	 1.748	 2.295

	 1090 • 1130 • 1250 • 1360	 V2 	 4.899	 1.748	 2.295

	 MODEL	 a	 b	 c

	 290 T1 	 3.500	 1.210	 2.050

	 390 T1 	 3.500	 1.210	 2.050

	 520 T2 	 3.500	 1.210	 2.050

	 610 T2 	 3.500	 1.210	 2.050

	 780 T2 	 3.500	 1.210	 2.050

	 980 T4 	 4.850	 1.250	 2.050

	 1190 T4 	 4.850	 1.250	 2.050

	 1530 T4 	 4.850	 1.250	 2.050

	 MODEL	 a	 b	 c

	 270 T1 	 1.000	 1.300	 1.850




