Dane techniczne HRC 300 4B(P/R)

wentylatora

Srednia predko:

Wydajnoé¢ wentylacii, ust. fabryczne [m>/h] 100 150 225 300 -

Moc znamionowa [W] 18-22 29-50 72-98 144-169 e — ==
Prad znamionowy [A] 0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 0,95-1,1 2
Cos [o] 0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,66-0,67

Dopuszczalny opér przewodéw/uktadu [Pa]
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) [mm]
Srednica przewodu [mm]

Srednica zewn. odprowadzenia kondensatu [mm]

160 Pa przy 300 m*/h
706 x 780 x 565
(@180 = Srednica zewnetrzna przewodu)
2 20

Klasa filtra EU3 (EU7, opcja)

Waga [kg] 39 kg (rama 12 kg; rekuperator 23 kg; ostona 4 kg)

Napiecie zasilania [V~/Hz] 230/ 50

Stopien ochrony 1P30

Wydajnosc cieplna [%] 95 |

Ustawienia fabryczne Srednia predkoéé LN
Badane zgodnosci z norma holenderska dot. hWTW wart. mierzona [%] 97,3 W e n a C I
wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepta, NTW o,
NEN 5128 przeprowadzone w niezaleznym L =Y B2 () ES
laboratorium I[A] 0,115

- = Unikalne - -

Cos[] 0,62 o z C c z

Liczba wentylator6w 2 W}aSCIWO SCl HRC m e a n I n eJ

Poziom hatasu LpA [dB(A
Wydajnoé¢ went. [m’/h] Ciénienie statyczne [Pa]

150

Od urzadzenia
Na nawiewie powietrza

Od urzadzenia

Na nawiewie powietrza

44,3
59,5

Silniki EBM EC zapewniajace statg
predkos¢ przeptywu

Inteligentne sterowanie
Inteligentny system
przeciwzamrozeniowy
Automatyczny bypass
Wyswietlacz

Rama montazowa

Modut odwracalny

Czujnik wilgotnosci zapewniajacy

Energooszcz edno $¢
Energooszczednosé to szczegdlnie istotna
kwestia w konstrukcji budynkéw
mieszkalnych. Europejskie przepisy i
normy budowlane podlegajq statemu
zaostrzaniu, a dzieki temu mieszkania
maja coraz mniejszy wplyw na srodowisko,
a energia jest wykorzystywana w sposéb
coraz bardziej wydajny.

Coraz czesciej uzytkownicy mieszkan
narzekajg na negatywny wplyw wysokiej
wilgotnosci i zawilgocenia w domu.
Réwnoczesnie, coraz wigkszy problem
stanowig przewlekte dolegliwosci drég
oddechowych. W celu osiggniecia
prawidiowych parametréw wentylacji,
wymagane jest zastosowanie wydajnego
systemu oferujgcego wysoki stopien
komfortu i jako$¢ powietrza wewnatrz

Wykres wydajnosci wentylatora Punkt  [m3/h] [Pa] U [V] 1[A] cos [¢] P [W] tatwa regulacje Istotny wklad stanowi zwigkszenie pomieszczen.
A 100 12 230 0,068 0,602 9,4 konserwacyjne poziomu izolacji i uszczelnienie przegréd N T R ]
350 budynku. Przy odpowiednim poziomie a podstawie badan zostat opracowany
B 100 16 230 0,070 0,604 9.7 izolacji, szczegélnie istotna jest stata Orcon HRC, najwyzszej jakosci
300 | < 100 25 230 0,075 0,612 10,6 wymiana powietrza w celu utrzymania Innowacyjny P"?dl-lkt ZZPE_Wﬂ[i?]%C)I'( .
= ZyCi i rawidtowej jakosci srodowiska wewnatrz Zarowno najwyzszg Wydajnosc, Jak I
& 0 O zuzycie energii / wentylator [w], patrz tabe D 150 25 230 0,102 0,626 14,8 Eudynku. C;t\JNarcie R Mo FEED komiort. HRC to skidt od Heat Recovery
— E 150 36 230 0,110 0,621 15,7 wyciggu kuchennego podczas gotowania E“d fC?tf)“fU_n (OdZ_y;kIWa!‘llet(iIEp'a I
5 nie jest wystarczajgce. Co wiecej, otwarcie omiort) — innymi stowy jest to
§ 2007 F 150 56 230 0,120 0,625 17,2 okien w okresie zimowym nie jest kompleksowe rozwigzanie z zakresu
g 150 G 200 44 230 0,188 0,643 27,8 szczegolnie ekonomiczne. wentylacji domowej.
®
e )/U H 200 64 230 0,191 0,642 28,2 Komfort HRC jest systemem wentylacji
a8 7 /@/(/@) I 200 100 230 0,225 0,652 &7 Jako$¢ powietrza wewnatrz pomieszczen g\echanicznej zﬁdzyskiem R
8 5 0 ] 250 69 230 0,287 0,663 43,8 jest wazna dla mieszkarcéw, przy czym FREEE ) ZS |trowa';1e povgetrzT z
< coraz trudniejsze jest jej osiagniecie ze A5 GO G o) SEL L
Q K 250 100 230 0,323 0,668 49,6 i ; sypialni, a powietrze wewnetrzne jest
-4 o. wzgledu na stale wzrastajacy poziom Kuchni. tazienki § toalety, W
(] I I I I I L 250 156 230 0,402 0,667 61,7 " poweteze POWJETRZE izolacji w celu redukcji strat energii e My,
o 50 100 150 200 250 300 350 g 2ouovu cieplnej. P tym; cieploja N z
M 300 100 230 0,472 0,671 72,9 odprowadzanego powietrza jest
Predko$é¢ przeptywu powietrza [m*/h] N 300 144 230 0515 0,658 779 wykorzystywane do ogrzania $wiezego,
! ! ! filtrowanego powietrza z zewnatrz.
o 300 160 230 0,546 0,662 83,2 W wyniku tego uzyskuije sie znaczng

oszczednosé energii (patrz schemat
wentylacji mechanicznej).

p o
A POWIETRZE
DO BUDYNKU

POWIETRZE
2UZYTE

Schemat

Alternatywne Systemy Komfortu Sp. z 0.0.
Brzeznica 320 , 34-114 Brzeznica
Tel: 33 483 2222, 33 879 2030
www.goodman.pl , www.renovent.pl

WENTYLACJA DOMOWA WENTYLACJA | KLIMATYZACJA PRZEMYSLOWA




Powietrze z Powietrze Powietrze Powietrze z

oy éwiete wieze budynku
WEWNATRZ NA NA WEWNATRZ
ZEWNATRZ ~ ZEWNATRZ
Powietrz
Powietrze do
it budynku

ze 2utyte

Ustawienie modutu Ustawienie modutu
odwracalnego odwracalnego

HRC to energooszczedne urzadzenie,
zapewniajace komfort w domu,
proste w obstudze i montazu

Wymiana ciepfa jest realizowana za
pomocag wymiennika z przeptywem
przeciwpradowym wykonanego z
tworzywa sztucznego.

Ciagty pomiar temperatury zewnetrznej
umozliwia rozréznienie pomiedzy
warunkami dziennymi a nocnymi.
Informacje te sa przechowywane w
Dzigki temu rozwigzaniu mozliwe jest pamieci urzadzenia w postaci biorytmu.
odzyskanie ponad 95% ciepta. Po kilkudniowym okresie rozruchowym,
Przy temperaturze zewnetrznej 0 stopni i HRC wyznacza indywidualny biorytm dla
temperaturze 20 stopni wewnatrz danego budynku.

pomieszczenia, powietrze doprowadzane

jest wstepnie ogrzewane do temperatury Inteligentny system

1) sikergil przeciwzamrozeniowy

T e HRC jest wyposazony w 4 czujniki
Silniki E_BM E,? e e ] CE temperatury i 1 czujnik wilgotnosci. Na
stata objetos¢ przeptywu podstawie odczytu z czujnikéw, HRC
Wentylatory EC to wysokowydajne, ciche rozpoznaje warunki, w ktérych moze
wentylatory, ustawiane jednorazowo za dojé¢ do zamarzniecia wymiennika ciepta
pomocg przefacznika. | i spadku wydajnosci. HRC wyznacza
Staty przeptyw (CF) oznacza, ze po wiasny biorytm i zapewnia optymalny
ustawieniu, wentylatory utrzymuja wybor czasu pracy w cyklu odszraniania
wymagana wydajnosc niezaleznie od w najcieplejszej porze dnia. Cykl
zmiany oporéw systemu (np. zabrudzenia odszraniania jest uruchamiany lub

Widok z przodu

filtra)._ ! wytaczany na podstawie biorytmu i
W razie potrzeby, wentylator reguluje zapewnia wyjatkowo wydajny proces
predkosc¢ pracy zapewniajac stata, odszraniania.

wczesniej ustawiona, objetos¢ przeptywu

powietrza. Funkcja bypassu

W ten sposob, wentylatory HRC
zapewniajq statq objetos¢ przeptywu
powietrza, nawet w przypadku zmiany
warunkoéw: na przyktad dodatkowego
oporu w wyniku zanieczyszczenia

HRC jest standardowo wyposazony w
funkcje bypassu dla okresu letniego.
Budynek nie nagrzewa sie nadmiernie w
okresie letnim, dzieki doprowadzeniu

A o Swiezego, filtrowanego powietrza w nocy.
przsyedogiionelsi i EERIES . Temperatura doprowadzanego powietrza
charakteryzujq sie takze wyjatkowo cichg nie bedzie nizsza, niz +14 stopni

praca. niezaleznie od wybranego ustawienia
predkosci (1, 2 lub 3).

Obejscie jest w pemni automatyczne.
Doktadna regulacja temperatury jest
realizowana za pomoca silnika
krokowego.

Inteligentne sterowanie
HRC jest wyposazony w inteligentny
‘ ‘ sterownik.

Widok z géry

B

=

Inteligévntny wymiennik ciepta HRC

Powietrze doprowadzane
Zaizolowane przewody
powietrzne
Wypoziomowany wymiennik
ciepta

Wyswietlacz
Instalator lub uzytkownik majq dostep
do informacji dotyczacych biezacego
stanu urzadzenia HRC na
wyswietlaczu. Kody btedéw
dostarczajq informacji o ewentualnych
btedach w pracy uktadu. Wskaznik
informuje uzytkownika o koniecznosci
wymiany filtréw. Jezeli filtry s bardzo
zabrudzone i wymagaja wymiany,
miga czerwona dioda. Dla oséb
cierpiacych na przewlekte dolegliwosci
uktadu oddechowego dostepne sa filtry
przeciwpytkowe.

Rama montazowa

HRC jest urzadzeniem wyjatkowo
prostym w obstudze i montazu. HRC
sktada sie z trzech elementéw, z
ktérych kazdy wazy ponizej 25 kg.
Rama montazowa HRC moze by¢
dostarczona jako pierwszy element, w
celu zamontowania przewodéw
powietrznych. Zesp6t HRC moze by¢
dostarczony po zakonczeniu budowy
mieszkania. Inteligentna konstrukcja
ramy montazowej uniemozliwia
niewtasciwe podtaczenie przewodow.
Pozwala to unikng¢ dodatkowych
oporéw i niepowodzen. Regulacja HRC
jest wyjatkowo prosta dzieki
zastosowaniu wentylatoréw EBM EC.

Modut odwracalny

HRC jest dostosowany do montazu
lewo i prawostronnego za pomoca
wygodnego w obstudze modutu
odwracalnego: Wykorzystana zostata
zasada podtaczenia ,wlot do wylotu”,
~wylot do wlotu”. Oznacza to, ze przez
zmiang orientacji modutu, konfiguracja
HRC zmienia sie z lewostronnej na
prawostronng. Konfiguracja jest
wyznaczana przez magnesy w module
odwracalnym.

D Odprowadzenie kondensatu
Izolacja akustyczna
przewoddw powietrznych na
odcinku co najmniej 1 metra
od urzadzenia
Powietrze odprowadzane

Czujnik wilgotnosci
zapewniajacy tatwa
regulacje

HRC jest standardowo wyposazony w
trzypozycyjny regulator predkosci i
czujnik wilgotnosci.

W przypadku wzrostu wilgotnosci
powietrza odprowadzanego, na
przyktad podczas uzycia prysznica,
wentylator zwigksza predkos$é
wentylacji, kompensujac w ten sposéb
wzrost wilgotnosci. Wentylator dziata z
wyzszq predkoscig przez 30 minut do 1
godziny (ustawiane przez
uzytkownika), po czym powraca do
poprzedniego ustawienia.

Syfon kondensatu
Odprowadzanie kondensatu jest
jeszcze prostsze dzieki zastosowaniu
syfona . Syfon jest montowany do
podstawy HRC i moze by¢ w prosty
spos6b zdemontowany, w celu
przeprowadzenia czynnosci
serwisowych i konserwacyjnych.

Serwisowanie i czynnosci
konserwacyjne

Filtr powietrza jest tatwo dostepny.
Etykieta na klapie zawiera najczestsze
kody btedéw dla wentylatora, funkcji
bypassu, czujnikéw temperatury,
czujnika wilgotnosci, btedéw
konfiguracji i ostrzezen dla filtra.
Dostep do pozostatych podzespotdw
elektrycznych mozna uzyskaé w
gornej, suchej czesci urzadzenia.

Inteligentne sterowanie
biorytmiczne

Rama montazowa

Separator wody



