
 
 

NOWOŚĆ HRC 400 dla 
budynków mieszkalnych 
 

Unikalne właściwości 
 
• Wydajność 400 m3/h przy 

150 Pa 
• Silniki EBM EC zapewniające 

stałą prędkość przepływu 
• Inteligentne sterowanie  
• Inteligentny system 

przeciwzamroŜeniowy 
• Wersja standardowa z funkcją 

bypassu 
• Wyświetlacz 
• Osobna rama montaŜowa 
• Moduł odwracalny 
• Czujnik wilgotności 

zapewniający łatwą regulację 

 

Sterowanie zdalne z czujnikiem wilgotności 
1. Niska prędkość; standardowe ustawienie na 

porę nocną 
2. Standardowa prędkość; standardowe 

ustawienie na porę dzienną 
3. Zwiększona prędkość; stosowana podczas 

gotowania i prysznica 
4. Ustawienie automatyczne; przy tym 

ustawieniu urządzenie wentylacyjne pracuje z 
niską prędkością do momentu zwiększenia 
poziomu wilgotności względnej . Urządzenie 
wentylacyjne zwiększy prędkość do poziomu 
standardowego, przez 0,5 lub 1 godziny 
(zgodnie z ustawieniem przełącznika), zanim 
powróci do niskiej prędkości. 

 
Wskaźnik diody na panelu sterowania zdalnego 
informuje uŜytkownika, z jaką prędkością pracuje 
wentylator. 
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Ustawienie modułu odwracalnego 

 
Ustawienie modułu odwracalnego 
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SYSTEMY WENTYLACYJNE DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH I KOMERCYJNYCH 

 

Dane techniczne HRC 400 4B(P/R) 

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry 

Ustawienie wentylatora  Niska prędkość Śr. prędkość Wys. prędkość Maks. prędkość 
Wydajność wentylacji, ust. fabryczne [m3/h]  100 150 225 400 
Moc znamionowa [W]  18-22 29-50 72-98 273-350 
Prąd znamionowy [A]  0,14-0,15 0,21-0,34 0,49-0,65 1,8-2,27 
Cos [φ]  

 
0,60-0,61 0,62-0,63 0,64-0,65 0,66-0,67 

Dopuszczalny opór przewodów/układu [Pa]  150 Pa przy 300 m3/h 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]  726 x 780 x 565 
Średnica przewodu [mm]  Ø210 ( = Średnica zewnętrzna przewodu) 
Średnica zewn. odprowadzenia kondensatu [mm]  Ø 20 
Klasa filtra  standardowo EU3 (EU7, opcja) 
Waga [kg]  39 kg (rama 12 kg; rekuperator 23 kg; osłona 4 kg) 
Napięcie zasilania [V~/Hz]  230 / 50 
Stopień ochrony  IP30 
Wydajność cieplna [%]  95 

 
Poziom hałasu  LpA [dB(A)]    
Wydajność went. [m3/h] Ciśnienie statyczne [Pa]  0 Pa 50 Pa 150 Pa 300 Pa 
150 [m3/h] Od urządzenia [dB(A)] 29,5 34,4 38,6 44,9 
 Na nawiewie powietrza [dB(A)]' 

 
46,3 49,0 54,3 60,0 

300 [m3/h] Od urządzenia [dB(A)] 44,3 - - - 

 Na nawiewie powietrza [dB(A)]' 59,5 - - - 

 
Wymiary HRC 400 

Wykres wydajności wentylatora HRC 400 4B 
Punkt [m3/h] [Pa] U [V] I [A] cos [φ] P [W] 

A 100 12 230 0,080 0,509 9 
B 100 16 230 0,083 0,511 10 
C 100 25 230 0,088 0,519 11 
D 150 25 230 0,120 0,533 15 
E 150 36 230 0,129 0,528 16 
F 150 56 230 0,141 0,532 17 
G 200 44 230 0,220 0,550 28 
H 200 64 230 0,223 0,549 28 
I 200 100 230 0,262 0,559 34 
J 250 69 230 0,334 0,570 44 
K 250 100 230 0,375 0,575 50 
L 250 156 230 0,467 0,574 62 
M 300 100 230 0,548 0,578 73 
N 300 144 230 0,600 0565 78 
O 300 225 230 0,790 0,580 105 
P 350 140 230 0,820 0,640 121 
Q 350 200 230 0,960 0,590 133 
R 375 175 230 1,115 0,590 156 
S 400 150 230 1,29 0,590 175 
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