Ma miejscu awani wskazuje,
ktory element zostal uszkodzony:
sprezarka czy falownik

Z latwoscig miesci sie w skrzynce
Z narzedziami - niewielkie wymiary:
81 mmx 73 mm x 28 mm
Wyswietlacz wizualny z 6 diodami

Dostepny zestaw kabli przylaczepiowych

Spetnia wymagania dyrektywy niskiego
napiecia (z kablami przylgczeniowymi)

Deklaracja zgodnosci CE na ufytkowanie
z falownikami do napigeia 440 M3 fazy” 2

Termo
Schiessl

Przed podigczeniem invertera jako modulu pomiarowego
nalezy odigczys sprezarke od zasilania.

Po uruchomigniu falownika szesé diod na inverterze
powinno zaswiecic sie odpowiednio na czerwono, 26Ho

i niebiesko. W przypadku uszkodzenia ukiadu falownika
jedna lub kilka dicd nie zapali sig, wskazujgc gdzie
Zlokalizowana jest usterka.

Jazeli wszystkie diody sig Swiecs, oznacza to, ze awaria
wystepuje po stronie spreZarki. Nie palace sie wszystkie
diody lub dioda $wiecaca stabie) w pordwnaniu

z pozostatymi informuje, ze uszkodzony jest kiorys

Z tranzystorow wyjscia na ptytce drukowanej lub uklad
napedu.

Wraz z inverterem dostarczany jest zestaw kabli

przytgczeniowych (di. 1 m), wypasazonych z jednej
strony w izolowane gniazda Faston 1/4°, a z drugiej
zakonczonych izolowanymi krokodylkami (1000V).
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