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System KAN-therm - instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza serii 10, 20PL

Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 10

Rys. 1 Budowa rozdzielacza serii 10

3

4

2

2

4
Wyjścia na poszczególne obwody z GW½",
z rozstawem 50 mm.

Korek z gwintem zewnętrznym G1" 
z uszczelką (wyposażenie standardowe).

Uchwyty z otworami, do zamocowania
rozdzielacza w szafce.

Otwór na górnej i dolnej belce z GW½", 
do zamocowania odpowietrznika.

1

2

3

4

1

Rozdzielacz serii 10 przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych, wyłącznie w układach 

zamkniętych.

Belki rozdzielacza serii 10 wykonane są ze stali, zabezpieczonej przed korozją zewnętrzną poprzez malo-

wanie. 

Kod Ilość obwodów Wymiary (wys.×szer.×głęb.)

S10020 2 325×136×90

S10030 3 325×186×90

S10040 4 325×236×90

S10050 5 325×286×90

S10060 6 325×336×90

S10070 7 325×386×90

S10080 8 325×436×90

S10090 9 325×486×90

S10100 10 325×536×90

S10110 11 325×586×90

S10120 12 325×636×90

Zasilanie oraz powrót rozdzielacza należy przyłączać stosując sety proste (K-600400) lub sety kątowe  

(K-600500) wyposażone standardowo we własne uszczelnienia, dostępne w ofercie KAN.

Po wykręceniu korka (rys 1 - element nr. 2) z belki górnej i dolnej, rozdzielacz może być uzbrojony w arma-

turę uzupełniającą.



3

System KAN-therm - instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza serii 10, 20 PL

Poszczególne obwody grzewcze przyłączane są za 

pomocą złączek z gwintami zewnętrznymi (Push - 

rys. 2, skręcanymi do rur PE-RT i PE-Xc - rys.3 lub 

Press - rys.4).

Połączenia tego typu należy dodatkowo uszczel-

niać pakułami z dodatkiem past lub teflonem.

Uwaga:  Należy zwracać szczególną uwagę na nie 

stosowanie nadmiernych ilości szczeliwa.

Rys. 2
Złączka Push z gwin-

tem zewnętrznym

Rys. 3
Złączka skręcana z 

gwintem zewnętrznym 
do rur PE-Xc, PE-RT

Rys. 4
Złączka Press z 

gwintem zewnętrznym 
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System KAN-therm - instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza serii 10, 20PL

Poszczególne obwody grzewcze mogą być także 

przyłączane do rozdzielacza za pomocą nypla do 

rozdzielacza z uszczelką typu O-Ring G¾"×G½" 

(stosować wyłącznie nypel o kodzie P09) oraz śru-

bunków do rur PE-RT, PE-Xc lub śrubunków i przy-

łączek do rur PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT, 

PE-Xc/Al/PE-HD. Połączenia tego typu są samo-

uszczelniające (nie należy stosować dodatkowych 

uszczelnień w postaci pakuł lub taśmy teflonowej).

Rys. 5

Nypel do rozdziela-
cza z uszczelką typu 

O-Ring G¾"×G½"

Rys. 6

Śrubunek do rur 
PE-Xc, PE-RT

Rys. 7

Śrubunek do rur
PE-RT/Al/PE-HD,
PE-RT/Al/PE-RT

Rys. 8

Śrubunek do rur
PE-Xc/Al/PE-HD

Push PLATINUM

Rys. 9

Przyłączka do rur
PE-RT/Al/PE-HD,
PE-RT/Al/PE-RT
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System KAN-therm - instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza serii 10, 20 PL

Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 20

1

2

3

4

Rys. 10 Budowa rozdzielacza serii 20
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4

2

2
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Wyjścia na poszczególne obwody z gwin-
tem zewnętrznym G¾" (Eurokonus).

Korek z gwintem zewnętrznym G1" 
z uszczelką (wyposażenie standardowe).

Uchwyty z otworami, do zamocowania
rozdzielacza w szafce.

Otwór na górnej i dolnej belce, z GW½", 
do zamocowania odpowietrznika.

1

1

Rozdzielacz serii S20 przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych, wyłącznie w układach 

zamkniętych.

Belki rozdzielacza serii 20 wykonane są ze stali, zabezpieczonej przed korozją zewnętrzną poprzez malo-

wanie. 

Kod Ilość obwodów Wymiary (wys.×szer.×głęb.)

S20020 2 325×136×90

S20030 3 325×186×90

S20040 4 325×236×90

S20050 5 325×286×90

S20060 6 325×336×90

S20070 7 325×386×90

S20080 8 325×436×90

S20090 9 325×486×90

S20100 10 325×536×90

S20110 11 325×586×90

S20120 12 325×636×90

Zasilanie oraz powrót rozdzielacza należy przyłączać stosując sety proste (K-600400) lub sety kątowe (K-

600500) wyposażone standardowo we własne uszczelnienia, dostępne w ofercie KAN.

Po wykręceniu korka (rys 1 - element nr.2) z belki górnej i dolnej, rozdzielacz może być uzbrojony w arma-

turę uzupełniającą.



6

System KAN-therm - instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza serii 10, 20PL

Poszczególne obwody przyłączane są do rozdzie-

lacza za pomocą śrubunków do rur PE-RT, PE-Xc 

lub śrubunków i przyłączek do rur PE-RT/Al/PE-HD, 

PE-RT/Al/PE-RT, PE-Xc/Al/PE-HD. Połączenia tego 

typu są samouszczelniające (nie należy stosować 

dodatkowych uszczelnień w postaci pakuł lub ta-

śmy teflonowej).
Rys. 6

Śrubunek do rur 
PE-Xc, PE-RT

Rys. 7
Śrubunek do rur
PE-RT/Al/PE-HD,
PE-RT/Al/PE-RT

Rys. 8
Śrubunek do rur
PE-Xc/Al/PE-HD
PLATINUM

Rys. 9
Przyłączka do rur
PE-RT/Al/PE-HD,
PE-RT/Al/PE-RT
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