
Wentylatory wyciàgowe
do okapów kuchennych KB

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 90a, S´kocin Stary k./W-wy
05-090 Raszyn

Tel.: (022) 720 67 73 do 75
Faks: (022) 720 57 64

e-mail: biuro@rosenberg.pl
http://www.rosenberg.pl

Katalog KB_VIII_2009popr.qxd:Katalog KB_IX_2007.qxd  31-08-09  11:09  Page 1



PREZENTACJA GRUPY ROSENBERG

Siedziba
Od 1981 roku siedziba firmy Rosenberg Ventilatoren GmbH oraz g∏ówny zak∏ad produkcyjny znajdujà si´ w miejscowoÊci Künzelsau-Gaisbach
w po∏udniowych Niemczech. Pozosta∏e zak∏ady mieszczà si´ w Waldmünchen i Glaubitz w Niemczech, na W´grzech, w Czechach, W∏oszech
i Francji. Certyfikat DIN EN ISO 9001 i EUROVENT oraz cz∏onkostwo w Stowarzyszeniu Producentów Urzàdzeƒ Wentylacyjnych RAL,
potwierdzajà doÊwiadczenie firmy Rosenberg oraz jej wiedz´ dotyczàcà projektowania i produkcji urzàdzeƒ wentylacyjnych.

Przedsi´biorstwo z charakterem
Rozwój
Nieustanny przep∏yw informacji od i do klienta daje mo˝liwoÊç
ju˝ w fazie planowania dok∏adnie przystosowaç produkt do jego
oczekiwaƒ.

Szeroki profil produkcji
Zintegrowana produkcja uniezale˝nia nas od dostawców,
pomaga sprawnie rozwiàzywaç problemy i gwarantuje szybkà
realizacj´ dostaw.
Ca∏a produkcja silników, wentylatorów i central wentylacyjnych
odbywa si´ w zak∏adach Rosenberg Ventilatoren GmbH.

Gwarantowana jakoÊç
Dobór wentylatora zale˝y od wielu czynników. Jego wielkoÊç
musi odpowiadaç zadanej wydajnoÊci powietrza, spr´˝u
i poziomowi ha∏asu.
Dysponujemy w∏asnym laboratorium badawczym.

Tradycyjne metody produkcji
Mimo zaawansowanej technologii
i automatyzacji produkcji nie jest
mo˝liwe wyeliminowanie
tradycyjnych metod wytwarzania
dla osiàgni´cia wysokiej jakoÊci
produktu.

Pomiary wydajnoÊci
Wszystkie typy wentylatorów
badane sà w trzech komorach
testowych zgodnie z normà DIN
24163.

Produkcja silników
Nasze samodzielnie

skonstruowane nawijarki
uzwojeƒ silników umo˝liwiajà ich

wykonywanie nowoczesnà
metodà skrzyde∏kowà.

Badanie ha∏asu
Pomiary poziomu ha∏asu

wykonywane sà w komorze
bezechowej z wykorzystaniem

najnowoczeÊniejszych systemów
pomiarowych firmy Brüel & Kjaer.

Produkcja seryjna
Wykwalifikowana kadra
pracownicza oraz sterowane
komputerowo maszyny sà
najwa˝niejszymi elementami
w naszej seryjnej produkcji.

CAD
¸opatki wirników, silniki
i obudowy projektowane sà
przy pomocy najnowszych
programów wspomagajàcych
projektowanie i produkcj´.
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Bezpieczeƒstwo i gwarancja

Prosimy o przestrzeganie poni˝szych wskazówek pod-
czas instalacji i uruchamiania wentylatorów produkcji
Rosenberg:

1. Wskazówki bezpieczeƒstwa

Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi:
• Od∏àczyç zasilanie wentylatora!
• Odczekaç, a˝ wirnik zatrzyma si´!
• Zabezpieczyç przed samoczynnym w∏àczeniem si´

wentylatora!

Monta˝, pod∏àczenie elektryczne i uruchomienie mo˝e
wykonywaç tylko przeszkolony personel zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami.

Obowiàzujà tylko aktualne instrukcje obs∏ugi i urucho-
mienia!

2. Warunki gwarancji

Kupujàcy odpowiedzialny jest za wybór, dobór i instala-
cj´ wentylatora.

Gwarancja obowiàzuje dla wentylatorów eksploatowa-
nych w normalnych warunkach, zgodnie z danymi tech-
nicznymi wentylatora oraz instrukcjà obs∏ugi i urucho-
mienia.

W przypadku dostarczenia niepe∏nowartoÊciowego to-
waru kupujàcy ma prawo do wymiany produktu lub cz´-
Êci zamiennych do kwoty nieprzekraczajàcej wartoÊci
zakupu.

Obowiàzek usuni´cia usterki nie przechodzi automa-
tycznie na osoby trzecie.

Zastrzegamy mo˝liwoÊç zmiany konstrukcji i projektu
urzàdzenia bez uprzedzenia.

Informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa maszyn

Wentylatory wyciàgowe do okapów kuchennych Rosen-
berg wykonywane sà zgodnie z dyrektywami Unii Europej-
skiej dotyczàcymi bezpieczeƒstwa maszyn. Oznaczane sà
znakiem CE i dostarczane wraz z Deklaracjà ZgodnoÊci.

OkreÊlenie zagro˝eƒ zwiàzanych z eksploatacjà wenty-
latora oraz zastosowanie wymaganych Êrodków bezpie-
czeƒstwa sà zgodne z normà VDMA karta 24167: Wen-
tylatory; Wymagane Êrodki bezpieczeƒstwa.

W instrukcji obs∏ugi i uruchomienia znajdujà si´ dodat-
kowe informacje dotyczàce przedsi´wzi´cia niezb´d-
nych Êrodków bezpieczeƒstwa podczas instalacji urzà-
dzenia w celu zachowania zgodnoÊci z dyrektywà Unii
Europejskiej 98/37/EC: Bezpieczeƒstwo Maszyn.

Zastrzegamy mo˝liwoÊç zmian technicznych.
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Specyfikacja

Wentylator wyciàgowy z okapów kuchennych

A = nap´d silnikiem z wirujàcà obudowà

D = zasilanie trójfazowe
E = zasilanie jednofazowe

Ârednica wirnika

Liczba biegunów

T = ko∏o wirnikowe o ∏opatkach wygi´tych do przodu
W = ko∏o wirnikowe o ∏opatkach wygi´tych do ty∏u

SzerokoÊç ko∏a wirnikowego

U = napi´ciowa regulacja pr´dkoÊci

WielkoÊç silnika
5 = 106; 6 = 137

Kolejny numer

Zalety

� P∏ynna i stopniowa regulacja pr´dkoÊci obrotowej
w zakresie 0 – 100%
(elektronicznie lub transformatorem).

� Niski poziom ha∏asu.
� Maks. temperatura przep∏ywajàcego czynnika

do 100°C.

� Mo˝liwoÊç monta˝u pionowego lub poziomego
(elementem odniesienia jest oÊ wirnika).

� ¸atwoÊç konserwacji i czyszczenia.
� Mo˝liwoÊç zmiany kierunku otwierania drzwi

rewizyjnych.
� Równie˝ w wykonaniu zewn´trznym.
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Opis techniczny

W∏aÊciwoÊci i wykonanie
Wentylatory wyciàgowe do okapów kuchennych Rosen-
berg typu KB.. W lub KB.. T znajdujà zastosowanie w in-
stalacjach, gdzie wymagane sà ma∏e i Êrednie wydajnoÊci
powietrza przy du˝ych wartoÊciach ciÊnienia. S∏u˝à
przede wszystkim do wyciàgu zabrudzonego powietrza,
w tym powietrza z oparami t∏uszczu do temperatury 100°C.

Typowe zastosowania wentylatorów KB to: du˝e kuchnie
restauracyjne, przemys∏ oraz wsz´dzie tam, gdzie sta-
wiane sà wysokie wymagania i trudne warunki eksplo-
atacji dotyczàce instalowanych urzàdzeƒ.

Obudowa
Obudowa wykonywana jest z ocynkowa-
nej blachy stalowej i wype∏niona 50 mm
warstwà niepalnej i t∏umiàcej dêwi´ki
we∏ny mineralnej. Silnik z ko∏em wirniko-
wym przytwierdzony jest do uchylnych
drzwi rewizyjnych, co u∏atwia dost´p
do wentylatora podczas prac konserwa-
cyjnych lub serwisowych. Wbudowana
spiralna obudowa zapewnia wysokà
sprawnoÊç wentylatora.
Od spodu przymocowane sà standardowo
dwie szyny monta˝owe wyposa˝one w pod-
k∏adki antywibracyjne.

Wirniki
Do wielkoÊci 280 w∏àcznie stosowane sà
ko∏a wirnikowe o ∏opatkach wygi´tych do
przodu wykonywane z galwanizowanej bla-
chy stalowej. Od wielkoÊci 315 wentylatory
KB wyposa˝one sà w aluminiowe ko∏a wir-
nikowe o wysokiej sprawnoÊci z ∏opatkami
wygi´tymi do ty∏u.
¸opatki osadzone sà na piaÊcie b´dàcej
odlewem aluminiowym. Ca∏oÊç wywa˝ana
jest statycznie i dynamicznie zgodnie z nor-
mà DIN ISO 1940 w klasie G 2,5. Ârednica
otworu w piaÊcie przystosowana jest do
osadzenia na wale silnika elektrycznego.

Silniki
Do nap´du wentylatorów KB stosowane sà
silniki z wirujàcà obudowà wykonywane
w klasie szczelnoÊci IP 54 i izolacjà uzwoje-
nia klasy F oraz dwóch wersjach zasilania:
400V/50Hz lub 230V/50Hz.
Wszystkie typy silników przystosowane sà
standardowo do p∏ynnej regulacji pr´dko-
Êci obrotowej poprzez zmian´ napi´cia i za-
bezpieczone przed przegrzaniem termo-
kontaktami. Koƒcówki termokontaktów
wyprowadzone sà na listw´ zaciskowà silni-
ka. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa podczas
uruchamiania i prac konserwacyjnych nale-

˝y zwróciç szczególnà uwag´ na dane techniczne silni-
ka znajdujàce si´ na tabliczce znamionowej.

Pod∏àczenia elektryczne
Pod∏àczenie zasilania odbywa si´ poprzez dostarczanà
wraz z wentylatorem puszk´ pod∏àczeniowà wykonywa-
nà w klasie szczelnoÊci IP 44.

Nominalne napi´cie zasilania podane jest na tabliczce
znamionowej silnika. Dopuszczalna tolerancja: +/- 10%.
Wentylator powinien zostaç pod∏àczony zgodnie ze
znajdujàcym si´ w puszce schematem oraz zgodnie
obowiàzujàcymi przepisami bezpieczeƒstwa.

Regulacja obrotów
transformatorem RTD/RTE
Wentylatory, w których oznaczeniu wyst´-
puje „-2” lub „-4” mogà byç sterowane 5-cio
stopniowym regulatorem transformatoro-
wym typu RTD/RTE. W przypadku wen-
tylatorów trójfazowych oznaczonych „-2-2”
lub „-4-4” dla uzyskania 2 biegów mo˝na
zastosowaç prze∏àcznik gwiazda-trójkàt
typu MSD2 z zabezpieczeniem termicznym
silnika.

Regulacja obrotów
za pomocà falownika
Dla optymalnego przystosowania wentyla-
tora do specyficznych wymagaƒ projekto-
wanego systemu wentylacyjnego istnieje
mo˝liwoÊç dok∏adnej regulacji jego pr´dko-
Êci obrotowej. Mo˝na to osiàgnàç za pomo-
cà falownika. W danych technicznych
ka˝dego wentylatora podano wartoÊç ma-
ksymalnej cz´stotliwoÊci napi´cia zasilajà-
cego dla danego typu silnika. Takà klasyfi-
kacj´ wprowadzono po to, aby przy maksy-
malnej cz´stotliwoÊci napi´cia tylko 90-93%
mocy silnika by∏a wykorzystywana. Zacho-
wana w ten sposób rezerwa mocy zapobie-
ga przegrzewaniu si´ silników.
Zastosowanie cz´stotliwoÊci wy˝szych od
fmax prowadzi do przecià˝enia silnika, w na-
st´pstwie którego nast´puje zadzia∏anie
czujnika termicznego.
Cz´stotliwoÊç za∏omu jakà nale˝y ustawiç
na falowniku wynosi 50 Hz dla wszystkich
wentylatorów.
W szczególnych przypadkach takich jak np.
uszkodzenie falownika, wentylatory KBAD
mogà byç zasilane bezpoÊrednio z sieci
o napi´ciu 400 V i cz´stotliwoÊci 50 Hz.
W przypadku wykorzystania falownika do
regulacji pr´dkoÊci obrotowej wentylatora
nale˝y pami´taç, aby nie przekraczaç mak-
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symalnej wartoÊci narastania napi´cia wynoszàcej 500 V/s.
W zale˝noÊci od zastosowanego falownika i d∏ugoÊci
kabla ∏àczàcego silnik z falownikiem mo˝e okazaç si´
konieczne zastosowanie dodatkowych akcesoriów jak:
filtr przeciwzak∏óceniowy, d∏awik, itp.

Dysze wlotowe
Dysze wlotowe wykonywane
sà z galwanizowanej blachy
stalowej. Ich kszta∏t zapewnia
optymalny przep∏yw powie-
trza. Stanowià integralnà
cz´Êç obudowy.

Kierunek obrotów
Standardowy kierunek obrotów wirnika jest przeciwny
do ruchu wskazówek zegara (patrzàc od strony wlotu).
W przypadku niew∏aÊciwego kierunku obrotów w wenty-
latorach od wielkoÊci 315, istnieje niebezpieczeƒstwo
przecià˝enia silnika. Majàc to na uwadze, nale˝y zawsze
przed uruchomieniem wentylatora sprawdziç prawid∏o-
wy kierunek obrotów wirnika.

Temperatury
Temperatura powietrza przep∏ywajàcego przez wentyla-
tor nie mo˝e przekraczaç 100°C dla napi´cia znamiono-
wego oraz 60°C dla napi´cia obni˝onego (regulacja
obrotów). Dok∏adne dopuszczalne temperatury podano
w tabelach pod charakterystykami w polach oznaczo-
nych symbolem tR.
Temperatura otoczenia dla silnika powinna znajdowaç
si´ w zakresie -30°C do +40°C.

Charakterystyki
Charakterystyki wentylatorów przedstawione na diagra-
mach doboru zosta∏y wyznaczone na stanowisku ba-
dawczym metodà kana∏owà zgodnie z normà DIN 24163
i odnoszà si´ do g´stoÊci powietrza 1,2 kg/m3 i tempera-
tury 20°C. Pomiarów dokonano dla sposobu monta˝u
wentylatora w pozycji D.
Krzywe te ilustrujà zmiany ciÊnienia statycznego Dpfa na
wlocie w funkcji przep∏ywu powietrza.

Akustyka
Pomiarów poziomu mocy akustycznej dokonano w ko-
morze bezechowej z pod∏ogà odbijajàcà dêwi´k zgod-
nie z normà DIN 45635 w laboratorium firmy Rosenberg
przy pomocy urzàdzeƒ firmy Brüel & Kjare w klasie 2.
Na charakterystykach podano moc akustycznà LW(A)6

w dB(A) (liczby otoczone kó∏kiem) na wylocie wentylatora.
W prawym, górnym rogu ka˝dego wykresu podano moc
akustycznà wentylatora na wlocie, wylocie i do otocze-
nia w optymalnym punkcie pracy.
W celu dok∏adnego wyznaczenia poziomu mocy aku-
stycznej LW(A)okt w dB(A) w poszczególnych pasmach
cz´stotliwoÊci, nale˝y uwzgl´dniç wspó∏czynnik korek-

cyjny Lwrel podany w tabelach na stronie 8.

LW(A)okt = LW(A) + LW(A)rel

Przyk∏ad:
Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej LW(A)okt na wy-
locie wentylatora KBAD 250-4 dla cz´stotliwoÊci 250 Hz.

Przyj´ty punkt pracy: 2200 m3/h i Dp=390 Pa.
Odczytana z charakterystyki moc akustyczna: 80 dB(A)

LW(A)okt = 80 – 12 = 68 dB(A)

Wyznaczenie poziomu ciÊnienia akustycznego
Poziom ciÊnienia akustycznego od strony wylotu wenty-
latora mo˝e zostaç wyznaczony tylko w przybli˝eniu,
gdy˝ wp∏yw warunków otoczenia mo˝e prowadziç do
znacznych b∏´dów.

LP(A) = LW(A) – D L

a = bez odbicia dêwi´ku
b = z odbiciem dêwi´ku
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Wspó∏czynniki korekcyjne poziomu mocy akustycznej

Wlot
Wspó∏czynnik korekcyjny poziomu mocy akustycznej LW(A)rel

dla cz´stotliwoÊci Êrodkowych pasma w dB(A) dla V = 0,5* Vmax

-17 -8 -7 -6 -5 -13 -21

-17 -7 -7 -6 -6 -12 -19

Wylot Wspó∏czynnik korekcyjny poziomu mocy akustycznej LW(A)rel
dla cz´stotliwoÊci Êrodkowych pasma w dB(A) dla V = 0,5* Vmax

-19 -10 -8 -4 -6 -11 -23

-17 -8 -7 -5 -6 -13 -21

Otoczenie
Wspó∏czynnik korekcyjny poziomu mocy akustycznej LW(A)rel

dla cz´stotliwoÊci Êrodkowych pasma w dB(A) dla V = 0,5* Vmax

-10 -4 -8 -8 -9 -14 -19

-10 -4 -8 -8 -9 -14 -19

Katalog KB_VIII_2009popr.qxd:Katalog KB_IX_2007.qxd  31-08-09  11:09  Page 8



9

Wentylatory do okapów kuchennych KB

Opis Jednostki

Napi´cie znamionowe V

Moc pobierana przez silnik kW

Pràd znamionowy A

-1Liczba obrotów min

Maks. temperatura przep∏ywajàcego powietrza dla napi´cia znamionowego
i obni˝onego C

Minimalne wymagane ciÊnienie Pa

Moc akustyczna skorygowana filtrem A dB(A)

Procentowy wzrost pràdu pobieranego w stosunku do znamionowego
przy obni˝onym napi´ciu %

/I Stosunek wartoÊci pràdu rozruchowego do znamionowego –

Oznaczenie

°

U

P1

IN

n

t

∆pfamin

LWA

∆I

IA N

R

Charakterystyka oznaczeƒ

Opis charakterystyk
Krzywe ilustrujà zmiany ciÊnienia statycznego Dpfa na
wlocie w funkcji przep∏ywu powietrza i odnoszà si´ do
g´stoÊci powietrza 1,2 kg/m3 oraz temperatury 20 °C.

Zastosowane oznaczenia

Charakterystyki dla napi´cia
obni˝onego Charakterystyka dla napi´cia

znamionowego

Moc akustyczna na wylocie

Bezstopniowy regulator elektroniczny Wy∏àcznik z zabezpieczeniem
termicznym silnika

Typ wentylatora

Dane znamionowe

Klasa szczelnoÊci silnika

Nr schematu pod∏àczeniowego

Masa

5-cio stopniowy regulator
transformatorowy

Wy∏àcznik serwisowy

P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAD 250-4stb. B21-25012

5,2

IP54

01.006

56 kg

RTD 3

GS 2

-

MSD 1

1410

2,7

1,18

-

100/60

100

-

50400 I
Nr art.

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 V[m /h]

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 V[m /s] 1.20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 V[C.F.M.]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

550

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.20

KBAD 250-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

71 dB(A)

76 dB(A)

64 dB(A)74
74

76

74

73 79

77

400V280V230V180V140V95V

72

75
70

84

81

78

72

70

75
75

76

75

79

80

dB(A)85

83

nie stosowaç

w tym obszarze

Moc
akust.
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P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAE 180-4 B21-18017

2,9

IP54

01.025

31,5 kg

RTE 3,2

GS 1

-

MSE 1

1390

1,25

0,24

5

100/80

-

35

50230 I
Nr art.

P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

KBAD 180-4-4 B21-18013

3,1

IP54

01.045

31,5 kg

-

GS 3

-

MSD 2

1340/900

0,5/0,27

0,22/0,15

-

100

-

-

50400 I
Nr art.

P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAD 180-4 B21-18012

3,1

IP54

01.006

31,5 kg

RTD 1,2

GS 2

-

MSD 1

1340

0,5

0,22

-

100

-

-

50400 I
Nr art.

D

6
6
6

6

3
3
3

3

6
6

6

3
2

2

6

6

2

0

5 55 6

6 6

6

6 6

6

6
6

6
56

6

6

5
5

5

6

6

5

3

6

6

4

1

4

5

8

4

6

6

3

0

4 52 3

4
5

0
2

6 67 76

6

6

7

6

6

6

6

5

47
7

7

2
2

2

7
7

0
06

6

6

9
8

8

6

6

6

56
6

2
1

6 6

6

8 8

8

160V 280V

230V

400V

145V 230V130V 180V105V 140V60V 95V

KBAE 180-4 KBAD 180-4

KBAD 180-4-4

Wlot LWA(5) Wlot LWA(5)

Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6) Wylot LWA(6)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2) Otoczenie LWA(2)

Otoczenie LWA(2)

61 dB(A) 61 dB(A)

61 dB(A)

66 dB(A) 66 dB(A)

66 dB(A)

48 dB(A) 48 dB(A)

48 dB(A)

D/Y

400VY 400VD

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

10

KBAE/D..T 180

Dane akustyczne w tabeli nr 1 na str. 23 Dane akustyczne w tabeli nr 2 na str. 23

Dane akustyczne w tabeli nr 2 na str. 23
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P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAE 200-4 B21-20017

2,5

IP54

01.025

31,5 kg

RTE 3,2

GS 1

-

MSE 1

1353

1,45

0,31

6

100/70

-

24

50230 I
Nr art.

P

P

1

N

1

N

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

min

min

-1

-1

A

A

Hz
kW

Hz
kW

uF
°C

uF
°C

Pa

Pa

%

%

R

R

A

A

/

/

I

I

N

N

Typ

Typ

I

I

pfa min

pfa min

V

V

KBAD 200-4

KBAD 200-4-4

B21-20012

B21-20013

3,1

3,1

IP54

IP54

01.006

01.045

31,5 kg

31,5 kg

RTD 1,2

-

GS 2

GS 3

-

-

MSD 1

MSD 2

1320

1320/1050

0,8

0,8/0,45

0,375

0,375/0,25

-

-

100

100

-

-

-

-

50

50

400

400

I

I

Nr art.

Nr art.
D/Y

66

65

69

68

68

75

71

71

400VY 400VD

6
6
5
6

65

63

58

69

68
68

68

64

58
62

55

56

70

68

65 75

73
71

67

64

71

280V 400V230V180V140V95V

D

69

69

66

71

69

7

7

2

5

52

46

41

60

160V 230V145V130V105V60V

61

KBAE 200-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

64 dB(A)

69 dB(A)

51 dB(A)

KBAD 200-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

64 dB(A)

69 dB(A)

51 dB(A)

KBAD 200-4-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

64 dB(A)

69 dB(A)

51 dB(A)

67

66

66
66
65

68
67

64

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

11

KBAE/D..T 200

Dane akustyczne w tabeli nr 3 na str. 23 Dane akustyczne w tabeli nr 4 na str. 23

Dane akustyczne w tabeli nr 4 na str. 23
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P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAE 225-4 B21-22517

3

IP54

01.025

37 kg

RTE 3,2

GS 1

-

MSE 1

1290

2,2

0,49

12

90

160

-

50230 I
Nr art.

P

P

1

N

1

N

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

min

min

-1

-1

A

A

Hz
kW

Hz
kW

uF
°C

uF
°C

Pa

Pa

%

%

R

R

A

A

/

/

I

I

N

N

Typ

Typ

I

I

pfa min

pfa min

V

V

KBAD 225-4

KBAD 225-4-4

B21-22512

B21-22513

2,5

2,5

IP54

IP54

01.006

01.045

37 kg

37 kg

RTD 1,2

-

GS 2

GS 3

-

-

MSD 1

MSD 2

1240

1240/970

0,9

0,9/0,47

0,42

0,42/0,27

-

-

100

100

150

100/75

-

-

50

50

400

400

I

I

Nr art.

Nr art.

D

D/Y

KBAD 225-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

66 dB(A)

71 dB(A)

55 dB(A)

KBAD 225-4-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

66 dB(A)

71 dB(A)

55 dB(A)

6

6

6

8

9

9

6

6

7

7

66

7

7

6

1

1

9

6

6

8

8

66

63

56

64

6

6

7

3

59

57

75

72

7

7

0

0

7

7

8

8

58

7

7

2

2

69
65

7

7

4

4

280V 400V230V180V140V95V

KBAE 225-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

67 dB(A)

72 dB(A)

56 dB(A)
70
69
69

7

7

1

2

70
70

68

68 7

7

5

3

72
71

7

7

6

9

60

64

54
53

74
72

68

160V 230V145V130V105V60V

67

nie stosowaç

w tym obszarze

Moc
akust.

Moc
akust.

nie stosowaç

w tym obszarze

nie stosowaç

w tym obszarze

Moc
akust.

12

KBAE/D..T 225

Dane akustyczne w tabeli nr 5 na str. 23 Dane akustyczne w tabeli nr 6 na str. 23

Dane akustyczne w tabeli nr 6 na str. 23
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P

P

1

N

1

N

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

min

min

-1

-1

A

A

Hz
kW

Hz
kW

uF
°C

uF
°C

Pa

Pa

%

%

R

R

A

A

/

/

I

I

N

N

Typ

Typ

I

I

pfa min

pfa min

V

V

KBAD 250-4stb.

KBAE 250-4stb.

B21-25012

B21-25017

5,2

2,8

IP54

IP54

01.006

01.025

56 kg

56 kg

RTD 3

RTD 7,5

GS 2

GS 1

-

-

MSD 1

MSE 1

1410

1360

2,7

5,5

1,18

1,1

-

20

100/60

100

100

180

-

10

50

50

400

230

I

I

Nr art.

Nr art.

P1

N

U

I
n
C
t

min-1
A

Hz
kW

uF
°C
Pa
%

R

A / I N

Typ

I
pfa min

V

KBAD 250-4-4 B21-25013

5,2

IP54

01.006 / 01.005

56 kg

-

GS 3

-

MSD 2

1410/1250

2,5/1,5

1,18/0,85

-

100

100/75

-

50400 I
Nr art.

D/Y

0

0

4

4

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

1

1

2

2

0

0

0

0

1

1

6

6

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

2

2

4

4

0

0

0

0

2

2

8

8

0

0

0

0

3

3

2

2

0

0

0

0

3

3

6

6

0

0

0

0

V

V

[

[

m

m

/

/

h

h

]

]

0

0

.

.

0

0

0

0

0

0

.

.

1

1

0

0

0

0

.

.

2

2

0

0

0

0

.

.

3

3

0

0

0

0

.

.

4

4

0

0

0

0

.

.

5

5

0

0

0

0

.

.

6

6

0

0

0

0

.

.

7

7

0

0

0

0

.

.

8

8

0

0

0

0

.

.

9

9

0

0

1

1

.

.

0

0

0

0

V

V

[

[

m

m

/

/

s

s

]

]

1

1

.

.

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

0

0

0

0

1

1

4

4

0

0

0

0

1

1

6

6

0

0

0

0

1

1

8

8

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

V

V

[

[

C

C

.

.

F

F

.

.

M

M

.

.

]

]

0

0

5

5

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

5

5

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

5

5

0

0

3

3

0

0

0

0

3

3

5

5

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

5

5

0

0

5

5

5

5

0

0

0

0

.

.

0

0

0

0

0

0

.

.

2

2

0

0

0

0

.

.

4

4

0

0

0

0

.

.

6

6

0

0

0

0

.

.

8

8

0

0

1

1

.

.

0

0

0

0

1

1

.

.

2

2

0

0

1

1

.

.

4

4

0

0

1

1

.

.

6

6

0

0

1

1

.

.

8

8

0

0

2

2

.

.

2

2

0

0

KBAD 250-4

KBAE 250-4

Wlot LWA(5)

Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

Otoczenie LWA(2)

71 dB(A)

71 dB(A)

76 dB(A)

76 dB(A)

64 dB(A)

64 dB(A)

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 V[C.F.M.]

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

550

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.20

400VY 400VD

KBAD 250-4-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

71 dB(A)

76 dB(A)

64 dB(A)74
74

76

74

73 79

77

400V280V230V180V140V95V

72

75
70

84

81

78

72

70

75
75

76

75

79

80

dB(A)85

83

75
75

76

75

79

80

dB(A)85

83

nie stosowaç

w tym obszarzenie stosowaç

w tym obszarze

75
75

7
7
7

6
5
5

72

72

79

74

7

7

6

8

62

80

84

8
8

2
1

77

55

160V 230V145V130V105V60V

7

7

1

0

53

Moc
akust.

Moc
akust.

nie stosowaç

w tym obszarze

Moc
akust.
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KBAE/D..T 250

Dane akustyczne w tabeli nr 7 na str. 23 Dane akustyczne w tabeli nr 7 na str. 23

Dane akustyczne w tabeli nr 8 na str. 23
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0 400 800 1200 1600 2000 2400 V[C FM ] 3200. . .

650 . 062

500 2 00.

450 1.80

400 1.60

350 1 40.

300 . 021

250 1.00

200 0.80

150 0 60.

100 0.40

400VD
50 0.20

0 00
400VY

0 .

Typ KBAD 280-4-4 B21-28013Nr art.
U

I
n
C
t

Hz
kW

/ IV 4,750400 ID/Y A N

P1

N

IP541,75/1,3

A 01.006 / 01.0053,3/2,1

min-1 64 kg1350/1100

uF
°C

--

R GS 3100

Pa -200/110pfa min

%I MSD 2-

0 400 800 1200 1600 2000 2400 V[C FM ] 3200. . .

650 . 062

500 2 00.

450 1.80

400 1.60

350 1 40.

300 . 021

250 1.00

200 0.80

150 0 60.

100 0.40

50 0.20

0 000 .

Typ KBAD 280-4stb. B21-28012Nr art.
U

I
n
C
t

Hz
kW

/ IV 4,750400 IA N

P1

N

IP541,75

A 01.0063,3

min-1 64 kg1350

uF
°C

RTD 5-

R GS 2100

Pa -200pfa min

%I MSD 13

78

78

85

76

84

75

83
74

8171

71

8

8

0

17
7
7
7

77

82

71
nie stosowaç

w tym obszarze nie stosowaç

w tym obszarze

71

400V280V230V180V140V95V

77

dB(A)

86

84

88

76

0 400 800 1200 1600 2000 2400 V[C FM ] 3200. . .

650 . 062

500 2 00.

450 1.80

400 1.60

350 1 40.

300 . 021

250 1.00

200 0.80

150 0 60.

100 0.40

50 0.20

0 000 .

Typ KBAE 280-4stb. B21-28017Nr art.
U

I
n
C
t

Hz
kW

/ IV 2,850230 IA N

P1

N

IP211,4

A 01.0256,4

min-1 64 kg1320

uF
°C

RTE 7,525

R GS 1100

Pa -340pfa min

%I MSD 15

78
85

83

8177

dB(A)

84

88

76

KBAD 280-4-4
Wlot LWA(5) 78 dB(A)

Wylot LWA(6) 81 dB(A)

Otoczenie LWA(2) 69 dB(A)
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85

79
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77
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82
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8

8

0

17
7
7
7
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81

71

69

78

dB(A)

76

105V60V 230V160V145V130V

KBAE 280-4
Wlot LWA(5) 78 dB(A)

Wylot LWA(6) 81 dB(A)

Otoczenie LWA(2) 69 dB(A)

KBAD 280-4
Wlot LWA(5) 78 dB(A)

Wylot LWA(6) 81 dB(A)

Otoczenie LWA(2) 69 dB(A)

76

57
56
54

Moc
akust.

nie stosowaç

w tym obszarze

Moc
akust.

Moc
akust.

14

KBAE/D..T 280

Dane akustyczne w tabeli nr 9 na str. 23 Dane akustyczne w tabeli nr 9 na str. 23

Dane akustyczne w tabeli nr 10 na str. 23
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%

I

I

MSD 1

MSE 1

33

38

%

%

I

I

MSD 2

MSD 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pa

Pa

pfa min

pfa min

Pa

Pa

pfa min

pfa min

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

uF
°C

uF
°C

R

R

GS 2

GS 1

100

100/70

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

uF
°C

uF
°C

R

R

GS 3

GS 2

100

100

RTD 3,8

RTE 3,2

-

5

-

RTD 1,2

-

-

77 kg

67 kg

2795

1420

77 kg

67 kg

2795/2350

1400

min

min

-1

-1

min

min

-1

-1

1

N

1

N

01.006

01.025

2,3

1,1

1

N

1

N

01.006 / 01.005

01.006

2,3/1,6

0,41

A

A

A

A

P

P

Hz
kW

Hz
kW

IP54

IP54

1,3

0,2

P

P

Hz
kW

Hz
kW

IP54

IP54

1,3/0,96

0,16

A

A

/

/

I

I

N

N

V

V

4,2

3,3

50

50

400

230

I

I

A

A

/

/

I

I

N

N

V

V

4,2

3,7

50

50

400

400

I

I

D/Y

D

KBAD 315-2stb.

KBAE 315-4

B21-31522

B21-31517

KBAD 315-2-2

KBAD 315-4

B21-31513

B21-31512

Typ

Typ

Nr art.

Nr art.

Typ

Typ

Nr art.

Nr art.

V[C.F.M.] V[C.F.M.]

KBAD 315-2-2
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

82 dB(A)

86 dB(A)

68 dB(A)

59

51

64

56

48

53

46

58

60

64

60

63

67

59

52

62

66

65

62

63

64

68

66

70

160V 280V230V 400V

145V 230V
130V 180V105V 140V60V 95V

KBAE 315-4 KBAD 315-4
Wlot LWA(5) Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6) Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2) Otoczenie LWA(2)

60 dB(A) 60 dB(A)

63 dB(A) 63 dB(A)

46 dB(A) 46 dB(A)

61

64

57

28

55

62

66

60

64

68

60

65

66

65

62

63

65

69

66

70

KBAD 315-2
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

82 dB(A)

86 dB(A)

68 dB(A)
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85

88

86

dB(A)

88

86

88

90

86

83

85

86

dB(A)

88

86

88

90

86

83

85

86
83

81

80

83

80

76

78

79

72
70

68
72

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

15

KBAE/D..W 315

Dane akustyczne w tabeli nr 11 na str. 24 Dane akustyczne w tabeli nr 11 na str. 24

Dane akustyczne w tabeli nr 12 na str. 24 Dane akustyczne w tabeli nr 13 na str. 24
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400V
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1600
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Y
400VD

KBAD 355-2-2
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Wylot LWA(2)

84 dB(A)

87 dB(A)

70 dB(A)

8 002000 .

1600

6.00
1400

5.00
1200

4 001000 .

800
. 003

600
2.00

400

200
1.00

400V
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[ ]

Typ

Typ

KBAD 355-2stb.

KBAE 355-4

B21-35522

B21-35517

Nr art.

Nr art.

Typ

Typ

KBAD 355-2-2

KBAD 355-4

B21-35523

B21-35512

Nr art.

Nr art.

U

I
n
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t

U

I
n
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t

Hz
kW

Hz
kW

/

/

I

I

V

V

3,9

2,6

50
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I

I

U

I
n
C
t

U

I
n
C
t

Hz
kW

Hz
kW

/

/

I

I

V

V

3,9

3,1

50
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I

I

D/Y

D

A

A

N

N

A

A

N

N

P

P

1

N

1

N

IP21

IP54

2,06

0,29

P

P

1

N

1

N

IP21

IP54

2,06/1,35

0,285

A

A

01.006

01.025

3,55

1,37

A

A

01.006 / 01.005

01.006

3,55/2,25

0,72

min

min

-1

-1

77 kg

70 kg

2705

1360

min

min

-1

-1

77 kg

70 kg

2705/2155

1380

uF
°C

uF
°C

RTD 5

RTE 3,2

-

6

uF
°C

uF
°C

-

RTD 1,2

-

-

R

R

GS 2

GS 1

100

100/70

R

R

GS 3

GS 2

100

100/90

Pa

Pa

-

-

-

-

Pa

Pa

-

-

-

-

pfa min

pfa min

pfa min

pfa min

%

%

I

I

MSD 1

MSE 1

10

24

%

%

I

I

MSD 2

MSD 1

-

-

84 dB(A)

87 dB(A)

70 dB(A)
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160V 280V230V 400V145V 230V130V 180V105V 140V60V 95V

KBAE 355-4 KBAD 355-4
Wlot LWA(5) Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6) Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2) Otoczenie LWA(2)

63 dB(A) 63 dB(A)

66 dB(A) 66 dB(A)

49 dB(A) 49 dB(A)

230V 280V180V140V95V

KBAD 355-2
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)
88

84

89

93

84

79

82

86
82

78

74

79

71

68
69

73

dB(A)
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83
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dB(A)
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Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.
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KBAE/D..W 355

Dane akustyczne w tabeli nr 14 na str. 24 Dane akustyczne w tabeli nr 14 na str. 24

Dane akustyczne w tabeli nr 15 na str. 24 Dane akustyczne w tabeli nr 16 na str. 24
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%I MSE 13 %
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MSD 1

MSD 2
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-- -
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-
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Papfa min Pa
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pfa min
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U
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n
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U
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n
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U

I
n
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t
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°C
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°C

R

R
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GS 3
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RTE 3,212 RTD 1,2

-

-

-

72 kg1320 72 kg

72 kg

1280

1280/1010

min-1 min

min

-1

-1

1

N 01.0252,1

1

N

1

N

01.006

01.045

0,88

0,88/0,44

A A

A

P
Hz
kW IP540,45 P

P

Hz
kW

Hz
kW

IP54

IP54

0,40

0,40/0,25

A / I NV 2,450230 I A

A

/

/

I

I

N

N

V

V
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50
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400
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I

I

D

D/Y

KBAE 400-4 B21-40017 KBAD 400-4

KBAD 400-4-4

B21-40012

B21-40013

Typ Nr art. Typ

Typ

Nr art.

Nr art.

KBAD 400-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

68 dB(A)

71 dB(A)

54 dB(A)

KBAD 400-4-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

68 dB(A)

71 dB(A)

54 dB(A)

59

68

63

59

69

6

6

3

3

64

7

6

3

7

5

5
5

5

7

2
2

6

67

71

KBAE 400-4
Wlot LWA(5)

Wylot LWA(6)

Otoczenie LWA(2)

69 dB(A)

72 dB(A)

55 dB(A)

6

6

9

2

68

67

72

6

7

1

0
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67

7

6

3

5

67

7
7

7

7

0
2

4

7

6
5

5 6

6
9

9 4

74
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72
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66
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69

73
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76
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69
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71

72
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280V

400V

230V180V140V95V
160V 230V145V130V105V60V

Moc
akust.

Moc
akust.

Moc
akust.

17

KBAE/D..W 400

Dane akustyczne w tabeli nr 17 na str. 24 Dane akustyczne w tabeli nr 18 na str. 24

Dane akustyczne w tabeli nr 18 na str. 24
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KBAE/D..W 450-500

Typ

Typ

KBAD 450-4

KBAD 500-4

B21-45012

B21-50012

Nr art.

Nr art.

Typ

Typ

KBAD 450-4-4

KBAD 500-4-4

B21-45013

B21-50013

Nr art.

Nr art.

U
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n
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t

U
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Hz
kW
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kW

/

/

I
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V
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I

I
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/
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A

A

N

N

A

A

N
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P
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1

N

1
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P

P

1

N

1

N
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1,55/1,10

A

A

01.006

01.006

1,75
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A

A

01.045
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1,75/1,15

3,0/1,85

min
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-1

-1

92 kg

92 kg
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–

uF
°C

uF
°C

–

–

–

–

R
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R

R
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–

–

–

–
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–

–

–

–
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%
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I
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I
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Dane akustyczne w tabeli nr 19 na str. 25 Dane akustyczne w tabeli nr 19 na str. 25

Dane akustyczne w tabeli nr 20 na str. 25 Dane akustyczne w tabeli nr 20 na str. 25
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Schematy pod∏àczeniowe

U1 bràzowy
V1 niebieski
W1 czarny
U2 czerwony
V2 szary
W2 pomaraƒczowy
TK bia∏y
PE ˝ó∏to-zielony

U1 bràzowy
V1 niebieski
W1 czarny
U2 czerwony
V2 szary
W2 pomaraƒczowy
TK bia∏y
PE ˝ó∏to-zielony

U1 bràzowy
U2 niebieski
Z1 czarny
Z2 czerwony
TK szary
PE ˝ó∏to-zielony

Nr 01.382
Konwencjonalny silnik trójfazowy
z termokontaktem.
Zmiana kierunku obrotów silnika
poprzez zamian´ faz.

Nr 01.383
Konwencjonalny silnik trójfazowy
z termokontaktem.
Zmiana kierunku obrotów silnika
poprzez zamian´ faz.

Nr 01.006
Trójfazowy silnik z wirujàcà obudowà
i termokontaktem po∏àczony w trójkàt.
Zmiana kierunku obrotów silnika
poprzez zamian´ faz.

Nr 01.045
Trójfazowy silnik z wirujàcà obudowà
i termokontaktem, 2-biegowy.
Zmiana obrotów poprzez prze∏àczenie
trójkàt/gwiazda.
Zmiana kierunku obrotów silnika poprzez
zamian´ faz.
W przypadku zastosowania 2-biegowego
wy∏àcznika termicznego MSD2 nale˝y
wykonaç po∏àczenia oznaczone
przerywanymi liniami, jednoczeÊnie
pami´tajàc o niemostkowaniu zacisków
oznaczonych „x” i „y”.

Nr 01.025 – obroty „ w lewo”
Jednofazowy silnik z wirujàcà obudowà
i kondensatorem zabezpieczony przed
przegrzaniem termokontaktem.
W przypadku zastosowania regulatora
obrotów RE nale˝y w∏àczyç szeregowo
termokontakt TK w obwód uzwojenia,
wykonaç mostek (x) oraz wszystkie
po∏àczenia oznaczone przerywanymi liniami.

D – po∏àczenie w trójkàt
TK – termokontakt

Y – po∏àczenie w gwiazd´
TK – termokontakt

x – mostek dla wysokiego biegu
y – mostek dla niskiego biegu
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Wymiary dla wielkoÊci 180-400

Wszystkie wymiary
podano w [mm].

Wymiary dla wielkoÊci 450-500

KBAE/D 180 470 412 221 230 269 450 470 161 200 106,5 134,4 362

KBAE/D 200 510 445 232 249 292 450 510 174 200 113 142,7 373

KBAE/D 225 522 455 251 256 301 600 522 193 225 122,5 146,5 413

KBAE/D 250 576 500 272 282 333 600 576 213 250 132,5 161,5 461

KBAE/D 280 625 537 291 295 360 600 625 234 280 142,5 171,5 480

KBAE/D 315-2 690 600 307 339 398 800 690 249 315 153,5 187,5 496

KBAE/D 315-4 690 600 307 339 398 800 690 249 315 153,5 187,5 448

KBAE/D 355-2 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 520

KBAE/D 355-4 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 472

KBAE/D 400 770 655 331 372 451 800 770 273 355 162,5 206,7 492
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Gumowa uszczelka

Galw. blacha stalowa

Akcesoria

Króciec przyłàczeniowy RVS
˘d = wewn´trzna Êrednica kana∏u

Króciec elastyczny EVM
Mocowany za pomocà 2 taÊm stalowych.

Ww. akcesoria sà wyposa˝eniem opcjonalnym

Konsola monta˝owa WK
Nr art.: K32-50068

Wielkość d h Nr art.

180 200 90 I21-20000

200 200 90 I21-20000

225 225 90 I21-22500

250 250 120 I21-25000

280 280 120 I21-28000

315 315 120 I21-31500

355 355 120 I21-35500

400 355 120 I21-35500

450/500 400 120 I21-40000

Wielkość D Nr art.

180 198 I32-20071

200 198 I32-20071

225 224 I32-22571

250 248 I32-25071

280 276 I32-28071

315 309 I32-31571

355 351 I32-35571

400 351 I32-35571

450/500 401 I32-40071

600

30
0

50

Ø13 (2x)

22
0

40
40
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

DB

F

L

A

K

I

H

E

GC

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

U1 V1 W1 TK TK

U1 V1 W1 TK TK
PE

F

M 3~

Regulator obrotów RTD

5-cio stopniowe regulatory
Trójfazowe, transformatorowe regulatory typu RTD s∏u˝à
do zmiany pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów. Tylko
silniki przystosowane do regulacji pr´dkoÊci poprzez
zmian´ napi´cia zasilajàcego mogà byç sterowane tymi
regulatorami. Wbudowany prze∏àcznik daje mo˝liwoÊç
wyboru jednej z pi´ciu mo˝liwych pr´dkoÊci, przy czym
stopieƒ 1 odpowiada najni˝szej pr´dkoÊci, 5 najwy˝szej.
Regulator posiada wbudowane zabezpieczenie termicz-
ne silnika oraz lampk´ kontrolnà stanu pracy.

Zabezpieczenie termiczne
Wbudowane w uzwojenia silnika termokontakty TK otwie-
rajà si´ przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury.
Otwarcie TK powoduje, ˝e obwód zabezpieczajàcy w re-

gulatorze odcina zasilanie wentylatora. Ponowne w∏àcze-
nie wentylatora po usuni´ciu ewentualnej usterki mo˝liwe
jest tylko poprzez chwilowe wy∏àczenie regulatora. Pokr´-
t∏o regulatora nale˝y wtedy ustawiç na pozycji „0”.

Wykonanie
RTD 1,2 i 2,5 – obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wy-
konywana jest z odlewu aluminiowego, natomiast pokry-
wa z jasnoszarego tworzywa sztucznego.

RTD 5 – obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wykonywa-
na jest z blachy stalowej pokrywanej bia∏ym tworzywem
sztucznym.

RTD... Schemat pod∏àczeniowy nr: 01.074

Zasilanie 3~ Silnik 3~
z termokontaktem TK
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Wentylatory do okapów kuchennych KB

Regulator obrotów RTE

5-cio stopniowe regulatory
Jednofazowe regulatory obrotów pràdu zmiennego RTE
s∏u˝à do zmiany pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów po-
przez zmian´ wartoÊci napi´cia zasilajàcego. Wbudowa-
ny prze∏àcznik daje mo˝liwoÊç wyboru jednej z pi´ciu
mo˝liwych pr´dkoÊci, przy czym stopieƒ 1 odpowiada
najni˝szej pr´dkoÊci, 5 najwy˝szej.

Zabezpieczenie termiczne
Wbudowane w uzwojenia silnika termokontakty TK
otwierajà si´ przy przekroczeniu dopuszczalnej tempe-

ratury. Otwarcie TK powoduje, ˝e obwód zabezpieczajà-
cy w regulatorze odcina zasilanie wentylatora. Ponowne
w∏àczenie wentylatora po usuni´ciu ewentualnej usterki
mo˝liwe jest tylko poprzez chwilowe wy∏àczenie regula-
tora. Pokr´t∏o regulatora nale˝y wtedy ustawiç na pozy-
cji „0”.

Wykonanie: RTE 1,5; RTE 3,2; RTE 5
Obudowa w klasie szczelnoÊci IP 54 wykonywana jest
z jasnoszarego tworzywa sztucznego.

Zasilanie 1~ Silnik 1~
z termokontaktem TK
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Dane akustyczne
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KBAE 180-4Tabela nr 1

Punkt pracy: V = 600 m3/h, Dp = 215 Pa
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KBAD 180-4/4-4Tabela nr 2

Punkt pracy: V = 580 m3/h, Dp = 217 Pa
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KBAE 200-4Tabela nr 3

Punkt pracy: V = 800 m3/h, Dp = 260 Pa
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KBAD 200-4/4-4Tabela nr 4

Punkt pracy: V = 800 m3/h, Dp = 265 Pa
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KBAE 225-4Tabela nr 5

Punkt pracy: V = 1100 m3/h, Dp = 325 Pa
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KBAD 225-4/4-4Tabela nr 6

Punkt pracy: V = 1100 m3/h, Dp = 330 Pa
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KBAD 250-4/4-4Tabela nr 7

Punkt pracy: V = 1800 m3/h, Dp = 450 Pa

Ca∏k.

73

78

66

46

8000

59

63

46

4000

64

72

55

2000

67

70

60

1000

70

73

62

500

63

68

53

250

61

66

56

125

56

dB(A)
Hz

54

46

LPA(4)

LWA(6) wylot

LWA(2) otocz.

LWA(5) wlot

KBAE 250-4Tabela nr 8

Punkt pracy: V = 1700 m3/h, Dp = 425 Pa
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KBAD 280-4/4-4Tabela nr 9

Punkt pracy: V = 2350 m3/h, Dp = 560 Pa
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KBAE 280-4Tabela nr 10

Punkt pracy: V = 1750 m3/h, Dp = 560 Pa
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Dane akustyczne
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KBAD 315-2/2-2Tabela nr 11

Punkt pracy: V = 2150 m3/h, Dp = 1110 Pa
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KBAE 315-4Tabela nr 12

Punkt pracy: V = 1080 m3/h, Dp = 260 Pa
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KBAD 355-2/2-2Tabela nr 14

Punkt pracy: V = 3000 m3/h, Dp = 1300 Pa
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KBAE 355-4Tabela nr 15

Punkt pracy: V = 1500 m3/h, Dp = 330 Pa
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KBAD 450-4/4-4Tabela nr 19

Punkt pracy: V = 3300 m3/h, Dp = 460 Pa
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KBAE 500-4/4-4Tabela nr 20

Punkt pracy: V = 4000 m3/h, Dp = 610 Pa
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KBAD 355-4Tabela nr 16

Punkt pracy: V = 1500 m3/h, Dp = 340 Pa
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KBAE 400-4Tabela nr 17

Punkt pracy: V = 1670 m3/h, Dp = 420 Pa
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KBAD 400-4/4-4Tabela nr 18

Punkt pracy: V = 1700 m3/h, Dp = 380 Pa
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KBAD 315-4Tabela nr 13

Punkt pracy: V = 1080 m3/h, Dp = 260 Pa
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PRODUKTY GRUPY ROSENBERG

Wentylatory promieniowe
z nap´dem bezpoÊrednim lub pasowym.
Obudowa spiralna lub prostokàtna
z galwanizowanej blachy stalowej.
Zastosowanie:
instalacje klimatyzacyjne, pomieszczenia
sterylne, kuchnie i gastronomia, przemys∏.

Wentylatory przeciwwybuchowe
zgodne z dyrektywà ATEX 94/9/CE
Dost´pne typy wentylatorów:
– kana∏owe
– dachowe
– osiowe
– promieniowe

Wentylatory dachowe DVWN do 120°C
nap´dzane silnikami konwencjonalnymi typu IEC.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego na
korozj´. Dost´pne w wersji z izolowanà obudowà.
Zastosowanie:
instalacje wyciàgowe hal przemys∏owych, kuchni,
gara˝y parkingowych, budynków gospodarczych.

Wentylatory dachowe oddymiajàce DVWB
(400°C/120 min.) nap´dzane wysokotemperaturo-
wymi silnikami. Wykonane zgodnie z normà PN-EN
12101-3, odpornoÊç ogniowa F400. Obudowa
wykonywana z aluminium odpornego na korozj´.
Zastosowanie: instalacje przeciwpo˝arowe,
budynki biurowe, przemys∏owe, supermarkety,
gara˝e.

Wentylatory do okapów kuchennych
Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej
izolowana akustycznie.
Odporne na temperatur´ przep∏ywajàcego
powietrza do 100°C. Otwierane drzwi rewizyjne.
Zastosowanie:
du˝e kuchnie restauracyjne, przemys∏.

Produkty ECOFIT i ETRI
Zak∏ady Ecofit oferujà szeroki asortyment
silników z wirujàcà obudowà i wentylatorów
do mocy 300 W.
Firma ETRI produkuje silniki i kompaktowe
wentylatory osiowe do zastosowaƒ w przemyÊle
elektronicznym.

Centrale kompaktowe
WydajnoÊç od 5 000 do 10 000 m3/h.
• okablowane (Plug & Play)
• posiadajà wymienniki ciep∏a wysokiej

sprawnoÊci
• odpowiadajà normom VDI 6022 i DIN 1946
Zastosowanie:
sklepy, budynki biurowe i mieszkalne.

Centrale podwieszane
WydajnoÊç do 2 800 m3/h.
Przeznaczone do monta˝u w przestrzeniach
mi´dzystropowych (wys. obudowy 358 mm).
Zastosowanie:
do wentylacji pomieszczeƒ biurowych,
sklepowych, restauracji i barów.

VENDUX 2000
Jednokana∏owy, uniwersalny system wentylacji
pomieszczeƒ mieszkalnych. Poziom dêwi´ku
38 dB(A) przy wydajnoÊci 60 m3/h.
Zastosowanie:
wyciàg powietrza z mieszkaƒ lub domów
jednorodzinnych.

Kurtyny powietrzne Windbox
du˝ej wydajnoÊci.
Przystosowane do monta˝u poziomego i pionowego.
Wersje: z nagrzewnicà elektrycznà, wodnà i „zimne”.
Zastosowanie:
Êrednie i du˝e lokale z du˝ym nat´˝eniem ruchu
pieszego, bramy przemys∏owe, ch∏odnie.

Wentylatory chemoodporne
z nap´dem bezpoÊrednim, jednowlotowe.
Obudowa wykonywana z trudnopalnego
polipropylenu PPs. Króçce przy∏àczeniowe zgodne
z DIN. Ko∏o wirnikowe o wysokiej sprawnoÊci
Zastosowanie:
Êrodowiska agresywne w galwanizerniach,
przemys∏ chemiczny, laboratoria.

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju ko∏owym.
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Wentylatory osiowe
do monta˝u w przegrodach lub instalacjach
kana∏owych. Ârednica wirnika: od 200 do 1000 mm.
Zastosowanie:
wentylacja budynków, hal przemys∏owych
i szklarni, instalacje klimatyzacyjne, ch∏odnicze
i grzewcze.

Wentylatory osiowe
do monta˝u w przegrodach lub instalacjach
kana∏owych.
Ârednica wirnika: od 200 do 1000 mm.
Zastosowanie:
wentylacja budynków, hal przemys∏owych
i szklarni, instalacje klimatyzacyjne, ch∏odnicze
i grzewcze.

Wentylatory dachowe
z pionowym lub poziomym wyrzutem.
Obudowa wykonywana z aluminium odpornego
na korozj´. Dost´pne w wersji z obudowà
izolowanà akustycznie lub obudowà uchylnà.
Zastosowanie:
wentylacja wyciàgowa budynków mieszkalnych,
biurowych i przemys∏owych.

Wentylatory osiowe AND
Wyposa˝one w wirnik wykonany z odlewu
aluminiowego z ∏opatkami o zmiennym kàcie
natarcia. Monta˝ w pozycji poziomej lub pionowej.
Zastosowanie:
w instalacjach wymagajàcych ciÊnieƒ do 830 Pa
i wydajnoÊci powietrza 75 000 m3/h.

Regulatory i wy∏àczniki
do regulacji stopniowej i bezstopniowej
pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów.
Z zabezpieczeniem termicznym silników
– równie˝ w wersji Ex.
Zastosowanie:
wentylatory i centrale wentylacyjne, urzàdzenia
filtracyjne do pomieszczeƒ sterylnych.

Centrale AIRBOX
Wyposa˝one sà w wentylatory z nap´dem
bezpoÊrednim lub pasowym. Konstrukcja
modu∏owa z zastosowaniem stalowych profili
∏àczonych aluminiowymi lub stalowymi
naro˝nikami. W wykonaniu standardowym
dost´pne sà do wydajnoÊci 100 000 m3/h.
W specjalnym wykonaniu wg specyfikacji klienta.

Wentylatory kana∏owe
do kana∏ów o przekroju prostokàtnym
Wyst´pujà równie˝ w wersji izolowanej
akustycznie oraz z uchylnà klapà rewizyjnà.
Zastosowanie:
ogólna wentylacja budynków mieszkalnych
i przemys∏owych.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne
z wymiennikami ciep∏a typu Cu-Al.
Do monta˝u podsufitowego lub Êciennego.
Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne obudowy.
Du˝y wybór akcesoriów.
Zastosowanie:
hale przemys∏owe, magazynowe i sklepowe,
salony samochodowe.
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Oddział Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28/30

pok. 704
53-333 Wrocław

Tel.: (+48 71) 367 11 02
Faks: (+48 71) 367 10 48

e-mail: wroclaw@rosenberg.pl

Oddział Poznań
os. Tytusa Działyńskiego 92/3

62-020 Swarzędz
Tel.: (+48 61) 851 05 16
Faks: (+48 61) 851 05 16

e-mail: poznan@rosenberg.pl

Oddział Katowice
ul. Francuska 70

pok. 1203
40-028 Katowice

Tel.: (+48 32) 757 32 72
Faks: (+48 32) 757 32 73

e-mail: katowice@rosenberg.pl

Rosenberg Klima Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 90a, S´kocin Stary k./W-wy
05-090 Raszyn

Tel.: (022) 720 67 73 do 75
Faks: (022) 720 57 64

e-mail: biuro@rosenberg.pl
http://www.rosenberg.pl




