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KONTAKT Z DANFOSS: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACIA

Specjalisci ds. Techniczno-Handlowych - podziat na regiony

Dariusz Kopiszka Lech Tomczak
0 603 880 136 0 603 880 100

Marek Kotodziejski PUNTEHSKIE Andrzej Siemieniuk
0 601 294 990

0603 880 138

Marianna Stepien
0 603 880 120

Andrzej Oczo$
0 601 346 772

Agata Syropolska

Anna tazarczyk 0 603 880 101

0603 880 113

1 o Maciej Rutkowski
LUDZKIE I g 0 603 880 155
. ;

Martyna Zastawska
0603 880 112

DOLNOSEASKTE

SWIRTORRZYSKIE Cezary Pytko

0603 880 131
OPOLSKIE T SIASKIE

Andrzej Ptak
0601 390 125

{ MALOPOLSKIE et iy Kazimierz Trojniar
! o 0 603 880 124

Andrzej Handel
0 603 880 137

Sebastian Brzoza Iwona Dobrowolska-Syc
0601 370 201 0 603 880 125

W celu uzyskania informacji o produktach zachecamy réwniez do korzystania z naszej strony
internetowej: www.heating.danfoss.pl. Na stronie tej znajdziesz:

e programy wspomagajace dobdr réznego rodzaju urzadzen, w tym: program doboru zawordéw

z napedami, program doboru automatyki wezta cieplnego, kalkulator do doboru przewodu
ssawnego,

e zawsze aktualng dokumentacje techniczna: karty katalogowe, instrukcje montazu oraz certyfikaty,
ktore dostepne sg przy opisie produktu,

e wiasng liste produktéw, dziatajaca na zasadzie podobnej do “koszyka zakupow” w sklepie

internetowym - utatwia nawigacje i tworzenie konkretnej grupy produktéw na potrzeby projektu
lub zamdwienia,

¢ informacje o biezacych nowosciach w ofercie: nowe produkty i biezace promocje.

www.heating.danfoss.pl
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PRZEGLAD URZADZEN

Nazwa Opis Zakres zakres Uwagi
P érednic | k. [m3/h] g
- wersja ASV-P + ASV-M ze
Automatyczne regulatory statg nastawg réznicy
! ASV-PV roéznicy ciénienia z 15240 1,6; 2,5; ci$nienial0 kPa
+ ASV-M regulowang nastawaq ! 4;6,3; 10 - wersja ASV-PV Plus +
r - réznicy cisnienia 5+25 kPa ASV-M z regulowang nastawg
réznicy cisnienia 20+40 kPa
. Parametry pracy: Tmax =120 °C,
MSV-C réwnovl\jaegzgyzz?'l\ggtraw ze | 15+50 1,8;3,8; 7; dPmax = 1,5 bar, PN16.
2t czkama} yomiarow ?ni ! 14; 20; 41 Wykonanie z mosiadzu lub
a P Y mosigdzu DZR*
. — 0,
Reczny zawér 3,9: 7,3; 11,8; Parametry_pracy. Tmax =120 °C,
. . . dPmax = 1,5 bar, PN16.
MSV-C rownowazacy z hastawq 15+50 21,6; 28,5; . f
s . Wykonanie z mosigdzu lub
) bez mozliwosci pomiaru 50,5 .
mosigqdzu DZR*
Reczny zawor . . . o
_ , . . 1,6; 2,5; 4; Parametry pracy: Tmax =120 °C,
.r’ ' MSV-I rownowazacy z r?astawq ze 15+50 6,3; 10; 16 dPmax = 1,5 bar, PN16.
i ztqczkami pomiarowymi
’ 1625 4: W komplecie z zaworem MSV-I
e MSV-M Zawor odcinajacy 15+50 ) /2 L | daje mozliwos¢ odciecia gatezi i
ﬂ“‘? ! 6.3; 10; 16 spustu wody
i PN16, maks. temp. pracy
i . Reczny zawor ciagtej:
_ rownowazacy z nastawg ze N - MSV-F DN 15-200 - 120°C
MSV-F ztaczkami pomiarowymi - 15+400 4,5+2383 DN 250-400 - 200°C
do zabudowy kotnierzowej MSV-F Plus DN 15-200 - 175°C
DN 250-400 - 200°C
% AVDO Regulator upustowy 15+25 1,6; 2,3; 4,3 dpmax=0,5 bar, tmax = 120°C
Automatyczny ogranicznik Zakres pr_zep’rywu [i/h1:
AQ przeptywu - z gwintem 15+50 - >4+11 355
wewnetrznym ’ Parametry pracy: Tmax =120 °C,
€ Y dPmax = 6,0 bar, PN16.
Automatyczny ogranicznik Zakres pr_zep’rywu [I/h]:
. 3 820+3 482 600
AQ przeptywu - do zabudowy | 50+800 - p ST —120°C
miedzykotnierzowej arametry pracy: Tmax = 4
dPmax = 6,0 bar, PN16.
Wielofunkcyjny Wspo’rprac_FJ\J;Az_Znadeamn
automatyczny zawor ) )
AB-QM réwnowazacy 10+32 - ABNM-Z 24V (0-10 V)
. AMV(E)-H 1/2
: Zakres przeptywu [I/h]: Wersja PLUS ze ztaczkami
55+3 200 Ja me &
pomiarowymi
~— TWA-Z Elektryczny naped Wspotpracuje z zaworem AB-QM
= NC termiczny - - (od DN 25 do 60% Qmax)
— on/off Zasilanie: 24 i 230 V
8 ABNM-Z Naped elektryczny ) _ Wymaga adaptera przy
b 24V (0-10V) wspotpracy z zaworem AB-QM
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos$¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predkos$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
AME-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos$¢ 24 mm/s

0-10V

02 - predkos¢ 12 mm/s
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PRZEGLAD URZADZEN

Nazwa Obis Zakres zakres Uwagi
P érednic | k. [m3/h] g
) Wspdtpracuje z sitownikiem
. .~ g RA-C Zawor regulacyjny o duzej 15220 ke [m3/h]: TWA-A 24/230V i regulatorami
ﬁ}% przepustowosci ' 0,45+3,15 FEK, FEV, FED.
RA-C ma 4 nastawy wstepne.
- Elektryczny naped
TWA-A termiczny - - Wspotpracuje z zaworem RA-C
' on/off
RTD-N Zawor termostatyczny serii 10-25 ke [m3/h]: Zawor grzejnikowy z
g RTD-N ’ 0,04+0,83 regulowang nastawg wstepng
ﬁ 0.25: 0.4: Wspdtpracuje z napedami
x Zawor regulacyjny . AR AMV(E) 1/2.
A - - .1 .
Fy vz-3 3-drogowy 15+20 | 0,63; _1’ 1,6; Parametry: PN16, 120 °C,
1 2,5; 4,0 -
gwint zewnetrzny
Regulator temperatury Z czujnikiem zdalnym lub
\‘ FEK bezposredniego dziatania - - wbudowanym.
d do uktadow chtodzacych Wspodtpracuje z zaworem RA-C
Regulator temperatury Z czujnikiem zdalnym lub
FED bezposredniego dziatania z B _ wbudowanym.
g R przetaczeniem Wspoitpracuje z zaworami
grzanie/chtodzenie RA-C i RTD-N
Regulator temperatury Z czujnikiem zdalnym lub
- . . . . wbudowanym.
Y FEV bezposredniego dziatania - - . .
k) do uktadéw grzewczych Wspotpracuje z zaworem
RTD-N
Termostat bimetaliczny, zakres
nastawy temp. 8-30°C,
RMT 230 | cfmostat reczny ‘i';;" - - przetacznik SPDT.
9 Y Obcigzalnos¢ stykdw 10(4)A.
strefa nieczutosci 2,5 K.
— Zakres nastawy temp. 5-30°C,
RET-B Termostat reczny dla } } przetacznik SPDT, zasilanie
uktaddw grzewczych bateryjne. Ciektokrystaliczny
. wyswietlacz, 3 (1)A
Zakres nastawy temp. 5-30 °C,
przetacznik SPDT, zasilanie 230V.
- Przetgcznik
Termostat reczny dla Ogrzewanie/Wytaczony/Chtodzenie,
RET-CO03 uktadow - - wyjécie dla wentylatora
grzanie/chtodzenie 3-biegowego .
Zastosowanie RET-C03 nie wymaga
stosowania regulatora predkosci
obrotowej
Urzadzenie do
PEM wykonywania pomiaréw Posiada baze zawordéw takich
3000 (réznicy cisnien i - - firm jak: Danfoss, Heimeier,
przeptywu) i rbwnowazenia Herz, Oventrop TA etc.
hydraulicznego instalacji.
. . . mosigdz, max. temp. czynnika
HP Z:;/vozglv%uglreokgt?vgnN%z 15+25 ;"5’.’ 3’22.’ 11é50 95 °C, sygnat sterujacy 2-pkt.,
P& yezny e e e zasilanie 230 V
Maks. natezenie pradu
RV Elektroniczny regulator } } 1,5+7 [A].
5 ® predkosci obrotowej Do pracy z silnikiem
jednofazowym.

* - mosiadz DZR jest zalecany do instalacji c.w.u. lub wody lodowej
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WPROWADZENIE

Dobre rozwigzanie w kazdej sytuacji

Od lat uczestniczymy w wielu projektach budujgc naszg wiedze
i doswiadczenie w dziedzinie regulacji systemdw ogrzewania
i chtodzenia. Codziennoscig stata sie potrzeba odczuwania
komfortu przez osoby przebywajace wewnatrz budynkodw.
Niezaleznie od tego, czy sg to biura czy obiekty rekreacyjne,
poczucie komfortu cieplnego wptywa na samopoczucie ludzi
i ich wydajnos$¢. Pragniemy uczestniczy¢ w poszukiwaniach
satysfakcjonujgcego rozwigzania projektowego, oferujac
Panstwu naszg wiedze i wysokiej jakosci produkty.

Staty czy zmienny przeptyw?

System ze stalym przepltywem wody wykorzystuje zawory 2 lub 3-drogowe w celu regulacji

wydajnosci klimakonwektoréow lub belek sufitowych. W okresach, w ktérych nie ma potrzeby grzania

i chtodzenia, strumien wody kierowany jest poprzez obejscie (bypass) zaworu, dlatego catkowity

strumien wody krazacej w systemie jest staty. W takich systemach konieczny jest prawidtowy rozdziat

strumienia wody chtodzacej i grzewczej doptywajacej do poszczegdinych klimakonwektoréow. Prawidtowo

wyregulowana instalacja to odpowiednia ilo$¢ energii dostarczana do chtodnic i nagrzewnic ulokowanych

w réznych czesciach budynku.

Do regulacji tego typu systemu mozna zastosowac zawory reczne MSV-C, ktére dzieki wbudowanejw zawér

kryzie pomiarowej umozliwiajg precyzyjny pomiar przeptywu i wykonanie nastawy z duza dokfadnoscia.

Do regulacji przeptywu w przewodach o wiekszych srednicach, t.j. piony, gatezie i rozdzielacze stuzg

zawory MSV-F z przylgqczem kotnierzowym. Jednak najbardziej nowoczesnym i precyzyjnym zaworem

stuzacym do regulacji przeptywu jest automatyczny ogranicznik przeptywu AB-QM. Automatyczne zawory

AB-QM umozliwiajq:

e ograniczenie liczby zawordw w instalacji - duze zawory kotnierzowe montowane na poszczegdlnych
gateziach i pionach nie sg wéwczas potrzebne,

e natychmiastowgq i automatyczng reakcje cztonu regulacyjnego AB-QM na zmiany ci$nienia w instalacji
tak, aby utrzymac zadany, staty przeptyw,

e uproszczenie i skrocenie montazu oraz regulacji zawordw - czasochtonne pomiary przeptywu nie sg
konieczne,

e komfort uzytkowania i ograniczenie czynnosci serwisowych.

System ze zmiennym przeptywem wody wykorzystuje zawory 2-drogowe, a regulacja wydajnosci
chtodnic i nagrzewnic odbywa sie dzieki pracy zaworu polegajacej na zmianie ilosci wody przeptywajacej
przez zawér. Za sprawgq takiej regulacji kazde pomieszczenie otrzymuje witasnie tyle energii, ile w danej
chwili wymagaja jego uzytkownicy. Efektem pracy zaworéw 2-drogowych jest zmienny uktad cisnien.
Automatyczne zawory ASV-P lub ASV-PV stabilizuja je, a ich dziatanie powoduje, ze ci$nienie réznicowe
dla kazdego z odbiornikdw ciepta lub chfodu jest doktadnie takie, jak wymagane w projekcie. Do systemow
ze zmiennym przeptywem polecane jest stosowanie zawordéw automatycznych zaréwno z grupy ASV,
jak i AB-QM. Dzieki nim mozliwa jest elastyczna praca instalacji klimatyzacji wraz ze zmieniajacym sie
zapotrzebowaniem na grzanie lub chtodzenie.

6 Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania
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REGULACJA WODNYCH INSTALACII CIEPLA I CHEODU W BUDYNKACH WIELKOKUBATUROWYCH

Zmienny przeptyw - regulacja automatyczna

klimakonwektor, aparat 2
indukcyjny, chtodnica,
nagrzewnica

klimakonwektor, aparat 2
indukcyjny, chtodnica,
nagrzewnica

ROZDZIELACZ

Zalety rozwigzania:
automatyczne réwnowazenie poszczegolnych odbiornikéw;
regulacja tylko przy odbiornikach - ograniczenie ilosci zaworéw;
minimalne koszty réwnowazenia instalacji;
funkcja optymalizacji pracy pompy - pomiar spadku ci$nienia na kofncéwkach gatezi
poprzez ztgczki pomiarowe (AB-QM wersja Plus) i ustawienia minimalnej wysokosci
podnoszenia pompy dla obiegu najbardziej niekorzystnego.

NIE JEST KONIECZNE
, TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE INSTALACII

- Zakres -
Nazwa Opis érednic Uwagi
autv(;/rlr?!aotg‘lcglr(s/y;?\//vér Wspotpracuje z napedami: TWA-Z
) ) . ABNM-Z 24V (0-10 V)
1 AB-QM rownowazacy 10+32
) AMV(E)-H 1/2
Zakres przeptywu [I/h]: Wersja PLUS ze zlgczkami pomiarowymi
55+3 200
TWA-Z Elektryczny naped Wspoitpracuje z zaworem AB-QM
2 NC termiczny on/off . (od DN 25 do 60% Qmax)
Zasilanie: 24 i 230 V
(2) ABZT\\I; z Naped elektryczny (0-10V) - Wymagazag:vsgi;amp;zg_g;po+pracy
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(2) AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - 01 - predkos$¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predko$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(2) AME-01/02 z sygnatem sterujacym - 01 - predkos$¢ 24 mm/s
0-10V 02 - predko$¢ 12 mm/s
3 Termostat lub system )
sterowania
4 Zawor odcinajacy - np. MSV-M

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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REGULACIA WODNYCH INSTALACII CIEPtA I CHLODU W BUDYNKACH WIELKOKUBATUROWYCH

Staty przepyw - regulacja reczna

6
klimakonwektor, aparat §—<
indukcyjny, chtodnica, 2 ﬁ A
nagrzewnica ﬂ {.';;,:'-- J
k—¢
klimakonwektor, aparat N
indukcyjny, chtodnica, ﬁ 5
nagrzewnica L Pl p
L=t |
} ]
S
1 1
1 1
1 1
| |
| |
| |
'_'.': (] '_l'l: (] = 'I:
1 J | HF L I
— — = » — e
| | | KONIECZNE TRADYCYINE
ROZDZIELACZ ROWNOWAZENIE
INSTALACII
. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | k. [m3/h] Uwagi
i PN16, maks. temp. pracy
Reczny zawor ciqgtej:
- réwnowazacy z nastawg ze - - MSV-F DN 15-200 - 120°C
1 MSV-F ztaczkami pomiarowymi — 15+400 4,5+2383 DN 250-400 - 200°C
do zabudowy kotnierzowej MSV-F Plus DN 15-200 - 175°C
DN 250-400 - 200°C
. Parametry pracy: Tmax =120 °C,
2 MSV-C | réwnowssaey 2 mactawa ze | 15250 | 18 38 7; dPmax = 1,5 bar, PN16.
2 czkamaf yomiarow ?ni ’ 14; 20; 41 Wykonanie z mosigdzu lub
a P Y mosigdzu DZR*
Reczny zawor 0
_ , . . 1,6; 2,5; 4; Parametry pracy: Tmax =120°C,
(2) MSV-I rownowazacy z r_1astawa ze 15+50 3. 10; 16 dPry = 1,5 bar, PN16.
ztgczkami pomiarowymi
0.25: 0.4 Wspotpracuje z napedami AMV(E)
_ Zawor regulacyjny . SR 1/2.
3 vz-3 3-drogowy 15+20 | 0,63; 1; 1,6; Parametry: PN16, 120 °C,
2,5; 4,0 gwint zewnetrzny
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
4 AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predko$¢ 12 mm/s
Urzadz_enle d9 P Posiada baze zaworow takich
PFM wykonywania pomiardw i ) . Lo
5 A L - - firm jak: Danfoss, Heimeier,
3000 rownowazenia
. : - Herz, Oventrop TA etc.
hydraulicznego instalacji.
6 Zawor odcinajacy np. MSV-M
* - mosigdz DZR jest zalecany do instalacji c.w.u. lub wody lodowej

Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania
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REGULACIA WODNYCH INSTALACII CIEPtA I CHLODU W BUDYNKACH WIELKOKUBATUROWYCH

Staty przeptyw - regulacja automatyczna

klimakonwektor, aparat
indukcyjny, chtodnica,

nagrzewnica

klimakonwektor, aparat
indukcyjny, chtodnica,

nagrzewnica

ROZDZIELACZ

Zalety rozwigzania:
automatyczne rownowazenie poszczegodlnych odbiornikow;
regulacja tylko przy odbiornikach - ograniczenie ilosci zaworéw;
minimalne koszty rownowazenia instalacji;
funkcja optymalizacji pracy pompy - pomiar spadku cisnienia na koncowkach gatezi
poprzez ztaczki pomiarowe (AB-QM wersja Plus) i ustawienia minimalnej wysokosci
podnoszenia pompy dla obiegu najbardziej niekorzystnego.

WERSJA 2

,,,,,

AB-QM
Regulowany przeptyw

AQ

Stata wartos¢ przeptywu

NIE JEST KONIECZNE
TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE
INSTALACII

. Zakres zakres -
Nazwa Opis érednic | k. [m*/h] Uwagi
Wielofunkcyjny Wspoitpracuje z napedami: TWA-Z
automatyczny zawor ABNM-Z 24V (0-10 V)
1 AB-QM rownowazacy 10+32 - AMV(E)-H 1/2
Zakres przeptywu [I/h]: Wersja PLUS ze zfgczkami
55+3 200 pomiarowymi
Automatyczny ogranicznik Zakres przeptywu [I/h]: 54+11 355
2 AQ przeptywu - z gwintem 15+50 - Parametry pracy: Tmax =120 °C,
wewnetrznym dPmax = 6,0 bar, PN16.
Automatyczny ogranicznik Zakres pr.zep+ywu [I/h]:
(2) AQ przeptywu - do zabudowy | 50+800 - 3 8203 482 600
miedzykotnierzowej Parametry pracy: Tmax =120 °C,
dPmax = 6,0 bar, PN16.
. . 0,25; 0,4; Wspotpracuje z napedami AMV(E) 1/2.
3 vz-3 Zawor regulacyjny 1520 | 0,63; 1; 1,6; Parametry: PN16, 120 °C,
3-drogowy 2,5; 4,0 gwint zewnetrzny
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
4 AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predko$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(4) AME-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
0-10V 02 - predkos¢ 12 mm/s
5 Zawor odcinajacy np. MSV-M

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA REGULACII INSTALACII ZMIENNOPRZEPLYWOWE]

Wariant 1
AB-QM- \| ° ﬁ ﬁ
prosciej sie nie da! : FANCOIL FANCOIL
q>%_ G L2 l@
/ FANCOIL FANCOIL
O LR O

FANCOIL FANCOIL
A Y A Y
SPRZEGLO
AGREGAT _@_ b @ J
CHLODNICZY ZBIORNIK
BUFOROWY
5 4
. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | ky, [m3/h] Uwagi
Wielofunkeyjny Wspo’rpracTud\tleAz_znadeamu
automatyczny zawér ) )
1 AB-QM réwnowazacy 10+32 - ABNXIM%/(ZE‘;\_/H(?/EO V)
Zakre55p5|'ie3p’r2)/(;/¥)u [i/h1: Wersja PLUS ze ztaczkami
) pomiarowymi
Wspotpracuje z zaworem
5 TWA-Z Elektryczny naped _ _ AB-QM
NC termiczny on/off (od DN 25 do 60% Qmax)
Zasilanie: 24i 230 V
3 AVDO Regulator upustowy 15+25 1,6; 2,3; 4,3 dpmax=0,5 bar, tnax = 120°C
Wielofunkeyjny Wspo’rprac_ll_JxAz_Znapedaml:
automatyczny zawér _ _
(3) AB-QM roWnowazacy 10+32 - ABN/':'Mf/(ZE‘;\_’H(q /30 V)
Zakres przeptywu [I/h]: : .
N Wersja PLUS ze ztqczkami
>5+3 200 pomiarowymi
4 Sprzegto hydrauliczne lub ~ _
zbiornik buforowy
5 Agregat chtodniczy - -
6 Termostat lub system _ _
sterowania

Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania



Darifold

KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA REGULACII INSTALACII ZMIENNOPRZEPLYWOWE]

AGREGAT

SPRZEGLO
CHLODNICZY @ lub

Wariant 2

FANCOIL

FANCOIL

FANCOIL

FANCOIL

ZBIORNIK
BUFOROWY

Zmienny przeptyw - rownowazenie reczne ze statym cisnieniem dyspozycyjnym

. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | kyo [m3/h] Uwagi
Wspotpracuje z sitownikiem
1 RA-C Zawor regulacyjny o duzej 15220 ky [m3/h]: TWA-A 24/230V i
przepustowosci ’ 0,45+3,15 regulatorami FEK, FEV, FED.
RA-C ma 4 nastawy wstepne.
2 TWA-A Elektr_yczny naped - - Wspétpracuje z zaworem RA-C
termiczny on/off
- wersja ASV-P + ASV-M ze
Automatyczne regulatory statg nastawg rdéznicy
3 ASV-PV roéznicy ci$nienia z 15240 1,6; 2,5; ci$nienial0 kPa)
+ ASV-M regulowang nastawa ’ 4;6,3; 10 - wersja ASV-PV Plus +
réznicy cisnienia 5+25 kPa ASV-M z regulowang nastawg
roznicy cisnienia 20+40 kPa
4 Sprzegto hydrauliczne lub _ _
zbiornik buforowy
5 Agregat chtodniczy - -
6 Termostat lub system _ _
sterowania

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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CENTRALE KLIMATYZACYINE

Staty przeptyw - rGwnowazenie reczne

Centrala
klimatyzacyjna

1
|
|
|
|
1
[} '_I'.'_'
=" T 1 "
e fid i
= =
ROZDZIELACZ
KONIECZNE JEST TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE INSTALACII
. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | kyo [m3/h] Uwagi
i PN16, maks. temp. pracy
Reczny zawor ciagtej:
_ réwnowazacy z nastawa ze - . MSV-F DN 15-200 - 120°C
1 MSV-F ztgczkami pomiarowymi - 15+400 4,5+2383 DN 250-400 - 200°C
do zabudowy kotnierzowej MSV-F Plus DN 15-200 - 175°C
DN 250-400 - 200°C
. Parametry pracy: Tmax =120 °C,
. Reczny zawor , 1,8; 3,8; 7; dPmax = 1,5 bar, PN16.
2 MSV-C rownowazacy z nastawg ze | 15+50 14+ 20: 41 Wykonanie z mosiadzu lub
ztgczkami pomiarowymi e mosiadzu DZR*
Reczny zawor . . . _ o
(2) MSV-I réwnowazacy z nastawg ze | 15<50 1’63’, 21’3’ f’ Parag’npetry_prlagyba'll'rma;N—11620 C
ztgczkami pomiarowymi o max T ! )
0.25: 0.4 Wspdtpracuje z napedami
_ Zawdr regulacyjny . AL AMV(E) 1/2.
3 vz-3 3-drogowy 15+20 0’623:5_12 10’6’ Parametry: PN16, 120 °C,
e gwint zewnetrzny
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
4 AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - - 01 - predko$¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predkos$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
4) AME-01/02 Z sygnatem sterujacym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
0-10V 02 - predko$¢ 12 mm/s
Urzqdz_enle dp - Posiada baze zaworoéw takich
5 PFM wykonywania pomiarow i - - firm jak: Danfoss, Heimeier
3000 réwnowazenia ) ! ’
. - . Herz, Oventrop TA etc.
hydraulicznego instalacji.
6 Zawor odcinajacy np. MSV-M

* - mosigdz DZR jest zalecany do instalacji c.w.u. lub wody lodowej

12
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CENTRALE KLIMATYZACYINE

Staty przeptyw - rGwnowazenie automatyczne

Centrala
klimatyzacyjna

A
(]
3
: !
: AR
‘ ' ‘
7 ROZDZIELACZ

Zalety rozwigzania:

¢ automatyczne réwnowazenie;
¢ regulacja tylko przy odbiornikach - ograniczenie liczby zawordéw;
e minimalne koszty réwnowazenia instalacji;

¢ pewnosc dziatania.

AB-QM

WERSJA 2

AQ

Stata wartos$¢ przeptywu

NIE JEST KONIECZNE TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE INSTALACII

. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | Ky [m3/h] Uwagi
Wielofunkeyijny Wspo’rprac_lyd\t/eAz_znadeaml:
automatyczny zawér ) )
1 AB-QM rownowazacy 10+32 - ABNXIM%/(ZEZ;\_/H(?/IZO V)
Zakre55p5|'ie3p’(2§/(;/\é)u [I/h]: Wersja PLUS ze ztgczkami
) pomiarowymi
Automatyczny ogranicznik Zakressz:zizglé\év; [i/h]:
2 AQ przeptywu - z gwintem 15+50 - Parametry pr.acy: Tmax =120°C
wewnetrznym dPmax = 6,0 bar, PN16.
Automatyczny ogranicznik Zalérezgszgr;zg[:::yé\glg([)zh]:
(2) AQ przeptywu - do zabudowy | 50+800 - o — o
. - : Parametry pracy: Tmax =120 °C,
miedzykotnierzowej dp = 6.0 bar. PN16
max — I 7 .
0.25: 0.4 Wspétpracuje z napedami
_ Zawor regulacyjny . SR AMV(E) 1/2.
3 vz-3 3-drogowy 15+20 0’623’5_12‘ %)’6’ Parametry: PN16, 120 °C,
P gwint zewnetrzny
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
4 AMV-01/02 z sygnatem sterujgcym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predko$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(4) AME-01/02 z sygnatem sterujgcym - - 01 - predkos¢ 24 mm/s
0-10V 02 - predko$¢ 12 mm/s

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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REGULACJA APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJINYCH

Wariant 1

/ Aparat
grzewczo-wentylacyjny

7 - 3

9
O

P27y 7
o
. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | Ky [m3/h] Uwagi
Wspotpracuje z sitownikiem
1 RA-C Zawor regulacyjny o duzej 15-20 ky [m3/h]: TWA-A 24/230V i regulatorami
przepustowosci ) 0,45+3,15 FEK, FEV, FED.
RA-C ma 4 nastawy wstepne.
2 TWA-A Elektryczny naped - - Wspétpracuje z zaworem RA-C
termiczny on/off
Termostat bimetaliczny, zakres nastawy
3 RMT 230 Ei;;nd%s\:/ag:fe(:vzslr;;,y?:ﬁ - temp. 8-30°C, przetacznik SPDT.
Obcigzalno$c¢ stykdw 10(4)A. strefa nieczutosci 2,5 K.
Termostat reczny dla Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przefacznik
(3) RET-B p - SPDT, zasilanie bateryjne. Ciektokrystaliczny
uktadow grzewczych L
wyswietlacz, 3 (1)A
Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przefgcznik
Termostat reczny dla SPDT, za;ilanie 230V. Prze#qczni.k
(3) RET-CO3 uktadow _ O.g’rz'ewan|e/WyIa_czony/Ch%odzen|e,
grzanie/chlodzenie wasae_dIa wentylatgra 3-biegowego . _
Zastosowanie RET-CO3 nie wymaga stosowania
regulatora predkosci obrotowej
4 RV Elektronigzny regulator _ Maks. natezenie pradu 1,5+7 [A].
predkosci obrotowej Do pracy z silnikiem jednofazowym.
Reczny zawér Parametry pracy: Tmax =120 °C,
5 MSV-C | réwnowazacy z nastawg ze | 15+50 1,8;3,8; 7; dPmox = 1,5 bar, PN16.
ztaczkami pomiarowymi 14; 20; 41 Wykonanie z mosiadzu lub
mosigdzu DZR*
, Re_czny zawor 1,6; 2,5; 4; Parametry pracy: Tmax =120 °C,
(5) MSV-I rownowazacy z r]astawq ze 15+50 3. 10; 16 dPry = 1,5 bar, PN16.
ztgczkami pomiarowymi
. . . mosigdz, max. temp. czynnika
6 HP Zawor dwudrogowy NC z 15+25 3’3_’ 8’2,’ 1,5 95 °C, sygnat sterujacy 2-pkt.,
napedem elektrycznym 3,0; 8,2; 15,0 zasilanie 230 V
7 Zawor odcinajacy np. MSV-M

* - mosigdz DZR jest zalecany do instalacji c.w.u. lub wody lodowej

14

Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania



Darifold

REGULACJA APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJINYCH

Wariant 2
: |
3 1 T Aparat
= ! grzewczo-wentylacyjny !
1 2 ]
\T i
> @D | e
5
-]
5
2 o= il 15 | 1
“ . s
- Zakres .
Nazwa Opis érednic Uwagi
ausl(\)/;f!;:fucr;l:]cyjzr;zvér Wspétpracuje z napedami: TWA-Z
natyczny , ABNM-Z 24V (0-10 V)
1 AB-QM rownowazacy 10+32
. AMV(E)-H 1/2
Zakres przeptywu [I/h]: Wersja PLUS ze ztgczkami pomiarowymi
55+3 200
TWA-Z Elektryczny naped Wspotpracuje z zaworem AB-QM
2 NC termiczny - (od DN 25 do 60% Qmax)
on/off Zasilanie: 24 i 230 V
ABNM-2 _ B Wymaga adaptera przy wspotpracy
(2) 24V Naped elektryczny (0-10V) 2 zaworem AB-QM

Naped elektryczny
(2) AMV-01/02 z sygnatem sterujacym -
3-punktowym

Zasilanie: 24 i 230V
01 - predkos$¢ 24 mm/s
02 - predkosé 12 mm/s

Naped elektryczny
(2) AME-01/02 z sygnatem sterujacym -
0-10V

Zasilanie: 24 i 230V
01 - predkos$¢ 24 mm/s
02 - predkosé 12 mm/s

Termostat reczny dla

Termostat bimetaliczny, zakres nastawy
temp. 8-30°C, przetagcznik SPDT.

3 RMT 230 uktadéw grzewczych ) Obcigzalnos¢ stykdéw 10(4)A. strefa
nieczutosci 2,5 K.
Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przefacznik
(3) RET-B Termo,stat reczny dla - SPDT, zasilanie bateryjne. Ciektokrystaliczny
uktadow grzewczych P
wyswietlacz, 3 (1)A
Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przefacznik
SPDT, zasilanie 230V. Przefacznik
(3) RET-CO3 Termostat reczny dla _ Ogrzewanie/Wytaczony/Chtodzenie,
uktaddw grzanie/chtodzenie wyjscie dla wentylatora 3-biegowego .
Zastosowanie RET-C03 nie wymaga
stosowania regulatora predkosci obrotowej
4 RV Elektronjczny regulator B Maks. natezenie pradu 1,5+7 [A].
predkosci obrotowej Do pracy z silnikiem jednofazowym.
5 Zawor odcinajacy np. MSV-M

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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Dacifold

REGULACJA UKLADOW Z SUFITAMI CHLODZACYMI

Wariant 1 - rozwigzanie ekonomiczne

NIE JEST KONIECZNE
- ,TRADYCYJNE
3 :I __________________ , ROWNOWAZENIE
i INSTALACII
; (patrz strona 10)

4
1 ODBIORNIK
4
’ Pt
(1% :‘1
- Zakres .
Nazwa Opis érednic Uwagi
autvc\)/rlﬁlac;fucgl:]cyjzr;z,/vér Wspoipracuje z napedami: TWA-Z
matyczny _ ABNM-Z 24V (0-10 V)
1 AB-QM rownowazacy 10+32
Zakres przeptywu [I/h]: . AMV(E)-H 1/.2 . .
55-3 200 Wersja PLUS ze ztaczkami pomiarowymi
TWA-Z Elektryczny naped Wspotpracuje z zaworem AB-QM
2 NC termiczny - (od DN 25 do 60% Qmax)
on/off Zasilanie: 24 i 230V
ABNM-Z _ _ Wymaga adaptera przy wspotpracy
(2) 24V Naped elektryczny (0-10V) 2 zaworem AB-QM
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(2) AMV-01/02 z sygnatem sterujacym - 01 - predkos$¢ 24 mm/s
3-punktowym 02 - predkos$¢ 12 mm/s
Naped elektryczny Zasilanie: 24 i 230V
(2) AME-01/02 z sygnatem sterujacym - 01 - predkos¢ 24 mm/s
0-10V 02 - predko$¢ 12 mm/s
Termostat bimetaliczny, zakres nastawy
3 RMT 230 Termostat reczny dla _ temp. 8-30 °C, przetacznik SPDT.
uktadow grzewczych Obcigzalnos¢ stykdéw 10(4)A. strefa
nieczutosci 2,5 K.
Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przetacznik
(3) RET-B Termolstat reczny dla - SPDT, zasilanie bateryjne. Ciektokrystaliczny
ukfadow grzewczych L
wyswietlacz, 3 (1)A
4 Zawor odcinajacy - np. MSV-M

16
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REGULACJA UKLADOW Z SUFITAMI CHLODZACYMI

Wariant 2

WARIANT 3

ODBIORNIK

ODBIORNIK
6
zakres zakres
Nazwa Opis p . kys Uwagi
$rednic [m3/h]
Wspédtpracuje z sitownikiem TWA-
1 RA-C Zawor regulacyjny o duzej 15220 ke [M3/h]: A 24/230V i regulatorami FEK,
przepustowosci ’ 0,45+3,15 FEV, FED.
RA-C ma 4 nastawy wstepne.
2 TWA-A Elektryczny naped - Wspétpracuje z zaworem RA-C
termiczny on/off
Termostat bimetaliczny, zakres nastawy temp.
3 RMT 230 Eii?doésvflat reczny ‘i'ﬁ - 8-30°C, przelacznik SPDT.
9 Y Obcigzalno$¢ stykdw 10(4)A. strefa nieczutosci 2,5 K.
Termostat reczny dla Zakres nastawy temp. 5-30 °C, przetacznik
(3) RET-B P cczny - SPDT, zasilanie bateryjne. Ciektokrystaliczny
uktaddéw grzewczych wyswietlacz, 3 (1)A
Regulator temperatury L
4 FEK bezposredniego dziatania - z Czuw;k'(?*mr;gj.lgér;;vv%xz??&'anym'
do uktaddéw chtodzacych potp :
Regulator temperatury
(4) FED bezposredniego dziatania z _ Z czujnikiem zdalnym lub wbudowanym.
przefgczeniem Wspétpracuje z zaworami RA-C i RTD-N
grzanie/chtodzenie
Regulator temperatury B
. - - g Z czujnikiem zdalnym lub wbudowanym.
(4) FEV bezposredniego dziatania - V\J/spc')+pracuje Zzaworem RTD-N Y
do uktadoéw grzewczych
Reczny zawdr Parametry pracy: Tmax =120 °C,
, gezny _ 1,8; 3,8; 7; dPmax = 1,5 bar, PN16.
5 MSV-C rownowazacy z nastawg ze | 15+50 14 20 41 Wykonanie z mosiadzu lub
ztaczkami pomiarowymi e mosiadzu DZR*
Reczny zawor o
. . ’ 1,6; 2,5; 4; Parametry pracy: Tmax =120 °C,
(5) MSV-I rownowazacy z nastawg ze | 15+50 . ! -
staczkami pomiarowymi ,3; 10; 16 dPmax = 1,5 bar, PN16.
6 Zawor odcinajacy np. MSV-M
* - mosigqdz DZR jest zalecany do instalacji c.w.u. lub wody lodowej

Regulacja wodnych systemow klimatyzacji i ogrzewania
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Dacifold

KOSZTY ROWNOWAZENIA INSTALACII PRZY STALYM LUB ZMIENNYM PRZEPLYWIE

STALY PRZEPLYW ZMIENNY PRZEPLYW %*_
\E’/' AB-QM ‘\

IBonaliiie

Do

Y &
SPRZEGLO
HYDRAULICZNE

KONIECZNE JEST TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE: AGREGAT
e indywidualnych odbiornikéw; CHLODNICZY | —(— ——
° gatezi;
o rozdzielaczy.

NIE JEST KONIECZNE TRADYCYINE
ROWNOWAZENIE INSTALACII

18 Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania



Darifold

KOSZTY ROWNOWAZENIA INSTALACII PRZY STALYM LUB ZMIENNYM PRZEPLYWIE

Automatyczne ograniczniki
przeptywu - AQ, AB-QM

*
ZMIENNY
PRZEPLYW
* - uwzgledniono koszt sprzegta hydraulicznego, zawordw upustowych

i dodatkowych pomp miedzy agregatem chtodniczym a sprzegtem

hydraulicznym - |patrz str. 18

Reczne zawory réwnowazace

- MSV-C, MSV-I, MSV-F
STALY
PRZEPLYW
B Koszt urzadzen B Koszt instalacji / montazu Koszt rownowazenia

Zmienny przeplyw

Staly przeplyw

EKONOMIA T WYGODA

Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania 19



Dacifold

POPULARNE ZASTOSOWANIA ZAWOROW AQ I AB-QM W OGRZEWNICTWIE

Pion grzejny

(tzw. pion Swiecowy)

1

Indywidualny pion
klatkowy bez

termostatéw grzejnikowych

Przeptyw w instalacjach:

0,86 x W

V= At

At - réznica temperatur pomiedzy
zasilaniem i powrotem [Kef

W -moc cieplna odbiornika [W]

V' - przeptyw czynnika [I/h]

A .
Y — Y ; y_
I | " ol
7\
AQ AB-QM
3%{ 3%{
Wl%l_)\_s\JA 2 Skorzystaj z arkusza doboru
1 :‘»< Q‘\\ 1 S5y dotaczonego do katalogu produktow

%‘* Danfoss na ptycie CD!
3

OSZCZEDNOSCI ENERGIT
BEZ PRZEGRZEWANIA PIONOW

FUNKCJA: - automatyczne ograniczenie przeptywu do wartosci wynikajacej
z zapotrzebowania na ciepto

ZALETA: - brak problemu przegrzewania istniejgcych pionéw Swiecowych
i klatkowych - obnizenie kosztow eksploatacji

Nazwa Opis Zakres zakres Uwagi
P $rednic | k,s [m3/h] 9
Automatyczny ogranicznik Zakres przeptywu [l/h]: 54+11 355
1 AQ przeptywu - z gwintem 15+50 Parametry pracy: Tmax =120 °C,
wewnetrznym dPmax = 6,0 bar, PN16.
Wielofunkcyjny . ) _
automatyczny zawor Wspotpracuje z napedami: TWA-Z
) AB-OM i ) 10232 ABNM-Z 24V (0-10 V)
Q réwnowazacy ' AMV(E)-H 1/2
Zakres przeptywu [I/h]: Wersja PLUS ze ztaczkami pomiarowymi
55+3 200
3 Zawor odcinajacy W celu mozliwosci dostepu do wktadki AQ

20
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Darifold

POPULARNE ZASTOSOWANIA ZAWOROW AQ I AB-QM W OGRZEWNICTWIE

Regulacja sieci rozdzielczej -
(np. sie¢ osiedlowa, wezet grupowy)

G * odb.1

Cieptownia lokalna

>
lub P
>k

5%}

Bt
S

3
‘#g, {

wymiennikownia

ARt
iy
l’“t

[

L}

FUNKCJA: -automatyczna regulacja sieci rozdzielczej

ZALETA: - dopasowanie przeptywu do mocy poszczegolnych odbiorcéw

s

'ﬁ

DOPASOWANIE PRZEPLYWU
DO MOCY ZAMOWIONE]

. Zakres .
Nazwa Opis érednic Uwagi
Automatyczny ogranicznik Zakres przeptywu [I/h]: 54+11 355
1 AQ przeptywu - z gwintem 15+50 Parametry pracy: Tmax =120 °C,
wewnetrznym dPmax = 6,0 bar, PN16.
Automatyczny ogranicznik Zakres przeptywu [I/h]: 3 820+3 482 600
(1) AQ przeptywu - do zabudowy | 50+800 Parametry pracy: Tmax =120 °C,
miedzykotnierzowej dPmax = 6,0 bar, PN16.
2 Zawoér odcinajacy W celu mozliwosci dostepu do wkiadki AQ

Regulacja wodnych systemoéw klimatyzacji i ogrzewania 21



Dacifold

REGULACJA WODNYCH SYSTEMOW KOMFORTU - BELKI CHLODZACE I GRZEJINIKI

belka chtodzaca

grzejnik

. Zakres zakres .
Nazwa Opis érednic | k. [m3/h] Uwagi
Wspdtpracuje z sitownikiem
1 RA-C Zawér regulacyjny o duzej 15220 ke [m3/h]: TWA-A 24/230V i
przepustowosci ’ 0,45+3,15 regulatorami FEK, FEV, FED.
RA-C ma 4 nastawy wstepne.
_ Zawor termostatyczny serii . k, [m3/h]: Zawor grzejnikowy z
2 RTD-N RTD-N 1025 0,04+0,83 regulowang nastawg wstepng
Regulator temperatury
3 FED bezposredniego dziatania z ) Z czujnikiem zdalnym lub wbudowanym.
przetaczeniem Wspotpracuje z zaworami RA-C i RTD-N
grzanie/chtodzenie
- wersja ASV-P + ASV-M ze
Automatyczne regulatory statq nastawa réznicy
4 ASV-PV roéznicy cisnienia z 15240 1,6; 2,5; ci$nienial0 kPa
+ ASV-M regulowang nastawg, ’ 4; 6,3; 10 - wersja ASV-PV Plus +
roéznicy ci$nienia 5+25 kPa ASV-M z regulowang nastawg
roznicy ci$nienia 20+40 kPa
5 Zawodr odcinajacy np. MSV-M

22
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WYKRES MOLLIERA

Temperatura

N
o
o

35°

30°

25°

20°

10°

-10°

-15°

Zawartosc¢ wilgoci

o o o o o 2 2 2 2 2 2
= < = = < o) > o) > > >
s &« <+ © o S N i © © S
5% 10% 15% 20% 30%
1.05kg/m* /| | | I I % o L B 40%
e A SN A CEN X N P
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Wkres ix Molliera dla powietrza wilgotnego (cisn.: 0.950 bar)
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Danfoss Sp. z 0.0., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. (022)755 07 00, e-mail: info@danfoss.com



