
System oczyszczania 
powietrza Activion Niezależne osuszanie

Funkcja samooczyszczania Hot Start

Aktywny filtr węglowy Antykorozyjna obudowa

Filtr przeciwbakteryjny  Automatyczny restart

Szybkie chłodzenie   Tryb minimalnego zużycia 
energii 

Szybkie ogrzewanie Tryb nocny 

Zaawansowana funkcja 
Auto Swing Timer (24 godz.)

4-stronna funkcja Auto 
Swing 

Cyfrowy modułowy 
wyświetlacz LED

Funkcja cichego przepływu 
powietrza Pilot LCD

Automatyczna zmiana 
trybu pracy

Niższy poziom głośności Hot Start

Filtr przeciwalergiczny Antykorozyjna obudowa

Filtr przeciwbakteryjny Automatyczny restart

Szybkie chłodzenie Tryb minimalnego zużycia 
energii     

Zaawansowana funkcja 
Auto Swing Tryb nocny

Funkcja cichego przepływu 
powietrza Timer (24 godz.)

Automatyczna zmiana 
trybu pracy Cyfrowy wyświetlacz LED 

Niezależne osuszanie Pilot LCD

Inwertery Activion

MODEL BK 130 INVS BK 190 INVS BK 260 INVS

Wydajność chłodnicza kW 3.5 5.3 7.3

Wydajność grzewcza kW 4.6 6.5 8.5

Technologia inwerterowa
W wybranych modelach klimatyzatorów Beko zastosowano nowoczesną technologię inwerterową. W odróżnieniu 
do konwencjonalnych klimatyzatorów pozwala ona na kontrolowanie prędkości sprężarki w celu optymalnej regulacji 
chłodzenia i grzania. W momencie gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie pożądaną wysokość, sprężarka 
klimatyzatora inwerterowego zaczyna pracować z mniejszą prędkością w celu utrzymania osiągniętej temperatury.  
Przyczynia się to jednocześnie do ok. 40 % oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów. 
Dzięki technologii inwerterowej klimatyzator pracuje ekonomiczniej, wydajniej, szybciej i ciszej.       

System oczyszczania powietrza Activion
System ten generuje zjonizowaną strefę, która najpierw zamienia kurz, dym oraz cząstki pyłu w naładowane 
elektrycznie cząsteczki, a potem zachowuje je gdy przechodzą on przez naładowany ujemnie filtr. W ten sposób 
usuwany jest kurz, pleśń, nieprzyjemne zapachy oraz dym papierosowy. Ponadto pole wysokiego napięcia 
elektrycznego niszczy ścianki komórek bakterii i tym samym całkowicie je zabija, co zapewnia sterylne, czyste 
i świeże powietrze. 

Tryb minimalnego zużycia energii
Tryb stosowany w klimatyzatorach z technologią inwerterową. Po jego włączeniu specjalny algorytm dostosowuje 
żądaną temperaturę do optymalnego poziomu oraz zmienia odpowiednio prędkość sprężarki, co pozwala 
zaoszczędzić energię i utrzymać komfortowe otoczenie.    

Inwertery Hero

MODEL BK 100 INVH BK 130 INVH

Wydajność chłodnicza kW 2.8 3.8

Wydajność grzewcza kW 3.5 4.5

Inwertery Multi (ścienne)

Inwertery Multi (kanałowe)

BK 300 XMO

Jednostki zewnętrzne

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE BK 090 XMI BK 120 XMI BK 180 XMI BK 240 XMI

Wydajność chłodnicza kW 2.6 3.5 5.3 6.7

Wydajność grzewcza kW 2.9 3.9 5.8 7.5

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE BK 090 XDI BK 120 XDI BK 180 XDI BK 240 XDI

Wydajność chłodnicza kW 2.6 3.5 5.3 7.0

Wydajność grzewcza kW 2.9 3.9 5.8 7.7

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE BK 180 XMO BK 250 XMO BK 300 XMO

Wydajność chłodnicza kW 5.3 7.1 8.8

Wydajność grzewcza kW 6.6 8.1 10.1

Liczba podłączanych jednostek wew. 1+3 1+4 1+5

System oczyszczania 
powietrza Activion Antykorozyjna obudowa

Filtr przeciwbakteryjny Automatyczny restart

Szybkie chłodzenie Tryb minimalnego zużycia 
energii

Zaawansowana funkcja 
Auto Swing Tryb nocny

4-stronna funkcja Auto 
Swing Timer (24 godz.)

Funkcja cichego przepływu 
powietrza Cyfrowy wyświetlacz LED

Niezależne osuszanie Pilot LCD

Hot Start

Filtr przeciwbakteryjny Automatyczny restart

Szybkie chłodzenie Funkcja oszczędzania 
energii

Funkcja cichego przepływu 
powietrza Tryb nocny

Niezależne osuszanie Timer

Hot Start Pilot (przewodowy)

Antykorozyjna obudowa

Linia Comfort

Linia Slim

Klimatyzatory przenośne

MODEL BK 100 AK BK 130 AK BK 190 AK BK 260 AK

Wydajność chłodnicza kW 2.8 3.7 5.7 7.3

Wydajność grzewcza kW 3.0 4.0 6.0 7.9

MODEL BKK-09H BKK-12H

Wydajność chłodnicza kW 2.6 3.5

Wydajność grzewcza kW 2.6 3.5

MODEL BK 100 XA BK 130 XA BK 190 XA BK 260 XA

Wydajność chłodnicza kW 2.6 3.5 5.3 7.2

Wydajność grzewcza kW 2.7 3.7 5.6 7.3

Funkcja samooczyszczania Niezależne osuszanie

Aktywny filtr węglowy Hot Start

Filtr przeciwbakteryjny Antykorozyjna obudowa 

Szybkie chłodzenie Automatyczny restart

Zaawansowana funkcja 
Auto Swing Tryb nocny

4-stronna funkcja Auto 
Swing Timer (24 godz.)

Funkcja cichego przepływu 
powietrza

Cyfrowy wyświetlacz 
numeryczny

Automatyczna zmiana 
trybu pracy Pilot LCD

BKK-09H BKK-12H

Niezależne osuszanie Niezależne osuszanie

Tryb nocny Automatyczny restart

Timer (24 godz.) Tryb nocny 

Cyfrowy wyświetlacz LED    Timer (24 godz.) 

Pilot Pilot LCD

Aktywny filtr węglowy Antykorozyjna obudowa

Filtr przeciwbakteryjny Automatyczny restart

Szybkie chłodzenie Funkcja oszczędzania 
energii

Zaawansowana funkcja 
Auto Swing Tryb nocny  

Funkcja cichego przepływu 
powietrza Timer (24 godz.)

Niezależne osuszanie Cyfrowy wyświetlacz LED

Hot Start Pilot LCD

BKK-09H BKK-12H



Tabele techniczne

Klimatyzatory
Kolekcja 2011

Jakość powietrza

Aktywny filtr węglowy
Pomaga w neutralizacji wielu przykrych zapachów 
i szkodliwych gazów chemicznych. Dodatkowo filtr 
absorbuje drobne pyłki kurzu i dym, przeciwdziałając 
chorobom alergicznym.

Filtr przeciwbakteryjny
Łatwy do umycia filtr przeciwbakteryjny wychwytuje 
większość drobnych pyłków kurzu i chroni przed 
rozmnażaniem się bakterii, zapewniając zdrowe 
powietrze w pomieszczeniu.     

Funkcja samooczyszczania
Pleśń osadzająca się w wymienniku ciepła jest 
główną przyczyną powstawania nieprzyjemnych 
zapachów. Po wyłączeniu klimatyzatora w mokrym 
wymienniku zaczynają gromadzić się bakterie. 
Funkcja samooczyszczania osusza wymiennik ciepła 
i zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, eliminując 
przykre zapachy i konieczność częstego mycia 
wymiennika ciepła.

Komfort
Funkcja cichego przepływu powietrza
Dzięki optymalnej drodze przepływu powietrza 
oraz dużej średnicy wentylatora, poziom głośności 
może zostać zredukowany bez zmniejszania ilości 
wydmuchiwanego powietrza. Klimatyzator zapewnia 
ciche i komfortowe otoczenie.

Niezawodność 
Antykorozyjna obudowa
Dzięki zastosowaniu elektrolitycznej cynkowanej 
stali i antykorozyjnych komponentów, jednostki 
zewnętrzne klimatyzatorów Beko nie ulegają korozji 
nawet na terenach nadmorskich.

Automatyczny restart
Dzięki tej funkcji po przerwie w zasilaniu klimatyzator 
automatycznie przywraca ostatnie ustawienia.

Funkcja oszczędzania energii
W zależności od temperatury, ilości i prędkości 
przepływającego powietrza, system automatycznie 
ustawi parametry tak, aby efektywnie oszczędzać 
energię, zapewniając przyjazną atmosferę.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Tryb chłodzenia i ogrzewania zmieniany jest 
automatycznie w zależności od ustawionej 
temperatury.

Niezależne osuszanie
Funkcja szczególnie przydatna w deszczowe dni oraz 
na terenach wilgotnych. Przez zastosowanie trybu 
chłodzenia lub jedynie trybu wentylatora, klimatyzator 
zapewnia optymalną wilgotność bez konieczności 
obniżania temperatury pokojowej.

Hot Start
Podczas trybu grzania prędkość wentylatora jest 
kontrolowana w zależności od temperatury jednostki 
wewnętrznej. Wentylator uruchamiany jest tylko 
wtedy, gdy jej temperatura będzie wystarczająco 
wysoka, zapobiegając tym samym nawiewowi 
zimnego powietrza.

Cyfrowy wyświetlacz
Wielofunkcyjne, numeryczne  wyświetlacze LCD, LED 
jednostek wewnętrznych pomagają użytkownikowi 
w łatwy i przejrzysty sposób sterować klimatyzatorem. 

Pilot LCD
Wszystkie funkcje klimatyzatora mogą być 
obsługiwane za pomocą zdalnie sterowanego pilota.

Tryb nocny
W trybie tym klimatyzator automatycznie będzie 
zwiększał temperaturę o 1°C na godzinę (chłodzenie) 
lub obniżał o 2°C na godzinę (grzanie). Ustawiona 
temperatura nie zmieni się przez 2 godziny od 
momentu włączenia tego trybu. Klimatyzator 
zapewnia najbardziej komfortową  temperaturę oraz 
pozwala oszczędzać energię.

Timer
Funkcja umożliwia zaprogramowanie klimatyzatora 
tak, aby wyłączył się w momencie kiedy go nie 
potrzebujesz, oszczędzając energię. Można też 
zaprogramować go tak, aby włączył się tuż przed 
Twoim przyjściem do domu, pozwalając cieszyć się z 
chłodnego pomieszczenia zaraz po wejściu.

Kontrola nawiewu powietrza

Zaawansowany Auto Swing

Szybkie chłodzenie
Funkcja ta służy do 
szybkiego schładzania 
pomieszczenia. Przez 
30 min wydmuchiwany 
jest silny i zimny 
strumień powietrza, aż 
temperatura osiągnie 
18°C.

Zaawansowana funkcja Auto Swing

Funkcja naśladuje naturalny przepływ powietrza, 
kontrolując kąt i prędkość ruchu łopatek 
klimatyzatora. Dzięki temu minimalizowana jest 
różnica temperatur między wysokimi i niskimi 
miejscami pomieszczenia, tworząc tym samym 
komfortowy klimat.

4-stronna funkcja Auto Swing
Łopatki klimatyzatora 
ustawiają się 
w 4 kierunkach (góra/
dół i lewo/prawo) oraz 
rozprowadzają powietrze 
po całym pokoju 
zapewniając  bardziej 
równomierną i stałą 
temperaturę.    

DANE TECHNICZNE INWERTERY ON / OFF

ACTIVION HERO SLIM COMFORT
MODEL BK 130 INVS BK 190 INVS BK 260 INVS BK 100 INVH BK 130 INVH BK 100 AK BK 130 AK BK 190 AK BK 260 AK BK 100 XA BK 130 XA BK 190 XA BK 260 XA

WYDAJNOŚĆ

Chłodzenie (Btu/h) 12000(3070-
13800)

18000(4800-
19800)

25000(13200-
26400)

9500(3040-
12600)

13000(3070-
13800) 9500 12500 19500 25000 9000 12000 18000 24500

Chłodzenie  (W) 3519 5279 7331 2790 3820 2790 3670 5720 7330 2639 3519 5279 7185

Grzanie  (Btu/h) 15600(3070-
18720)

22000(6000-
22770)

29000(11500-
30300)

12120(3040-
14000)

15200(3070-
17400) 10200 13500 20500 27000 9300 12500 19000 25000

Grzanie (W) 4575 6452 8504 3554 4470 2990 3960 6010 7920 2727 3666 5572 7331
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Pobór mocy (W)  Chłodzenie 1040 1580 2280 620 1000 860 1140 1800 2400 870 1170 1800 2320
                           Grzanie 1260 1730 2650 780 1030 820 1140 1850 2400 840 1070 1730 2370

Natężenie (A)      Chłodzenie (max) 4,6 7,1 10,5 2,8 4,5 3,7 5,2 8,1 10,8 3,9 5,3 8,1 10,7
                           Grzanie (max) 5,7 7,8 12,5 3,5 4,6 3,6 5,2 8,5 10,8 3,8 4,9 7,8 10,8
Typ grzania Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła
Napięcie/Częstotliwość (V/Hz) 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

PARAMETRY

Klasa energetyczna - Chłodzenie A A A A A B A B B B B C B
Klasa energetyczna - Grzanie A A B A A A B C C C B C D
Efektywność energet. - Chłodzenie (W/W) 3,38 3,34 3,22 4,50 3,82 3,16 3,22 3,18 3,05 3,03 3,01 2,93 3,10
Efektywność energetyczna - Grzanie (W/W) 3,63 3,73 3,21 4,55 4,30 3,65 3,47 3,25 3,30 3,25 3,43 3,22 3,09
Poziom hałasu (dB) - J. wewn. (mała prędkość) 29 34 37 20 20 26 32 34 37 31 31 35 39
Poziom hałasu (dB) - J. zewn. (mała prędkość) 47 54 56 47 47 46 47 54 55 46 47 54 55

Funkcja osuszania + + + + + + + + + + + + +
Zdolność osuszania (l/h) 1,5 2,1 3,2 1,1 1,3 1 1,5 2,5 2,7 1 1,5 2,5 3,2
Przyłącza rur - Ciecz (mm) 6,35 6,35 9,52 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 6,35 6,35 6,35 9,52
Przyłącza rur - Gaz (mm) 9,52 12,7 15,88 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 15,88 9,52 12,6 12,7 15,88
Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Liczba jednostek wewnętrznych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Automatyczna kontrola temperatury + + + + + + + + + + + + +

Typ kompresora inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC rotacyjny rotacyjny rotacyjny rotacyjny rotacyjny rotacyjny rotacyjny rotacyjny
Funkcja odszraniania + + + + + + + + + + + + +

Prędkości wentylatora 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
WYMIARY

Jednostka wewnętrzna (SZxWxG) mm 916x314x190 1090x300x223 1090x300x223 810x210x300 810x210x300 840x270x160 840x270x155 1090x300x185 1090x300x185 802x262x165 888x287x170 1080x314x182 1080x314x182
Jednostka zewnętrzna (SZxWxG) mm 770x540x245 870x655x320 870x808x320 230x500x720 230x500x720 575x525x260 770x540x245 870x655x320 870x655x320 575x525x260 770x540x245 870x655x320 870x655x320

WAGA
Jednostka wewn./zewn. (kg) 7,8 / 35 11,6 / 45 13 / 60 8,5 / 28 8,5 / 28 8,4 / 27,5 8,4 / 32 13,1 / 40,5 13,6 / 55,6 6,2 / 29 7,8 / 35 12 / 50,5 12 / 62

DANE TECHNICZNE INWERTERY MULTI PRZENOŚNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - ŚCIENNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE - KANAŁOWE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
MODEL BK 090 XMI BK 120 XMI BK 180 XMI BK 240 XMI BK 090 XDI BK 120 XDI BK 180 XDI BK 240 XDI BK 180 XMO BK 250 XMO BK 300 XMO BKK-09 H BKK-12 H

WYDAJNOŚĆ
Chłodzenie (Btu/h) 9000 12000 18000 23000 9000 12000 18000 24000 18000 24000 30000 9000 12000 
Chłodzenie  (W) 2640 3520 5280 6740 2640 3520 5280 7030 5270 7100 8797 2640 3520
Grzanie  (Btu/h) 10000 13200 19800 25500 10000 13200 19800 26400 22500 27600 34500 9000 12000

Grzanie (W) 2930 3870 5800 7470 2930 3870 5800 7740 6590 8100 10117 2640 3520
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Pobór mocy (W)  Chłodzenie - - - - - - - - 2730 3010 3961 950 1420 
                           Grzanie - - - - - - - - 2730 2790 4113 900 1350 

Natężenie (A)      Chłodzenie (maks.) - - - - - - - - 10,5 13,0 17,5 4,20 6,3 
                           Grzanie (maks.) - - - - - - - - 10,6 12,5 18,2 4,0 6,0 
Typ grzania Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła Pompa ciepła
Napięcie/Częstotliwość (V/Hz) 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/ 50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 230 / 50 230 / 50

PARAMETRY

Klasa energetyczna - Chłodzenie - - - - - - - - A A A A B
Klasa energetyczna - Grzanie - - - - - - - - A A A A A
Efektywność energet. - Chłodzenie (W/W) - - - - - - - - 3,21 3,79 3,61 2,83 2,42 
Efektywność energetyczna - Grzanie (W/W) - - - - - - - - 3,60 3,60 3,75 2,8 2,8 
Poziom hałasu (dB) - J. wewn. (mała prędkość) 29 32 34 39 25 26 29 32 - - - 56 58
Poziom hałasu (dB) - J. zewn. (mała prędkość) - - - - - - - - 51 52 52 - -

Funkcja osuszania + + + + + + + + - - - + +
Zdolność osuszania (l/h) 1,1 1,2 2,3 3,0 1 1 2 3 - - - 0,9 1,4
Przyłącza rur - Ciecz (mm) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 - -
Przyłącza rur - Gaz (mm) 9,53 9,53 12,7 12,7 9,53 9,53 12,7 12,7 9,53 9,53 9,53 - -

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Liczba jednostek wewnętrznych - - - - - - - - maks. 3 maks. 4 maks. 5 1 1
Automatyczna kontrola temperatury + + + + + + + + - - - + +

Typ kompresora - - - - - - - - BLDC scroll rotacyjny Twin 
BLDC 

rotacyjny Twin 
BLDC rotacyjny rotacyjny

Funkcja odszraniania - - - - - - - - + + + + +
Prędkości wentylatora 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - 2 3
WYMIARY

Jednostka wewnętrzna (SZxWxG) mm 840x153x270 840x153x270 1090x300x180 1090x300x180 820x190x575 820x190x575 1100x190x575 1100x190x575 - - - 320x730x360 415x795x425
Jednostka zewnętrzna (SZxWxG) mm - - - - - - - - 870x655x320 870x800x320 870x800x320 - -
WAGA
Jednostka wewn./zewn. (kg) 7 / - 7 / - 13 / - 13 / - 20,5 / - 20,5 / - 27 / - 27 / - - / 48 - / 64 - / 64 22 / - 31 / -

+: Jest   -: Brak  
Producent zastrzega sobie możliwość zmiany danych technicznych i wyposażenia poszczególnych urządzeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

Firma BEKO S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, z kapitałem zakładowym 10 mln zł wpłaconym w całości.

www.beko.com.pl

Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7 B
02-677 Warszawa

Miejsce na pieczątke dealera

Miejsce na pieczątke dealera


