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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI   LWZ 170/170 plus
LWZ 270/270 plus

Opis urz¹dzenia

LWZ 170/170 plus, LWZ 270/270 plus zasysa

œwie¿e powietrze z zewn¹trz i powietrze

odprowadzane z pomieszczeñ mieszkalnych

(kuchnia, ³azienka, WC, ogród zimowy), za-

wieraj¹ce wilgoæ oraz substancje zapacho-

we. Te obydwa strumienie powietrza prze-

p³ywaj¹ przez krzy¿owy wymiennik ciep³a,

przy czym œwie¿e powietrze odbiera ciep³o,

a powietrze odprowadzane oddaje ciep³o.

Obydwa strumienie powietrza s¹ rozdzielo-

ne tak, ¿e przy prawid³owej pracy urz¹dze-

nia przedostawanie siê zapachów z powie-

trza odprowadzanego do powietrza œwie-

¿ego jest niemo¿liwe. Poprzez odpowiednie

kana³y i nastawialne dysze (zapewnia insta-

lator) ogrzane œwie¿e powietrze wdmuchi-

wane jest do pomieszczeñ mieszkalnych, a

sch³odzone powietrze odprowadzane jest

przez dach lub œcianê boczn¹.

Centrala wentylacyjna LWZ 170/170 plus, LWZ

270/270 plus pozwalaj¹ na odzysk do 90% cie-

p³a ze zu¿ytego powietrza. Jest to mo¿liwe

dziêki zastosowaniu nowoczesnego krzy¿owe-

go wymiennika przeciwpr¹dowego. Dwa

energooszczêdne wentylatory zasilane pr¹-

dem sta³ym reguluj¹ niezale¿nie od siebie

strumienie przep³ywu powietrza. Centrala

wentylacyjna LWZ 170/170 plus, LWZ 270/270

plus jest tym samym szczególnie wydajnym i

energooszczêdnym urz¹dzeniem zapew-

niaj¹cym centraln¹ wentylacjê kilku pomiesz-

czeñ. Wariant plus zapewnia dodatkowo do-

prowadzenie w lecie, w nocy ch³odnego po-

wietrza do pomieszczeñ, poprzez bypass wbu-

dowany fabrycznie w urz¹dzenie. Funkcja ta

jest szczególnie wykorzystywana w lecie. W

ci¹gu dnia wymiennik ciep³a zapobiega nad-

miernemu nagrzewaniu siê pomieszczeñ,

natomiast w nocy, gdy temperatura na ze-

wn¹trz jest ni¿sza ni¿ temperatura pomiesz-

czeñ otwiera siê klapa baypassu i do pomiesz-

czenia doprowadzane jest bezpoœrednio

ch³odne powietrze zewnêtrzne.

Centrale wentylacyjne LWZ 170/170 plus, LWZ

70/270 plus wyposa¿one s¹ w panel obs³ugo-

wy z wyœwietlaczem. Umo¿liwia to bezstop-

niowe nastawy iloœci przep³ywaj¹cego po-

wietrza i odczyty parametrów pracy systemu,

bez koniecznoœci otwierania urz¹dzenia. Na

panelu obs³ugowym mo¿liwy jest odczyt i za-

miana nastaw w programie centralnego ste-

rowania. Do filtrowania powietrza zewnêtrz-

nego i powietrza zu¿ytego odprowadzanego

na zewn¹trz s³u¿¹ wymienne maty filtracyjne

(G 3). Przy³¹cza powietrza zewnêtrznego, po-

wietrza dop³ywaj¹cego do pomieszczeñ, od-

p³ywaj¹cego z pomieszczenia odprowadzane-

go na zewn¹trz powietrza zu¿ytego umiesz-

czone s¹ w górnej czêœci urz¹dzenia, co bar-

dzo u³atwia pod³¹czenie do systemu wenty-

lacyjnego. Obudowa wykonana jest z ocyn-

kowanej blachy stalowej pokrytej proszkowo

warstw¹ tworzywa sztucznego.

W skrócie

kontrolowana wentylacja mieszkania, apar-

tamentu lub domu,z odzyskiem do 90% cie-

p³a,

elektroniczny panel steruj¹cy umo¿liwiaj¹cy:

w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia, wskaza-

nie stopni wentylatorów i wielkoœci strumie-

nia przep³ywu, bezstopniow¹ regulacjê na-

staw strumienia przep³ywu, odczyt tempe-

ratur i stanów pracy,

wentylatory zasilane pr¹dem sta³ym zapew-

niaj¹ce szczególnie ma³y pobór mocy,

bezszumowa praca,

sta³y strumieñ przep³ywu powietrza nieza-

le¿ny od oporów przep³ywu,

filtrowanie powietrza doprowadzanego i

odprowadzanego,

prosta konserwacja,

obni¿anie wilgotnoœci powietrza w miesz-

kaniu,

bardzo prosta i szybka instalacja urz¹dzenia,

mo¿liwoœæ ustawienia urz¹dzenia na pod-

³odze lub zawieszenia na œcianie.
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URZ¥DZENIA DO CENTRALNEJ WENTYLACJI   LWZ 170/170 plus
LWZ 270/270 plus

Typ LWZ 170 (LWZ 170 plus) LWZ 270 (LWZ 270 plus)

Nr katalogowy 221234 (221235) 221236 (221237)

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe / czêstotliwoœæ V /Hz 1 / N / PE ~ 230 V / 50 Hz

Maksymalny pobór pr¹du A 1,1 (1,17) 2,01 (2,08)

Pobór mocy W 16 - 130 12 - 230

Przep³yw objêtoœciowy powietrza m3/h 50- 250 50 - 350

Rodzaj ochrony IP 31

Maksymalna ró¿nica ciœnienia statycznego Pa 160 przy 250 m3/h 160 przy 350 m3/h

Maksymalna temperatura otoczenia OC 60

Klasa filtra G3

Pod³¹czenie powietrza DN 160

Pod³¹czenie odp³ywu kondensatu mm 13

Wysokoœæ mm 602

Szerokoœæ mm 675

G³êbokoœæ mm 445 (525) 455 (535)

Ciê¿ar urz¹dzenia bez opakowania kg 31 (35)

Poziom ha³asu dB (A) 28,5 przy 100 m3/h 40 Pa 33 przy 100 m3/h 40 Pa

zmierzony w odleg³oœci 1 m wg EN 255 T7 38 przy 150 m3/h 80 Pa 43,5 przy 200 m3/h 80 Pa

46,5 przy 160 m3/h 160 Pa 51,5 przy 300 m3/h 160 Pa

Wyposa¿enie dodatkowe

Zestaw mat filtruj¹cych: 10 sztuk Nr katalogowy 160950

Zdalne sterowania FEZ II Nr katalogowy 185358

Zdalne sterowania FEQ Nr katalogowy 189800

Prze³¹cznik 3- stopniowy Nr katalogowy 162551

Wyjœcie binarne Nr katalogowy 074249

I dop³yw powietrza do pomieszczeñ

II odprowadzanie powietrza na zewn¹trz

III odp³yw powietrza z pomieszczeñ

IV doprowadzanie powietrza z zewn¹trz

B odp³yw kondensatu

C ceownik gumowy

D podk³adka gumowa

E podk³adka dystansowa

F pod³¹czenie do sieci

G pod³¹czenie prze³¹cznika 3 stopniowego

Wymiary w mm

4
5
5


