CENTRALA WENTYLACYJNA

Z ODZYSKIEM CIEPLA
MMK-300-SPE/SPPE

Dane techniczne:
Wydajnosé 300 m¥h
Rozstaw ptyt wymiennika 2.2 mm
Sprez dyspozycyjny 100 Pa
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 2%
Poziom dzwieku 56 dB(A)
Napiecie / Faza | Czestotliwo$¢ ~230V/1/50Hz
Max nateZenie pradu 0.80A
Zabezpieczenie nadpradowe S1912C
Pobdr mocy (max) 105 W
Wymiary* | szerokoséiwysokoséigiehokost 730/295/450 mm
Masa 26 kg
Wymiary kroccow @ 125 mm
Grubos¢ izolacji kauczuk 20 mm
\ SPE - pozioma z dostepem od gory
Pozycja pracy SPPE - pozioma z dostepem od gory i z bokow
*wymiary bez kréccow przylaczeniowych, klamek, zawiasow, itp.

Charakterystyki:
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Wymiary:
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Schemat dziatania:

N1 - powietrze zwnetrzne

N2 - nawiew do pomieszczen
W1 - wywiew z pomieszczen
W2 - wywiew na zewnatrz
WN - wentylator nawiewny
WW - wentylator wywiewny
WK — wymiennik krzyzowy

SE - sterowanie elektryczne
FN - filtr nawiewu

FW - filtr wywiewu

TP — termostat przeciwzamrozeniowy
TS - taca skroplin

W zwiazku ze statym rozwojem produktéw, Ekoklimax-Projekt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany parametréw i wymiaréw bez uprzedniego informowania o tym.

Ekoklimax - Projekt Sp. j., 85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 13,

EKK L I M AX tel.: +4852 321 24 53, fax: +4852 349 51 35

- PROJEKT sP. J. www.ekozefir.pl, email: biuro@ekozefir.pl
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