
Wentylator Premium firmy Helios
Cichy. Energooszczędny. Wydajny.



Elegancki: 
doskonały design, płaska, zamknięta fasada
zakrywa strefę zabrudzenia.

Stopień ochrony IP X5 (strugoszczelny): 
przeznaczony do montażu w obszarze
pierwszym pomieszczeń wilgotnych 
(nad wanną i brodzikiem). 

Energooszczędny silnik: 
łożyskowany kulkowo, nie wymagający
konserwacji, gwarantowane 
40.000 godzin pracy. 

Wirnik: 
duża wydajność i ciśnienie, 
najwyższy stopień sprawności.

Kierownica: 
dla osiągnięcia większej mocy 
(zdejmowana).

Klapa zwrotna: 
szczelna, montowana seryjnie. 

MiniVent® M1 
na wyższym biegu: 
60 m3/h, 12 mb rury,
11 kolan

Inny wentylator tej
klasy na pełnej
prędkości
obrotowej: 60 m3/h, 
6 mb rury, 5 kolan

Inny wentylator

Helios M1 

Najwyższe ciśnienie w swojej klasie. 
Wentylator Premium MiniVent® M1 ma seryjnie dwa
stopnie wydajności (90/75 m3/h) i osiąga najwyższe
ciśnienie w swojej klasie. W typowym zakresie 
zastosowań dla małych wentylatorów przy 60 m3/h
M1 osiąga rekordowe 31 Pa. M1 pokonuje straty
ciśnienia na dwukrotnie większych odcinkach 
instalacji niż wentylatory konkurencyjne. M1 już na
niższym biegu posiada parametry jakie inne
urządzenia tego typu osiągają na pełnych obrotach. 

Wentylator Premium MiniVent® M1, pasujący do otworów wentylacyjnych  100 mm, jest najlepszym wyborem do
wentylacji toalet, łazienek, kuchni i innych małych pomieszczeń. Przeznaczony do uniwersalnego montażu: 
na ścianie lub suficie, w mieszkaniach, w pomieszczeniach użyteczności publicznej i przemysłowych. Konstrukcja,
stylizacja i produkcja M1 pochodzą z Niemiec i tym samym są gwarancją najwyższych standardów jakości. Do M1
powietrze napływa ze wszystkich stron bocznymi szczelinami. Kompletnie zamknięta fasada wentylatora M1 zakrywa
strefy zabrudzenia. Jej gładki front jest łatwy do pielęgnacji i utrzymania w czystości. 

Za tą wielokrotnie nagradzaną fasadą ukryte są najważniejsze zalety:

· Niesłyszalny
Dzięki najnowszej technologii ultraSilence® poziom hałasu wynosi tylko 25 dB (A)* przy wydajności 75 m3/h. 
To czyni M1 najcichszym wentylatorem na rynku w swojej klasie.

· Wydajny
Wszystkie modele M1 są seryjnie wyposażone w dwa stopnie wydajności 90 i 75 m3/h. Osiągają najwyższe ciśnienie
w swojej klasie: 31 Pa przy wydajności 60 m3/h.

· Praktyczny
Doskonale zaprojektowany. Duża przestrzeń z tyłu obudowy na umieszczenie przewodu zasilającego, bezśrubowe
zaciski ułatwiają podłączenie elektryczne. Energooszczędny silnik nie wymaga konserwacji, jest wyposażony 
w łożysko kulkowe o długiej żywotności (gwarantowane 40.000 godzin pracy), które umożliwia również montaż 
w każdej dowolnej pozycji, także na suficie. 

· Inteligentny
Sterowanie elektroniczne umożliwia różnorodne tryby pracy, takie jak: praca interwałowa i praca z opóźnieniem
czasowym. Wersja M1 z czujnikiem ruchu zapewnia automatyczną pracę przy wejściu do pomieszczenia, 
a wersja z czujnikiem wilgotności zabezpiecza przed zagrzybieniem i pleśnią: M1/100 F reaguje na czasowy przebieg
wzrostu wilgotności. Jeśli wilgotność szybko wzrasta np. podczas kąpieli, M1 uruchamia się i wentyluje
pomieszczenie przed osiągnięciem ustawionych wartości granicznych.  

*ciśnienie akustyczne w odległości 3 m w wolnej przestrzeni 

MiniVent®



Ponad 33% oszczędności energii. 
Jeżeli zużycie prądu zostanie postawione w relacji  
do osiąganej wydajności, to okazuje się już na pierwszy 
rzut oka, że wentylator M1 ma mniejsze zużycie energii 
o ponad 33% i wygrywa w teście porównawczym  
w swojej klasie. Nie bez znaczenia pozostaje zatem fakt, 
że M1 został odznaczony znakiem „greenTec”  
dla szczególnie oszczędnych rozwiązań.   

Wentylator Premium M1 dzięki eleganckiemu 
wzornictwu oraz doskonałym parametrom 
technicznym, można zamontować 
zarówno w łazience w obszarze pierwszym 
pomieszczeń wilgotnych (nad wanną 
i brodzikiem) jak i w każdym innym 
pomieszczeniu przeznaczonym do pracy, 
odpoczynku czy rekreacji. Pozostanie 
niezawodny na długie lata.
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Standard z 2 stopniami 
wydajności

Opóźnienie 
czasowe

Praca 
interwałowa

Czujnik 
wilgotności

Czujnik 
ruchu



Osprzęt do M1

Przegląd typów i dane techniczne 

Typy M 1/100 M 1/100 N M 1/100 NC M 1/100 F M 1/100 P

Numer zamówienia 6171 6172 6173 6175 6174

Wykonanie
Standardowy model
z dwoma stopniami 
prędkości obrotowej

jak M 1/100
z opóźnieniem 
czasowym*)

jak M 1/100
z pracą 

interwałową*)

jak M 1/100
z czujnikiem 
wilgotności*)

jak M 1/100
z czujnikiem 

ruchu*)

Czas opóźnienia, wyłączenia min. do wyboru  
na niższym lub wyższym biegu

_ 6
6, 12, 18, 24

do ustawienia
6 6

Praca interwałowa, godz. do wyboru na niższym 
lub wyższym biegu 

_ _
4, 8, 12, 24

do ustawienia
_ _

Opóźnienie włączenia, ok. sek. _ 45 0 lub 45 _ _

Klapa zwrotna zdejmowana tak tak tak tak tak

Wydajność max. m3/h 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75 90 / 75

Wirnik średnica Ø mm 92 92 92 92 92

Prędkość obrotowa min-1 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250 2650 / 2250

Napięcie/częstotliwość 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy Watt 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5 9 / 5

Prąd znamionowy A 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04 0,06 / 0,04

Ciśnienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) **) 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25 30 / 25

Przewód zasilający NYM-O w mm2 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

Klasa ochrony II IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

Maksymalna temp. tłoczonego powietrza +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

*) wszystkie elektryczne funkcje do wyboru na wyższym lub niższym stopniu wydajności
**) warunki wolnej przestrzeni 

Charakterystyki

Wszystkie wymiary w mm

duża 
wydajność

mała 
wydajność

Δpfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

V (m3/h)⋅

Zestaw do montażu w ścianie
Typ WES 100	 nr kat. 0717
Rura teleskopowa z tworzywa 
sztucznego do montażu w ścianie. 
Zakończenie na ścianie zewnętrznej 
możliwe na dwa sposoby:
a) �ramka z trzema ruchomymi 

lamelkami jako przepustnica 
samoczynna,

b) �kratka stała.
Wszystkie części z tworzywa 
wysokiej jakości. 

Przedstawicielstwo  
na Polskę Północną i Centralną
  

03-565 Warszawa 
ul. Borzymowska 32
Tel./fax	� (22) 663 48 15  

(22) 639 86 48  
(22) 743 69 79

Fax	 (22) 743 69 77
e-mail: istpol@istpol.pl 
www.istpol.pl

Przedstawicielstwo  
na Polskę Południową
 

 

41-106 Siemianowice Śląskie  
Aleja Młodych 26-28
Tel.	� (32) 204 36 28  

(32) 229 03 71  
(32) 220 00 04

Fax	 (32) 220 00 05
e-mail: el-team@el-team.com.pl
www.el-team.com.pl

Wyłącznik i przełącznik prędkości 
obrotowej 0-1-2		
Typ MVB	 nr kat. 6091
Funkcje: włącz / wyłącz, małe obroty, 
duże obroty
Obciążalność	 3 A (ind.)
Napięcie	 230 V, 1~, 50/60 Hz
Stopień ochrony	 IP 30
Montaż	� standardowo 
	 podtynkowy
Wymiary w mm	 80 x 80 x 15
Masa	 0,1 kg
Do montażu w przygotowanych 
podtynkowych puszkach 
instalacyjnych.

Przedruk i kopiowanie dozwolone tylko za zgodą ISTPOL lub EL-TEAM.  
Rew. styczeń 2010.


