
POWER

M1/120 - PODWÓJNA WYDAJNOŚĆ

ŚREDNICA Ø 120 mm

Premium to najczęściej 
sprzedawany wentylator 
w Niemczech.



MiniVent® M1
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Charakterystyki

duża 
wydajność

mała 
wydajność

Δpfa
Pa

ρ = 1,20 kg/m3

V (m3/h)⋅

Możliwy montaż w strefi e 1
(Wg PN-HD 60364-7-701)

Przegląd typów i dane techniczne 

Typy M 1/120 M 1/120 N M 1/120 NC M 1/120 F M 1/120 P

Numer zamówienia 6360 6361 6362 6364 6363

Wykonanie
Standardowy model
z dwoma stopniami 
prędkości obrotowej

jak M 1/120
z opóźnieniem 
czasowym 1)

jak M 1/120
z pracą 
interwałową 1)

jak M 1/120
z czujnikiem 
wilgotności 1) 4)

jak M 1/120
z czujnikiem 
ruchu 1)

Czas opóźnienia, wyłączenia min. do wyboru 
na niższym lub wyższym biegu

_ 6
6, 12, 18, 24

do ustawienia
6, 12, 18, 24

do ustawienia 3) 6

Praca interwałowa, godz. do wyboru na niższym 
lub wyższym biegu 

_ _
4, 8, 12, 24

do ustawienia
_ _

Opóźnienie włączenia, ok. sek. _ 45 0 lub 45 0 lub 45 3) _

Klapa zwrotna zdejmowana tak tak tak tak tak

Wydajność max. m3/h 170 / 150 170 / 150 170 / 150 170 / 150 170 / 150

Wirnik średnica Ø mm 111 111 111 111 111

Prędkość obrotowa min-1 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050 2350 / 2050

Napięcie/częstotliwość 50/60 Hz 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Pobór mocy [W] 13 / 10 13 / 10 13 / 10 13 / 10 13 / 10

Prąd znamionowy A 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08 0,09 / 0,08

Ciśnienie akustyczne w odl. 3 m dB(A) 2) 36 / 32 36 / 32 36 / 32 36 / 32 36 / 32

Podłączenie wg schematu numer SS 915 SS 917 SS 917 SS 919 SS 918

Przewód zasilający NYM-O w mm2 3 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 3 x 1,5

Klasa ochrony II IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45

Maksymalna temp. tłoczonego powietrza +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C +40 °C

Waga ok. kg 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Osprzęt dla MiniVent M1

Zestaw do montażu w ścianie 5)

Numer zamówienia
WES 120

0486
WES 120

0486
WES 120

0486
WES 120

0486
WES 120

0486

Rura teleskopowa
Numer zamówienia

TWH 120
6353

TWH 120
6353

TWH 120
6353

TWH 120
6353

TWH 120
6353

Wyłącznik/przełącznik prędkości obrotowej 0-1-2
Numer zamówienia

MVB 120
6091

1) wszystkie elektryczne funkcje do wyboru na wyższym lub niższym stopniu wydajności   2) warunki wolnej przestrzeni  
3) przy uruchamianiu ręcznym   4) wartość graniczna do ustawienia 60, 70, 80, 90 %   5) zawiera rurę teleskopową oraz zewnętrzną przepustnicę samoczynną    

Przedstawicielstwo 
na Polskę Północną i Centralną
  

03-565 Warszawa
ul. Borzymowska 32
Tel./fax  (22) 663 48 15 

(22) 639 86 48 
(22) 743 69 79

Fax (22) 743 69 77
e-mail: istpol@istpol.pl 
www.istpol.pl

Przedstawicielstwo 
na Polskę Południową
 

 

41-106 Siemianowice Śląskie 
Aleja Młodych 26-28
Tel.  (32) 204 36 28 

(32) 229 03 71 
(32) 220 00 04

Fax (32) 220 00 05
e-mail: el-team@el-team.com.pl
www.el-team.com.pl

Przedruk i kopiowanie dozwolone tylko za zgodą ISTPOL lub EL-TEAM.  
Rew. lipiec 2010.
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Wszystkie wymiary w mm

M1/120


