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Nowa oferta firmy CAREL w zakresie sterowników swobodnie programowalnych jest wynikiem ponad 25 

lat doświadczeń w tworzeniu i ciągłym doskonaleniu sterowników dla rynku HVAC/R.  
 

Seria sterowników pCO5 oferuje 5 portów komunikacyjnych, z których trzy (pLAN, FBus2 i BMS2) są 
portami wyposażonymi w drivery RS-485, oraz dwa porty uniwersalne (FieldBus i BMS), które mogą być 
konfigurowane zarówno pod względem protokołu (Modbus ®, BACnet ™, CAREL, CANbus, Konnex, LON) jak i 
warstwy fizycznej (RS485, Ethernet, CAN, Konnex, Echelon ®) poprzez zastosowanie odpowiednich kart 
komunikacyjnych. 
 

Dostępne są również wersje pCO5 z portami USB (host i device), dla podłączenia standardowej pamięci 
typu pendrive oraz dla bezpośredniego podłączenia do komputera, bez konieczności używania konwertera 
USB/RS-485. 
 

W porównaniu z aktualną rodziną sterowników pCO (pCO3), pCO5 zostały wzbogacone również o nowe 
funkcje poprawiające efektywność systemów HVAC/R, takie jak wbudowanie w sterownik elektronicznego 
zaworu rozprężnego i ultrakondensatora, gwarantującego zamknięcie zaworu w przypadku awarii zasilania.  
 

Seria pCO5 gwarantuje 100% kompatybilność z całą gamą sterowników pCO3, zarówno pod względem 
w sprzętowym jak i programowym. 
 
Dostępne wersje:  

• SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRALARGE 
• z terminalem wbudowanym (LCD, 132x64 pikseli) lub bez terminala 
• z dodatkową pamięcią FLASH NAND 32MB 
• z 1…4 wyjściami typu SSR (24V AC/DC, 110/230V AC/DC) 
• z 2 portami USB (host i device) 

 
Informacje na temat cen poszczególnych modeli prosimy kierować do oddziałów Alfaco Polska Sp. z o.o. 
alfaco@alfaco.pl lub do osoby odpowiedzialnej za tematy związane ze sterownikami PLC => Michał Warmijak 
michal.warmijak@alfaco.pl  
 
Więcej informacji technicznych na temat sterowników zawartych jest w dokumentacji technicznej 
dostępnej na http://www.carel.pl/doc/+0500040ML_PL.pdf 
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