
2 x 1  Klimakonwektory



GALLETTI 2X1: OGRZEWANIE JAKIEGO ZAWSZE OCZEWIWAŁEŚ !

2X1 GALLETTI: EWOLUCJA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

Tylko projektant i producent urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych z 45 letnim doŚwiadczeniem
mógł wymyŚlić urządzenie zdolne do przezwyciężenia istniejących ograniczeń technologicznych.

2X1 JEST URZĄDZENIEM GRZEWCZO-CHŁODZĄCYM DO MONTAŻU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ ŁĄCZCYM W JEDNO
DWIE RÓŻNE FILOZOFIE DZIAŁANIA

Radiacyjny system ogrzewania? 2x1 Galletti
> Szybsze ogrzewanie powietrza, dzięki pracy wentylatora

z "superminimalną" prędkoŚcią.

> Uzyskanie chodzenia powietrza i odwilania dzięki
jednemu urządzeniu.

> Wysoka efektywnoŚć nawet przy niskim parametrze :
zasilania: redukcja kosztów eksploatacyjnych.

System grzania i chłodzenia z Fan-Coil' ami? 2x1 Galletti
> Ograniczenie hałasu w trybie grzania.

> Grzanie z wszystkimi zaletami ogrzewania konwekcyjnego.

> Kompaktowe wymiary (17 cm szerokoŚci) wysokiej jakoŚci
projekt.

> ZdolnoŚć do współpracy z systemem 4-rurowym.

Ogrzewanie podłogowe? 2x1 Galletti
> Odwilżanie powietrza w warunkach letnich.

> Osiągnięcie parametrów komfortu w krotszym czasie .

> Niezależne sterowanie temperaturą w kadym pomieszczeniu.

> Filtracja powietrza nawet w trybie grzania  z "superminimalną"
prędkoŚcią wentylatora.

> Łatwiejszy montaż.

Ogrzewanie z elementami radiacyjnymi? 2x1 Galletti
> Wyeliminowanie ryzyka pożaru: niska temperatura obudowy

konwekcja naturalna.

> OdŚrodkowe wentylatory pozwalają utrzymywać warunki komfortu
termicznego w dowolnym punkcie pomieszczenia

FUNKCJA GRZANIA!
Dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania , 2x1 utrzymuje zadane
warunki termiczne w pomieszczeniu bez koniecznoŚci pracy wentylatora.

FUNKCJA CHŁODZENIA!
W warunkach letnich, 2x1 oferuje wszystkie zalety najlepszego fan-coil'a:
schłodzenie powietrza, cicha praca, filtrację powietrza oraz
odwilżenie.

+++++ =====



OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
>  Microprocesorowy panel sterowania, umożliwiajcy sterowanie wentylatorami i i zaworami oraz podłączenie do systemy 

sterowania ERGO.

>  Nogi klimakonwektora zakrywające armaturę przyłczeniową urządzenia.

> Zawór z siłownikiem On/off .

> System dejonizacji i oczyszczania powietrza BIOXIGEN.

2x1 Galletti: Zalety ogrzewania przez naturalną konwekcję
> Za sprawą opatentowanego rozwązania, opartego na obecnoŚci

2 wymienników ciepła, dzięki prostemu zabiegowi, 2x1 może zmienić
pełnioną  funkcję z fan coil'a, na termokonwektor.

> 2x1 daje możliwoŚć ogrzewania konwekcyjnego  poprzez proste
otwarcie deflektora na przednim panelu obudowy urządzenia.

Zalety stosowania 2x1 w sezonie zimowym:
>  Wysoka jakoŚć powietrza

Zastosowanie systemu BIOXYGEN (opcja), umożliwia dejonizację
powietrza poprzez ciągłą redukcję zawartoŚci pyłów, mikroorganizmów
nieprzyjemnych zapachów.

>   Komfort i redukcja kosztów eksploatacji
Wysoka wydajnoŚć przy niskich temperaturach zasilania, umożliwia
zastosowanie niskotemperaturowych źródeł ciepła: kondensacyjnych,
geotermalnych, pomp ciepła. Zredukowana temperatura powietrza 
nawiewanego, pozwala uniknąć czernienia Ścian.

>   Krótki czas osiągnięcia zadanych warunków w pomieszczeniu
Dzieki zastosowaniu "superminimalnej" prędkoŚci wentylatora, parametry 
komfortu pomieszczenia są osiągane w krótszym czasie.

>  Bezpieczny i łatwy montaż
Zredukowana waga i wymiary urządzenia w stosunku do typowego 
grzejnika, pozwalają na łatwiejszą instalację.

TRYB CHŁODZENIA
1 tryb pracy, 4 poziomy mocy chłodniczej:

>  1°  -  Fan-coil, wentylatory pracują z minimalną prędkoŚcią, deflektor
zamknięty.
Termostat, reguluje temperaturę pomieszczenia sterując wentylatorami
i zaworami (opcja) ograniczającymi przepyw wody
Tryb chłodzenia zostanie wyłączony w chwili zamknięcia Żaluzji 
lub ustawienia sterownika w pozycji OFF.

>  2°/3°/4° -  Fan-coil, wentylator włączony z min/med/max prędkoŚcią,
deflektor zamkniety.
Termostat, reguluje temperaturę pomieszczenia sterującą wentylatorami
i zaworami (opcja) ograniczającymi przepływ wody.
Tryb chłodzenia zostanie wyłączony w chwili zamknięcia Żaluzji 
lub ustawieniasterownika w pozycji OFF.

TRYB GRZANIA
3 tryby pracy, 5 poziomów wydajnoŚci:

> 1°  -  termokonwektor, wentylator wyłączony, deflektor otwarty.
Termostat, reguluje temperaturę w pomieszczeniu sterując zaworem
(opcja) ograniczającym przeplyw wody. Moc grzewcza może być
dostosowana, przez zmianę nastawy przepustnicy powietrza. Tryb grzania
wyłącza się w chwili zamknięcia Żaluzji.

> 2°  - termokonwektor, wentylator włączony z prędkoŚcią minimalną,
deflektor otwarty. Termostat, reguluje temperaturę w pomieszczeniu 
sterując wentylatorami i zaworami (opcja) ograniczając przepyływ wody.
Tryb grzania wyłącza się w chwili zamknięcia Żaluzji lub 
ustawienia sterownika w pozycji OFF.

> 3°/4°/5°  -  termokonwektor, wentylator włączony z min/med/max 
prędkoŚcią, deflektor zamknięty. Termostat, reguluje temp. w pomieszczeniu
sterując wentylatorem i zaworami (opcja) ograniczającymi przepływ
wody. Tryb grzania wyłącza się w chwili zamknięcia Żaluzji lub
ustawienia sterownika w pozycji OFF.
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PrędkoŚć        Przepływ     Całkowita          Utajona         Spadek        Przepływ          Moc Przeplyw         Spadek          Pobór            Moc

wentylatora     powietrza        moc              moc           ciŚnienia          wody         grzewcza           wody ciŚnienia mocy        akustyczna

chłodnicza     chłodnicza          wody                                                                           wody

m3/h Watt Watt kPa l/h Watt l/h kPa Watt dB/A

OFF - - - - - 925 80 0,5 - -

SUPERNISKA 80 560 390 1,5 95 1740 80 0,5 11 27

124 niska 110 740 520 2 125 1860 165 2,5 12 29

Średnia              135 900 640 3 155 2240 195 3 17 34

wysoka              170 1170 950 5 200 2890 255 3,5 23 40

OFF - - - - - 1300 115 1,1 - -

SUPERNISKA           100 695 485 1,2 120 1950 115 1,1 12 31

224 niska                 135 870 635 1,9 150 2300 205 3 14 33

Średnia              170 1135 795 2,6 190 2845 250 4,5 20 37

wysoka              225 1620 1340 4,5 275 3535 310 6,5 27 43

OFF - - - - - 1490 130 1,1 - -

SUPERNISKA       140 1035 700 2,7 175 2735 130 1,1 22 32

324 niska                 200 1475 1000 5 250 3375 295 6 23 34

Średnia              250 1820 1235 7 305 4130 365 9 28 39

wysoka              340 2375 1815 13,5 410 5100 450 13 37 46

OFF - - - - - 1490 130 1,1 - -

SUPERNISKA        175 1280 890 4 225 3340 130 1,1 22 33

424 niska 250 1820 1165 7 305 4130 365 9 25 34

Średnia               310 2170 1495 10 375 5000 440 13 31 40

wysoka                420 3130 2315 20 540 5890 520 18 42 47

WYMIARY

Masa PojemnoŚć    DługoŚć     WysokoŚć     SzerokoŚć

kg dm3 mm mm mm

124 21 1,22 820 712 172

224 25 1,66 990 712 172

324 29 2,01 1160 712 172

424 29 2,01 1160 712 172

PARAMETRY TECHNICZNE

WydajnoŚć chłodnicza odnosi się do następujących warunków:
- temperatura wody na zasilaniu 7°C
- temperatura wody na powrocie 12°C
- temperatura termometru suchego powietrza 27°C
- temperatura termometru mokrego powietrza 19°C

WydajnoŚć grzewcza odnosi się do następujących warunków:
- temperatura wody na zasilaniu 75°C
- temperatura wody na powrocie 65°C
- temperatura powietrza 20°C
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