
Wentyle wersja 2.0 PL 
aplikacja AutoCADa wspomagająca rysowanie i obliczenia  

instalacji wentylacyjnych 
 
 

Co nowego w wersji 2.0 i 1.6 wobec wersji 1.5a 
 
 
Możliwa stała się edycja kanałów elastycznych, można zmienić średnicę flexa i jego dane opisowe. 
 
Długi kanał okrągły dzieli się automatycznie na odcinki 3 metrowe. 
 
„Edycja grupowa” umożliwia teraz zmianę  nazwy i rodzaju instalacji  wskazanej grupy elementów. 
 
Rozszerzono możliwości naprawcze edycji, edycja grupowa naprawia teraz powiązania kratek 
bocznych z kanałem np.po przesunięciu takich kratek względem kanału. 
Możliwe stało się też kopiowanie kratek mocowanych z boku i łączenie ich z innymi kanałami. 
 
Obecnie można wstawiać pionowe kanały bez konieczności rysowania przekroju – do bazy w każdym 
systemie, dodano nowy element „Pion”, wstawione tym rozkazem pionowe kanały mogą uczestniczyć 
w obliczeniach hydraulicznych instalacji. 
 
Dodano alternatywny sposób wskazywania elementów własnych  „Sam opis=>Element Własny”. 
Tworzy się sam opis , który może wskazywać np. elementy niewidoczne w projekcie (umieszczone w 
pionach), albo opisywać elementy własne (tworzyć je) bez wskazywania obliczeniowych punktów 
styku. 
 
Pojawił się nowy rozkaz wstawiania „uwagi”  z odnośnikiem. 
 
W bibliotece BH-Resu umieszczono dwa nowe rozkazy ramek z profilu typu „h” łączące instalację 
Climaver z elementami blaszanymi, dzięki temu program może policzyć zapotrzebowanie na ten profil. 
W bazie kanałów prostokątnych dodano króćce do przyłączania flexów, a obok wentylatora 
promieniowego pojawiła się kratka uniwersalna z możliwością podania dowolnych rozmiarów. 
 
Przeniesiono dane obliczeniowe spadków ciśnień podstawowego trójnika TCPL na pozostałe TL i 
TCL, które dotychczas danych obliczeniowych nie generowały. 
 
Wyciąg ważniejszych textów z instrukcji: 
 
Wstawianie kanałów wentylacyjnych 
... 
Dłuższe kanały okrągłe zostaną automatycznie podzielone na odcinki 3 metrowe a na końcu 
zestawienia elementów program doda liczbę nypli potrzebnych do złożenia kanału w całość.  
Również jeśli projektant wstawia kanały o standardowej długości 3 lub 6 metrów, program do każdego 
z nich dodaje automatycznie jeden nypel, wykazywany na końcu zestawienia w sumie nypli dodanych. 
 
 
Pion wentylacyjny 
 
Pionowe kanały (niewidoczne w projekcie) wstawiamy w formie symbolicznego zarysu z 
charakterystyczną skośną kreską osi. W okienku dialogowym podajemy długość kanału-pionu. 
 
Ukośna kreska osi, która pozwala zlokalizować miejsce wstawienia pionu ma też inne ważne 
znaczenie, wyznacza bowiem dwa punkty styku kanału istotne w obliczeniach hydraulicznych. 
Można dzięki temu powiązać pion z dwoma poziomami instalacji bez konieczności rysowania tego 
pionu na dodatkowym przekroju. 



Takie połączenie wykonujemy rozkazem „Powiąż na odległość” w ten sposób, że  łaczymy jeden 
koniec skośnej kreski  z  odpowiednim rzutem wybranej kształtki  
i wydając drugi raz  rozkaz „Powiąż na odległość” łączymy w podobny sposób drugi koniec skośnej 
kreski z odpowiednim rzutem innej kształtki. 
 
Spadek ciśnienia w kanale-pionie liczony jest na podstawie podanej w okienku dialogowym długości 
kanału. 
 
 
 
Właściwości naprawcze  "Edycji" 
 
Czasem zdarza się, że elementy w stworzonej instalacji tracą punkty styku. 
Wtedy obliczenie spadków ciśnień instalacji staje się niemożliwe.  

Jeśli np. przesuniemy kratkę mocowaną z boku kanału, względem tego kanału, 
elementy te stracą punkt styku, problem może też wystąpić kiedy taką kratkę 
skasujemy. 
Aby naprawić powiązania kanału z elementami mocowanymi z boku kanału (kratki, 
trójnik siodłowy itp.) należy użyć rozkazu „Edycja” lub „Edycja grupowa”. 
Wskazujemy wtedy do edycji „uszkodzony” kanał i wszystkie elementy (kratki) 
dołączone do niego z boku, 
program wówczas zorientuje się, że chodzi prawdopodobnie o naprawę powiązań i po 
standardowym dla „Edycji grupowej” okienku dialogowym pojawi się dodatkowe 
okienko, w którym można wybrać opcję „Naprawić powiązania”. 

  Po wykonaniu powyższego obliczenie opisywanych elementów stanie się możliwe. 
 
  W opisywany sposób można też wiązać skopiowane kratki z innymi kanałami. 
 
Zdarza się też, że po skomplikowanych operacjach autocadowskich, zwykłe elementy typu kolano, 
trójnik czy kanał tracą punkty styku z sąsiednimi elementami – informuje o tym komunikat przy 
próbie obliczenia instalacji. 
Wówczas pomoże „Edycja” pojedyńczego elementu z samym „OK.” – wskazujemy wadliwy element 
do edycji i w okienku dialogowym  naciskamy „OK”. Element zostanie przerysowany i odzyska punkty 
styku. 
Czasem trzeba „Edycję” pojedyńczego zastosować też do elementów stykających się ze 
wskazywanym. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Co nowego w wersji 1.5a wobec wersji 1.5 
 
Udało się, w nowej wersji  1.5aPL,  przystosować Wentyle do współpracy z  AutoCADem LT 2004  i   
AutoCADem LT 2005. Odbywa się to tradycyjnie z udziałem  przystawki LT-Extender – szczegóły w 
instrukcji Wentyli. 
 
Rozbudowaliśmy też nowe bazy producenckie: DOSPEL i FLAKT Bovent. 
DOSPEL to wentylatory, kratki , zakończenia wentylacyjne i system kanałów plastikowych 
a baza FLAKT Bovent  zawiera duży wybór  nawiewników, klapy p.poż i regulatory wydajności. 
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Co nowego w wersji 1.5 wobec wersji 1.3a 
 
Program w wersji 1.5PL został wzbogacony o akcesoria wentylacyjne firmy BH-Res (kratki, 
anemostat, skrzynka rozprężna). Zliczane są np. (przy zestawieniu elementów) materiały potrzebne 
do budowy instalacji CLIMAVER, takie jak: taśma aluminiowa, zszywki, klej i usztywniające profile 
aluminiowe. 
 
Również firma DOSPEL ma w wersji 1.5PL programu już pełną bazę swojego asortymentu: 
wentylatory, system kanałów plastikowych, kratki i zakończenia dachowe. 
 
Nowością  jest pełna baza FLAKT Bovent zawierająca nawiewniki sufitowe, liniowe, wyporowe i 
podłogowe, dysze nawiewne i belki chłodzące.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Co nowego w wersji 1.3a wobec wersji 1.3 
 
Program od wersji 1.3aPL liczy spadki ciśnienia instalacji CLIMAVER uwzględniając wybrany typ płyty 
„black” lub „plus”. 
Można obliczać instalacje CLIMAVER wykonane w wersji poprzedniej 1.3, bez specjalnych 
dodatkowych zabiegów, z jednym wyjątkiem – trójnik orłowy TT Climaver trzeba dostosować do wersji 
1.3a, aby to zrobić wystarczy edytować go rozkazem nakładkowej edycji, bez żadnych zmian, 
naciskając samo „OK.” 
Po tym zabiegu można przeprowadzić obliczenia. 
 
Naprawiono też błąd wychodzenia z AutoCADa po wciśnięciu Anuluj w okienku definiowania nowej 
instalacji nawiewna/wywiewna. 
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Co nowego w wersji 1.3 wobec wersji 1.1  
 
Po zainstalowaniu nowj wersji 1.3 nie trzeba nic zmieniać w projektach wykonanych w wersji 
poprzedniej 1.1 , tutaj przejście do nowej wersji będzie praktycznie niezauważalne. 
 
Usunięto wychwycone przez Projektantów błędy, najpoważniejszy z nich powodował, że bardziej 
skomplikowane elementy o przekroju prostokątnym i większej liczbie parametrów, nie zmieniały się 
pod wpływem zmiany edycjią niektórych z ich wymiarów. 
 
Dodano nowy rozkaz: 
 
Zmiana wysokości opisów 
 
Aby globalnie zmianić w projekcie wysokość opisów trzeba najpierw ustawić nową żądaną wysokość 
opisów w „Setupie” nakładki. Następnie wybieramy ikonę/rozkaz „Wysokość opisów” ze słupka 
„Opisy” i wskazujemu obiekty do zmiany. Jeśli wpiszemy _all  - zostaną wybrane wszystkie elementy 
instalacji z rysunku i zostanie odpowiednio zmieniona wysokość ich opisów. 
 
 
Ale Najważniejszą zmianą jest dodanie nowych baz producenckich 
  
Patrz opisy w instrukcjach „Projektowanie z bazą BH-Res” oraz  „Projektowanie z bazą DOSPEL” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Co nowego w wersji 1.1 wobec wersji 1.0  
(wcześniejsze uzupełnienia) 
 
 
Usunięto przede wszystkim dotychczas wychwycone przez Projektantów błędy. 
Zostały dodane też nastepujace elementy: 
 
    W bazie SPIRO: 
    Przepustnica soczewkowa  
    Kilka nowych czerpni i wyrzutni dachowych 
    Podstawa dachowa 
    Nawiewniki i zawory wywiewne/nawiewne 
    Pokrywa rewizyjna 
    Zaktualizowany zestaw przewodów elastycznych 
 
 W bazie PROSTOKĄTNYCH: 
 Redukcja podwójnie niesymetryczna DBS 
 Przepustnice wielopłaszcyznowa i jednopłaszczyznowa. 
 Tłumik akustyczny 
 Króćce amortyzowane 
 Pokrywa rewizyjna 
 Kilka czerpni i wyrzutni dachowych 
 czerpnia ścienna 
 Podstawa dachowa 
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Kratka RHS (do kanałów prostokątnych "zboku", ale również można ją instalować na 
wszelkich zakończeniach) 

 
W bazie dodano wybór wykonania Zwykłe/Kwasoodporne/Aluminiowe 
a w prostokątnych jeszcze Niskociśnieniowe/Średniociśnieniowe 
 
Z okienka wstawiania można zajrzeć  do PDFów poszczególnych elementów (strony katalogowe), pod 
warunkiem zainstalowania "Bazy PDFów dla nakładki WENTYLE", która jest dostępna na CDRomie 
u producenta lub do ściągnięcia na stronie www.tomicad.pl  
 
 
 
 
Instalacje są umieszczane na różnych warstwach 
 
Umożliwia to działanie nowym rozkazom: 
"Zamroź" - zamraża wskazaną instalację  
"Zamroź opisy" - zamraża wszystkie opisy 
"Odmroź" - odmraża wszystkie instalacje i opisy 
Kolor warstw instalacji (generowany pseudolosowo) można oczywiście zmieniać. 
 
* Aby projekt rozpoczęty w poprzedniej wersji dostosować do obecnej (każda instalacja na innej 
warstwie) należy: 
1. Po zainstalowaniu nowej wersji wstawić do projektu rozpoczętego w poprzednjej wersji (na boku) 
po jednym elemencie z każdej instalacji - program utworzy potrzebne warstwy, wstawione elementy 
usuwamy. 
2. Po kolei każdą z instalacji wybieramy do obliczeń "Instalacja do obliczeń" i odznaczamy wybór tym 
samym rozkazem z opcją "Anuluj oznaczenie" (elementy zostaną przeniesione na odpowiednie 
warstwy, z wyjątkiem odnośników). 
 
Program w nowej wersji ustawia wielkość liter w nazwach instalacji,  jeśli w rysunkach z wersji 
poprzedniej wykazywałby jedną instalację jako dwie, z powodu różnej wielkości liter, należy elementy 
wstawione wcześniej potraktować rozkazem edycji (pojedyńczo, bez zmian tylko z wciśnięciem OK ). 
 
W projektach rozpoczętych już w nowej wersji, powyższych rzeczy nie trzeba oczywiście wykonywać. 
 
 
 
 
Dodano nowy rozkaz "Renumeracja w kolejności"  
 
„Renumeracja w kolejności” numeruje elementy w kolejności w jakiej były "klikane" (podaje się numer 
pierwszego z klikniętych). 
Owo "klikanie kolejnych" w AutoCADzie 2004 należy wykonywać z wciśniętym SHIFTem. 
 
 
 
Śledzenie prędkości w elementach 
 
Jest też możliwe śledzenie prędkości powietrza we wskazanym elemencie "Vm/s w elemencie" lub 
wgląd w zestawienie tych prędkości "Zestawienie Vm/s". Oczywiście rozkazy te działaja po 
pomyślnym obliczeniu instalacji lub jej fragmentu. 
 
 
 
Wielkie litery w nazwie instalacji 
 
W ustawieniach nakładki (ikona „Setup”)  można teraz ustawić czy litery w nazwach instalacji  mają 
być : pierwsza duża – reszta małe,  czy też wszystkie mają być duże. 
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Dodatek 
 
Do instrukcji obsługi wersji 1.1 dołaczono też następujące informacje, których 
w wersji poprzedniej nie było, a są istotne:  
 
Biblioteka "Elementów własnych"  
 
Zdefiniowane w projekcie "Elementy własne" można zachować na dysku i użyć w innym rysunku. 
Najpierw oczywiście tworzymy rozkazem nakładki "Element własny". Następnie z tak utworzonego 
elementu tworzymy kolejny blok (nadrzędny), któremu nadajemy dowolną nazwę. Blok taki 
nagrywamy na dysk komendą "_WBLOCK", pod nazwą łatwą do identyfikacji elementu własnego, ale 
uwaga: musi to być nazwa różniąca się choć jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy 
definiowaniu elementu własnego, na początku. 
Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunków w miarę potrzeby 
przez "_INSERT". Po wstawieniu pamiętamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyż jest on 
blokiem pomocniczym, nadrzędnym wobec elementu własnego.  
Planuje się w kolejnych wersjach programu ułatwić powyższe operacje. 
 
 
Jak zrobić dwa rzuty elementu własnego, tak aby w zestawieniu wykazywane 
były jako ten sam element z liczbą sztuk 2, np. w przypadku gdy są w projekcie 
dwa wentylatory Wen-ACM, każdy w innym rzucie. 
 
Każdy z rzutów definiujemy jako element własny. Powstaną w ten sposób dwa (albo więcej) elementy 
własne. 
Przy definiowaniu każdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjątkiem nazwy bloku. 
Nazwom bloków dodajemy różne końcówki "_11" "_12" "_13" itd. Nazwy bloków mogą wtedy 
wyglądać np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd. 
Obiekty nakładki (bloki) z takimi końcówkami są traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w 
zestawieniu zostaną wykazane pod jedną pozycją z odpowiednią liczbą sztuk. 
 
 
Łączenie na odległość za pomocą "Elementu własnego" 
 
Niektóre elementy np. Kolano 90st. mają w bibliotece dostępny rzut, który może posłużyć do 
połączenia instalacji na odległość. 
Jeśli takiego rzutu brakuje, np. w kolanie 30.st., można sobie poradzić w ten sposób, że tworzymy 
"Element własny" czyli potrzebny rzut kolana i korzystamy z tego, że "Elementowi własnemu" można 
podać punkty styku gdziekolwiek, również w dowolnym oddaleniu od samego rzutu kolana. 
W ten sposób, możemy połączyć instalację na odległość używając do tego "Elementu własnego". 
 
 
Jak wstawić zestawienie do Excela? 
 
Należy wykonać zestawienie do pliku textowego. 
Następnie będac w Excelu wybieramy "Otwórz", ustawiamy typ plików na "Pliki textowe" lub 
"Wszystkie pliki" i otwieramy nasz plik przesyłowy. 
W pojawiającym się okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzięki temu 
zachowany zostanie układ kolumn. 
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