Wentyle wersja 2.0 PL

aplikacja AutoCADa wspomagajaca rysowanie i obliczenia
instalacji wentylacyjnych

Co nowego w wersji 2.0 i 1.6 wobec wersji 1.5a

Mozliwa stata sie edycja kanatow elastycznych, mozna zmieni¢ srednice flexa i jego dane opisowe.
Dtugi kanat okragty dzieli sie automatycznie na odcinki 3 metrowe.
»Edycja grupowa” umozliwia teraz zmiane nazwy i rodzaju instalacji wskazanej grupy elementow.

Rozszerzono mozliwosci naprawcze edycji, edycja grupowa naprawia teraz powigzania kratek
bocznych z kanatem np.po przesunieciu takich kratek wzgledem kanatu.
Mozliwe stato sie tez kopiowanie kratek mocowanych z boku i fgczenie ich z innymi kanatami.

Obecnie mozna wstawia¢ pionowe kanaty bez koniecznosci rysowania przekroju — do bazy w kazdym
systemie, dodano nowy element ,Pion”, wstawione tym rozkazem pionowe kanaty moga uczestniczy¢
w obliczeniach hydraulicznych instalaciji.

Dodano alternatywny sposob wskazywania elementéow wiasnych ,Sam opis=>Element Wtasny”.
Tworzy sie sam opis , kiéry moze wskazywac np. elementy niewidoczne w projekcie (umieszczone w
pionach), albo opisywac¢ elementy wiasne (tworzy¢ je) bez wskazywania obliczeniowych punktow
styku.

Pojawit sie nowy rozkaz wstawiania ,uwagi” z odnosnikiem.

W bibliotece BH-Resu umieszczono dwa nowe rozkazy ramek z profilu typu ,h” faczace instalacje
Climaver z elementami blaszanymi, dzieki temu program moze policzy¢ zapotrzebowanie na ten profil.
W bazie kanatéw prostokatnych dodano kroéce do przytaczania flexéw, a obok wentylatora
promieniowego pojawita sie kratka uniwersalna z mozliwoscig podania dowolnych rozmiarow.

Przeniesiono dane obliczeniowe spadkow cisnien podstawowego tréjnika TCPL na pozostate TL i
TCL, ktére dotychczas danych obliczeniowych nie generowaty.

Wyciag wazniejszych textow z instrukcji:
Wstawianie kanatéw wentylacyjnych

Dtuzsze kanaty okragte zostang automatycznie podzielone na odcinki 3 metrowe a na koncu
zestawienia elementéw program doda liczbe nypli potrzebnych do ztozenia kanatu w catosc.

Réwniez jesli projektant wstawia kanaty o standardowej dtugosci 3 lub 6 metréw, program do kazdego
z nich dodaje automatycznie jeden nypel, wykazywany na koricu zestawienia w sumie nypli dodanych.

Pion wentylacyjny

Pionowe kanaly (niewidoczne w projekcie) wstawiamy w formie symbolicznego zarysu z
charakterystyczng skosng kreska osi. W okienku dialogowym podajemy dtugos¢ kanatu-pionu.

Ukos$na kreska osi, ktéra pozwala zlokalizowaé¢ miejsce wstawienia pionu ma tez inne wazne
znaczenie, wyznacza bowiem dwa punkty styku kanatu istotne w obliczeniach hydraulicznych.
Mozna dzieki temu powigzac pion z dwoma poziomami instalacji bez koniecznosci rysowania tego
pionu na dodatkowym przekroju.



Takie potaczenie wykonujemy rozkazem ,Powigz na odlegtos¢” w ten sposdb, ze taczymy jeden
koniec skosnej kreski z odpowiednim rzutem wybranej ksztattki

i wydajac drugi raz rozkaz ,Powigz na odlegtos¢” fagczymy w podobny sposéb drugi koniec skosnej
kreski z odpowiednim rzutem innej ksztattki.

Spadek cidnienia w kanale-pionie liczony jest na podstawie podanej w okienku dialogowym dtugo$ci
kanatu.

Wiasciwosci naprawcze "Edycji”

Czasem zdarza sie, ze elementy w stworzonej instalacji tracg punkty styku.

Wtedy obliczenie spadkéw cisnien instalacji staje sie niemozliwe.
Jesli np. przesuniemy kratke mocowang z boku kanatu, wzgledem tego kanatu,
elementy te straca punkt styku, problem moze tez wystgpi¢ kiedy takg kratke
skasujemy.
Aby naprawi¢ powigzania kanatu z elementami mocowanymi z boku kanatu (kratki,
trojnik siodtowy itp.) nalezy uzy¢ rozkazu ,Edycja” lub ,Edycja grupowa”.
Wskazujemy wtedy do edycji ,uszkodzony” kanat i wszystkie elementy (kratki)
dotgczone do niego z boku,
program woéwczas zorientuje sie, ze chodzi prawdopodobnie o naprawe powigzan i po
standardowym dla ,Edycji grupowej’ okienku dialogowym pojawi sie dodatkowe
okienko, w ktéorym mozna wybrac¢ opcje ,Naprawi¢ powigzania”.
Po wykonaniu powyzszego obliczenie opisywanych elementéw stanie sie mozliwe.

W opisywany sposdb mozna tez wigzac skopiowane kratki z innymi kanatami.

Zdarza sie tez, ze po skomplikowanych operacjach autocadowskich, zwykte elementy typu kolano,
trojnik czy kanat traca punkty styku z sasiednimi elementami — informuje o tym komunikat przy
prébie obliczenia instalac;ji.

Wéwczas pomoze ,Edycja” pojedynczego elementu z samym ,OK.” — wskazujemy wadliwy element
do edycji i w okienku dialogowym naciskamy ,,OK”. Element zostanie przerysowany i odzyska punkty
styku.

Czasem trzeba ,Edycje” pojedynczego zastosowaé tez do elementéw stykajgcych sie ze
wskazywanym.

Co nowego w wersji 1.5a wobec wersji 1.5

Udato sie, w nowej wersji 1.5aPL, przystosowac¢ Wentyle do wspétpracy z AutoCADem LT 2004 i
AutoCADem LT 2005. Odbywa sie to tradycyjnie z udziatem przystawki LT-Extender — szczegdty w
instrukcji Wentyli.

Rozbudowalismy tez nowe bazy producenckie: DOSPEL i FLAKT Bovent.
DOSPEL to wentylatory, kratki , zakoczenia wentylacyjne i system kanatow plastikowych
a baza FLAKT Bovent zawiera duzy wybor nawiewnikow, klapy p.poz i regulatory wydajno$ci.



Co nowego w wersji 1.5 wobec wersji 1.3a

Program w wersji 1.5PL zostat wzbogacony o akcesoria wentylacyjne firmy BH-Res (kratki,
anemostat, skrzynka rozprezna). Zliczane sag np. (przy zestawieniu elementéw) materiaty potrzebne
do budowy instalacji CLIMAVER, takie jak: tasma aluminiowa, zszywki, klej i usztywniajgce profile
aluminiowe.

Roéwniez firma DOSPEL ma w wersji 1.5PL programu juz petng baze swojego asortymentu:
wentylatory, system kanatéw plastikowych, kratki i zakoriczenia dachowe.

Nowoscig jest petna baza FLAKT Bovent zawierajgca nawiewniki sufitowe, liniowe, wyporowe i
podtogowe, dysze nawiewne i belki chtodzace.

Co nowego w wersji 1.3a wobec wersji 1.3

Program od wersji 1.3aPL liczy spadki ci$nienia instalacji CLIMAVER uwzgledniajgc wybrany typ piyty
,black” lub ,plus”.

Mozna oblicza¢ instalacje CLIMAVER wykonane w wersji poprzedniej 1.3, bez specjalnych
dodatkowych zabiegdéw, z jednym wyjatkiem — tréjnik ortowy TT Climaver trzeba dostosowaé do wersiji
1.3a, aby to zrobi¢ wystarczy edytowac go rozkazem naktadkowej edycji, bez zadnych zmian,
naciskajac samo ,OK.”

Po tym zabiegu mozna przeprowadzi¢ obliczenia.

Naprawiono tez btgd wychodzenia z AutoCADa po wcisnieciu Anuluj w okienku definiowania nowej
instalacji nawiewna/wywiewna.




Co nowego w wersji 1.3 wobec wersiji 1.1

Po zainstalowaniu nowj wersji 1.3 nie trzeba nic zmienia¢ w projektach wykonanych w wersji
poprzedniej 1.1 , tutaj przejscie do nowej wersji bedzie praktycznie niezauwazalne.

Usunieto wychwycone przez Projektantéw btedy, najpowazniejszy z nich powodowat, Zze bardziej
skomplikowane elementy o przekroju prostokatnym i wiekszej liczbie parametréw, nie zmieniaty sie
pod wptywem zmiany edycjig niektérych z ich wymiarow.

Dodano nowy rozkaz:

Zmiana wysokosci opisow

Aby globalnie zmiani¢ w projekcie wysokos¢ opisow trzeba najpierw ustawi¢ nowg zadang wysokosc¢
opiséw w ,Setupie” nakladki. Nastepnie wybieramy ikone/rozkaz ,WysokosS¢ opisow” ze stupka

,Opisy” i wskazujemu obiekty do zmiany. Jesli wpiszemy _all - zostang wybrane wszystkie elementy
instalacji z rysunku i zostanie odpowiednio zmieniona wysokos¢ ich opisow.

Ale Najwazniejsza zmiang jest dodanie nowych baz producenckich

Patrz opisy w instrukcjach ,Projektowanie z bazg BH-Res” oraz ,Projektowanie z bazg DOSPEL”

Co nowego w wersji 1.1 wobec wersiji 1.0
(wczesniejsze uzupetnienia)

Usunieto przede wszystkim dotychczas wychwycone przez Projektantow btedy.
Zostaty dodane tez nastepujace elementy:

W bazie SPIRO:

Przepustnica soczewkowa

Kilka nowych czerpni i wyrzutni dachowych
Podstawa dachowa

Nawiewniki i zawory wywiewne/nawiewne
Pokrywa rewizyjna

Zaktualizowany zestaw przewodow elastycznych

W bazie PROSTOKATNYCH:

Redukcja podwojnie niesymetryczna DBS

Przepustnice wieloptaszcyznowa i jednoptaszczyznowa.
Ttumik akustyczny

Krééce amortyzowane

Pokrywa rewizyjna

Kilka czerpni i wyrzutni dachowych

czerpnia scienna

Podstawa dachowa



Kratka RHS (do kanatéw prostokatnych "zboku", ale réwniez mozna jg instalowaé na
wszelkich zakonczeniach)

W bazie dodano wybor wykonania Zwykte/Kwasoodporne/Aluminiowe
a w prostokatnych jeszcze Niskocisnieniowe/Sredniocisnieniowe

Z okienka wstawiania mozna zajrze¢ do PDFow poszczegdlnych elementéw (strony katalogowe), pod
warunkiem zainstalowania "Bazy PDFéw dla naktadki WENTYLE", ktéra jest dostepna na CDRomie
u producenta lub do $ciggniecia na stronie www.tomicad.pl

Instalacje sq umieszczane na réznych warstwach

Umozliwia to dziatanie nowym rozkazom:

"Zamroz" - zamraza wskazang instalacje

"Zamroz opisy" - zamraza wszystkie opisy

"Odmroz" - odmraza wszystkie instalacje i opisy

Kolor warstw instalacji (generowany pseudolosowo) mozna oczywiscie zmieniac.

* Aby projekt rozpoczety w poprzedniej wersji dostosowaé¢ do obecnej (kazda instalacja na innej
warstwie) nalezy:

1. Po zainstalowaniu nowej wersji wstawi¢ do projektu rozpoczetego w poprzednjej wersji (na boku)
po jednym elemencie z kazdej instalacji - program utworzy potrzebne warstwy, wstawione elementy
usuwamy.

2. Po kolei kazda z instalacji wybieramy do obliczen "Instalacja do obliczen" i odznaczamy wybor tym
samym rozkazem z opcjg "Anuluj oznaczenie" (elementy zostanag przeniesione na odpowiednie
warstwy, z wyjatkiem odnosnikéw).

Program w nowej wersji ustawia wielkos¢ liter w nazwach instalacji, jesli w rysunkach z wersji
poprzedniej wykazywatby jedng instalacje jako dwie, z powodu réznej wielko$ci liter, nalezy elementy
wstawione wczesniej potraktowaé rozkazem edycji (pojedynczo, bez zmian tylko z wcisnieciem OK ).

W projektach rozpoczetych juz w nowej wersji, powyzszych rzeczy nie trzeba oczywiscie wykonywac.

Dodano nowy rozkaz "Renumeracja w kolejnosci"
.Renumeracja w kolejnosci” numeruje elementy w kolejnosci w jakiej byty "klikane" (podaje sie numer

pierwszego z kliknietych).
Owo "klikanie kolejnych" w AutoCADzie 2004 nalezy wykonywac z wcisnietym SHIFTem.

Sledzenie predkosci w elementach
Jest tez mozliwe sledzenie predkosci powietrza we wskazanym elemencie "Vm/s w elemencie" lub

wglad w zestawienie tych predkosci "Zestawienie Vm/s". Oczywiscie rozkazy te dziataja po
pomysinym obliczeniu instalaciji lub jej fragmentu.

Wielkie litery w nazwie instalacji

W ustawieniach naktadki (ikona ,Setup”) mozna teraz ustawi¢ czy litery w nazwach instalacji maja
by¢ : pierwsza duza — reszta mate, czy tez wszystkie majg by¢ duze.



Dodatek

Do instrukcji obstugi wersji 1.1 dotaczono tez nastepujace informacje, ktérych
w wersji poprzedniej nie bylo, a sg istotne:

Biblioteka "Elementéw wiasnych"

Zdefiniowane w projekcie "Elementy wiasne" mozna zachowaé na dysku i uzy¢ w innym rysunku.
Najpierw oczywiscie tworzymy rozkazem nakfadki "Element wtasny". Nastepnie z tak utworzonego
elementu tworzymy kolejny blok (nadrzedny), ktéremu nadajemy dowolng nazwe. Blok taki
nagrywamy na dysk komenda "_WBLOCK", pod nazwg tatwg do identyfikacji elementu wtasnego, ale
uwaga: musi to by¢ nazwa réznigca sie cho¢ jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy
definiowaniu elementu wiasnego, na poczatku.

Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunkéw w miare potrzeby
przez " _INSERT". Po wstawieniu pamietamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyz jest on
blokiem pomocniczym, nadrzednym wobec elementu wtasnego.

Planuje sie w kolejnych wersjach programu utatwi¢ powyzsze operacje.

Jak zrobi¢ dwa rzuty elementu wlasnego, tak aby w zestawieniu wykazywane
byly jako ten sam element z liczba sztuk 2, np. w przypadku gdy sg w projekcie
dwa wentylatory Wen-ACM, kazdy w innym rzucie.

Kazdy z rzutéw definiujemy jako element wiasny. Powstang w ten sposob dwa (albo wiecej) elementy
wiasne.

Przy definiowaniu kazdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjatkiem nazwy bloku.
Nazwom blokéw dodajemy rézne koncowki " 11" " 12" " 13" itd. Nazwy blokéw mogg wtedy
wyglada¢ np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd.

Obiekty naktadki (bloki) z takimi koncéwkami sg traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w
zestawieniu zostang wykazane pod jedng pozycjg z odpowiednig liczbg sztuk.

taczenie na odlegtosé za pomoca "Elementu wiasnego™

Niektére elementy np. Kolano 90st. majg w bibliotece dostepny rzut, ktéry moze postuzyé do
potaczenia instalacji na odlegtosc.

Jesli takiego rzutu brakuje, np. w kolanie 30.st., mozna sobie poradzi¢ w ten sposdb, ze tworzymy
"Element wiasny" czyli potrzebny rzut kolana i korzystamy z tego, ze "Elementowi wtasnemu" mozna
podaé punkty styku gdziekolwiek, réwniez w dowolnym oddaleniu od samego rzutu kolana.

W ten sposdb, mozemy potaczy¢ instalacje na odlegto$¢ uzywajac do tego "Elementu wtasnego".

Jak wstawic zestawienie do Excela?

Nalezy wykona¢ zestawienie do pliku textowego.

Nastepnie bedac w Excelu wybieramy "Otwérz", ustawiamy typ plikéw na "Pliki textowe" lub
"Wszystkie pliki" i otwieramy nasz plik przesytowy.

W pojawiajgcym sie okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzieki temu
zachowany zostanie uktad kolumn.
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