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BRAZOWY

POMARANCZOWY

CZARNY

ZLOTY

BIALY

CZERWONY
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- Czynnik chftodniczy R410A

- Energooszczednosc¢ - klasa energetyczna A - C.O.P. do 5,0

- Sterownik bezprzewodowy z wbudowanym czujnikiem temperatury

- Generator jonow ujemnych

- Plaski panel przedni

- Mozliwos¢ wyboru jednego z siedmiu koloréw panela przedniego
(standardowo kolor srebrny)

- Cicha praca jednostki wewnetrznej - tylko 22 dB(A) dla trybu cichego



SAP-KRV94EHDX
SAP-KRV124EHDX SA///WYO
Cechy

* Wielostopniowy system oczyszczania powietrza: filtr wstepny,
filtr apatytowy oraz filtr sterylizujacy z lampg LED W ]
» Szeroki zakres temperatur pracy: do -15°C w trybie chifodzenia i grzania -‘_-“
» Praca w funkcji: chtodzenie / grzanie / osuszanie / auto / wentylacja |
+ Automatyczne Zaluzje w dwéch ptaszczyznach (géra — dét i lewo — prawo) L
* Funkcja auto-diagnozy o .
+ Auto-restart urzadzenia po zaniku napiecia T
+ Tryb ustawien nocnych — tryb ekonomiczny y
» Timer 24 — godzinny
» Kontrolka zabrudzenia filtra
+ Blokada rodzicielska
* Wytacznik czasowy (wytgczenie urzadzenia po 1, 2, 3 lub 5 godzinach
od aktywowania funkcji)
» System odszraniania wymiennika bez odwracania obiegu chtodniczego — brak przerw w trybie grzania

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna
Tryb pracy
Wydajno$¢ kW 2,65 (0,9-3,8) 3,6 (0,9-5,5) 3,5(0,9-4,2) 4,8 (0,9-6,0)
Przeptyw powietrza
(bieg wysoki H) m/h A Sl
Osuszanie I/h 1,8 | - 2,0 | -
Zasilanie 230V, 50 Hz
Poboér mocy kW | 0,53 (0,25-1,35) | 0,72 (0,25-1,45) | 0,87 (0,25-1,43) | 1,14 (0,25-1,54)
Wspotczynnik C.O.P. 5,00 5,00 4,00 4,21
Poziom ci$nienia akustycznego
jednostki wewnetrznej 39/38/30/22 40/38/30/22 40/38/30/22 41/38/30/22
(H/M/L/tryb cichy) dB(A)
Poziom ci$nienia akustycznego
jednostki zewnetrznej dB(A) e 2L e 2
Wymiary jedn. wewnetrznej
WxSxG mm 300 x 898 x 200
Waga jedn. wewnetrznej kg 12,5
Wymiary jedn. zewnetrznej
WxSxG mm 569 x 790 x 285
Waga jedn. zewngtrznej kg 40,0
S_rednlce rur podtgczeniowych 6.35/9,52
ciecz / gaz mm
Max dtugo$¢ rurociggu m 15
Max réznica poziomdw m 10
Zakres pracy urzadzenia Warunki pomiarowe

Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
max 32°C D.B./23°C W.B.

min 18°C D.B./ 14°C W.B.

chtodzenie = 27°C D.B./19°C W.B. 35°C D.B./24°C W.B.

chtodzenie

S.P.S. TRADING wytaczny przedstawiciel SANYO w Polsce

S.P.S. TRADING Sp. z o.0.
ul. Wat Miedzeszynski 630
03-994 Warszawa
tel. 022 518-31-27
fax 022 518-31-37
www.sanyo.com.pl

Nasz dealer:

W zwiazku z ciaglym ulepszaniem produktéw, Sanyo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach bez uprzedniego powiadomienia.
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