
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Opis
Pompa z napędem pneumatycznym przeznaczona jest do 
przepompowywania, dozowania produktów płynnych takich 
jak np. uszczelniacze. 
W skład całego zestawu wchodzi pneumatyczna pompa, 
tłokowa, zespół przygotwania powietrza oraz wąż teflonowy 
gładkościenny obustronnie zakuty za pomocą tulejek ze stali 
kwasoodpornej.

Parametry techniczne:
Przełożenie pompy 	 - 4:1
Silnik pneumatyczny 	 - 3”
Zasilanie 			  - od 1,5 do 10,3 bar
Max. ciśnienie tłoczne 	 - 41,4 bar
Max. wydajność 		  - 8,062 l/min
Ilość cykli 		  - 120/min
Przyłącze powietrze 	 - 1/4”
Wylot pompy 		  - 3/4”gwint wewnętrzny
Max. przepływ		  - 50dm3/s
Max. temperatura pracy 	 - 50oC

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 PIS-POMP
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