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Profil Nosny

LDB-STRUT

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Profil nosny LDB-STRUT stosowany jest do podwieszania
kanatéw, urzadzen i wszelkiego wyposazenia systemoéw
wentylacyjnych. Dodatkowo profil LDB-STRUT posiada na
catej dtugosci specjalne weciecia dzieki ktédrym przy taczeniu
z pretami gwintowanymi PG mozliwe jest wykorzystanie
nakretek SNP i SNL.

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: LDB-STRUT - 41 - 41 - 2,0

typ 4

wysokos¢
szerokos$¢
grubos¢

90°

1,5
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INS 7B |
S h 36
kod A
LDB-STRUT-21-41-2,0 21 41 2,0
LDB-STRUT-21-41-2,5 21 a1 25
LDB-STRUT-41-41-2,0 41 41 2,0
LDB-STRUT-41-41-2,5 a1 1 2,5

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html

