
Opis

Profil Nośny

LDB

Profil nośny LDB stosowany jest do podwieszania kanałów, 
urządzeń i wszelkiego wyposażenia systemów wentylacyj-
nych. Przy podwieszaniu łączony jest z prętami gwintowa-
nymi PG.

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 LDB	 -	 30	 -	 30	 -	 1,75

typ
wysokość
szerokość
grubość

kod
H

[mm]
S

[mm]
T

[mm]

LDB-20-30-1,50 20 30 1,5

LDB-20-30-1,75 20 30 1,75

LDB-30-30-1,75 30 30 1,5

LDB-30-30-1,75 30 30 1,75

LDB-45-30-1,5 45 30 1,5

LDB-45-30-1,75 45 30 1,75

ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html

