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E-1-R3-06-PB-..* prosty, bez wtyczki 600 IP x4 1/2"

E-1-R3-06-SZ-..* spiralny, wtyczka 600 IP x4 1/2"

E-1-R3-08-PB-..* prosty, bez wtyczki 800 IP x4 1/2"

E-1-R3-08-SZ-..* spiralny, wtyczka 800 IP x4 1/2"

E-1-R3-10-PB-..* prosty, bez wtyczki 1000 IP x4 1/2"

E-1-R3-10-SZ-..* spiralny, wtyczka 1000 IP x4 1/2"
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Nowość! Grzałka Reg 3.0 to najnowsza propozycja Terma 
Technologie, zaprojektowana ze szczególną starannością. 
Charakteryzuje się wyjątkową prostotą obsługi oraz atrakcyjną 
bryłą, która wzorniczo wpasuje się w każdy grzejnik. Grzałka 
posiada 2-zakresowy regulator temperatury oraz podwójne 
zabezpieczenie przed przegrzaniem.

• Urządzenie klasy I.
• Obudowa z ABS.
• 2 stopnie sterowania mocą.
• Włącznik na obudowie 
• Czujnik temperatury umieszczony w elemencie grzejnym.
• IP x4.
• 6 wartości mocy elementu grzejnego do wyboru.
• Utrzymywanie stałej temperatury 45 i 60℃.
• Podświetlone (czerwone) znaczniki ustawienia.
• Kabel w kolorze obudowy.
• Kolorystyka grzałki:

– biała z szarym pierścieniem,
– silver z szarym pierścieniem,
– biała z chromowanym pierścieniem.

(przełącznik 0-1-2).

kod moctyp kabla stopień
ochrony

 obudowy       

[W] [mm]

E-1-R3-02-PB-..* prosty, bez wtyczki 200 IP x4 1/2"

E-1-R3-02-SZ-..* spiralny, wtyczka 200 IP x4 1/2"

E-1-R3-03-PB-..* prosty, bez wtyczki 300 IP x4 1/2"

E-1-R3-03-SZ-..* spiralny, wtyczka 300 IP x4 1/2"

E-1-R3-04-PB-..* prosty, bez wtyczki 400 IP x4 1/2"

E-1-R3-04-SZ-..* spiralny, wtyczka 400 IP x4 1/2"
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Elementy składowe: 6. pierścień regulacyjny 
1. element grzejny, z oznaczeniami nastawy,
2. czujnik temperatury, 7. znaczniki na obudowie,
3. uszczelnienie, 8. przewód zasilający,
4. głowica, 9. wtyczka (zależnie od 
5. obudowa grzałki, wersji).

* – zamiast „..” w kodzie produktu wstawiamy oznaczenie koloru (
CR - biała z chromowanym pierścieniem)

BI - biały z szarym pierścieniem, SM - silver z szarym pierścieniem,
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Opakowanie zawiera: grzałka Reg 3.0, instrukcja obsługi.


