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                                          SYSTEM WENTYLACYJNY DO OBIEKTÓW                      
                                                                  JEDNOPOMIESZCZENIOWYCH 

Odzysk ciepła co najmniej 87% bez kondensacji 

 
PROSTA KONSTRUKCJA 

Wszystkie przyłącza schowane za przednim panelem 

 
PROSTA INSTALACJA 

Instalacja na ścianie zewnętrznej z podłączeniem do zasilania 230V 

 
NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU  

Niskie zużycie prądu oznacza niską emisję CO²  

 
UKRYTY PANEL STEROWANIA 

Standardowo panel sterowania znajduje się pod przednią pokrywą 

 
ŚWIEŻE POWIETRZE DLA CIEBIE I TWOJEGO DOMU 

Usuwa wilgoć bez konieczności otwierania okien 
 
 
 

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ 
Kompleksowe rozwiązania wentylacyjne do budynków 
energooszczędnych 

 
 

Łatwy i szybki montaż, bez kanałów, bez problemów 
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Dane techniczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wentylator wywiewny 
2. Wentylator nawiewny 
3. Filtr 
4. Grzałka elektryczna (opcja) 
5. Wymiennik ciepła  
6. Wspornik wymiennika ciepła 
7. Panel przedni (osłona) 
8. Panel przedni (serwisowy) 
9. Kratka nawiewu powietrza 
10. Kratka wywiewu powietrza 
11. Pierścień nawiewu powietrza 
12. Pierścień wywiewu powietrza 

13. Uchwyt do zawieszenia 
 
 
 
 
 

 
 

 
POZIOM HAŁASU WYMIANA POWIETRZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomy 
Powyższe pomiary wykonano w pomieszczeniu testowym z czasem 
pogłosu Ts=09 w paśmie oktawy 125 Hz. Pomiar wykonany 
bezpośrednio z przodu jednostki, w odległości 1,0 m pod i przed 
kanałem powietrza. 

 

Sterowanie mini służy do przełączania ustawień 1-3-5. 
Sterownikiem dodatkowym można zmieniać ustawienia 1- 5. 
Ustawienie poziomu 6 jest ustawieniem opcjonalnym działania 
wymuszonego. 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Wymiary: 1000 x 420 x 160 mm 

Wymiana powietrza: 50 – 115 m³/h (25-100 m²) 

Stopień odzysku: 87% 

Wydajność cieplna: 82% 

Filtr: F5 

Masa: 24 kg 

Zasilanie elektryczne: 1 x 230V/50 Hz 

Moc wyjściowa (silnik): 50 W 

Zużycie prądu: 30-45 W (1,41 KJ/m³) 

Grzałka elektryczna 400 W (dodatkowo) 

Poziom hałasu: 28-39 dBA 

Mocowanie kanałów: 2 x ø160 mm 

 


