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                                                      LEPSZY KLIMAT W POMIESZCZENIACH 

Aluminiowy wymiennik usuwa zużyte powietrze, odzyskując energię i zapewniając 
komfortową cyrkulację powietrza. 

 
USUWANIE WILGOCI I PLEŚNI 

Usuwa wilgoć z powierzchni okien i ścian.  

 
PROSTA INSTALACJA 

Instalacja na ścianie zewnętrznej z podłączeniem do standardowego gniazda. 

 
NIEZWYKLE NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU  

W warunkach normalnej pracy zużycie na poziomie 2,7 W na 
powierzchnię 35 m². 

 
STEROWANIE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE 

Możliwość podłączenia czujników wilgoci, CO² lub podczerwieni PIR. 

 
PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA 

Niskie zużycie prądu oznacza niską emisję CO². 
 
 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE DO 
BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH 

Łatwy i szybki montaż, bez kanałów, bez problemów. 
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Specyfikacja techniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hałas 
Przepływ 
Zasilanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napięcie (V) 

 
1. Wymiennik 
2. Wewnętrzny moduł 
3. Zewnętrzny moduł 
4. Materiał izolacyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Wymiary: 300 x 250 x 110 mm (wewn.) 

Cyrkulacja powietrza: 15 – 35 m³/h 

Stopień odzysku: 72% 

Wydajność cieplna: 65% 

Filtr: Filtr przeciwko owadom 

Masa: 14 kg 

Zasilanie elektryczne: 1 x 230V/50 Hz 

Wyjście (silnik): 2 x 3,36 W 

Zużycie prądu: 1- 8 W (0,28 KJ/m³) 

Poziom hałasu: 22-35 dBA (wymuszone działanie 47 dBA) 

Mocowanie kanału: 2 x ø170 mm 

 
Dystrybutorzy: 


