
Kocio∏

na paliwo sta∏e

SOLIDA



SOLIDA
Rozwiàzanie problemów energetyki
Kocioł Solida został zaprojektowany przez SIME

do pracy w systemach centralnego ogrzewania.

Solida przeznaczony jest do spalania węgla

kamiennego, brykietu, koksu, drewna i odpadów

drewnianych, a także w razie potrzeby,

po modyfikacji, również gazu lub oleju. Dążeniem

firmy Sime zawsze było oferowanie urządzeń

o jak najwyższej sprawności. Najnowszy projekt,

kocioł Solida, realizuje to dążenie w dziedzinie

wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

Solida dostępny jest w sześciu modelach o mocach

z zakresu 16,3 kW do 39,5 kW. Jak wszystkie produkty

Sime, kotły Solida zwycięsko przeszły szczegółowe

testy w laboratoriach badających jakość produktów.

Kot∏y stojàce



Żeliwo, dzięki swojej odporności na korozję,

zapewnia trwałość, niezawodność i wygodę

konserwacji. Szczególny kształt żeliwnego

wymiennika ciepła pozwala uzyskać doskonale

zbilansowane spalanie, emitujące spaliny o niskiej

temperaturze. Na ostateczną wysoką sprawność

kotłów Solida składa się również efektywna izolacja,

z materiału o wysokiej gęstości, która minimalizuje

straty promieniowania.

Ostateczny kształt kocioł uzyskuje dzięki efektownej

obudowie ze lśniącego metalu.

Solida firmy Sime jest zwieńczeniem ponad

trzydziestu lat zbierania doświadczeń i prowadzenia

badań.

˚eliwne serce

Duże drzwi załadunkowe ułatwiają sypanie paliwa,

a także oczyszczanie komory spalania i popielnika.

W kanale spalinowym zabudowano urządzenie

wspomagające wypływ spalin.

Zawór termostatu steruje otwarciem drzwi zależnie

od temperatury, tak by w każdej chwili ilość

powietrza pozwalała na dokładne utrzymywanie

temperatury zadanej. Na specjalne zamówienie

dostępny jest kocioł w wersji z rusztem

wstrząsanym. Ruszt ten pozwala zrzucać

niedopalone resztki drewna i koksu do zasobnika

akumulacyjnego, co nie tylko pomaga zachować

czystość podczas otwierania drzwi, ale dodatkowo

ułatwia przepływ powietrza przez wymiennik,

co ułatwia spalanie.

Przyjazny i bezpieczny

Wodny człon żeliwny



3 4 5 6 7 8
Moc cieplna (dla wegla)* kW 16,3 20,9 25,6 30,2 34,9 39,5

kcal/h 14.000 18.000 22.000 26.000 30.000 34.000

Praca na węglu
Czas pracy na wkładzie h 2 2 2 2 2 2

Objętość wkładu dm3 17,0 25,5 34,0 42,5 51,0 59,5

Najmniejsze podciśnienie w kominie mbar 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,18

Wymiary
P (głębokość) mm 355 455 555 655 755 855

L (głębokość komory spalania) mm 190 290 390 490 590 690

Liczba członów nr. 3 4 5 6 7 8

Maksymalne ciśnienie robocze bar 4 4 4 4 4 4

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie bar 6 6 6 6 6 6

Pojemność wodna l 23 27 31 35 39 43

Opory częsci wodnej (Δt 10°C) mbar 12 17 26 29 34 40

Ciężar kg 190 225 270 310 345 385

*  Dla paliw drzewnych (brzoza, dąb, drzewo oliwne) moc będzie niższa o około 10%.
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Fonderie SIME S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niniejszego dokumentu zmian, bez powiadomienia i uprzedzenia kogokolwiek. Zmiany te wynikać mogą z konieczności
uaktualnienia, bądź poprawienia informacji. Niniejsza broszura nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe – Po∏àczenia hydrauliczne

Pod∏àczenia

M Zasilanie  C.O. 2”

R Powrót C.O. 2”

S Upust 1/2”

Fonderie Sime S.p.A • Via Garbo, 27 • 37045 Legnago (Vr)  Italy
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www.sime.it

BOREN Energia Nova Sp. Z o.o., ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław,
tel.: (+48) 071 348 30 30, fax: (+48) 071 348 30 33

www.boren.com.pl


