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automatyka

chtgdnictwo klimatyzacja przemystowa

WIGMORS

STACIE DO OBSLUGI SYSTEMOW & o ercoof
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH S/ HaReIeo0-

69788-220 / 69789-220

Cechy:

¢ Obstugiwany czynnik: R134a
e Tryb automatyczny, programowalny oraz
manualny — w trybie automatycznym wszystkie
operacje wykonywane sg w petni automatycznie
(odzysk, proznia, napetnienie); w trybie
programowalnym mozna wybraéiautomatycznie
wykona¢ kazda z tych operacji z osobna;
w trybie manualnym wszystkie czynnosci

wykonuje sie bez programowania
e Baza danych ponad 1000 modeli BAZA

pojazddw, z mozliwoscig aktualizacji

¢ Usuniecie zuzytego oleju — w trakcie DANYCH
procesu stary olej jest automatycznie PONAD 1000 MODELI
usuwany do oskalowanego pojemnika,
dzieki czemu fatwo mozna sprawdzié, MOZLIWOSC
jakailo$¢ oleju zostata faktycznie usunieta AKTUALIZACII

* 3 manometry (wysokiego i niskiego
ci$nienia oraz cisnienia w butli)

¢ Alarm informujacy o konieczno$ci wymiany filtra

* Alarmy petnej butli oraz niskiej ilosci czynnika

69788-220

Dane techniczne:

¢ Alarm wysokiego cisnienia w uktadzie ' Ny . 69789-220
o Wyswietlacz LCD e Rozdzielczos¢ wagi: 10 g
 Dzieki niewielkim rozmiarom stacja zajmuje » Temperatura pracy: 11 -49°C

mato miejsca a manewrowanie nig jest prostsze * Sprezarka hermetyczna 12cm?

e Szybko$¢ odzysku: 300 g/min. (w fazie ciektej)
e Pojemnos¢ butli: 12 |

* Weze: 250 cm, szybkoztacza

e Wymiary: 105 (wys.) x 60 (szer.) x 55 (gt.) cm

Réinice pomiedzy modelami: * Waga: 80 ke
| 69788-220 | 69789220
Filtry osuszacze 1 szt. 2 szt.
Pompa prézniowa 72 1/min. 75 I/min.
Drukarka termiczna Nie Tak
Automatyczny, prézniowy test szczelnosci — informuje o mozliwej nieszczelnosci uktadu Nie Tak
Automatyczne dozowanie i wprowadzanie oleju — dla unikniecia kontaktu z wilgocia w otoczeniu Nie Tak
(rozdzielczo$¢ wagi oleju: 5 g)
Automatyczne wprowadzanie barwnika UV w celu zbadania szczelnosci Nie Tak
Alarm zbyt matej ilosci czynnika potrzebnego do napetnienia Nie Tak
Centrala:
51-117 Wroctaw, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, e-mail: biuro@wigmors.pl www.wigmors.pl ¢ www.chlodnictwo-sklep.pl
Oddziaty:

39-200 Debica, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzéw WIkp., ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04; gorzow@wigmors.pl; 40-114 Katowice, ul. Sciegiennego 7
tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieznienska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 Krakéw, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel./fax 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl; 33-300 Nowy Sacz, ul. Wegierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl; 60-594 Poznan, ul. Dabrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel/fax 91 489 84 20; szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarndw; ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 Wroctaw, ul. Szczesliwa 44
tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl; 53-662 Wroctaw, ul. Srodkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl



