
DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl

Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców         39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00,
e-mail: darco@darco.com.pl

43
fax.: 680 90 01

Oddzia³ Dêbica:
ul. Metalowców         39-200 Dêbica
tel.: (014) 680 90 00,
e-mail: darco@darco.com.pl

43
fax.: 680 90 01

DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków Osiedle 48
tel.: (014) 680 90 90, fax.: 680 90 91
www.darco.com.pl

W
y
d

a
n
ie

2
0

k
w

ie
c
ie

ń
10

W
y
d

a
n
ie

2
0

k
w

ie
c
ie

ń
1035

ZDJÊCIE

Termostat przeznaczony jest do sterowania prac¹ elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie
dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odleg³oœæ od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub
jest on po³o¿ony poni¿ej kominka. Za³¹czenie styku nastêpuje przy wzroœcie temperatury powy¿ej wartoœci
nastawionej, zaœ ponowne jego roz³¹czenie nastêpuje przy spadku temperatury poni¿ej zadanej.

Maksymalna temperatura pracy: 180 C

Wytrzyma³oœæ termiczna sondy: 210 C

Zakres nastaw: 0 - 150 C
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OPIS

- do w³¹czania i wy³¹czania aparatu nawiewnego, gdy temperatura mierzona przez sondê przekroczy wartoœæ
nastawion¹.

ZASTOSOWANIE

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

termostat

TERMO

ZASADA DZIA£ANIA

sonda

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Wielkoœæ

TERMO

Przekrój
kana³u

57x305

D³ugoœæ kapilary [mm]

1  000

WYMIARYWYMIARY

Waga [kg]

0.10
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Przeznaczenie
elementu

O O  - ogrzewanie powietrzne

Termostat

Termostat

Termostat przeznaczony jest do sterowania prac¹ elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie
dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odleg³oœæ od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub
jest on po³o¿ony poni¿ej kominka. Za³¹czenie styku nastêpuje przy wzroœcie temperatury powy¿ej wartoœci
nastawionej, zaœ ponowne jego roz³¹czenie nastêpuje przy spadku temperatury poni¿ej zadanej.

Maksymalna temperatura pracy: 180 C

Wytrzyma³oœæ termiczna sondy: 210 C

Zakres nastaw: 0 - 150 C
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- do w³¹czania i wy³¹czania aparatu nawiewnego, gdy temperatura mierzona przez sondê przekroczy wartoœæ
nastawion¹.

Termostat Heatherm AT

sonda

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Typ

TERMO-AT 57x305

D³ugoœæ kapilary [mm]

1  000

WYMIARY

W [kg]aga

0. 02
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Przeznaczenie
elementu O O  - ogrzewanie powietrzne

ZDJÊCIE ZASADA DZIA£ANIA

OPIS

ZASTOSOWANIE

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU MATERIAŁ

termostat Heatherm AT

TERMO

typ

AT-


