
System do ciągłego monitoringu temperatury, wilgotności i in.

testo Saveris™ – Innowacyjne rozwiązania
w transporcie dla przemysłu

Przygotuj się na przyszłość

testo Saveris™- idealne rozwiązanie dla sektora
przemysłowego

W przemyśle, nie tylko w obszarze produkcji i magazynowania, konieczny jest zapis
i monitorowanie szeregu danych mających znaczenie dla jakości. Podczas transportu
produktów delikatnych, np. takich jak części elektroniczne, konieczny jest również
pomiar i dokumentowanie kluczowych dla jakości parametrów, takich jak temperatura
i wilgotność. System monitorowania danych testo Saveris™ automatyzuje dokumento-
wanie tych danych podczas transportu i alarmuje w razie przekroczenia wartości
granicznych. W ten sposób gwarantowana jest wysoka jakość produktów i procesów.
Dzięki instalacji czujników bezprzewodowych w samochodach dostawczych, nie jest
konieczne stosowanie skomplikowanego okablowania w kabinie kierowcy. System
ten może być oczywiście optymalnie wykorzystywany do monitorowania warunków
podczas przygotowania i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę
i wilgotność.www.testo.com.pl
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testo Saveris™:
System do ciągłego monitoringu z innowacyjnym
zastosowaniem w transporcie

Przygotuj się na przyszłość

Jak działa testo Saveris™

Rozszerzenie mobilne Saveris™, pozwala teraz również monito-
rować i dokumentować wszystkie dane pomiarowe podczas  trans-
portu towarów. Sonda bezprzewodowa na samochodzie
ciężarowym zapewnia ciągłe zapisywanie wartości pomiarowych
i transmitowanie informacji takich jak bieżące wartości pomiarowe
lub alarmy bezpośrednio do jednostki  kabiny kierowcy  Saveris
Cockpit Unit . Kłopotliwe okablowywanie należy już do prze-
szłości. Bezprzewodowe sondy automatycznie transmitują
zapisane dane pomiarowe do modułu rozszerzającego Saveris
Extender     , gdy tylko zostanie nawiązane bezprzewodowe
połączenie o wystarczającej jakości. Stałe przyporządkowanie
sond pomiarowych do extendera nie jest konieczne, co oznacza,

że samochód dostawczy może zbliżyć się do dowolnego exten-
dera w celu przekazania danych. Dzięki połączeniu extendera
z gniazdkiem Ethernetu, dane po konwersji na sygnał ethernetowy
zostają przesłane do stacji bazowej przez sieć. Jest to serce
systemu Saveris™ i może przechować 18 000 000 odczytów nie-
zależnie od komputera. Wszystkie dane są stąd transferowane
niezwłocznie do komputera lub bazy danych. Program    testo Sa-
veris Software  jest nieskomplikowany i zapewnia
intuicyjną obsługę. 

� Ciągły monitoring  wszystkich danych  pomiarowych, 
w czasie transportu i stacjonarnie

� Oszczędność czasu dzięki automatycznemu zapisywaniu
danych pomiarowych

� Wydruk mierzonych wartości dla odbiorcy towaru (opcja) 

Jeden system - wiele zalet

Testo Sp.z o.o. Tel.:+48 22 863 74 01/22
ul. Czereśniowa 130 Fax:+48 22 863 74 15
02-456 Warszawa testo@testo.com.pl

www.testo.com.pl

� Centralna archiwizacja wszystkich wartości pomiarowych

� Właściwe zarządzanie alarmami

� Automatyczne tworzenie raportów

� Bezpieczny transfer danych dzięki bezprzewodowemu   
protokołowi
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