Przygotuj sie na przysztosé

System do ciggtego monitoringu temperatury, wilgotnosci i in.
testo Saveris™ — Innowacyjne rozwigzania
dla transportu w przemysle farmaceutycznym

testo Saveris™ — idealne rozwigzanie dla sektora
farmaceutycznego

W produkcji i sktadowaniu, jak réwniez w transporcie, temperatura i wilgotnosé
krytycznych pétproduktéw zalezg od wielu czynnikéw zewnetrznych i moga mie¢
negatywny wptyw na produkt korncowy. Nadmiernie wysoka wilgotnos¢ lub temperatura
przyczynia sie do wzrostu bakterii i zarazkéw w niesterylnych preparatach. Niebez-
pieczenstwo to wzrasta szczegodlnie podczas transportu. System monitoringu danych
Saveris™ zapewnia optymalne wsparcie w zachowaniu przypisanych wartosci gra-
nicznych dzieki zautomatyzowanemu dokumentowaniu i monitorowaniu lekarstw, szcze-
pionek, produktéw krwiopochodnych podczas transportu. Adekwatne zarzgdzanie
alarmami pozwala na szybkie alarmowanie jezeli wartosci graniczne zostang prze-
kroczone. Instalacja bezprzewodowych sond w samochodzie dostawczym czyni
zbednym skomplikowane okablowanie kabiny kierowcy. System monitoringu danych
Saveris™ spetnia wymagania 21 CFR Part 11. W tym samym czasie system moze by¢
optymalnie uzywany do monitoringu produktéw wrazliwych na temperature i wilgotnosé
podczas produkcji lub magazynowania.
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Przygotuj sie na przysztosé

testo Saveris™:

System ciggtego monitoringu z innowacyjnym

zastosowaniem w transporcie

Jak dziata testo Saveris™

Rozszerzenie mobilne Saveris™, pozwala teraz réwniez monito-
rowac¢ i dokumentowac¢ wszystkie dane pomiarowe podczas
transportu towaréw. Sonda bezprzewodowaflna samochodzie
ciezarowym zapewnia ciagte zapisywanie wartosci pomiarowych
i transmitowanie informaciji takich jak biezace wartosci pomia-
rowe lub alarmy bezposrednio do jednostki kabiny kierowcy Sa-
veris Cockpit Unit 7 . Ktopotliwe okablowywanie nalezy juz do
przesztosci. Bezprzewodowe sondy [l automatycznie transmituja
zapisane dane pomiarowe do modutu rozszerzajgcego Saveris
Extender [l , gdy tylko zostanie nawigzane bezprzewodowe
potaczenie o wystarczajacej jakosci. State przyporzadkowanie

sond pomiarowych do extendera nie jest konieczne, co oznacza,
ze samochdéd dostawczy moze zblizy¢ sie do dowolnego exten-
dera w celu przekazania danych. Dzigki potaczeniu extendera z
gniazdkiem Ethernetu, dane po konwersji na sygnat ethernetowy
zostajg przestane do stacji bazowej [7] przez sie¢. Jest to serce
systemu Saveris™ i moze przechowa¢ 18 000 000 odczytéw
niezaleznie od komputera. Wszystkie dane sg stad transferowane
niezwtocznie do komputera lub bazy danych. Program testo
Saveris Software [ jest nieskomplikowany i zapewnia intuicyjna
obstuge.

Jeden system - wiele zalet

1 Ciagty monitoring wszystkich danych pomiarowych,
w czasie transportu i stacjonarnie

[l Oszczedno$¢ czasu dzieki automatycznemu zapisywaniu
danych pomiarowych

[l Oprogramowanie z mozliwoscig walidacji wg 21 CFR,
Part 11

[l Zabezpieczenie przed nieuprawnionymi manipulacjami

1 Centralna archiwizacja wszystkich wartosci pomiarowych
[l Wiasciwe zarzadzanie alarmami
1 Automatyczne tworzenie raportéw

1 Wydruk mierzonych wartosci dla odbiorcy towaru (opcja)
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