TAEevo

Przemystowe schiadzacze wody
wyposazone w sprezarki typu scroll, ttokowe oraz rotacyjne.
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Ewolucja doskonatosci...

Innowacje technologiczne, absolutna niezawodnosc i satysfakcja Klientéw to cechy
charakteryzujace rynek przemystowego chtodzenia MTA od ponad 25 lat. Nowe agregaty
wody lodowej chtodzone powietrzem TAEevo, zaprojektowane specjalnie do zastosowan
przemystowych, oferujgce wyprobowane i sprawdzone rozwigzania, ktére uzyskaty
Swiatowe uznanie. S to kompaktowe urzadzenia wyposazone standardowo w wewnetrzny
zasobnik oraz pompe. Agregaty TAEevo gwarantujg najwyzszy w swojej kategorii poziom
efektywnosci energetycznej EER. Innowacyjna konfiguracja chtodnicy umieszczonej

w zbiorniku buforowym zapewnia zmniejszone zyski ciepta od otoczenia oraz stalg
temperature procesu. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych od znanych
producentow oraz szczegotowe testy fabryczne wszystkich jednostek TAEevo przektadajg sie
na najwyzszy poziom niezawodnosci, minimalizacje ryzyka nieplanowanych przestojow
oraz zwiekszenie wydajnosci pracy. Szeroka gama akcesoriéw pozwala na indywidualne
wykorzystanie TAEevo w réznych zastosowaniach przemystowych.

 PIMTAS

Chiodzenie, klimatyzacja, oczyszczanie.




INNOWACYINE ROZWIAZANIE — OPTYMALNE W KAZDYCH WARUNKACH

Wysoka rozpigtosc ternperatur wody na wlocie do parownika: od -5 © do

CHEODNICA LAMELOWA ZANURZONA W ZBIORNIKU BUFOROWYM

Innowacyina konfiguracia chitodnicy lamelowsj zanurzonej w zbiorniku 35 ° C i temperatur wody na wylocie z parownika: od -10 ® (0°C — modele
buforowym (mizdziane wymienniki zanurzone w zbiorniku wykonanym od M03 do M10) do 30 © C, wicle wersji dostosowanych do pracy

ze stali nierdzewnej — modele M03 — M10, wymienniki miedziane z lamelami catoroczngj (temperatura otoczenia do -20°C), kontrola temperatury wody
aluminiowymi od modelu 015) zapewnia zredukowanie zyskdw ciepta na wyjsciu oraz wersja z wentylatorami odsrodkowymi (od modelu 031),
od otoczenia, wysoki przeptyw oraz niski spadek cisnienia. zapewniaja mozliwosE pracy TAEsvo w kazdych warunkach.

MozliwosC zanurzenia wymiennika w zanieczyszczone] cieczy procesowe.
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chemicznego, oraz wielu innych.

ODPORNY NA KOROZIE UKEAD HYDRAULICZNY
R Dwie wersje uktadu hydraulicznego odpornego na korozje, wyposazone
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Zaawansowany sterownik mikroprocesorowy TAEewo moze komunikowad sie z systemem Standardowa pompa — cisnienie dyspozycyjne Zintegrowany zbiornik wody o dufej pojemnascd
kompatybilmy ze sterownikiem nascienmym, kbary RS485-MODBUS, rowniez poprzez 3 bar; dostepne rowniez pompy 5 barowe zapewnia bardzo dokladng kontrole temperatury
maze byc zamontowany w odleglosc az do 150m przegladarki intermetowe oraz telefony lub podwaine
od urzadzenia komérkowe GSM
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model TAEeve MO3 | MO5 | M10 | 015 | 020 | 031 | 051 | 081 | 101 | 121 | 161 | 201 | 251 301 | 351 | 402 | 502 | 602
- Wydajnosc chiodnicza kw | 1.4 2,5 4,4 7.3 9.5 13,8 | 204 | 284 | 41,9 | 52,2 | 592 | 67,4 | 80,8 | 88,3 | 100,01 | 1262 | 146,5 | 1753
Pobdr mocy kw| 05 | 073 | 1,32 1,9 2,1 3,6 5,0 6,3 8,5 103 | 13,0 | 153 | 17,3 | 194 | 22,7 | 270 | 303 | 360
Zasilanie VIPhHz 230£10%/1/50 4001 07%/3/50
Poziom hatasu dBiA) | 48,2 | 48,3 | 483 | 52,4 | 52,4 | 53,1 | 53,1 | 53,6 | 541 | 541 | 55,0 | 56,3 | 56,3 | 58,0 | 58,0 | 64,0 | 64,0 | 640
Szerokosc mm | 325 575 575 560 560 G60 G660 | 760 760 760 760 | B6O | 866 BOG Bo6G | 1255 | 1255 | 1255
Glebokosc mm | 728 | 632 652 | 1266 | 1266 | 1310 | 1310 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 3294 | 3294 | 3294
Wysokosc mm | 540 | 805 B0O5 #10 810 | 1400 | 1400 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | 2140 | 2140 | 2140
Waga (z pompa P3) kg | 63 106 113 188 193 il6 336 474 644 b63 674 916 | 1008 | 1118 | 1134 | 1812 | 1847 | 1911
Zbiornik akumulacyjny I i} 25 25 Gl 60 115 115 140 | 255 255 255 350 350 350 350 500 500 500
Podiaczenie wodne parownika In| 14" 1127 1727 | 34" | 3447 1" 1 T2 s et et | 2 2 2" 2 212 | e | 2

Temperatura wody na wlocie/wylocie do parownika 20/15%C, temperatura powielrza na zewnatrz 25°C;
Poziom cisnienia akustycznego mierzony w edleglosc 10 m od jednostki oraz na wysokosd 1,6 m nad gruntem.
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