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- Œpij, Sancho - odpowiedzia³ Don Kichote -który urodzi³eœ siê, by spaæ; ja zaœ który urodzi³emsiê aby czuwaæ, w tym czasie a¿ do œwitu popuszczêcugle myœlom moim i przelejê je w madrygalik,który gdy siê ani spodziewa³eœ, tej nocy w pamiêciu³o¿y³em. - Mnie siê wydaje - odpowiedzia³ Sancho -¿e rozmyœlania, które pozwalaj¹ wiersze uk³adaæ,nie musz¹ byæ ciê¿kie. Niech jegomoœæ rymuje ile chce, ja zaœ bêdê spa³, ile zdo³am i od razu,u³o¿ywszy siê na ziemi, wedle woli, skuli³ siê i zasn¹³jak zabity, nie troszcz¹c siêo wierzytelnoœci ani o d³ugi, ani o ¿adne przykroœci.

Mam doœæ



Obroty [1/min] Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz

Wartości tłumienia hałasu w dB podstawy dla poszczególnych częstotliwości  Hz,
dla poszczególnych obrotów wentylatora Das 315
CTL-315 

Rozbudowuj¹c system wentylacji wywiewnej w oparciu o wentylatory rodziny SZTIL, przedstawiamy nowej 
konstrukcji cokó³ t³umi¹cy do monta¿u bezpoœredniego na dachach p³askich .
Zadaniem coko³u jest maksymalne wyt³umienie ha³asu rozprzestrzeniaj¹cego siê od czêœci wlotowej 
wentylatora do pomieszczeñ wentylowanych.
Urz¹dzenie pozwala na przy³¹czenie kana³ów wentylacyjnych o œrednicy 160, 200, 250, 315 mm do 
zewnêtrznych œcian coko³u.Kana³y przy³¹czane s¹  „stycznie" do œcian zewnêtrznych zgodnie z kierunkiem 
wirowania strugi powietrza wp³ywaj¹cej do otworu wlotowego wentylatora.
To styczne przy³¹cze , wraz z wewnêtrzn¹ kierownic¹ ruchu powietrza pozwala zminimalizowaæ straty ciœnienia 
na wlocie, natomiast wewnêtrzne wy³o¿enie coko³u materialem dŸwiêkoizolacyjnym zmniejsza ha³as strony 
ss¹cej wentylatora do wewn¹trz pomieszczenia wentylowanego. Zalet¹ urz¹dzenia jest równie¿ to, ¿e pozwala 
wentylowaæ pomieszczenia znajduj¹ce siê w ró¿nych pionach wentylacyjnych budynków mieszkalnych nawet 
znacznie odleg³ych od siebie, oraz mo¿liwoœæ wykorzystania go w wariantach pracy z przeró¿nymi 
wentylatorami dachowymi.

Cokó³ t³umi¹cy CTL-315.

Widmo tłumienia dla cokołu tłumiącego CTL-315 

1400 -0,4 5 11,4 16,7 17,1 14,6 14,3 15,8
900 -3 2,9 9,1 9,4 8,7 8,5 9,3 10,1
700 -1,2 3 4,9 4 0,6 1,8 -1,5 -1,6
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Pokrywa na nietypowy cokół dachowy
z różnymi wywietrznikami dachowymi Bryza
 na pustak wentylacyjny Schiedel
oraz wywietrznik  Zefir na pustak
wentylacyjny typ P

Pokrywa na 
nietypowy cokół 

dachowy uzbrojona 
dwoma wywietrznikami 

typ Bryza 150

Pokrywa na nietypowy cokół dachowy w tym przypadku z powodu 
większej powierzchni wylotowej kanału  wentylacyjnego zastosowano 
adaptery pozwalające  na zachowanie równowagi pomiędzy  
powierzchnią kanału wentylacyjnego a przekrojem czynnym podwójnego 
zespołu  wywietrzników zwieńczających ten kanał na pierwszym planie 
widać adapter dalej dwa zespoły wywietrzników Zefir-160/PCV,
w tle zespół podwójny wywietrzników  typ Bryza 150

Pokrywa na nietypowy cokół dachowy
uzbrojona króćcami montażowymi
dla  wywietrznika dachowego typ Zefir 160/PCV
oraz przyłączem wentylacyjnym 
dla kanału typ Spiro 125mm

Pokrywa na nietypowy cokół dachowy
uzbrojona króćcami montażowymi

dla  wywietrznika dachowego
 typ Fenko-160/PCV oraz przyłączem 

wentylacyjnym  dla kanału typ Spiro 125mm
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Etapy montażowe  wywietrzników Zefir-160/PCV 
Rozwiązanie 
indywidualne  
wg.wymagań 
inwestora
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Końcowy
efekt montażowy
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Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

office@uniwersal.com.pl    www.uniwersal.com.pl

Wentylator promieniowy Passat-200 ze zmienną figurą montażową,
specjalnej konstrukcji rama pozwala w prosty sposób dopasować figurę 
wentylatora do istniejącej sieci wentylacyjnej, przy stanowiskach odciągów miejscowych.

Montażowy cokół poziomujący  wraz z wywietrznikiem 
grawitacyjnym Zefir-250 dopasowany do pokrywy 

dachowej Typ Barda.

Adapter montażowy
dla pokrycia dachowego 

wykonanego
z blachodachówki

z Huty  Florian

Wentylatory dachowe
w wariancie z wyrzutem
pionowym do góry.
Możliwe jest wykonanie 
wyrzutu pionowego do każdego
typu produkowanego  wentylatora 


