
ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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Pobierz Wentyle Pobierz Wentyle

Pobierz AlnorCAM Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B Zamawiaj w B2B

Opis
Uszczelniacze dekarskie wykorzystywane są do obróbek 
blacharskich dachów, tarasów, kominów, miejsc przebić 
przez dachy. Doskonale nadają się do uszczelniania blach 
falistych i trapezowych. Jest trwale plastyczny, co zabez-
piecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy el-
ementów kąłdowych konstrukcji.
Uszczelniacze octowe są jednoskładnikową, elastyczną masą 
uszczelniającą o octanowym systemie. Gwarantują trwale 
i elastyczne uszczelnienie odporne na zmienne warunki at-
mosferyczne.

Przykład oznaczenia
Kod produktu:	 KU3

typ

Kod Pojemność Materiał Gęstość Sposób 
dozowania

Odporność 
termiczna Kolor Zastosowanie
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Uszczelniacze dekarskie i octowe

KU3, SILUNI-300, SIL-DEK

KU3 300ml silikon
octowy 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC

-40oC
do

+180oC
szary

uszczelnienie 
zamków blacharskich 
ze stali nierdzewnej

SILUNI-300 300ml silikon
neutralny 1,0 - 1,3 kg/litr PIS-REC

-60oC
do

+180oC
bezbarwny

uszczelnienie 
łączeń elementów 
metalowych z PCV 

SIL-DEK 310ml uszczelniacz
bitumiczny 1,3 kg/litr PIS-REC do + 210oC czarny

obróbki 
blacharskie 

dachów
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