
Ważne właściwości 

• niski poziom hałasu 
• czujnik wilgotności w wersji MVS 10R 
• bezprzewodowe sterowanie 
• silnik EC firmy EBM 
• energooszczędność 
• wydajność 360 m³/ h przy 200 Pa 
• 14-stopniowa regulacja prędkości do 

precyzyjnego sterowania przepływem 
powietrza 

• łatwa regulacja przepływu powietrza 
przełącznikami typu DIP-switch 

• nowy 3-rdzeniowy silnik EC firmy EBM 
• zintegrowany silnik i elektronika 

 

 

 

 
 

MVS 10 
Niezawodny i cichy wentylator 
wywiewny 

 

Nowe urządzenie firmy Orcon do wentylacji domowej 
zostało wyposażone w silnik EC , jest bardzo ciche i 
wydajne energetycznie. MVS 10 zapewnia średnią 
oszczędność energii o 50% wyższą w porównaniu do 
standardowych systemów wentylacji domowej, co 
umożliwia znaczną redukcję wydatków. 
 

Typy sterowania 

Typy sterowania 
MVS 10 posiada 14-stopniową regulację prędkości. 
Standardowo nastawione są stopnie 1, 4 i 8 
(odpowiednio niska, normalna i zwiększona prędkość). 
Ustawienia dla prędkości niskiej, normalnej i 
zwiększonej można łatwo zmienić, przełączając 
odpowiednie przełączniki typu DIP-switch pod  
pokrywą. MVS 10 może być sterowany za pomocą 
trójstopniowego przełącznika prędkości . Natomiast 
MVS 10 R sterowany jest przy użyciu 
bezprzewodowego zdalnego regulatora prędkości oraz 
wyposażony jest w  czujnik wilgotności, który w razie 
nagłego wzrostu poziomu wilgoci automatycznie 
zwiększa prędkość urządzenia. 
 

MVS 10 może być także sterowany za pomocą 
zewnętrznego sygnału 0-10V (nie dotyczy wersji MVS 
10 R). 
MVS 10 może być także sterowany za pomocą 
zewnętrznego sygnału 0-10V (nie dotyczy wersji MVS 
10 R). 

 
Instrukcja montażu        
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS jest solidna 
oraz łatwa do czyszczenia. Wszystkie urządzenia 
wyposażone są w niskoszumowe wentylatory firmy 
EBM. Wszystkie podłączenia przewodów 
wentylacyjnych  mają standardową średnicę 125 mm, 
do   łatwego przyłączenia przewodami elastycznymi 
lub systemami kanałów spiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System zatrzaskowy MVS Zdejmowana płyta silnika  

 
Akcesoria 
• trójstopniowa regulacja prędkości 
• bezprzewodowe  sterowanie 
• bezprzewodowy czujnik CO2  
• anemostaty wywiewne  
 
 

Bezprzewodowe  sterowanie 

Bezprzewodowe  sterowanie 

1. Niska prędkość; standardowe ustawienie w 
nocy 

2. Normalna prędkość; standardowe ustawienie w 
ciągu dnia 

3. Zwiększona prędkość; stosowana podczas 
gotowania i kąpieli pod prysznicem 

4. Ustawienie automatyczne; przy tym ustawieniu 
urządzenie wentylacyjne pracuje z niską 
prędkością do momentu zwiększenia poziomu 
wilgotności względnej. Urządzenie wentylacyjne 
zwiększy prędkość do poziomu normalnego, na 
okres 0,5 lub 1 godziny (zgodnie z ustawieniem 
przełącznika typu DIP-switch), zanim powróci do 
niskiej prędkości. 

 

Wskaźnik diody led 
na panelu 
przełączniku 
bezprzewodowym 
informuje 
użytkownika, z jaką 
prędkością pracuje 
wentylator.
Wskaźnik diody led 
na panelu 
przełączniku 
bezprzewodowym 
informuje 
użytkownika, z jaką 
prędkością pracuje 
wentylator.

Przełącznik  bezprzewodowy  
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Dane techniczne 

 

Dane techniczne MVS 10 

Wentylator Wydajność Napięcie Ciśnienie Moc Natężenie prądu Cos Poziom hałasu  Masa 

stopień prędkości przepływ powietrza      wylot z tłumikiem  

MVS [m³/h] [V] [Pa] [W] [A] [φ] [dBA]* [dBA]* [kg] 

1 niska 85 230 10 6 0,06 0,44 21 17 3,4 

2 niska 110 230 15 7 0,06 0,49 30   

3 średnia 127 230 21 8 0,07 0,52 34   

4 średnia 150 230 34 10 0,08 0,56 40 26 3,4 

5 średnia 170 230 45 12 0,09 0,60 43   

6 średnia 200 230 50 17 0,12 0,61 48   

7 wysoka 225 230 65 20 0,14 0,63 49 36 3,4 

8 wysoka 248 230 75 26 0,18 0,64 52   

9 wysoka 270 230 85 31 0,21 0,64    

10 wysoka 290 230 110 40 0,27 0,64 53   

11 wysoka 320 230 130 56 0,4 0,61 54   

12 wysoka 335 230 140 66 0,48 0,60 55   

13 wysoka 350 230 150 73 0,54 0,59 56 42 3,4 

14 wysoka 375 230 175 81 0,60 0,59 58   

* = Pomiar dokonany 13 lutego 2007 r. w komorze bezechową firmy EBM Papst; nr 758, odległość mikrofonu od wylotu – 1m 
* = Pomiar dokonany 13 lutego 2007 r. w komorze bezechowej firmy EBM Papst; nr 751, odległość mikrofonu od MVS 10 z tłumikiem – 1m 
 

Wymiary MVS 10 

 
Widok z góry Widok z przodu Widok z boku 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Schemat połączeń wentylatorów EC typu MVS-10 z 3-pozycyjną regulacją prędkości 
 

 
 
 
 

 

= numer krzywej 

= zużycie mocy (waty) 
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Alternatywne Systemy Komfortu Sp. z o.o. 
Brzeznica 320 , 34-114 Brzeznica 
Tel: 33 483 2222 , 33 879 2030 
www.goodman.pl , www.renovent.pl 


