
Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe YOX-POL

Elektrodowy kocio³ przep³ywowy JOGI znajduje zastosowanie 
w uk³adzie instalacji c.o. z wymuszonym kr¹¿eniem wody, której 
temperatura nie przekracza 90°C. Wbudowany uk³ad sterowania 
umo¿liwia regulacje temperatury w przedziale 30-80°C, pozwa-
laj¹c na du¿e oszczêdnoœci energii elektrycznej. 

Kocio³ firmy YOX-POL mo¿e stanowiæ samodzielne Ÿród³o zasila-
nia lub wspó³pracowaæ z innymi kot³ami grzewczymi - opalanymi 
gazem, olejem opa³owym lub wêglem. Urz¹dzenie to mo¿e byæ 
równie¿ z powodzeniem stosowane do przygotowania C.W.U 
w budynkach mieszkalnych o zró¿nicowanej kubaturze. Relacje 
u¿ytkowników potwierdzaj¹ jednoznacznie, ¿e podstawowa jed-

nostka JOGI - B o wymiarach 200 x 300 x 160 mm (zasilana pr¹-
dem 380/415 V / 16 A) jest w stanie ogrzaæ domek jednorodzinny 

2 3do 150 m  i kubaturze zabudowy do 500 m  i zapewnia przygoto-
wanie C.W.U w iloœci oko³o 600 l .

Kot³y te mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ szeregowo, równolegle lub w sposób 
mieszany w celu uzyskania niemal dowolnych mocy cieplnych - np. 
do zasilania budynków wielorodzinnych a nawet zak³adów 
przemys³owych. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ zespó³ grzewczy o mo-
cy cieplnej 340 kW (wymiary 1200 x 1600 x 400 mm, zdjêcie 

3obok), który ogrzewa budynek o kubaturze 8860 m . Ca³oœæ dzia-
³a bezawaryjnie i prawie bezobs³ugowo od 1997 roku. 

Elektrodowe kot³y grzewcze JOGI osi¹gaj¹ sprawnoœæ blisk¹ 100% 
i znakomit¹ skutecznoœæ ciepln¹ - z 1 kilowatogodziny energii ele-
ktrycznej mo¿na uzyskaæ 3,6 Kj ciep³a w czynniku grzewczym. Ko -

cio³ JOGI nie jest wyposa¿ony w tradycyjne grza³ki, a woda jako 
czynnik grzewczy, ogrzewana jest bezpoœrednio przez pr¹d przez 

ni¹ przep³ywaj¹cy. Ma³a bezw³adnoœæ cieplna aparatu JOGI powo-
duje szybkie nagrzewanie siê ca³ego uk³adu grzejnego. Wed³ug 

wyliczeñ producenta, jedna godzina pracy kot³a JOGI - B kosztuje 
zaledwie oko³o 2 z³. Nawet kot³y kondensacyjne najwy¿szej klasy 
s¹ znacznie dro¿sze w eksploatacji, a bior¹c pod uwagê koszty in-

stalacji olejowej lub gazowej, aparat grzewczy firmy YOX-POL 
staje siê rozwi¹zaniem jeszcze bardziej uniwersalnym. Koszty 
energii elektrycznej przeznaczonej na cele grzewcze mo¿na jesz-
cze bardziej obni¿yæ podpisuj¹c umowê z Zak³adem Energetycz-
nym o udostêpnienie tzw. II taryfy oraz zastosowanie w systemie 
grzewczym tzw. bufor cieplny.

JOGI doskonale sprawdza sie w ekonomicznych, cienkorurko-
wych instalacjach c.o. (np; z tworzyw sztucznych). Ma³e wymiary 
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Wynalazek in¿. Zdzis³awa J O K S stwarza nowe mo¿liwoœci ogrzewania mieszkañ, domów, 

budynków gospodarczych i u¿ytecznoœci publicznej. To nowe mo¿liwoœci wykorzystania 

energii elektrycznej jak najtañszym kosztem.
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znacznie u³atwiaj¹ monta¿ i w³¹czenie aparatu w istniej¹cy system 
grzewczy. Dodatkow¹ zalet¹ jest demineralizacja i stabilizacja wo-
dy, co zapobiega powstawaniu kamienia kot³owego.
To unikalne rozwi¹zanie stanowi przedmiot zg³oszenia w Urzêdzie
Patentowym RP pod nr P - 295 - 133 ; oraz P - 296 - 353. 

Aparaty grzewcze JOGI by³y równie¿ nominowane w konkursie 
TERAZ POLSKA w roku 1992.

Urz¹dzenia grzewcze JOGI wykonywane s¹ na indywidualne 
zamówienie inwestora, bezpoœrednio pod obiekt, który maj¹ 
zasilaæ.
Trwa³oœæ tych urz¹dzeñ wed³ug ekspertów przekracza 30 lat.


