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WZÓR OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH
ZAWIERAJĄCYCH CZYNNIKI CHŁODNICZE Z GRUPY HFC (TZW. F-GAZY)
	ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE
OBJĘTE PROTOKOŁEM Z KIOTO
· Symbol urządzenia:
· Typ urządzenia:
· Nr ewidencyjny:
· Rok uruchomienia instalacji:

· Czynnik chłodniczy zawarty
w urządzeniu:

· Ilość czynnika chłodniczego
w instalacji:

Specyfikacja składu czynnika chłodniczego:

(
R134a:  CH2FCF3
(
R404A:  mieszanina R125 + R134a + R143a,  tj. C2HF5 + CH2FCF3 + C2H3F3
(
R407C:  mieszanina R32 + R125 + R134a,  tj. CH2F2 + C2HF5 + CH2FCF3
(
R410A:  mieszanina R32 + R125,  tj. CH2F2 + C2HF5
Hasło ostrzegawcze:

UWAGA

Rodzaj zagrożenia:

H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

Środki ostrożności:

P273:
Unikać uwolnienia do środowiska.

P403:
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P501:
Zawartość po odzysku przekazać
do Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.
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