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Centrale BO s3 urzadzeniami nawiewno - wywiewnymi z wysokosprawnym odzyskiem ciepfa,

z energooszczednymi cichymi, wydajnymi zespofami wentylatorowymi. Dzigki zastosowaniu
takich podzespotow oraz specjalnej konstrukcji obudowy otrzymalismy urzadzenie pozwalajace
na znaczne zmniejszenie kosztéw eksploatacji urzadzenia.

Kazde urzadzenie wykonane jest na zasadzie plug&play co wptywa na duza oszczednos¢ pracy
i czasu przy instalacji urzadzenia.

Urzadzenia te sa kompaktowe, estetyczne a zastosowana konstrukcja i niewielkie wymiary
powoduja, Ze sa tatwe w instalacji i obstudze.

Automatyka stanowi zintegrowany uktad z konstrukcja urzadzenia, charakteryzuje sie duza
funkcjonalnoscig i intuicyjnym interfejsem.




BO-VESTA

AUTOMATYKA

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza zabudowana zostata w samym urzadzeniu wraz ze sterownikiem.
Sterownik kontroluje i monitoruje prace urzadzenia oraz dba o utrzymanie zadanych parametrow,
zapewniajac ciagly doptyw swiezego powietrza do pomieszczen mieszkalnych, biurowych, jednoczesnie
usuwajac zuzyte powietrze.

Wyposazenie urzadzen w energooszczedne zespoty wentylatorowe z silnikami elektronicznie
komutowanymi (EC), umozliwiaja ptynne dopasowanie wydajnosci z panelu sterujacego. Jakos¢
dostarczanego powietrza do pomieszczen kontroluja filtry powietrza o odpowiedniej klasie filtracji. Sygnaty
sterujace mozna zintegrowac z systemem nadrzednym BMS z wykorzystaniem protokotu MODBUS.

Uktad automatyki umozliwia:
- sterowanie urzadzeniem oraz odczyt parametréw za pomocy intuicyjnego panelu operatorskiego,
- regulacje temperatury nawiewanej, wywiewanej lub temperatury w pomieszczeniu, utrzymanie
statej temperatury za pomoca mikroprocesorowego sterownika
- plynna regulacje moca nagrzewnicy (wodna, elektryczna)
- ustawienie harmonogramu czasu pracy urzadzenia

ZABEZPIECZENIA :

- kontrola pracy wymiennikow odzysku ciepta

- stan zabrudzenia filtrow nawiewu i wywiewu

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej

- automatyczne zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnicy elektrycznej
- kontrola pracy silnikow wentylatoréw nawiewu i wywiewu

EKOPROJEKT

VBW Engineering w swojej ofercie przedstawia szeroki wachlarz urzadzen w petni spetniajacych
obowiazujace od 01 stycznia 2016 roku wymagania na rzecz obnizenia zuzycia energii oraz dazenia do wiekszej
efektywnosci energetycznej produkowanych central klimatyzacyjnych. Uchwalone w lipcu 2014 roku
rozporzadzenia Komisji Europejskiej nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych
(Dz.U.UE L 337/8) uscislaja wymagania stawiane producentom urzadzen w catej Unii Europejskie;.

Nasze wyroby catkowicie odpowiadaja stawianym wymaganiom, a dostosowane do najnowszych
rozporzadzen, jeszcze bardziej zmniejszaja koszty eksploatacji obiektow, tym samym podwyzszajac ich walory
ekologiczne.

Szczegdlne wymogi dotyczace Ekoprojektu maja zastosowanie w odniesieniu do systemow wentylacyjnych

« przeznaczonych do budynkow mieszkalnych SWM i budynkow niemieszkalnych SWNM.




BO-VESTA-H

llos¢ wielkosci

W typoszeregu 4
Wydajnosé¢ [m’/h] 500 - 4 500
Obudowa * konstrukcja samonosna

« grubos¢ izolacji 50 mm

* filtry klasy G4, M5, F7
* odzysk ciepta
Opcje » by-pass
podstawowe * nagrzewnica wodna/elektryczna
» 2 zespoty wentylatorowe EC
+ automatyka

Opcje + uktad automatyki przystosowany do wspotpracy
dodatkowe z systemem nadrzednym BMS
Odzysk ciepta * przeciwpradowy wymiennik ciepta
Wykonanie * wewnetrzne

» wykonanie plug&play
+ podtaczenia kanatow i elektryki od gory

Inne cechy
« niski poziom hatasu

BO-VESTA-H-4
BO-VESTA-H-3
»

4500 5000




BO-VESTA-H

Wymi ) Wydajnos$¢ powietrza [m*/h]
Wielko$¢  Masa Max. szer. ymery [mn;}(] polaczenia elastyczne, Y P
. . Wwys. . przepustnice

centrali [kel B H L bxh min max

| 240 750 I 250 | 600  300x200 500 1 200

2 360 900 1 550 1 950 400x300 900 2 100

3 460 I 100 | 650 2 100 600x300 |1 450 3500

4 540 1 200 | 650 2 400 800x400 2100 4 500
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Zasada dziatania centrali
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Typoszereg central BO-VESTA-H oparty zostat na wysokosprawnym rekuperatorze odzysku ciepta oraz
wentylatorach z energooszczednymi silnikami typu EC zapewniajacymi ptynna regulacje wydatkow powietrza.

rumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego po przejsciu i oczyszczeniu na filtrach przeptywaja przez

alny. gdzie nastepuje proces wymiany energii cieplnej miedzy strumieniami.
owietrze Swieze po przejsciu przez wymiennik odzysku ciepfa zostaje
bdna do wymaganej temperatury nawiewu.



BO-VESTA-R

llosé wielkosci 4
W typoszeregu

Wydajnosé [m’/h] 500 - 5 000

Obudowa * konstrukcja samonosna
« grubos¢ izolacji 50mm

* filtry klasy G4, M5, F7
* odzysk ciepfa - wymiennik obrotowy
Opcje « nagrzewnica wodna/elektryczna
podstawowe + 2 zespoly wentylatorowe EC
» automatyka

« sekcja chfodnictwa

Obci
dod aFtT:w e * ukfad automatyki przystosowany do wspotpracy
z systemem nadrzednym BMS
Odzysk ciepta * obrotowy wymiennik ciepta
Wykonanie * wewnetrzne
» wykonanie plug&play
Inne cechy + podtaczenia kanatow i elektryki od gory

« niski poziom hatasu

BO-VESTA-R-4

BO-VESTA-R-3

BO-VESTA-R-1




BO-VESTA-R

Wymi i Wydajnos¢ powietrza [m’/h]
Wielkos¢ Masa szer iy [mr;\i] POREZT elastyczne, y P
. . Wys. . przepustnice

centrali kel B H L bxh min max

| 180 750 900 1 400 300x200 500 1 200

2 270 900 1 100 1 700 400x300 900 2 100

3 360 1 100 1 250 |1 800 600x300 1 450 3 500

4 440 1 200 1 400 2 050 700x500 2 100 5000
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Zasada dziatania centrali

W centralach kompaktowych BO-VESTA-R zastosowano regeneracyjny wymiennik ciepta i wilgoci oraz wentylatory

z energooszczednymi silnikami typu EC.
- D1|qk| takiemu rozwigzaniu oprocz odzysku energii cieplnej, nawilzamy rowniez powietrze w okresie zimowym a silniki

zapewnla]q p’fynnq reg ulaqe wydatkow powietrza centrall




BO-DOMO

llosé wielkosci
W typoszeregu

Wydajnosé [m’/h]

800 - 1200

Obudowa * konstrukcja samonosna
+ grubos¢ izolacji 50mm
* filtry klasy G4
* odzysk ciepta
Opcje - by-pass
podstawowe 2 zespotly wentylatorowe EC
e automatyka
) « nagrzewnica elektryczna
Opcje « ukfad automatyki przystosowany do wspétpracy
dodatkowe z systemem nadrzednym BMS
Odzysk ciepta » wymiennik przeciwpradowy
Wykonanie « wewnetrzne
* wersja stojaca
Inne cechy * wykonanie plug&play
e niski poziom hafasu
Wymiary [mm] Potaczenia elastyczne,
Wielkoé Masa szer. wys. dt. przepustnice Wydajnos¢ powietrza Max sprawnos¢
centrali llel B H L @ [mm] [m’/h] [%]
| 150 560 1 009 | 459 350 800 90
2 180 760 1 009 | 459 350 1 200 90




llos¢ wielkosci
W typoszeregu

2

Wydajnosé [m’/h]

BO-DOMO

800 - 1200

Obudowa * konstrukcja samonosna
+ grubos¢ izolacji 50mm
* Ailtry klasy G4
* odzysk ciepta
Opcje - by-pass
podstawowe 2 zespoly wentylatorowe EC
+ automatyka
) » nagrzewnica elektryczna
Opcje « ukfad automatyki przystosowany do wspétpracy
dodatkowe z systemem nadrzednym BMS
Odzysk ciepta » wymiennik krzyzowy
Wykonanie « wewnetrzne
* wersja stojaca
Inne cechy + wykonanie plug&play
« niski poziom hatasu
Wymiary [mm] Potaczenia elastyczne,
Wielkosé Masa szer. wys. dt. przepustnice Wydajno$¢ powietrza Max sprawno$¢
centrali [iel B H L @ [mm] [m'/h] (%]
| 130 560 1 009 1213 350 800 82
2 170 860 1 009 1213 350 | 200 82
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- z wymiennikiem krzyzowym

Zasada dziatania centrali

Typoszereg central BO-DOMO oparty zostat na wysokosprawnym rekuperatorze odzysku ciepta oraz wentylatorach
z energooszczednymi silnikami typu EC zapewniajacymi ptynna regulacje wydatkow powietrza.

ik przecnwprqdo },
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mienie powietrza naW|ewanego i wywmwanego po prze]scm i oczyszczenlu na filtrach przep’rywa]q przez



BO-VESTA

llos¢ wielkosci
w typoszeregu

4

Wydajnosé [m*/h]

400 - 3 800

Obudowa

konstrukcja samonosna
grubos¢ izolacji 50mm

Opcje
podstawowe

filtry klasy G4

odzysk ciepta

nagrzewnica wodna/elektryczna

2 wentylatory osiowo-promieniowe
by-pass

automatyka

Opcje
dodatkowe

wentylatory EC
uktad automatyki przystosowany do
wspotpracy z systemem nadrzednym BMS

Odzysk
ciepha

przeciwpradowy wymiennik ciepfa
(dla wielkosci 1)

wysokosprawny wymiennik krzyzowy
(dla wielkosci 2, 3, 4)

Wykonanie

wewnetrzne

Inne cechy

wykonanie plug&play
podtaczenia kanatow od goéry
niski poziom hatasu




BO-VESTA

BO-VESTA-4
BO-VESTA-3

‘BO-VESTA-I

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Wydajnosé (m3/h)
. L, Wymiary [mm pofaczenia elastyczne, Wydajnos¢ powietrza L,
Wlelkos'c Masa szer. ! ZV)l':s. ] dt. przepustnice [m’/h] Max sprawnosc
centrali [kel B H L bxh min max [%]
| 85 550 600 I 100 160 400 400 91
2 180 750 850 1 300 400x200 600 1 200 72
3 240 800 1000 |1 600 500x300 1 000 2 000 78
4 380 880 300 2200 630x400 2 000 3800 70
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BO-VESTA-I BO-VESTA-2,3,4

Zasada dziatania centrali

Centrala kompaktowa BO-VESTA-2,3,4 wyposazona jest w dwa wentylatory osiowo-promieniowe.
Pierwszy usuwa zanieczyszczone, ciepte powietrze z pomieszczenia, a drugi transportuje zimne powietrze
Zzewnatrz.

Oba strumienie po oczyszczeniu przez filtry przeptywaja przez wymiennik krzyzowy, gdzie nastepuje proces
wymiany energii cieplnej miedzy strumieniami. Dodatkowo powietrze $wieze po przejsciu przez wymiennik
krzyzowy zostaje podgrzane przez nagrzewnice elektryczng lub wodna do wymaganej temperatury nawiewu.

ego zadaniem jest:
ie - jak%)miniqcie wymiennika krzyzowego, gdy temperatura




OBIEKTY

Przyktadowe obiekty, w ktorych pracuja centrale klimatyzacyjne
z typoszeregu BO-VESTA:

Sanatorium i Przychodnia Uzdrowiskowe - Polanica Zdroj
KMC FOOD - Marciszow

Osrodek Wypoczynkowy Zorza - Kotobrzeg

Hotel Atena - Mielec

Centrum Edukacji Ekologicznej - Szczecinek

Dworzec PKP - Bydgoszcz

Kwartat Kamienic - Gdansk

Drogeria ROSSMANN - Nasielsk

Dworzec PKP - Kedzierzyn

Szpital Wojewddzki, oddziat dzienny Chemioterapii - Koszalin
Tauron Dystrybucja S.A. - Swidnica

Hotel Kempinski - Ryga / Lotwa

Centrum Handlowo-Biurowe Legendaclass - Lwow / Ukraina
Klinika uniwersytecka im. Paulsa Stradinsa - Ryga / totwa
Hotel Balneo - Karlowe Wary / Czechy

Kompleks administracyjno-biurowy przy ul. Lomonosowa - Ryga / Lotwa
Biuro ustug medycznych przy ul. Grebenscikova - Ryga / totwa

Riga Technical College - Ryga / Lotwa

Hotel Kempinski - Ryga / Lotwa







