
R407C

Systemy wodne

Wysoki poziom komfortu?

Model WydajnoÊç ch∏odnicza WydajnoÊç grzewcza *
YSCC/H 55IH 16.0 17.7
YSCC/H 93IH 27.0 29.5
YOCC/H 66IH 20.0 20.5

Wytwornica wody ch∏odniczej 
i pompa ciep∏a ze spr´˝arkà
zmiennoobrotowà

YSC_55IH
YOC_66IH YSC_93IH

Nominalna wydajnoÊç ch∏odnicza w oparciu o: temperatur´ wody na wyjÊciu skrzynki transformujàcej: +6°C
temperatur´ powietrza w otoczeniu: 35°C wg termometru suchego

Nominalna wydajnoÊç grzewcza w oparciu o: temperatur´ wody na wyjÊciu skrzynki transformujàcej: +40°C
temperatur´ powietrza w otoczeniu: 7°C wg termometru 
suchego / 6°C wg termometru wilgotnego

OSZCZ¢DNOÂå
ENERGII[ ]

Sprężarka zmiennoobrotowa

YORK®

Innowacja!

Glikol niepotrz
ebny!

Nowość!



OGÓLNY OPIS UK¸ADU

Jednostka skraplajàca HVS
np. YSCC931H

Skrzynka transformujàca HVS
np. YTB931H-V

Sterownik systemu HVS

Zestaw zaworów

Jednostki wewn´trzne:
* Klimakonwektory standardowe
* Jednostki Êcienne
* Jednostki typu “kaseta”
* Konsole przekszta∏calne
* Dmuchawy
* ...

1) Po∏àczenia uk∏adu ch∏odniczego
2) Po∏àczenia wodne
3) Zbiornik wyrównawczy
4) Wskaênik ciÊnienia
5) Zawór bezpieczeƒstwa
6) Pompa wodna
7) Wy∏àcznik przep∏ywowy
8) P∏ytowy wymiennik ciep∏a
9) Zawór (zawory) rozpr´˝ny
10) Zawór powietrzny upustowy 

Najnowsza generacja klimatyzatorów firmy York do ch∏odzenia i
ogrzewania!

* spr´˝arka zmiennoobrotowa (od 17 do 100%)

* sta∏a temperatura wody

* oszcz´dnoÊç energii

* przyjazny Êrodowisku uk∏ad wodny

* elastycznoÊç dzia∏ania

* sterowanie typu “plug & play”

* kompatybilne z systemami zarzàdzania 
budynku BMS

* oprogramowanie umo˝liwiajàce ∏atwy dobór 
urzàdzeƒ

WODA

R407C



SCHEMAT UK¸ADU

wydajnoÊci *) kW kW kW kW kW
2.09 1.62 4.21 6.57 1.1
4.03 2.24 5.66
4.96 2.87
7.07

do do

10.15
ch∏odnicza 24.87 9.5

grzewcza 2.65 2.11 5.46 6 1.5
4.00 2.75 7.21
5.28 3.67
8.40

to to

11.90
24 11.8

*) wydajnoÊç przy warunkach nominalnych dla temperatury wody na wyÊciu 6°C i wysokich obrotach

Przewody DX (R407C), odleg∏oÊç 
maksymalna 20 m, (czyli maksymalna 
d∏ugoÊç przewodów 40 m)

Jednostka skraplajàca 
ze sterowaniem obrotów

Skrzynka 
transformujàca

Maks. ró˝nica wysokoÊci 
pomi´dzy jednostkà skraplajàcà 
a skrzynkà transformujàcà: 5 m

Zewn´trzny uk∏ad grzewczy 
(maks. temperatura wody 
na wyjÊciu 60(C) – opcja

* Maksymalna mo˝liwa d∏ugoÊç zale˝y od spadku ciÊnienia na klimakonwektorze i wymaganego
nat´˝enia przep∏ywu wody

Klimakonwektor 
(lub inny dowolny 
wymiennik wodny)

Przewody wodne, maksymalna
odleg∏oÊç oko∏o 150 m* 
(tzn. ∏àczna d∏ugoÊç 
przewodów pomi´dzy skrzynkà 
transformujàcà a najbardziej
odleg∏ym klimakonwektorem 
maks. 300 m*)



Nominalna wydajnoÊç ch∏odnicza w oparciu o: temp. wody na wyjÊciu skrzynki transformujàcej: +6°C; temp.
powietrza w otoczeniu: 35°C wg termometru suchego.
Nominalna wydajnoÊç grzewcza w oparciu o: temp. wody na wyjÊciu skrzynki transformujàcej: +40°C; temp.
powietrza w otoczeniu: 7°C wg termometru suchego / 6°C wg termometru wilgotnego.

*) IloÊç czynnika ch∏odniczego jest
obliczana dla d∏ugoÊci rur 8 m.

YSCC/YSCH YOCC/YOCH
MMooddeellee

5555IIHH 9933IIHH 6666IIHH
WydajnoÊç ch∏odnicza WydajnoÊç ca∏kowita kW 16.0 27.0 20.0
WydajnoÊç grzewcza (Y_CH) WydajnoÊç grzewcza kW 17.7 29.5 20.5

Pobór mocy
Ch∏odzenie kW 5.8 9.4 6.6
Ogrzewanie (YSCH) kW 6.0 9.6 6.9

Poziom ciÊnienia akustycznego w przestrzeni wolnej w odleg∏oÊci 3 m dB(A) 49 50 49
Wentylator: Liczba 2 2 2

Przep∏yw powietrza (maks.) m3/h 8190 10334 8190
Charakterystyki elektryczne Zasilania V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50

Pobór mocy – nominalny kW 2 x 0,17 2 x 0,26 2 x 0,17
Pràd roboczy – nominalny A 2 x 0,75 2 x 1,2 2 x 0,75

Spr´˝àrka: Liczba 1 1 1
Typ Spr´˝arka z kapturem rozdzielajàcym

Charakterystyki elektryczne Zasilanie V/Ph/Hz 380 - 420 / 3 / 50
Pobór mocy kW 5.4 8.8 6.0
Pràd nominalny A 7.39 11.5 11.0
Pràd rozruchowy A 18.1 33.3 56

Sterowanie Sterowanie zdalne przewodowe
H mm 1610 1685 1610

Wymiary W mm 780 780 780
D mm 1330 1500 1330

Masa netto YSCC/YSCH kg 300 350 295
Czynnik ch∏odniczy YSCC/YSCH *) R407C kg 8.0 10.2 9.0
Po∏àczenia przewodów Ârednica (nominalna) mm 12 /28 16 /35 12 /28

JEDNOSTKI SKRAPLAJÑCE

YSC_55IH
YOC_66IH

YSC_93IH

Dane techniczne

Spr´˝arka:

Spr´˝arka t∏okowa z kapturem rozdzielajàcym, z zewn´trz-
nym uzwojeniem miedzianym, obejmujàcym zabezpiecze-
nie termiczne silnika oraz grza∏ka skrzyni korbowej, odpo-
wiednie do sterowania przy cz´stoÊci modulacji od 17 do
75 Hz. Spr´˝arka ma dêwi´koszczelnà obudow´ i jest utwier-
dzona na zamocowaniach antywibracyjnych.

Skraplacz:

Wyposa˝ony w rowkowane rury miedziane bez szwu, roz-
t∏aczane w karbowanych ˝ebrach aluminiowych i integral-
nà stref´ dodatkowego ch∏odzenia.

Wentylator:

Zabezpieczone przed wp∏ywami atmosferycznymi, ciche
wentylatory osiowe z ∏o˝yskami nie wymagajàcymi konser-
wacji i ze sterowaniem obrotów w zale˝noÊci od ciÊnienia.

Obudowa:

Podstawa monta˝owa samonoÊna, zabezpieczona przed
wp∏ywami pogody. Panele wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo i powlekane materia∏em wyciszajà-
cym. Lakier: RAL 9002

Obieg ch∏odniczy:

Wykonany z rur miedzianych bez szwu, lutowanych sre-
brem. Obieg obejmuje filtr-osuszacz, wziernik, zasobnik,

t∏umik, po∏àczenia do nape∏niania i opró˝niania oraz wy∏àcznik wy-
soko i niskociÊnieniowy.

Skrzynka rozdzielcza:

Skrzynka rozdzielcza jest zgodna z normami europejskimi, w pe∏ni
okablowana, ze wszystkimi pod∏àczeniami umieszczonymi w bloku
zacisków. Skrzynka rozdzielcza jest wyposa˝ona we wszystkie nie-
zb´dne styczniki, przekaêniki, bezpieczniki, wy∏àcznik g∏ówny i styki
beznapi´ciowe do sygnalizacji zewn´trznej oraz zasilanie obwodu
klimakonwektora o mocy do 1.5 kW i styki beznapi´ciowe do stero-
wania zewn´trznego uk∏adu ogrzewania.



SKRZYNKI TRANSFORMUJÑCE

Nominalna wydajnoÊç ch∏odnicza w oparciu o: temperatur´ wody na wyjÊciu: +6°C
Nominalna wydajnoÊç grzewcza w oparciu o: temperatur´ wody na wyjÊciu: +40°C

*) przy nominalnym przep∏ywie wody

wersja pionowa

Parownik:

Wysokowydajny, p∏ytowy wymiennik ciep∏a wykonany
z lutowanych p∏yt ze stali nierdzewnej i izolowany
zapobiegajàcà dyfuzji piankà polietylenowà.

Obieg wodny:

Pompa wodna, zbiornik wyrównawczy (8 l), wy∏àcznik
przep∏ywowy, czujnik temperatury wody na wyjÊciu
i powracajàcej, czujnik ochrony przed zamarzaniem,
po∏àczenia do nape∏niania i opró˝niania, automatyczny zawór
powietrzny upustowy, zawór bezpieczeƒstwa, wskaênik
ciÊnienia.

Obieg czynnika ch∏odniczego:

Wykonany z przewodów miedzianych bez szwu, spawanych
srebrem. Obieg jest wyposa˝ony w termostatyczny zawór
rozpr´˝ny (jeden lub wi´cej) oraz zawory odcinajàce i zawory
do nape∏niania.

Blok zacisków:

Blok zacisków jest okablowany i zachowuje zgodnoÊç
z normami europejskimi.

Obudowa (wersja pozioma):

SamonoÊna podstawa monta˝owa, wykonana ze stali ocynkowanej.
Panel sufitowy wyposa˝ony w drzwiczki serwisowe na zawiasach,
powlekany proszkowo. Lakier: RAL 9002.

wersja pozioma

YTBC / YTBH
Modele

55IH 93IH 158IH

WydajnoÊç ch∏odnicza
WydajnoÊç ca∏kowita kW 16.0 27.0 47.0
Przep∏yw wody l/h 2295 3870 6750

WydajnoÊç grzewcza WydajnoÊç kW 17.5 29.5 50.0
(tylko YTBH) Przep∏yw wody l/h 2295 3870 6750

Pompa ciep∏a
Maksymalny mo˝liwy spadek

kPa 81.0 72.0 100.0
zewn´trznego ciÊnienia statycznego *)

Poziom ciÊnienia akustycznego w przestrzeni wolnej w odleg∏oÊci 3 m dB(A) 15 15 20
Zasilanie V/Ph/Hz 220 - 240 / 1 / 50 400 / 3 / 50

Charakterystyki elektryczne Pobór mocy – nominalny kW 270 350 820
Pobór roboczy – nominalny A 1.8 2.0 1.7
H mm 1000 1000 1200

Wymiary wersji pionowej W mm 800 800 1000
D mm 300 300 300
H mm 430 430 450

Wymiary wersji poziomej W mm 970 970 970
D mm 750 750 750

Masa netto – pionowa / pozioma kg 80 / 65 95 / 80 150 / 115

Po∏àczenia wodne
Typ kg Po∏àczenie z gwintem zewn´trznym
Ârednica 1 1/2” 2” 2”

Po∏àczenia przewodów Ârednica (nominalna) 12 / 28 16 / 35 16 / 35 & 12 / 28



G¸ÓWNE AKCESORIA / OGRANICZENIA ROBOCZE

E-COMC0302

Sterownik standardowy:

YORK®

Sterowniki 
wielosystemowe
Dost´pny od po∏owy roku 2003

• Magistrala LON
• Magistrala

otwarta N2

• wiadomoÊci 
tekstowe SMS

• Po∏àczenie przez 
wybieranie numeru

• Poczta elektroniczna

Sterownik
wielosystemowy

opcja
opcja

Zestawy zaworów do
klimakonwektorów: zawór wyrównawczy nap´d otwarcia / 

zamkni´cia

do HVS

z HVS

zawór odcinajàcy zawór trójdro˝ny

z klimakonwektora

do klimakonwektora

Zakres:

• VK 10-1: kvs 1,6

• VK 15-1: kvs 2,5

• VK 20-1: kvs 4,0

• VK 25-1: kvs 6,5

• VK 40-1: kvs 9,5

Ograniczenia robocze:

Tryb ch∏odzenia

Maks. temperatura zewn´trzna +45ºC

Min. temperatura zewn´trzna -20ºC

Maks. temperatura wody na wyjÊciu +20ºC

Min. temperatura wody na wyjÊciu +5ºC

Typ ogrzewania

Maks. temperatura zewn´trzna +20ºC

Min. temperatura zewn´trzna -15ºC

Maks. temperatura wody na wyjÊciu +45ºC

Min. temperatura wody na wyjÊciu +30ºC

Informacje o pozosta∏ych akcesoriach i cenach mo˝na uzyskaç od firmy YORK

Centralny sterownik kontroluje nast´pujàce funkcje:
• Temperatur´ wody na wyjÊciu i wejÊciu
• Tryb roboczy – ch∏odzenie, ogrzewanie (pompa ciep∏a i/lub zewn´trzny

uk∏ad ogrzewania)
• Wy∏àcznik czasowy (cykl tygodniowy) dla ca∏ego uk∏adu w∏àcznie

z klimakonwektorami i ogrzewaniem zewn´trznym
• Ograniczenie wydajnoÊci dla zmniejszenia poziomu ha∏asu w porze

nocnej
• Minimalny okres czasu do ponownego w∏àczenia
• W∏àczenie automatyczne po wznowieniu zasilania
• Licznik czasu pracy
• Sterowanie pompy wodnej
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem
• Automatycznà kontrol´ parametrów uk∏adu
• WyÊwietlanie parametrów uk∏adu na ekranie ciek∏okrystalicznym: 

WartoÊci wybranych parametrów, tryb pracy uk∏adu, temperatura wody 
na wyjÊciu i powracajàcej, aktualne obcià˝enie uk∏adu (%), niesprawnoÊci.


