Systemy wodne

Wytwornica wody chtodniczej
i pompa ciepta ze sprezarkag
zmiennoobrotowag
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Wysoki poziom komfortu?

prme Model Wydajnos¢ chtodnicza \Wydajnos¢ grzewcza *
YSCC/H 55IH 16.0 17.7
R ( € YSCC/H 93IH 27.0 29.5
£ YOCC/H 661 200 205

Nominalna wydajno$¢ chiodnicza w oparciu o: temperature wody na wyjsciu skrzynki transformujacej: +6°C
temperature powietrza w otoczeniu: 35°C wg termometru suchego

Nominalna wydajno$¢ grzewcza w oparciu o:  temperature wody na wyjéciu skrzynki transformujacej: +40°C
temperaturg powietrza w otoczeniu: 7°C wg termometru

E Yo R K® suchego / 6°C wg termometru wilgotnego




Jednostka skraplajaca HVS

np. YSCC931H

hydro variable speed

HVS

YORK INTERNATIONAL OﬁéLNY OPIS UKLADU

[d

Skrzynka transformujqca HVS 1) Potaczenia uktadu chiodniczego
np. YTB931H-V 2) Potaczenia wodne

3) Zbiornik wyréwnawczy

4) Wskaznik ci$nienia

5) Zawor bezpieczenstwa

6) Pompa wodna

7) Wytacznik przeptywowy

8) Ptytowy wymiennik ciepta

9) Zawor (zawory) rozprezny

10) Zawor powietrzny upustowy

Sterownik systemu HVS

Jednostki wewnetrzne:

- * Klimakonwektory standardowe
T T T T T * Jednostki $cienne

* Jednostki typu “kaseta”

* Konsole przeksztatcalne

* Dmuchawy




SCHEMAT UKtADU
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Zewnetrzny uklad grzewczy
(maks. temperatura wody
na wyjsciu 60(C) — opcja

rzewody wodne, maksymalna

W P dy wod k I
odlegtos¢ okofo 150 m*

- (tzn. faczna diugosé

przewod6w pomiedzy skrzynka

transformujgca a najbardziej
odlegtym klimakonwektorem
maks. 300 m*)

* Maksymalna motzliwa diugo$¢ zalezy od spadku ci$nienia na klimakonwektorze i wymaganego

natezenia przeplywu wody

wydajnosci *) kW kw kW kW kW
2.09 1.62 4.21 6.57 1.1
4.03 2.24 5.66
i “ “
10.15

chtodnicza 24.87 9.5
2.65 2.1 5.46 6 1.5
4.00 2.75 7.21
5.28 3.67
8.40 to to
11.90

24 11.8

*) wydajnosc przy warunkach nominalnych dla temperatury wody na wysciu 6°C i wysokich obrotach
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JEDNOSTKI SKRAPLAJACE

o
Sprezarka: B
Sprezarka tlokowa z kapturem rozdzielajgcym, z zewnetrz-
nym uzwojeniem miedzianym, obejmujgcym zabezpiecze-
nie termiczne silnika oraz grzatka skrzyni korbowej, odpo-
wiednie do sterowania przy czestosci modulacji od 17 do
75 Hz. Sprezarka ma dzwigkoszczelng obudowe i jest utwier-
dzona na zamocowaniach antywibracyjnych.

Dane techniczne

Skraplacz:

\Wyposazony w rowkowane rury miedziane bez szwu, roz-
ttaczane w karbowanych zebrach aluminiowych i integral-
na strefe dodatkowego chtodzenia.

YSC_55IH
YOC_66IH

YSC_93IH

Wentylator:

Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, ciche
wentylatory osiowe z fozyskami nie wymagajacymi konser-

; , L2 . tlumik, potgczenia do napetniania i oprézniania oraz wylgcznik wy-
wacji i ze sterowaniem obrotéw w zalezno$ci od ci$nienia. polg P P via Y

Obudowa:

Podstawa montazowa samono$na, zabezpieczona przed
wptywami pogody. Panele wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo i powlekane materialem wyciszaja-

cym. Lakier: RAL 9002
Obieg chtodniczy:

Wykonany z rur miedzianych bez szwu, lutowanych sre-
brem. Obieg obejmuje filtr-osuszacz, wziernik, zasobnik,

soko i niskaci$nieniowy.
Skrzynka rozdzielcza:

Skrzynka rozdzielcza jest zgodna z normami europejskimi, w pefni
okablowana, ze wszystkimi podtgczeniami umieszczonymi w bloku
zaciskow. Skrzynka rozdzielcza jest wyposazona we wszystkie nie-
zbedne styczniki, przekazniki, bezpieczniki, wytgcznik gtéwny i styki
beznapieciowe do sygnalizacji zewnetrznej oraz zasilanie obwodu
klimakonwektora o mocy do 1.5 kW i styki beznapieciowe do stero-
wania zewnetrznego uktadu ogrzewania.

Modelo YSCC/YSCH YOCC/YOCH
55IH 93IH 661H
Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ catkowita kW 16.0 27.0 20.0
Wydajnos¢ grzewcza (Y _CH) | Wydajnos¢ grzewcza kW 17.7 29.5 20.5
, Chtodzenie kw 58 9.4 6.6
Pobér mocy -
Ogrzewanie (YSCH) kW 6.0 96 6.9
Poziom ci$nienia akustycznego w przestrzeni wolnej w odleglosci 3 m dB(A) 49 50 49
Wentylator: Liczba 2 2 2
Przeptyw powietrza (maks.) m3/h 8190 10334 8190
Charakterystyki elektryczne| Zasilania V/Ph/Hz 220-240/1/50
Pobér macy — nominalny kw 2x0,17 2x0,26 2x0,17
Prad roboczy — nominalny A 2x0,75 2x12 2x0,75
Sprezarka: Liczba 1 1 1
Typ Sprezarka z kapturem rozdzielajacym
Charakterystyki elektryczne| Zasilanie \//Ph/Hz 380-420/3/50
Pobdr mocy kw 5.4 8.8 6.0
Prad nominalny A 7.39 11.5 11.0
Prad rozruchowy A 18.1 33.3 56
Sterowanie Sterowanie zdalne przewodowe
H mm 1610 1685 1610
Wymiary W mm 780 780 780
D mm 1330 1500 1330
Masa netto YSCC/YSCH kg 300 350 295
Czynnik chiodniczy YSCG/YSCH*)) - R407C kg 8.0 10.2 9.0
Polgczenia przewodow Srednica (nominalna) mm 12 /28 16 /35 12 /28 )

Nominalna wydajnosc chfodnicza w oparciu o: temp. wody na wyjsciu skrzynki transformujgcej: +6°C; temp.
powietrza w otoczeniu: 35°C wg termometru suchego.
Nominalna wydajno$¢ grzewcza w oparciu o: temp. wody na wyjsciu skrzynki transformujacej: +40°C; temp.
powietrza w otoczeniu: 7°C wg termometru suchego / 6°C wg termometru wilgotnego.

*) llos¢ czynnika chfodniczego jest

obliczana dla dfugosci rur 8 m.
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wersja pozioma

Parownik:

Wysokowydajny, ptytowy wymiennik ciepta wykonany

z lutowanych plyt ze stali nierdzewnej i izolowany

zapobiegajacg dyfuzji piankg polietylenowa.

Obieg wodny:

Pompa wodna, zbiornik wyréwnawczy (8 ), wytacznik

przeplywowy, czujnik temperatury wody na wyjsciu

i powracajgcej, czujnik ochrony przed zamarzaniem,

potgczenia do napetniania i oprdzniania, automatyczny zawor L.
powietrzny upustowy, zawor bezpieczenstwa, wskaznik wersja pionowa
cisnienia.

Obieg czynnika chtodniczego:

\Wykonany z przewodéw miedzianych bez szwu, spawanych

srebrem. Obieg jest wyposazony w termostatyczny zawor

rozprezny (jeden lub wigcej) oraz zawory odcinajgce i zawory

do napefniania. Obudowa (wersja pozioma):

Blok zaciskow: Samono$na podstawa montazowa, wykonana ze stali ocynkowane;.
Blok zaciskdw jest okablowany i zachowuje zgodno$¢  Panel sufitowy wyposazony w drzwiczki serwisowe na zawiasach,
Z normami europejskimi. powlekany proszkowo. Lakier: RAL 9002.

( YTBC / YTBH h
Wodele 551H 931 1581H
Ty . Wydajnos¢ catkowita kw 16.0 21.0 47.0

Przeptyw wody I/h 2295 3870 6750
Wydajnos¢ grzewcza Wydajnosé kW 175 29.5 50.0
(tylko YTBH) Przeptyw wody I/h 2295 3870 6750
Pompa ciepla Maksymalny moziiwy spadek kPa 810 720 1000

zewngtrznego cisnienia statycznego *)
Poziom ci$nienia akustycznego w przestrzeni wolnej w odleglosci 3 m dB(A) 15 15 20

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 400/3/50
Charakterystyki elektryczne| Pobdr mocy — nominalny kw 270 350 820

Pobér roboczy — nominalny A 1.8 2.0 1.7

H mm 1000 1000 1200
\Wymiary wersji pionowej | W mm 800 800 1000

D mm 300 300 300

H mm 430 430 450
\Wymiary wersji poziomej W mm 970 970 970

D mm 750 750 750
Masa netto — pionowa / pozioma kg 80/65 95/80 150/ 115
Polaczenia wodne T’yp kg Pofaczenie z gwintem zewnetrznym

Srednica 11/2" 2" 2"

S Polgczenia przewodéw Srednica (nominalna) 12/28 16/35 16/35&12/28 )
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza w oparciu o: temperature wody na wyjsciu: +6°C *) przy nominalnym przeptywie wody

Nominalna wydajnos¢ grzewcza w oparciu o: temperature wody na wyjsciu: +40°C
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GLOWNE AKCESORIA / 0GRANICZENIA ROBOCZE

Sterownik standardowy: Centralny sterownik kontroluje nastepujace funkcje:

Sterowniki
wielosystemowe

Dostepny od potowy roku 2003

Zestawy zaworow do
klimakonwektorow:

* Temperature wody na wyjsciu i wejsciu
* Tryb roboczy — chfodzenie, ogrzewanie (pompa ciepfa i/lub zewnetrzny
uktad ogrzewania)

* Wytgcznik czasowy (cykl tygodniowy) dla catego uktadu wigcznie
z klimakonwektorami i ogrzewaniem zewnetrznym

» Ograniczenie wydajnosci dla zmniejszenia poziomu hatasu w porze
nocnej

* Minimalny okres czasu do ponownego wigczenia
* \Wifaczenie automatyczne po wznowieniu zasilania
e Licznik czasu pracy

* Sterowanie pompy wodnej

* Zabezpieczenie przed zamarzaniem

* Automatyczng kontrole parametrow uktadu

* Wyswietlanie parametréw ukfadu na ekranie ciekfokrystalicznym:
Wiartosci wybranych parametréw, tryb pracy uktadu, temperatura wody
na wyjsciu i powracajgcej, aktualne obcigzenie uktadu (%), niesprawnosci.

* Magistrala LON ¢ wiadomosci - e L - £ £
* Magistrala tekstowe SMS i |
otwarta N2 * Pofaczenie przez
S wybieranie numeru
* Poczta elektroniczna
— I
: I

Sterownik
wielosystemowy

———

zawor wyréwnawczy naped otwarcia /

zamknigcia
\ )

do HVS z klimakonwektora
e + f . * do klimakonwektora
zawor odcinajacy zawor tréjdrozny

Ograniczenia robocze:

Tryb chtodzenia Typ ogrzewania

Maks. temperatura zewnetrzna +45°C Maks. temperatura zewnetrzna +20°C

Min. temperatura zewnetrzna -20°C Min. temperatura zewnetrzna -15°C

Maks. temperatura wody na wyjsciu +20°C Maks. temperatura wody na wyjsciu +45°C

Min. temperatura wody na wyjsciu ~ +5°C Min. temperatura wody na wyjsciu  +30°C

Informacje o pozostatych akcesoriach i cenach mozna uzyska¢ od firmy YORK

ud YORK

E-COMC0302



