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FLUKE
Specials

Pirometr  
graficzny 
Fluke VT04

Specjalne promocje na 
wszystkie wielofunkcyjne 
testery instalacji Fluke



Nowe ceny - 

spytaj  

dystrybutora!

*	 O:P (Odległość od punktu pomiaru/rozdzielczość optyczna)

Przyrządy do pomiaru temperatury: 
niezbędne w pracy, wymiary kieszonkowe, niska cena

Fluke 62MAX
 Fluke 62MAX+

Fluke 561
Fluke 566 
Fluke 568

Fluke 572-2
Fluke VT04
Fluke VT02

  

Bezdotykowe

Zakres temperatur

Znaczniki  
gorąca/zimna

Dokładne wskazanie miejsca Mapa cieplna
62MAX 

-30 ... 500 °C
 

10:1 
Laser 

jednowiązkowy

62MAX+

-30 ... 650°C
 

12:1 
Laser 

dwuwiązkowy

VT02 

 
-10 ... 250 °C

 
6:1 

Nie dotyczy

VT04 

 
-10 ... 250 °C

 
9:1

Nie dotyczy

572-2

-30 ... 900 °C
 

60:1 
Laser dwuwiązkowy 

z przesunięciem 
fazowym

568

-40 ... 800 °C

50:1
Laser  

jednopunktowy

566

-40 ... 650 °C
 

30:1 
Laser  

jednopunktowy

561

-40 ... 550 °C
 

12:1 
Laser  

jednopunktowy

Właściwości

Zakres 
temperatur
O:P*
Celownik 
laserowy 

• �Wartości Min./Maks./
Śred./Różn.

• �Odporne na pył/
zużycie (IP54)

• �Pomiar w 
podczerwieni + 
dotykowy

• �Zastosowania 
ciepłownicze, 
wentylacyjne i 
klimatyzacyjne

• �Rejestracja danych
• �Pomiar w 

podczerwieni + 
dotykowy

• �Rejestracja danych
• �Powiadomienia o 

przekraczaniu 
górnych/dolnych 
progów

• �Wartości Min./Maks./
Śred./Różn.

• �Pomiar w 
podczerwieni + 
dotykowy

• �Zapis obrazu
• �Oprogramowanie do 

analizy

Termometr uniwersalny Pirometr 
 do wysokich 
temperatur

Pirometr Pirometr graficzny



www.fluke.pl/cnx

Bezprzewodowe przyrządy Fluke CNX™.
Bezpieczniej. Łatwiej. Szybciej.

Podłącz moduły CNX™ do punktu 
pomiarowego i wyświetlaj wyniki 
na ekranie bezprzewodowego 
multimetru CNX™ w miejscu 
oddalonym do 20 metrów. 
Zaoszczędzisz czas na 
czynnościach związanych z 
gromadzeniem  
pomiarów. 

Twoje przyrządy – połączone 
bezprzewodowo.
Szybsze odczyty. Szybsze 
rozwiązania. Bezprzewodowe 
przyrządy Fluke CNX współpracują 
ze sobą, aby szybciej wyszukiwać i 
rozwiązywać problemy. 
Zestawy CNX™ wykonują pomiary:
• Zdalnie
• Jednocześnie
• �Z możliwością  

zapisu

Użytkowanie bezprzewodowe

Użytkowanie samodzielne

Rejestrowanie danych

Bezprzewodowy
moduł prądu

zmiennego Fluke
CNX i3000 iFlex

Bezprzewodowy
multimetr

Fluke CNX 3000

Bezprzewodowy
moduł napięcia
przemiennego

Fluke CNX v3000

Fluke CNX pc3000
adapter PC

Moduł temperaturowy 
typu K

Fluke CNX t3000

Bezprzewodowy moduł 
cęgowy do pomiaru 
prądu przemiennego
Fluke CNX a3000

Seria Fluke Ti100
Kamera

termowizyjna



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Testery uziemienia Fluke 1623-2 i 1625-2

Trójfazowy rejestrator energii Fluke 1730

Prościej i szybciej.

Pomaga odkryć możliwości oszczędzania energii elektrycznej w zakładzie.

Fluke 1625-2
Fluke 1623-2

Fluke 1730

Testery uziemienia Fluke 1623-2 i 1625-2 są dokładne, 
bezpieczne i bardzo proste w obsłudze. Wykonują 
zarówno najprostsze, jak i najbardziej zaawansowane 
testy uziemienia. Za pomocą kilku metod badawczych 
można przeprowadzić szybkie i precyzyjne pomiary 
impedancji:
· 3- i 4-biegunowe spadki potencjału
· 2-biegunowe
· selektywne
· bezelektrodowe

NOWA opcja przesyłania i  
zapisu danych przez USB
NOWY duży wyświetlacz
Automatyczna kontrola częstotliwości (AFC)
NOWE akcesoria światowej klasy:
- Proste w użyciu zwijacze
- Wytrzymałe paliki
- �Przewody oznaczone koloromi  

(szybsze przygotowanie do pracy)

• �Prostota: automatyczne 
usuwanie błędów połączeń

• �Natychmiastowa analiza:  
za pomocą dołączonego 
oprogramowania

• �Pełna autonomia: pomiary 
głównego zasilania, 
akumulatora lub 
bezpośrednio na 
mierzonym obwodzie

www.fluke.pl/energylogger



PromocjaSpecjalne promocje 
Nowe zestawy wielofunkcyjnych  
testerów instalacji Fluke
Szybki, lekki, łatwy w użyciu, trwały i niezawodny tester instalacji.  
Korzystaj ze wspaniałych ofert na wszystkie modele!

• ���Szybki test pętli wysokoprądowych
• Niezawodny test pętli 3-żyłowej
• �Bez skomplikowanego wielopoziomowego 

menu: obrotowy przełącznik wyraźnie 
wskazuje wybraną funkcję

• �Prosta kompensacja przewodu testowego: 
adapter zerujący

• �Rozszerzona pamięć*
• �Rozdzielczość mΩ: rezystancja pętli i linii*
• �Różne tryby testu RCD z regulacją prądu - 

możliwości wprowadzania 
indywidualnych ustawień

• �Test czułych na wygładzony prąd stały 
urządzeń RCD*

• �Wskazania PASS/FAIL (wynik pozytywny/
negatywny) dla testów RCD

Fluke 
1652C05-
TPOLEKIT

Fluke 
1653B05-

TPOLEKIT/D

Fluke 
1654B05-

TPOLEKIT/D

Zestaw Fluke 1652C / Fluke T110

Zestaw Fluke 1653B / oprogramowanie / Fluke T130

Zestaw Fluke 1654B / oprogramowanie / Fluke T150

*	 Tylko 1654B
** �Oferta na bezpłatny klucz wielofunkcyjny obowiązuje do 30.06.2014. Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz klucza wielofunkcyjnego, mając dowód zakupu, należy 

wypełnić voucher. Przejdź do www.fluke.pl/promocje, aby wypełnić voucher i zapoznać się z regulaminem lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Fluke.

Teraz z  
BEZPŁATNYM kluczem  

wielofunkcyjnym**

Teraz z  
BEZPŁATNYM kluczem  

wielofunkcyjnym**

Teraz z  
BEZPŁATNYM kluczem  

wielofunkcyjnym**

Fluke 1652C +  
Fluke T110 GRATIS

Fluke 1653B +  
oprogramowanie i  

Fluke T130 GRATIS

Fluke 1654B + 
oprogramowanie i 

Fluke T150 GRATIS



Mierniki cęgowe Fluke: odczyty, na 
których można polegać

Sprawdź naszą NOWĄ 
stronę z ofertą narzędzi dla 
elektryków!  
www.fluke.pl/toolbelt

Fluke iFlex™

Teraz w zestawie próbnik  
napięcia 2AC GRATIS*

Okablowanie w ciasnych miejscach – trudno dostępne panele –  
bardzo grube przewody. Pomiary wolne od szumów dla każdego  
stanowiska pracy.

		  * �Oferta z bezpłatnym egzemplarzem Fluke 2AC obowiązuje do 30.06.2014. Bezpłatny próbnik napięcia Fluke 2AC możliwy 
do odbioru wyłącznie od Fluke. Aby otrzymać Fluke 2AC, mając dowód zakupu, należy wypełnić właściwy voucher. Odwiedź 
www.fluke.pl/promocje, aby wypełnić voucher, zapoznać się z regulaminem promocji lub skontaktuj się bezpośrednio z Fluke.

                                                                     ** Pomiar prawdziwej wartości skutecznej prądu przemiennego.

2AC GRATIS*

Rozwarcie szczęk
Prąd AC TRMS**
Prąd DC
Napięcie AC
Napięcie DC
Test ciągłości
Rezystancja
Pojemność
Częstotliwość
Temperatura styku
Rozruch
i-Flex

Fluke 376 

34 mm
1000 A
1000 A
1000 V
1000 V
l
l
l
l
-
l

w zestawie(18”)

Fluke 375 

34 mm
600 A
600 A
600 V
600 V
l
l
l
l
-
l

opcjonalnie

Fluke 374 

34 mm
600 A
600 A
600 V
600 V
l
l
l
-
-
l

opcjonalnie

Fluke 373 

32 mm
600 A

-
600 V
600 V
l
l
l
-
-
l
-

Fluke 325 

30 mm
400 A
400 A
600 V
600 V
l
l
l
l

-10 ... 400˚C
-
-

Fluke 324 

30 mm
400 A

-
600 V
600 V
l
l
l
-

-10 ... 400˚C
-
-

Fluke 323 

30 mm
400 A

-
600 V
600 V
l
l
-
-
-
-
-

Fluke 365 

18 mm
200 A
200 A
600 V
600 V
l
l
-
-
-
-
-



Dożywotnia
Gwarancja!

Promocja

3 letnia
Gwarancja!

* �Oferta z bezpłatnym egzemplarzem Fluke 2AC obowiązuje do 30.06.2014.  
Bezpłatny próbnik napięcia Fluke 2AC możliwy do odbioru wyłącznie od Fluke. 
Aby otrzymać Fluke 2AC, mając dowód zakupu, należy wypełnić właściwy voucher. 
Odwiedź www.fluke.pl/promocje, aby wypełnić voucher, zapoznać się z  
regulaminem promocji lub skontaktuj się bezpośrednio z Fluke.

Zagraj w grę dla elektryków i wygraj 
wytrzymałe, innowacyjne przyrządy Fluke!
www.fluke.pl/zagraj

ZAGRAJ I WYGRAJ!

Multimetry cyfrowe 
serii Fluke 170

Uniwersalne mierniki dla wszystkich 
elektryków

Rozwiązywanie problemów dotyczących  
szerokiego zakresu układów elektrycznych  
i elektronicznych. Dożywotnia gwarancja.

Multimetry cyfrowe 
serii Fluke 110
Ekonomiczna inwestycja dzięki 
precyzji i prostocie pomiarów 
dokonanych w sposób łatwy i szybki.

• Normy branżowe z prawdziwą wartością skuteczną
• �Precyzyjne
• �Wytrzymałe i niezawodne
• �Bezpieczne
Dzięki zdolności do szybkiego rozwiązywania złożonych problemów.

Teraz w zestawie 
próbnik napięcia  

2AC GRATIS*

2AC  
GRATIS*

2AC  
GRATIS*

Funktioner

Odczyty True RMS
Podświetlenie wyświetlacza
VoltAlert™, bezdotykowe 
wykrywanie napięcia
Wbudowana funkcja pomiaru 
temperatury (sonda w komplecie)
LoZ (niska impedancja wejścia)
Częstotliwość, pojemność, test 
diody
CAT III

Fluke 179

l
l
-

l

- 
l/l/l

1.000 V

Fluke 177

l
l
-
 
-
 
-

l/l/l

1.000 V

Fluke 175

l
-
-

-

-
l/l/l

1.000 V

Fluke 117

l
l
l

l

l
l/l/l

600 V

Fluke 116

l
l
-

l

l
l/l/l

600 V

Fluke 115

l
l
-

-

-
l/l/l

600 V

Fluke 114

l
l
-

-

l
-

600 V

Fluke 113

l
l
-

-

-
-/l/l

600 V



Aby dowiedzieć się więcej o naszych 
produktach i ofertach, odwiedź stronę 

www.fluke.pl/promocje

© Copyright 2014 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wydanie Wiosna 2014. Wydrukowano w Holandii.
Wszystkie akcje opisane w tej ulotce obowiązują do 30.06.2014 r.

Dalmierz laserowy Fluke to kolejny
niezbędny przyrząd w Twojej pracy.

• �Tester elektryczny 
Fluke T5-1000

• �Próbnik napięcia 
Fluke 1AC-II

• �Futerał Fluke H5

• �Pirometr Fluke 62MAX+
• Miernik cęgowy Fluke 323
• �Próbnik napięcia  

Fluke 1AC-II
• �Miękki pokrowiec  

C115

• Dalmierz laserowy Fluke 414D
• �Pirometr  

Fluke 62MAX+

• Tester elektryczny Fluke T5-600
• Pirometr Fluke 62MAX+
• �Próbnik napięcia  

Fluke 1AC-II
• �Miękki pokrowiec  

C115

Dalmierze

Testery dwubiegunowe Fluke

Fluke 414D

Fluke 419D

Fluke 424D

Próbnik napięcia 2AC
Jeśli na linii występuje napięcie, końcówka 
próbnika napięcia Fluke VoltAlert 2AC zaświeci się 
na czerwono.

Fluke 2AC

Fluke T150

Oszczędzasz 
nawet do 
20%*

Oszczędzasz 
nawet do 
33%*

Oszczędzasz 
nawet do 
25%*

Oszczędzasz 
nawet do 
20%*

Solidne,  
łatwe w  
użyciu, 
szybkie, 
bezpieczne.

Zestaw T5/H5/1AC Zestaw T5-600/62MAX+/1AC

Zestaw 62MAX+/323/1AC Zestaw 414D/62MAX+

Fluke T90Fluke T110Fluke T130

* Wysokość zaoszczędzonej kwoty zależy od kosztu poszczególnych komponentów zestawu kupowanych oddzielnie u dystrybutora za sugerowaną cenę detaliczną.


